Catalogo de Engates Rapidos

Linha Agricola

i
W
_______

e

011-99919-2114- VIVO | 011-98751-4018 - TIM | 011-7915-6336 - Nextel ID - 923*2442




Linha Agricola

Tomador de Pressao com Valvula Esfera

série TOMADOR DE PRESSAO

Informacgées de Uso

Principal aplicacao: utilizado em circuitos hidraulicos para rapi-
da verificagdo da pressao de trabalho

Principal fluido de passagem: dleo hidraulico
Conexado: através da rosca

Desconexao: através da rosca

Conexéo sob pressdo: permitida

Desconexdo sob presséo: somente em caso de emergéncia
Intercambialidade: segundo norma ISO 15171-2

Informacdes Técnicas

Vazao Nominal Presséao Pressdo Minima de Ruptura
com perda de Méxima de A
Tamanho | escso de 20 bar | Trabalho F?;;‘r?a Cor}g;:rt)ado

(limin) (bar)
02 (1/8") 3 400 2.000 2.000
Perda de Carga

Materiais
= Fémea em ago carbono a
= Molas em ago carbono 3
= Tratamento superficial: zincagem 5 Tamanho
= Vdlvula tipo esfera S o 4
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) %

Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C <
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta E

$
0 1 2 3 4 5 6
Vazéo (V/min) Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Tomador de Pressdao com Rosca Externa

Fémea
- O .. .. | -
<7 j) § 02 119.069016.Y 7/16” UNF* 42 5/8”
b 02 119069018Y 9/6'UNF* 43 11/16"
ST 02 119.069057.Y 1/4’NPT 45 5/8”
L *Rosca externa com o'ring.
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série DIAGNOSTICO

Informacées de Uso

Principal aplicagdo: utilizado em circuitos hidraulicos para
rapida verificagdo da pressao de trabalho

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico
Conexdo: empurrando 0 engate macho (automatico)
Desconexao: retragéo da luva

Conexao sob pressdo: nao permitida

Desconexao sob presséo: nio permitida
Intercambialidade: segundo norma ISO 15171-1

a\D O MHiny
I '

Informacg6es Técnicas
Vazio Nominal | Pressdo Perda de Oleo

com perda de Maxima de [~ ao Desconectar
pressdo de 2,0 bar | Trapalho | Fémea | Macho | Conectado a1bar
(Iimin) (bar) (bar) (bar) (bar) (cm?)

02 (1/8") 3 320 1.680  1.700 1.350 0,02

Perda de Carga

Materiais

= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas
= Molas em ago carbono
= Tratamento superficial: zincagem
= Esferas de alta resisténcia
= Anéis anti-extrusao
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
= QOutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Tamanho

o 04

Perda de Presséo - Ap (bar) p

0 1 2 3 4 5 6

Vazéo (V/min) Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Macho com Rosca Externa Engate com Rosca Interna

D@

..DYNAMICS..

%
Macho Fémea
o E c o A
Tamanho | Codigo | Rosca |, Tamanho | Codigo | PRosca

02 115.070242.C 7/16"UNF* 36,8 12,6 1587 02 117.070019.Y 1/4"NPT 50 24 19

02 115.070057.Y 1/4’NPT 41 126 19

*Rosca externa com o’ring.
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série ISO A

Informacées de Uso

Principais aplicacdes: utilizado em plantadeiras, transbordos
e semeadeiras para interligagdo de linhas

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico
Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retragdo da luva

Conexdo sob pressao: ndo permitida

Desconexdo sob presséo: nio permitida
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série A

Informacdes Técnicas

Vazdo Nominal
com perda de

Presséao Pressao Minima de Ruptura Perda de Oleo

Méxima de ao Desconectar
Fémea | Macho | Conectado
(bar) (LED) (LED)

04 (1/4”) 390 1.900  2.200 1.550

presséo de 2,0 bar
(Ifmin)

Perda de Carga
8

Materiais / Tamanhos
= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas ' | o
= Molas em ago carbono o~
= Tratamento superficial: zincagem -S: o 06
= Esferas de alta resisténcia S o 08
= Anel anti-extruséo S
= Vedagédo em Borracha Nitrilica (NBR) g o2

Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C % | 6
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta § . 2

a

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

04 115.071035.Y 1/4”NPT 38,60 19,00

Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
Si s2
g ol B ER
i i
C ofeted B
Macho Fémea
o Cc o A
Tamanho | Cédigo Rosca [ Tamanho | Céddigo Rosca
Interna Interna
04

117.071019.Y 1/4”NPT 47,20 25,00 19,00

06 1150812498 38'NPT 3900 2200 06 117.081235A 3/8'NPT 57,00 3200 2200
08 115082065 12"NPT 4400 27,00 08 117.084026Y 12'NPT 66,00 38,00 27,00
08 115082088 12'BSP 4400 27,00 08 117.084028Y 1/2'BSP 6600 38,00 27,00
12 1150852538 34"NPT 5435 34,00 12 117.085239A 34"NPT 81,60 4400 34,00
16 1150862538 34"NPT 5680 38,00 16 117.086239A 34'NPT 89,80 50,00 38,00
16 115.0862558 1"NPT 5880 39,70 16 117.086242A 1"NPT 9180 51,00 39,70
16 1150862568 1"BSP 57,80 3970 16 117.086243A 1'BSP 9080 5100 33,70

20 115.087074.Y 1.%” NPT 75,00 50,80

20 117.087054.Y 1.%” NPT 100,00 67,00 50,80
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série ISO A ESFERA

Informagées de Uso

Principais aplicacoes: utilizado em plantadeiras e
semeadeiras para interligacéo de linhas

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico
Conexdo: retracdo da luva

Desconexao: retragéo da luva

Conexdo sob presséo: nio permitida

Desconexao sob presséo: nio permitida
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série A

Informacg6es Técnicas
Vaziao Nominal Pressio | Pressdo Minimade Ruptura | Perda de Oleo

com perda de Maxima de ao Desconectar
Tamanho | presszo de 2,0 bar Trabalho | Fémea | Macho | Conectado 1 b
(I/min) (bar) (bar) (bar) (bar)

08 (1/2") 52 200 1.000 800 1.180
Perda de Carga
8

Materiais , /
= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas 6
= Molas em aco carbono ; s
= Tratamento superficial: zincagem 8 /' Tamanho
= Esferas de alta resisténcia I 4 7 - 08
= Anel anti-extruséo g 3 //
= Vélvula tipo esfera g, ,/
= Vedagédo em Borracha Nitrilica (NBR) 8

Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C g !
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta € o h

0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

Luva Tipo 1 Luva Tipo 2 Luva Tipo 3
a 2 8 g h
= : e E < 2 s < 3 :
g g E: :
H o E — H
T B
52 %
B B
Macho Fémea
o A . A Luva
08 115.082766.Y 1/2"NPT 46 27 08 117.084728.Y 1/2’ NPT 68 38 27 1
*Rosca com alojamento para o'ring. 08 117.084728.E 1/2’ NPT 68 42 27 2

*Rosca com alojamento para o’ring.
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série UNIVERSAL

Informacoes de Uso

Principal aplicagao: ligagéo entre o trator e 0 implemento agricola, fixando
a luva da parte fémea em uma chapa (sistema push-pull)

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Conexao: empurrando o engate macho (automatico), quando a parte fémea
estiver com a luva fixa em uma chapa

Desconexao: puxando o engate macho (automatico), quando a parte fé-

mea estiver com a luva fixa em uma chapa

Conexao sob pressdo: ndo permitida

Desconexdo sob presséo: somente em caso de emergéncia
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série A

Informacdes Técnicas

Vazao Nominal Pressao Pressdo Minima de Ruptura
com perda de Maxima de
Tamanho | yresséo de 2,0 bar | Trabalho | Fémea | Macho | Conectado
(/min) (bar) (bar) (bar) (bar)
08 (1/2") 65 260 1.100  1.050 1.480
Materiais

= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas
= Molas em ago carbono
= Tratamento superficial: zincagem
= Esferas de alta resisténcia
= Anel anti-extrusao
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Perda de Oleo
ao Desconectar

a1 bar
(cm?)

1,80

Perda de Carga

Tamanho

M 08

Perda de Presséo - Ap (bar) p

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vazdo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
Luva Tipo 1 Luva Tipo 2

Macho

A
Interna

08 115.082066.Y 1/2"NPT 44 27

08 115082070 34TUNF' 43 27
08 115082072Y 7BUNF 46 27

*Rosca com alojamento para o’ring.

D@

..DYNAMICS..
.DYNAMICS..

Fémea

A A Luva
1

08 117.082026.Y 1/2"NPT 66 38 27

08 11708200 34UNF 65 38 27 1
08  117.082626Y 1/2’NPT 66 38 27 2

*Rosca com alojamento para o’ring.

{ Dynamics



Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série UNIVERSAL ESFERA

Informagées de Uso

Principal aplicagdo: ligagdo entre o trator e o implemento agricola, fixando

a luva da parte fémea em uma chapa (sistema push-pull)
Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Conexdo: empurrando o engate macho (automatico), quando a parte fémea

estiver com a luva fixa em uma chapa

Desconexdo: puxando o engate macho (automético), quando a parte fémea

estiver com a luva fixa em uma chapa

Conex&o sob presséo: ndo permitida

Desconexao sob pressao: somente em caso de emergéncia
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série A

Informagées Técnicas

Vazao Nominal | Pressdo | Pressdo Minimade Ruptura | Perda de Oleo
Tamanho | _ comperdade | Maximade [— ao Desconectar
pressdode 2,0 bar | Trahalho | Fémea | Macho | Conectado a1 bar
(1/min) (bar) (bar) (bar) (bar) (emd)
08 (1/2") 52 200 1.000 800 1.180 1,70
Perda de Carga
Materiais /
= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas
= Molas em ago carbono ;
= Tratamento superficial: zincagem g /' Tamanho
= Esferas de alta resisténcia =) // 08
= Anel anti-extrusao 3 7 =
= Valvula tipo esfera & //
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) 3
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C 3
= Outras vedagdes, molas e roscas sob consulta & _
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vazéo (I/min) Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
) % I —
g Q
< g 2 g <
2 E 1
\
$2 |\
C B
Macho Fémea

o A c| st
08

115.082766.Y 1/2"NPT 46 27

*Rosca com alojamento para o’ring.

A
Interna
08

117.082726.Y 1/2"NPT 68 38 27

*Rosca com alojamento para o'ring.
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série UNIVERSAL ESPECIAL

Informacées de Uso

Principal aplicacao: ligagdo entre o trator e o implemento agricola, fixando a

luva da parte fémea em uma chapa (sistema push-pull)
Principal fluido de passagem: dleo hidraulico

Conexao: empurrando o engate macho (automatico), quando a parte fémea

estiver com a luva fixa em uma chapa

Desconexao: puxando o engate macho (automéatico), quando a parte fémea

estiver com a luva fixa em uma chapa

Conexao sob pressao: ndo permitida

Desconexao sob presséo: somente em caso de emergéncia
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série A

Informacg6es Técnicas

Vazao Nominal Presséo Pressé@o Minima de Ruptura
com perda de Maxima de
Tamanho | presséo de 2,0 bar | Trabalho | Fémea | Macho
(I/min) (bar) (bar) (bar)
08 (1/2") 65 260 1.100  1.050
Materiais

Conectado

Perda de Oleo
ao Desconectar

(bar)
1.480

Perda de Carga

= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas

= Molas em aco carbono

= Tratamento superficial: zincagem

= Esferas de alta resisténcia

= Anel anti-extrusdo

= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C

= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Macho com Rosca Interna

Perda de Press&o - Ap (bar) p

Macho

A
Interna
08

115.082066.Y 1/2"NPT 44 27

08 115082070 34UNF 43 27
08 115.082072.Y 7/8"UNF 46 27

*Rosca com alojamento para o’ring.

Tamanho
2 M 08
1
0
0 10 20 3 40 5 60 70 8 9 100
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Externa
Luva Tipo 1
o
[ E: <
S2
B
Fémea
Tamanho | Cédigo R Luva
Externa Tipo
08 117.083343.Y 13/16”UN* 66,5 38 27 1
*Sistema Face seal.

{ Dynamics




Fémea

Luva

@ Dynamics

08

Fémea

117.083270.A

3/ "UNF 65,0

Rosca Luva
Externa Tlpo

117.083272.Y 3/4”UNFJIC 73,0

38

Luva Tipo 1

379

D@

_DYNAMICS..

S2

Luva Tipo 2

DO




Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série ISO B

Informagées de Uso

Principais aplicacoes: utilizado em tratores, plantadeiras e
semeadeiras para interligacéo de linhas

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico
Conexdo: retragdo da luva

Desconexao: retragéo da luva

Conexdo sob presséo: ndo permitida

Desconexao sob presséo: nio permitida
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série B

Informacdes Técnicas

Tamanho

02 (1/8)
06 (3/8")

12 (3147)

Vazao Nominal Pressao Pressé@o Minima de Ruptura

com perda de Méxima de
presséo de 2,0 bar Fémea | Macho | Conectado
(/min) (bar) (bar) (bar) (bar)

375 1.500  1.700 1.750

250 1.000  1.050 1.250

Materiais

= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas
= Molas em ago carbono
= Tratamento superficial: zincagem
= Esferas de alta resisténcia
= Anel anti-extruso
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Engate com Rosca Interna

10

Perda de Presséo - Ap (bar)

Perda de Oleo
ao Desconectar
a1 bar

Perda de Carga

Tamanhos

o

o o4

M o5

| 08

W2
m %

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Vazéo (I/min) p

Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Macho

o A c
Tamanho | Cddigo Rosca | o, E
02 115.171233Y 1/8’NPT 31 14

06 115.173036.Y 3/8"NPT 39 22

12 115.175039.Y 3/4"NPT 55 34

S2

DYNAMICS
_F.

..DYNAMICS..

B B
Fémea
rend com | £ [2[ 22
Interna Externa
117.171217.Y  1/8” NPT - 50,0 228

-_-_---

06  117.173020.Y 3/8" NPT - 640 350 24
-_-_---

12 117.175023.Y 3/4” NPT - 89,0 522

16 117.176025.Y 1”NPT 1060 62,0 41

{ Dynamics



Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série BORBOLETA

Informacoes de Uso

Principal aplicagdo: interligagdo da colheitadeira com a
sua plataforma de corte

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico
Conexdo: através da rosca

Desconexdo: através da rosca

Conexao sob pressdo: permitida
Desconexao sob presséo: permitida

Informacdes Técnicas
Vazéio Nominal | Pressdo Perda de Oleo

com perda de Maxima de ao Desconectar
Tamanho pressdode 2,0bar | Trabalho | Fémea | Macho | Conectado a1bar
(/min) (bar) (bar) (bar) (bai (cm?)

r)
12 (3/4) 65 250 700 1.240 930 0,25

Perda de Carga

Materiais 1

= Macho e fémea em ago carbono, corpo forjado e demais
componentes em latao

= Molas em ago carbono

= Tratamento superficial: zincagem

= Anel anti-extrusdo

= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C

= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Tamanho

| H

o 4N W A OO N ® ©

Perda de Presséo - Ap (bar) p

0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

N
s2 y S4
m 74 .
4 tl<l o
5 ak
B
\ L N
S1 c
2
B
Macho Fémea
o A o A
Tamanho | Cddigo Rosca Tamanho| Cddigo Rosca
Interna Interna
12 115.075038.Y 1/2"NPT 79 30 4445 12 117.075023.L 1/2°NPT 78 100 29,36 44,45

@ Dynamics 11



Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

Informagées de Uso

Principal aplicagdo: interligagéo da colheitadeira com a sua
plataforma de corte

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico
Conexao: através da rosca
Desconexao: através da rosca

Conexdo sob presséo: permitida
Desconexao sob presséo: permitida

Informacgdes Técnicas
Vazéo Nominal Pressao Pressdq Minima de Ruptura Perda de Oleo

com perda de Méaxima de . ao Desconectar
pressdode2,0bar | Trahalho | Fémea | Macho | Conectado 1 b:
(I/min) (bar) (bar) (bar) (bar)

04 (1/4’) 12 420 1.680  1.260 1.600 1,20

08 (1/2") 50 250 820 1.020 820 3,00
Perda de Carga
10
Materiais ] // //
= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas 8 / /
= Molas em aco carbono a 7 / 7 Tamanhos
= Tratamento superficial: zincagem g 6 /‘ m o
= Anel anti-extrusdo S 7 7
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) g 4 / 7 // 05
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C g 3 7 / o 08
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta % 2
s o
£ o — |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vazéo (Iimin) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
S1 , S2
i 10 8 1r ]|
< 2 <
4
—r E —
Macho

Fémea

o A
erna Interna
04 04

115.074280.Y 1/4’BSP 59 30 19,0 117.074280.Y 1/4’BSP 60,5 19,0

12
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Engate com Rosca Externa Face Seal

RIS

RIS
RS

X80

D@

(I::::::I)
A
SOINYNAG

Macho

Tamanho | Cddigo Rosca
Externa

04 115.074339.Y* 11/16"UN 58,0 30,0 19,0

* Para tamanho 04, utilizar anel o ring cédigo Dynamics N° 452.54101.0, segundo Norma SAE J1453 Size 6.
** Para tamanho 06, utilizar anel o ring cddigo Dynamics N° 452.54102.0, segundo Norma SAE J1453 Size 8.

Engate com Rosca Externa para Tubo

..DYNAMICS..

9 T] c
o | & 18] 2

04 117.074339.Y 11/16"UN 73,0 19,0

D@

“SOINVNAQ™

Macho

L A c
Emparapon
08

115.077050.Y M20x1,5* 706 41,5 27,0

* Para tubo de didmetro externo de 12 mm.
** Para tubo de diametro externo de 16 mm.

Obs.: O item 115.077054.Y possui rosca alongada
para que a luva seja fixada em uma chapa.

..DYNAMICS..

Fémea

o A c
e | 251 2

08 117.077050.Y M20x1,5* 70,0 27,0

* Para tubo de diametro externo de 12 mm.
** Para tubo de diametro externo de 16 mm.

@ Dynamics
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série 99.000

Informacées de Uso

Principal aplicag&o: roscado diretamente no comando hidraulico para ligagdo
entre o trator e o implemento agricola

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Conex&o: empurrando 0 engate macho

Desconexao: puxando o engate macho

Conexao sob presséo: somente a parte macho pressurizada
Desconexdo sob pressdo: somente em caso de emergéncia
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série A

/“‘1
Informacdes Técnicas ‘ ; Q‘“:‘““)l
Vazao Nominal | _Pressao Perda de Oleo REQLZ=

Forca de comperdade | Maxima de ao Desconectar
Tamanho | Acoplamento | presséo de 2,0 bar | Trabatho. | Fémea | Macho | Conectado 1b
(N) (/min) (bar) (bar) (bar) (bar)
08 (1/2") 180 62 250 1.000 1.050 1.050

Perda de Carga

Materiais

= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas
= Molas em ago carbono
= Tratamento superficial: zincagem
= Esferas de alta resisténcia
= Anéis anti-extrusao
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
= Qutras vedagbes, molas e roscas sob consulta

Vd Tamanho
P M 08

Perda de Presséo - Ap (bar) p

0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Vazéo (/min) Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Externa

@D
_DYNAMICS..
A

S2

Macho Fémea

A o A
e oo | [ 2 [ o | 12212
08 08

115.082066.Y 1/2"NPT 44 27 117.099168.A M22x1,5 1055 38 35

o rsGRODY SEUNE @ 20 o TOSTSA U 1030 s %
08 115.082072.Y 7/8’ UNF 46 27 08 117.099180.A 7/8"UNF 1050 38 35
*Rosca com alojamento para o’ring. - _ - - - -
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Engate com Rosca Interna

Fémea
A !
Tamanho| Céddigo Rosca a g [ \’:(
Interna al |-ff-] B ‘
08 117.099122B 1/2’NPT 1025 38 35 § \-
} | :
S2 |
B
Engate com Rosca Externa (Especial - Sextavado Maior)
Fémea -
o A . —
Tamanho| Cédigo Rosca o 8
Externa = I I £
08 117.099159.A M22x1,5 1055 38 381 3 L
* Este engate fémea com sextavado maior pode montar rapidamente com ajuda de ~
uma ferramenta pneumatica. S2
B

@ Dynamics
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série VOLCADOR

Informacées de Uso

Principal aplicaco: utilizado entre trator e o implemento agricola (hi-flow)
Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Conexao: retracdo da luva

Desconexao: retragéo da luva

Conexao sob pressdo: ndo permitida

Desconexao sob presséo: nio permitida

Informacdes Técnicas
Vazao Nominal | Pressdo Perda de Oleo

com perda de Méaxima de [ ao Desconectar
pressdo de 2,0 bar | Trabalho Fc(abTe)aa Macho | Conectado 1 b:
1§

(I/min) (bar) (bar) (bar)
12 (3/4’) 187 250 1.100  1.050 1.200

Perda de Carga

Materiais

= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas

= Molas em ago carbono

Tamanhos

= Tratamento superficial: zincagem

= Esferas de alta resisténcia

w2

= Anel anti-extrusao

16

= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C

= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Perda de Presséo - Ap (bar) p

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
Vazéo (Iimin) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Engate com Rosca Interna

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

St
—
—1
9
< :
=
] %
— |

Macho

A
Interna

12 115.250253.Y 3/4"NPT 85 32,0

16

8
S <
5
B S2
Fémea
Codi - D
LEIELLT odigo Rosca e

12 117.250243.Y 3/4’NPT 875 415 31,75
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série FACE PLANA PASSA PAREDE

Informacoes de Uso

Principal aplicagdo: ligagéo entre trator e implemento agricola, fixando a
luva da parte fémea em uma chapa (sistema push-pull). Preserva o sistema
hidraulico contra sujeira e contaminagéo

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Conexao: empurrando o engate macho (automatico), quando a parte fémea
estiver com a luva fixa em uma chapa

Desconexao: puxando o engate macho (automatico), quando a parte fémea
estiver com a luva fixa em uma chapa

Conexéo sob pressdo: nao permitida
Desconexdo sob pressao: somente em caso de emergéncia
Intercambialidade: segundo norma ISO 16028

Informacg6es Técnicas
Vazéo Nominal Presséao Pressao Minima de Ruptura Perda de Oleo

com perda de Maxima de ao Desconectar
Tamanho | yreséo de 2,0 bar | Trabalho | Fémea | Macho
(/min) (bar) (bar) (bar)

08 (1/2") 75 250 1.000  1.350

Conectado
(bar)

1.300

Perda de Carga

Materiais

= Macho e fémea em ago carbono com partes termicamente tratadas

= Molas em ago carbono

= Tratamento superficial: zincagem

Tamanho

e-coat (apenas para codigo 115.184352.B)

o 08

= Esferas de alta resisténcia
= Anéis anti-extrusao

= Vedagédo em Borracha Nitrilica (NBR)

Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Perda de Presséo - Ap (bar) p

0 20 4 60
Vazéo (I/min) p

Engate com Rosca Interna

100 120 140 160 180 200

Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

1)
Q
=
<
zZ
<
a

Macho

o A c
| codgo | gl |81 EME

08 115.184352.B  1/2’NPT 70,5 30,00

117.184322.P 1/2"NPT 75,50 38,1 30,00

08 115.184362.B 3/4"NPT 755 31,75 08 117.184328.P 1/2"BSP 76,00 38,1 30,00

*Rosca com alojamento para o'ring.
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

ssrie REFRIGERACAO

Informacées de Uso

Principal aplicacéo: utilizado no sistema de refrigeragéo (ar condicio-
nado) de tratores, interligando a cabine ao compressor

Principais fluidos de passagem: gas freon e fluido lubrificante
Conexao: através da rosca

Desconexao: através da rosca

Conexao sob presséo: permitida

Desconexao sob pressao: permitida

Informagées Técnicas

Pressao Pressao Minima de Ruptura

Vazéo N%mznal
com perda de Méxima de
Tamanho | oresséo de 2,0 bar | Trabalho Fémea | Macho | Conectado
(/min) (bar) (bar) (bar)

08 (1/2” ) 50 400

Engate com Rosca Interna

Materiais

= Macho e fémea em ago carbono

= Molas em ago inoxidavel

= Tratamento superficial: zincagem

= Vedagdo em HNBR (Borracha Hidrogenada)
Temperatura de trabalho de -40°C até +150°C

= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

A
SOINVNAQ

KEI 117

S

@

Macho

e cm | & | 2 ]88

08 115.236013.H 7/8"UNEF-20  1"UNEF-20 38,5 2857 31,75

18

I — o —
8
o i<
£
| il
:ﬂ i&
B

Fémea

| ot | A | 2 |22

08 117.236113.H 7/8"UNEF-20 1"UNEF-20 465 30,16 2540
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho

série ESFERA ESPECIAL

Informacées de Uso

Principais aplicacées: utilizado em plantadeiras e semeadeiras para
interligacdo de linhas

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Informacg6es Técnicas

Vazao Nominal Presséao Pressé@o Minima de Ruptura Perda de Oleo

com perda de Méxima de
Tamanho | resséo de 2,0 bar | Trabalho | Desconectado
(I/min) (bar) (bar)

ao Desconectar
Conectado alb

ar

(bar) (cm?)

08 (1/2)) 23 200 800 1.000 1,70

Materiais

= Macho em ago carbono com corpo termicamente tratado 9
= Mola em ago carbono 8
= Tratamento superficial: zincagem 7
= Valvula tipo esfera 6
= Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C

= Qutras vedag6es, molas e roscas sob consulta

Perda de Presséo - Ap (bar)

Macho com Rosca Interna

Perda de Carga

pd

_—

0 10 20 30

40

50

60

Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Tamanho
M 08

Macho

v o | &2
Interna

115.251066.Y 1/2"NPT 47

*Rosca com alojamento para o’ring.
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Linha Agricola

Engate Rapido Macho e Fémea

série ER-06

Informacoes de Uso

Principal aplicacéo: sistema de freio de implementos rodoviarios, usinas e transbordos agricolas

Principal fluido de passagem: ar comprimido

Conexao (Travamento por Esfera): deve ser alinhado as esferas nas canaletas da luva, seguindo da retragdo da luva
Conexao (Travamento por Porca): girar a porca até que seja possivel a retragdo da luva

Travamento (Esfera): girar a luva para que as esferas fiquem desalinhadas em relagao as canaletas

Travamento (Porca): girar a porca até que toque na luva, impossibilitando a retragdo da mesma

Desconexao (Travamento por Esfera): deve ser alinhado as esferas nas canaletas da luva, seguindo da retragdo da luva
Desconexao (Travamento por Porca): girar a porca até que seja possivel a retragéo da luva

Conexao sob presséo: despressurizado ou com pressao normal de linha

Desconexdo sob pressdo: despressurizado ou com pressdo normal de linha

Intercambialidade: segundo Norma ISO 6150: 1988 (E) Série B

Modelos: engate com opgdes de luva nas cores vermelho, amarelo e azul para diferenciagao das linhas hidraulicas

| nfo rmagée S Técn |c as Travamento por esfera Travamento por rosca

Perda de Ar ao

com perda de Desconectar a ~
ressdo de 0,5bar]  de Trabalho de Ruptura N
P min (bar) (bar) b “ l "‘4 l\ T
16

Obs.: Teste de ruptura feito com dleo hidréulico EP 32.

Diametro | Vazd0 Nominal | oo oz Méaxima | Presséo Minima

Perda de Carga
15
1,4
iaj 13 A
Materiais ” 7
= Macho e fémea em ago carbono 13 v
= Molas em ago carbono ; 09 // Didmetro
= Tratamento superficial: zincagem & o /‘ Nominal
= Esferas de alta resisténcia % g; P m 17
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) 8 05 ///
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C ;é_’ gg v
= Outras vedagdes, molas e roscas sob consulta S ~
< ’ =
B ot ]
& 0 ‘/

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300

Vazéo (I/min) Fluido de Ensaio: Ar Comprimido
Engate com Rosca Interna (com travamento por esferas)

S2

S1 Esferas para bloquear a luva
[y — | —
< oo . .2

DINANICS. PATENT_PENDNG.
COUPLING. 0. 6150:8-17..x.

—

Macho

D Codi o L

iametro osca

Nominal (mm) odigo Interna (i
1

7 102.025236.Y  1/2’NPT 5550 15/16”

Fémea
L A L Cor da
Diamet qdi
HE

17 111.025220B  1/2’NPT 2540 55,90 15/16” Zincado

17 111.025220.X  1/2°NPT 2540 5590 15/16” Amarelo

17 111.025225.A  M16x1,50 25,40 51,35 7/8” Zincado

17 111.025225.W  M16x1,50 2540 51,35 7/8" Amarelo
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Engate com Rosca Interna (com travamento por porca)

Femea

Cor da
Dlametro R

111 .025224.0  M14x1,50 25 40 51 ,35 7/8” Zlncado

17 111.025224.L  M14x1,50 25, 40 51 35 7/8” Amarelo

17 111.025225.)  M16x1,50 25,40 51,35 7/8" Zincado

17 111.025225L  M16x1,50 25,40 51,35 7/8" Amarelo

Porca para bloquear a luva

\YaYa|

ICS. PATENTE. PENDING.
'COUPLING. 150, 6150817

ovam

S2

ay
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Linha Agricola

Engate Rapido Adaptador

série BETA

Informacoes de Uso

Principais aplicacoes: utilizado em plantadeiras e semeadeiras para

adaptagéo de linhas

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico
Conexdo: retragdo da luva

Desconexao: retragdo da luva

Conexdo sob presséo: ndo permitida
Desconexao sob pressdo: ndo permitida

Informag6es Técnicas

Vazéo Nominal Presséao Press@o Minima de Ruptura
com perda de Maxima de
pressdode2,0bar | Trabalho | Desconectado | Conectado
(I/min) (bar) (bar) (bar)
08 (1/2") 32 200 800 1.000
Materiais

= Adaptador em ago carbono com partes termicamente tratadas
= Mola em ago carbono
= Tratamento superficial: zincagem
= Esferas de alta resisténcia
= Anel anti-extruséo
= Vdlvula tipo esfera
= Vedagédo em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
= QOutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Engate Rapido Adaptador

Perda de Oleo
ao Desconectar

Perda de Presséo - Ap (bar) p

Perda de Carga

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vazéo (I/min) p

Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Tamanho

M o0s

Adaptador

Tamanho| Cédigo Hﬂ

08 117.251210.Y 60 38

22

%
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Linha Agricola

Acessorios

Tampao Protetor

Informacées de Uso

Principais aplicacdes: proteger, quando desconectadas, de sujeira e batidas as superficies de  Material
contato e os elementos de vedagéo / fixagdo das partes macho e fémea do engate rapido.

= PVC flexivel anti-6leo e resistente a raios UV
= Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
= Qutros tamanhos e cores sob consulta

Tampao Protetor para Engate Macho Tampao Protetor para Engate Fémea
Protetor para Série H | cor [ Codigo Protetor para Série H | cor |

116.074301.4 Retenc&o Roscada(T:04) 19,50 Verde 116.074302.2 ER-06(T:17) - Retencdo Roscada(T:04) 19,50 Vermelho
T = Tamanho. 116.074302.6 ER-06(T:17) - Retencdo Roscada(T:04) 19,50 Amarelo

T = Tamanho.

DYNAMICS.
o

Tampao Protetor para Engate Macho Tampao Protetor para Engate Fémea

“Coago | powrpaaste % | oo [ Coogo | Poopmsers L% | cor |

116.081286.5 ISO A (T:06) 21,00 Preto 116.081286.5 ISO A(T:06) 21,00 Preto

116.082312.2  Universal(T:08) - Univ. Especial(T:08) - ISO A(T:08) - 99000(T:08) 27,50 Vermelho  116.082301.4 Universal(T:08) - Univ. Especial(T:08) - ISO A(T:08) - 99000(T.08) 31,50  Verde

116.085302.5 ISOA(T:12) 3600 Preto  116.082311.5 Universal(T.08) - Univ. Especial(T:08) - ISO A(T08) - 99000(T08) 27,50  Preto
116.086302.6 ISO A (T:16) 43,00 Amarelo  116.085686.5 ISO A (T:12) 3600 Preto

T = Tamanho.

Tampao Protetor para Engate Fémea Série Diagndstico

a1 prasorpraso | o] cor [N @) pmm

116.070285.5 70000 (ISO15171)(T:04) 11 Preto

Kit Diagnostico

Informacées de Uso

Principal aplicacdo: dispositivo portatil que permite inspecionar rapidamente a presséo de
um sistema hidraulico em pontos pré-estabelecidos através do uso de um engate rapido série
diagnostico (intercambiavel segundo norma ISO 15171-1).

Informacéo Técnica Materiais

Presséo Maxima | Pressdo Maxima
de T{glr))alho de I?mtura = Man6metro, Engate Diagnéstico e Mangueira 1/4”

350 600 = Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C

Modelo

oy c F
[
coogo | A | B ol ofn,

119.070900.0 410,00 550,00 78,00 12,75
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Linha Agricola

Acessorios

Coletor de Oleo

Informacées de Uso

Principal aplicagdo: coletar residuos de 6leo gerados durante o acoplamento
ou desacoplamento dos engates rapidos das Séries Universal e 99.000.

Materiais

= Recipiente e tampa em materiais plasticos
= Tirante em ago carbono zincado

= Mangueira plastica transparente

= Unides em nylon

Para mangueira de @ 3/8”

Modelo 158.243752.0

120 mm

Recipiente |

Tirante

Modelo 158.243754.0

Modelo 158.243755.0
Recipientes

158.244700.0 Recipiente branco ¢/ tampa + tirante em ago zincado

158.244701.Y Tirante em ago zincado amarelo

Conexdo Tipo 1 Conexao Tipo 2 Conexao Tipo 3

==
Coletores N

Codigo Produto Cor (T:?:esxgz Conjut Coletor
499.243771.0 Coletor individual Preto

_—-_ 158.243752.0 Conjunto completo com 6 coletores (horizontal)
499.243773.0 Coletor inferior para montar Preto __

158.243755.0 Conjunto completo com 8 coletores
Obs.: Outras variagdes de montagem e coletores sob consulta.

Para mangueira de @ 3/8”

Para mangueira de @ 3/8”

11 ¢
X XX XXX XX
< m
XX XX XXX XX
Unides Mangueira
Codi Produt Ci ol A B Cc
0digo roauto or Caodigo Produto | Diametro | Diametro |Espessurada Cor
Externo (mm)| Interno (mm) | Parede (mm)
499.244753.0  Uniao “T" - Preo 481.000001.0 Mangueira 1250 9,50 150  Transparente

2% { Dynamics




0Os dados e figuras deste catdlogo sdo meramente ilustrativos e ndo impositivos.
A Dynamics reserva-se no direito de alterar quaisquer informagdes sem aviso prévio.
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