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Linha Industrial

Engate Rapido Macho e Fémea

série ISO A

Informacées de Uso

Principais aplicacées: utilizado em circuitos hidraulicos onde se faz necessaria
a freqliente interrupgéo na rede, seja por manutengéo ou troca de ferramentais

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retragdo da luva (segurando o macho)
Conexdo sob pressao: ndo permitida

Desconexao sob presséo: nao permitida
Intercambiabilidade: segundo norma ISO 7241-1 Série A

Informacg6es Técnicas

Vazao Nominal
(L GEY
presséo de 2,0 bar
(I/min)

Perda de Oleo
ao Desconectar

Pressédo
Maxima de
Trabalho

Presséo Minima de Ruptura

Fémea | Macho | Conectado
(bar) (bar)
1.550

(bar)
1.900 2.200

Tamanho

04 (1/4") 390

Perda de Carga
8
Materiais , l / Tamanhos
= Macho e fémea em ago com partes termicamente tratadas 6 I / | o
= V'S
Molas em ago carbono - g | )4 b W o
= Tratamento superficial: zincagem S , / L
= Esferas de alta resisténcia g4 / P M o8
= Anéis anti-extrusao S s A
: it 2 / A 1A m 2
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) 8 , y P P
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C E // /;/ /// | 6
B 1 7 —
= Outras vedagOes, molas e roscas sob consulta zg : ;,:_’,/ . 2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
Si S2
ﬁj
: " =
c e B
Macho Fémea
o o A
04 115.071035.Y 1/4’NPT 38,6 19,0 04 117.071019.Y 1/4’NPT 472 25,00 19,0
08 115.082066.Y 1/2"NPT 44,0 27,0 08 117.084026.Y 1/2"NPT 66,0 38,00 27,0
12 115.085253.8 3/4” NPT 54,35 34,00 12 117.085239.A 3/4” NPT 81,60 44,00 34,00
16 115.086255.B  1”NPT 58,8 39,7 16 117.086242.A 1"NPT 91,8 51,00 39,7
20 115.087074.Y 1.1/4”NPT 75,0 50,8 20 117.087054.Y 1.1/4”NPT 100,0 67,00 50,8
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Linha Industrial

Engate Rapido Macho e Fémea

série ISO B

Informacées de Uso

Principais aplicagées: utilizado em circuitos hidraulicos onde se faz necessaria
a freqiiente interrupgédo na rede, seja por manutengdo ou troca de ferramentais

Principal fluido de passagem: dleo hidraulico

Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retragdo da luva (segurando o macho)
Conexao sob pressao: ndo permitida

Desconexao sob pressdo: ndo permitida
Intercambiabilidade: segundo norma ISO 7241-1 Série B

Informag6es Técnicas

Vazio Nominal Presséo Pressédo Minima de Ruptura | Perda de Oleo

com perda de Méaxima de ao Desconectar
Tamanho | presséode 2,0bar | Trabalho | Fémea | Macho | Conectado 1b
(I/min) (bar) (bar) (bar) (bar)

02 (1/8”) 375 1.500  1.700 1.750

06 (3/8”) 1.120  1.200 1.450

12 (3/4") 1.000  1.050 1.250

Perda de Carga
Materiais Tamanhos
= Macho e fémea em ago com partes termicamente tratadas N o
= Molas em ago carbono - . o
= Tratamento superficial: zincagem g
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel s M o
o Angis anti. < .
Anéis ?ntl extruséo o 8 o 08
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) 8
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C % W2
= Outras vedagbes, molas e roscas sob consulta K -
D
a
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engates com Rosca Interna e Externa
S2
8 8| |
= = [T
" A
B B
Macho Fémea
Interna Interna Externa
02 115.171233.Y 1/8”"NPT 31 02  117.171217.Y 1/8"NPT - 50,0 228 15
06 115.173036.Y 3/8"NPT 39 22 06  117.173020.Y 3/8” NPT - 640 350 24
12 115.175039.Y 3/4’NPT 55 34 12 117.175023.Y 3/4” NPT - 890 522 36
16 117.176025.Y 1" NPT - 106,0 62,0 41
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Linha Industrial

Engate Rapido Macho e Fémea

Série ISO B I“OXidéveI

Informacoes de Uso

Principais aplicacdes: utilizado em circuitos hidraulicos onde se faz necessaria a
freqliente interrupcéo na rede, seja por manutengdo ou troca de ferramentais (industria

petroquimica, equipamentos alimenticios, setor naval e industria de celulose)

Principais fluidos de passagem: 6leo hidraulico
Conexao: retracdo da luva

Desconexao: retracao da luva (segurando o macho)
Conexao sob pressao: ndo permitida

Desconexao sob presséo: nao permitida
Intercambiabilidade: segundo norma ISO 7241-1 Série B

Informacdes Técnicas

Vazao Nominal Presséo Pressao Minima de Ruptura

com perda de Maxima de
Tamanho | oreséo de 2,0 bar | Trabalho | Fémea | Macho | Conectado
(I/min) (bar) (bar) (bar)

04 (1/4") 15 220 1.120 880 1.317

08 (1/2") 800

16 (17) 255 160 645 640 1.190

Materiais

Perda de Oleo
ao Desconectar
a1bar

= Macho e fémea em ago inoxidavel

= Molas em ago inoxidavel

= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel

= Anel anti-extrus&o

= Vedagdo em Viton (Fluorcarbono)
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C

= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Engate com Rosca Interna

Perda de Presséo - Ap (bar)

Perda de Carga

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Vazdo(I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Tamanhos

o o4
M 05
o o8
w12
w6

A
“SOINYNAQ™

Macho

o A c
EESEIEE

04 114.172035.T 1/4’NPT 35 19

08 114.174038.T 1/2’NPT 44 27

16 114.176041.7 1"NPT 66 41

04

DO

_DYNAMICS...
A

Fémea

L A
Tamanho COdlgo ierne ﬂ aEm E
Interna

04  118.172019.T 1/4’NPT 56,0 284 19

08  118.174022.T 1/2’NPT 71,5 442 30

16 118.176025.T 1"NPT 1060 62,0 41
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Linha Industrial

Engate Rapido Macho e Fémea

Série ISO B Latéo

Informacées de Uso

Principais aplicacoes: sistemas de refrigeracéo, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras e injetoras

Principais fluidos de passagem: dgua e 6leo hidraulico

Modelo: com retencéo de fluido no macho e fémea (quando desacoplado)
Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retragdo da luva (segurando 0 macho)

Conexao sob presséo: ndo permitida

Desconexao sob pressao: nao permitida

Intercambiabilidade: segundo norma ISO 7241-1 Série B

Informacdes Técnicas

Vazéo Nominal Pressdo Pressao Minima de Ruptura Perda de Oleo

com perda de Maxima de ao Desconectar
L) pressdode 2,0 bar | Trabalho | Fémea | Macho Conectado a1 bar
(/min) (bar) (bar) (bar) (bar) (cm?)

04 (1/4") 15 180 950 810 1.080 1,20
Perda de Carga
8
Materiais 7
6
= Macho e fémea em latao o~
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel 3 Tamanho
= Anel anti-extrusao 5 ¢ o o
= Molas em ago inoxidavel g ¢
w
= Vedagéo em Borracha Nitrilica (NBR) g ,
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C % .
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta &S
L o
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
8
< o 2 <
z
3
s
C
Macho Fémea
A
EE
Interna Interna
04 113 172635.L 1/4”NPT 35 19 04 112.172619.L  1/4” NPT 28 5 19
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Linha Industrial

Engate Rapido Macho e Fémea

serie FACE PLANA

Informacées de Uso

Principal aplicacao: utilizado em circuitos hidraulicos onde se faz necessaria a freqiente in-
terrupgéo na rede, seja por manutengdo ou troca de ferramentais. Preserva o sistema hidrau-
lico contra sujeira e contaminagao

Principal fluido de passagem: dleo hidraulico
Conexao: empurrando 0 engate macho (automatico)
Travamento: giro da luva

Desconexao: alinhamento da esfera com a canaleta da luva, seguido da retragdo da mesma
(segurando o macho)

Conexao sob presséo: ndo permitida
Desconexao sob presséo: ndo permitida
Intercambiabilidade: segundo norma ISO 16028

Informacdes Técnicas

Vazzo Nominal | Pressdo | Presséo Minima de Ruptura [ Perda de Oleo

Tamanho | _ com perda de Méxima de [ ao desconectar
pressdode 2,0bar | Trabalho | Fémea | Macho | Conectado a1 bar
(I/min) (bar) (bar) (bar) (bar) (cm?)

04 (1/47) 275 1.100  1.400 1.350 0,006

08 (1/27) 76 1.000  1.350 1.300

Perda de Carga
Materiais 8
7 J / /
= Macho e fémea em aco com partes termicamente tratadas / / Tamanhos
= Molas em aco carbono P 4 /r
= Tratamento superficial: zincagem 8 / M o4
e-coat (apenas para codigo 115.184352.B) :1’._ .

= Esferas de alta resisténcia S W 06
= Anéis anti-extrusao 2 08
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) %‘: m i

Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C E
= Qutras vedages, molas e roscas sob consulta S

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Vazdo(/min) ) Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

[ . e
< § 2 § <
I | ! | @ . g
st T 2/
C B
\ \ \
Macho Fémea
e e | 25 [ ] com | 212 [ 8
115.182035.2 1/4’NPT 60,0 23,81 117.182019.Y 1/4’NPT 59,0 27,0 23,81
__--- -_----
06 115.183038.2 1/2"NPT 81,5 27,00 06 117.183022.Y 1/2"NPT 76,0 302 27,00
08 1151843528 12'NPT 705 30,00 08 117.184322A 12'NPT 755 370 3000
08 115.184362.B 3/4"NPT 755 31,75 08  117.184323 A 3/4’NPT 775 37,0 31,75
12 115186339.1 34'NPT 840 3810 12 117.186323Y 34NPT 870 445 3810
12 115.186341.B  1”NPT 85,0 38,10 12 117.186326.A 1"NPT 88,0 445 38,10

06 @ Dynamics



Linha Industrial

Engate Rapido Macho e Fémea

serie DIAGNOSTICO

Informagées de Uso

Principal aplicagdo: utilizado em circuitos hidraulicos para rapida
verificacdo da pressao de trabalho

Principal fluido de passagem: 6leo hidraulico

Conexao: empurrando 0 engate macho (automatico)
Desconexao: retragdo da luva (segurando o macho)

Conexdo sob presséo: ndo permitida Materiais
Desconexao sob presséo: nio permitida = Macho e fémea em ago com partes termicamente tratadas
Intercambiabilidade: segundo norma ISO 15171-1 = Molas em ago carbono
= Tratamento superficial: zincagem
Informaciones Técnicas = Esferas de alta resisténcia

Vazdo Nominal | Pressio | Pressdo Minimade Ruptura | Perda de Oleo = Anéis anti-extrus&o
Tamanho |  comperdade | Maxima de = 0t o Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR)
pressa(?/ rg;)z,o bar | Trabalho Mggri)m Con(ggt)ado 1b Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C

(bar)
02 (1/8) 3 320 1680 1.700 1.350 = Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Perda de Carga
Pino com Rosca Externa
Macho
Externa 8
02 115.070242.C 7/16” UNF* 40 12,6 ;;_ Tamanho
___--- 8 o4
02 115.070057.Y 1/4’NPT 41 126 19 §
02 115070063Y Mi4di50" 38 126 19 a
*Rosca externa com o'ring. "g
B
(5
Engate com Rosca Interna *
0 1 2 3 4 5 6
Fémea " Vazéo (/min) ) Ensaio submetido a temperatura de 40°C
s Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Tamanho Caodigo IR:)sca ] <
nterna a

02 117.070019.Y 1/4’NPT 50 24

Acessorios

Tampao Protetor

Informacoes de Uso Material

Principais aplicacées: proteger, quando desco- . . . .
nectadas, de sujeira  batidas as superficies de = PVC flexivel anti-6leo e resistente a raios UV

contato e os elementos de vedagéo / fixagdo das = Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C
partes macho e fémea do engate rapido. = Qutros tamanhos e cores sob consulta

DYNAWICS..
o

Tampé&o Protetor para Engate Macho Tampao Protetor para Engate Fémea

" oo prtarprs sl | cor B Coogo | PotorparaSae | | Cor

116.081286.5 ISOA(Tamanho06) 21,00 Preto

116.082312.2  ISOA(Tamanho08) 27,50 Vermelho

116.081286.5  ISOA(Tamanho06) 21,00 Preto  Tampao Protetor para Engate Fémea Série Diagnostico

] Cotiso [Frttorprssore] -1 cor

116.082301.4  ISO A (Tamanho 08 31,50 Verde
(T ) 116.070285.5 Diagndstico (Tamanho 04) 11,00  Preto

116.0853025 ISOA(Tamanho12) 36,00 Preto 116.082311.5  ISOA(Tamanho 08) 27,50  Preto

116.086302.6  ISO A (Tamanho16) ~ 43,00 Amarelo  116.085686.5 ISO A (Tamanho 12) 3600 Preto
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Conheca nossa linha de produtos

0es em Componentes Hidraulicos e Pneumaticos

Solug




