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Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

Série E R D'08

Informacoes de Uso

Principais aplicagdes: sistemas de refrigeracao, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras, injetoras, sistema de setup para magaricos tipo caneta para solda, equipa-
mentos odontolégicos e equipamentos para fabricagéo de cosméticos

Principais fluidos de passagem: agua e 6leo

Modelo: com retencdo de fluido na fémea (quando desacoplado)
Conexao: empurrando engate macho (automatico)
Desconexao: retracéo da luva

Conexao sob pressdo: ndo permitida

Desconexao sob presséo: nio permitida

Informacdes Técnicas
Vazédo Nominal Pressio Presséo Minima de Ruptura

com perda de Maxima de
Tamanho | ;resso de 2,0 bar Trabalho Fémea
(/min) (bar) (bar)

02 (1/8) 32 130 130

Conectado
(bar)

N Perda de Carga

Materiais . /
//
= Macho e fémea em latdo ’ /
g . . yz 7

= Esferas de altal res!stenma em aco inoxidavel Tamanhos
= Molas em ago inoxidavel 6

5 m 02

= Vedagbes em Viton (Fluorcarbono)
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C
= Qutras vedagbes, molas e roscas sob consulta

/ m o

Perda de Presséo - Ap (bar) )

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

F
..DYNAMICS...
A

L
Macho
04 115.060061.0 1/8"BSP 10 24 14 112060030T 1/8"NPT 165 43 14
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Engate com Rosca Externa

St

Macho

02 115.260012.0 1/16"NPT 8 28  3/8
02 115.260016.0 1/8°NPT 8 28 7/16”
04 115.060012.0 1/4’NPT 12 32 16
04 115.060013.0 1/4"BSP 9 29 17
04 115.060016.0 1/8°NPT 8 28 14
04 115.060017.0 1/8"BSP 7 27 14

Engate para Mangueira

AQ

[1]]
.o

Macho

04 115.060041.0  5/16” 19 13 35
04 115.060042.0 3/8” 19 13 35

Engate para Mangueira com Porca

St S2

Y —

Q

<

Porca em aluminio L
anodizado azul

Macho

04  115.060080.0 4mm 34 14 12
04  115.060081.0 6mm 34 14 14

{} Dynamics
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(XX

Fémea

04 112.060021.T  1/8" BSP 7 165 36 14
04 112.060022.T  1/4” NPT 12 185 41 17
04 112.060023.T  1/4” BSP 9 195 38 17

S1
PR %! /
4| | mmnt
S C
L
Fémea
04 112.060009.T 1/4 19 185 48 16
04 112.060010.T 5/16 19 185 48 16
04 112.060011.T 3/8” 19 185 48 16
S3 S4
@/ —
g Q i )
T8 E < B
Porca em aluminio
anodizado azul
Fémea

04 112.060071.T 4 16 43 14 12
04 112.060072.T 6 16 43 14 14
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Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

seie ERD-08B

Informacoes de Uso

Principais aplicaces: sistemas de refrigeracéo, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras, injetoras, sistema de setup para magaricos tipo caneta para solda, equipa-
mentos odontolégicos e equipamentos para fabricagéo de cosméticos

Principais fluidos de passagem: dgua e 6leo

Modelo: com retencéo de fluido no macho e na fémea (quando desacoplado)
Conexao: empurrando engate macho (automatico)

Desconexao: retragdo da luva, segurando o macho

Conexao sob pressdo: ndo permitida

Desconexdo sob pressdo: somente em caso de emergéncia

Informacgdes Técnicas
Vazao Nominal Pressao Pressédo Minima de Ruptura
a1 bar

com perda de Maxima de
Tamanho | yresséo de 2,0 bar | Trabalho Fémea Conectado
(imin) (bar) (bar) (bar) (cm?)

04 (1/4”) 8 32 130 130 0,6

Perda de Oleo
ao Desconectar

Perda de Carga

Materiais

= Macho e fémea em latdo

= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel

= Molas em ago inoxidavel

= VedagGes em Borracha Nitrilica (NBR)
Temperatura de trabalho de -20°C até +80°C

= Qutras vedagbes, molas e roscas sob consulta

Tamanho

o o4

Perda de Presséo - Ap (bar) p

Vazéo (l/min) Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

S2
S1 /
< - § <
L ‘ L
\
Macho Fémea
- Al L] st sdi . L
04 115.060032.V 1/4” NPT 51 17 04 112.060032.B  1/4” NPT 195 47 17
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Engate com Rosca Externa

Macho

115060020V 1/8"NPT 8 41 14

04 115.060022.V 1/4"NPT 12 45 17

Engate para Mangueira

S2

F
..DYNAMICS...
A

Fémea

(e oo | & 12122

112.060022.8  1/4” NPT 12 185 41 17

Macho

da Manguelra

115.060009.V.  1/4” 19 52 16

@ Dynamics
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Fémea

Codi ml
Tamanho el daMznZT;ra mm mm

112.060009.8  1/84 19 185 48 16

04 112.060011.B 3/8” 19 185 48 16
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Engate Rapido Macho e Fémea

Série E R D 0

Informacoes de Uso

Principais aplicacoes: sistemas de refrigeracéo, sistemas pneumaticos, maquinas sopradoras e injetoras
Principais fluidos de passagem: agua e 6leo

Modelo: com retencéo de fluido na fémea (quando desacoplado)

Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retracéo da luva

Conexéo sob pressdo: ndo permitida

Desconexao sob presséo: nio permitida

Informac6es Técnicas

5 . __| Pressao Minima | Press@o Minima

Tamanho | Nominal | de Trabalho | de Ruptura
(Ifmin) (bar) Con(g::rt)ado

04 (1/47)

Perda de Pressao

=)

Materiais

= Macho e fémea em latdo

= Luva cromada

= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel
= Molas em ago inoxidavel

/ Tamanho
// o o4

NoWw A O ® N ® ©

= Vedagao em Viton (Fluorcarbono) %
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C S /
= Dupla vedagéo acoplada (durabilidade superior) % 1 :
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta T
0 5 10 15 20
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

S
R A — .
o o
C c
L L
Macho Fémea

11506106001/8“NPT 15 25 5/8 112.061031.0 1/8“BSP 23 43 58

04 115.061062.0 1/4"NPT 20 30 5/8 04 112.061033.0 1/4’BSP 23 46 5/8
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Engate com Rosca Externa

B

Macho

04 115.061016.0
04 115.061017.0
04 115.061012.0
04 115.061013.0
04 115.061014.0
04 115.061015.0

Engate para Mangueira

1/8"NPT 8 24
1/8"BSP 7 23
1/4"NPT 12 28
1/4°BSP 10 26
3/8"NPT 12 28
3/8”BSP 10 26

AD

Macho

04 115.061040.0 1/4
04 115.061041.0  5/16”
04 115.061042.0 3/8

Engate para Mangueira com Porca

Porca em aluminio
anodizado azul ou
latéo

Macho

04 115.061080.0
04 115.061081.0

{} Dynamics

4mm 30 127
6mm 30 9/16”

1/2"
172"
5/8”
5/8”
11/16
11/16

25 38
25 38
25 38

12
14

Fémea

04
04
04
04
04

X=

3=

XX

DYNAMICS.

04
04
04
04

DYNAMICS.

Fémea

04
04

 ——
XXXXS)

XX

]
——
]

XX

XX

X

X

X >

XX
X XX
XX

.. DYNAMICS.
X
Toxe

XX

XX

112.061020.0
112.061021.0
112.061022.0
112.061023.0
112.061024.0

1/8"NPT 8
1/8"BSP 7
1/4”NPT 12
1/4"BSP 10
3/8"NPT 12

45

112
12
5/8”
5/8”

11/16

AQ

112.061009.0 1/4
112.061010.0  5/16”
112.061011.0 3/8”
112.061112.0 12

112.061071.0
112.061072.0

25
25
25
25

54
54
54
54

Porca em aluminio anodizado
azul ou latdo

4mm 47

12"

émm 47 9/16”

12
14
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Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

serie ERD-12

Informacoes de Uso

Principais aplicacées: sistemas de refrigeragéo, sistemas pneumaticos, maquinas sopradoras e injetoras
Principais fluidos de passagem: agua e 6leo

Modelo: com retengo de fluido na fémea (quando desacoplado)

Conexao: retracdo da luva

Desconexao: retragéo da luva

Conexao sob pressdo: ndo permitida

Desconexao sob presséo: nio permitida

Informacdes Técnicas

5 5 Mavima | Pressdo Minima | Pressdo Minima
Vazdo |Pressdao Maxima
Tamanho | Nominal | de Trabalho | 9¢ Rupturada | de Ruptura

i Fé Conectado
(I/min) (bar) ?l:;lr?a i
06 (3/8”) 21 32 130 130
. Perda de Presséo
Materiais 5
= Macho e fémea em latdo 4 //
= Luva cromada /
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel 3
L - Tamanho
= Molas em ago inoxidavel
= Vedagdo em Viton (Fluorcarbono) 2 o o6
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C g
= Dupla vedag&o acoplada (durabilidade superior) S ,/
= Qutras vedagbes, molas e roscas sob consulta % /
T o _
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

S S1
T CA
3: X 4
m § S m
c. c
L L
Macho Fémea

115.062062.0 1/4"NPT 19 34 5/8” 06 112.062032.0 1/4”NPT 33 58 11/16”
115.062066.0 1/2’NPT 28 43 17 06 112.062034.0 3/8”"NPT 33 59 3/4”

06 112.062036.0 1/2’NPT 33 67 17

08 @ Dynamics



Engate com Rosca Externa

%‘

L

.ﬂ
Externa

115.062018.0 1/8” NPT 29 9/16

06 115.062013.0 1/4’BSP 10 31 58

06 115.062015.0 3/8"BSP 10 31 11/16”

06 115.062017.0 1/2’BSP 12 35 7/8

Engate para Mangueira

.. DYNAMICS...

Fémea

I . B
Tamanho | Cédigo Eora * m

06 112.062022.0 1/4'NPT 12 57 11/16”

06 112.062024.0 3/8"NPT 12 57 11/16”

06 112.062026.0 1/2’NPT 17 7/8”

_
<
o

l
[
[
H

Macho

A
e | oo | | 815

06 115.062042.0 3/8” 25 43

06 115.062045.0 34 37 54

AO |

DYNAMICS.
|Cessseee|

Fémea

Tamanh [} Interno
COdIgO da Mangueira mm

112.062009.0 3/8” 25

@ Dynamics
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Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho

serie ERD=-12

Informacoes de Uso

Principais aplicagdes: sistemas de refrigeragdo, sistemas pneuméticos, maquinas sopradoras € injetoras
Principais fluidos de passagem: dgua e 6leo

Modelo: com retengéo de fluido no macho (quando desacoplado)

Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retracdo da luva

Conexdo sob presséo: ndo permitida

Desconexao sob pressdo: somente em caso de emergéncia

Informacdes Técnicas

Vazio |Pressdo Maxima| Presséo Minima Pressdo Minima| Perda de Oleo

: de Ruptura | ao Desconectar
WL Nmmal de T(rglr))alho Conectado a1bar

(bar) (cm?)
06 (3/8") 18 32 100 130 1,7
Perda de Presséao
.. 45
Materiais
4,0
= Macho em latdo 88 //
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel 30 /
= Molas em aco inoxidavel 25 Tamanho
= Vedacéo em Viton (Fluorcarbono) 20 / | s
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C 2 s ,/
= Dupla vedagéo acoplada (durabilidade superior) 8 1 pd
= Outras vedages, molas e roscas sob consulta S s P
2 0
8 —
a 0 _
0 5 10 15 20 25 30
Vazéo (V/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Macho com Rosca Interna

Macho

S1 S
o B L
EopmEmeE oo

06 115.062032.V 1/4"NPT 53 3/4" 11/16” o ]:ﬂ:l
06 115062034V IB'NPT 54 34 94"

06 115.062036.V 1/2"NPT 62 3/4° 1’

RS SCEETR L

10 @ Dynamics



Macho com Rosca Externa

Macho
B
Tamanho | Cddigo o n$n mIFn St S
06 115.062022.V 1/4’NPT 12 52 3/4” 1116’ 1 N
__----- @
115.062024.V 3/8’NPT 12 52 347 1116’
------- B R
115.062027.V 1/2’BSP 12 52 347  7/8
Macho para Mangueira
Macho S
E Q |
06 115.062009.V  3/8" 25 61 34’ A % ”””” < H:H

@ Dynamics
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Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

Série E R D'1 4

Informacoes de Uso

Principais aplicacées: sistemas de refrigeragéo, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras e injetoras

Principais fluidos de passagem: agua e 6leo

Modelo: com retencéo de fluido na fémea (quando desacoplado)
Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retracdo da luva

Conexdo sob presséo: ndo permitida

Desconexao sob presséao: nio permitida

Informacées Técnicas

Vazio |Pressio Méxima Pressao Minima | Pressao Minima

Tamanho | Nominal| de Trabalho de Ruptura da de Ruptura

{limin) (bar) F?b";‘r?a COn(ggt)ado
08 (1/2") 50 32 130 130
Perda de Presséao
Materiais . /
13 /
= Macho e fémea em latéo 12 ,/
o L n /
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel 10 VA
= Molas em ago l|n0X|déve| g Tamanho
= Vedagédo em Viton (Fluorcarbono) 7 m o8
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C - : —7 ~
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta s 4 P T
=53 7 =
- 3 A L
= 2 L~ I
g ! _
< 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Externa
S ) -
(e : 8
% i I 3 3
s , £
s a .
a
c ) c CH c
Macho Fémea
115.064340.V 115.064340.P 3/4’NPT 17 90 1.1/8” 112.064340.0 112.064340.P 3/4’NPT 17 93 1.1/8"
1- Engate valvulado 2 - Engate passagem livre 1 - Engate valvulado 2 - Engate passagem livre
Engate para Mangueira
=Tl g g
P — z H
i
# B ) 2
c c
| L L
Macho Fémea
2
115.064250.V 115.064250.P  3/4” 25 93 112.064250.0 112.064250.P  3/4” 25 96
1- Engate valvulado 2 - Engate passagem livie 1- Engate valvulado 2 - Engate passagem livie

12 @ Dynamics



Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

seie ERD-14B

Informacgées de Uso

Principais aplicacdes: sistemas de refrigeragao, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras e injetoras

Principais fluidos de passagem: agua e 6leo

Modelo: com retengédo de fluido no macho e fémea (quando desacoplado)
Conexao: retracdo da luva

Desconexao: retragéo da luva

Conexdo sob pressdo: ndo permitido

Desconexao sob presséo: somente em caso de emergéncia

Informacdes Técnicas

Vazdo |Pressao Maxima

Pressdo Minima| Pressdo Minima| Perda de Oleo

p de Rupturada | de Ruptura | ao Desconectar
Tamanho Nourrrniill:lal de Trabalho s Conectado a1 bar
(V/min) (bar)
(bar) (bar) (cm?)
08 (1/2") 72 32 130 130 10,2
Perda de Pressao
10
Materiais ’
8
= Macho e fémea em latdo 7 7 7
= Luva cromada 6 / /
o L / 4 Tamanho
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel 5 /
= Molas em ago inoxidavel 4 / // o
= Ponteira em ago inoxidavel (durabilidade superior) g 3 // //
= Vedag#o em Viton (Fluorcarbono) s , Ppd d
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C g // I
Q >
= Outras vedagOes, molas e roscas sob consulta £ — I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
S St
\ ; 7
o 2 E o
5 E! I |
Macho L—J Fémea
115.066134.V 115.066134.L 3/4” BSP 82 138 112.066201.0 3/4" NPT 96 1.3/8”
1- Engate valvulado 2 - Engate passagem livre
Macho com Rosca Externa Engate para Mangueira
S
] |
Femea
1 2
115.066114.V 115.066114.L 3/4’NPT 82 1.1/4 112.066084.0 3/4 33 109 1.3/8”
1- Engate valvulado 2 - Engate passagem livre
@ Dynamics 13




Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

Série E R D'67

Informacoes de Uso

Principais aplicacoes: sistemas de refrigeracéo, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras e injetoras

Principais fluidos de passagem: dgua e 6leo
Modelo: passagem livre

Conexao: empurrando engate fémea (automatico)
Desconexao: retracdo da luva

Desconexao sob presséo: nio permitida

Informacgées Técnicas

Pressao Minima

Tamanho | Nominal | de Trabalho | deRuptura

i Conectad
(I/min) (bar) 0| o) (o]
04 (1/4) 30 32 130
’s Perda de Pressdo
Materiais
2
= Macho e fémea em latdo niquelado
s oA . .z y
= Esferas de alta. res!stlenma em ago inoxidavel 15 / Tamanho
= Molas em ago inoxidavel L -
= Vedagdo em Viton (Fluorcarbono) o / 04
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C = -~
- S L~
= Qutras vedagdes, molas e roscas sob consulta g 0 L
§
a 0
0 5 10 15 20 25 30
Vazao (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Externa
S NE—
o Q [[=
o ‘< < o [g
c »M«
L
L
Macho Fémea
115.067042.T  1/4” NPT 75 12 15 50 112 067020 N 1/8“ NPT 6, 0

04 112, 067027N 3/8” NPT 8,2 12 5/16" 26,5

14 @ Dynamics



Engate para Mangueira

|

/

jqﬁ
AD

AQ
BO

i 1l

L L
<
Fémea
m od F @d F
04 115.067029.T 3/8” 25 58 112.067008.N 1/2”

Alongamento com Rosca Externa

Fémea /\ _ [
Q) - s
Epmpeyrmnpy (©) i
112.067085.N 1/4"NPT 8,2 12 5/16" 100 — c T
S L

@ Dynamics



Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

seie ERD-29

Informacoes de Uso

Principais aplicacoes: sistemas de refrigeragéo, sistemas pneumaticos, maquinas

sopradoras e injetoras

Principais fluidos de passagem: dgua e 6leo
Modelo: passagem livre

Conexao: retragao da luva

Desconexao: retracdo da luva

Conexdo sob presséo: ndo permitida
Desconexao sob pressdo: ndo permitida

Informacdes Técnicas

Vazao Pressao Maxima| Presséo Minima
Tamanho | Nominal | de Trabalho | 3¢ Ruptura

(1/min) (bar) Con(sgt)ado
12(34) 288 95 400
Materiais

= Macho e fémea em latao

= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel

= Molas em ago inoxidavel

= Vedagéo em Viton (Fluorcarbono)
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C

= Outras vedagdes, molas e roscas sob consulta

Engate com Rosca Interna

Presséo (bar) )

Perda de Pressdo

Tamanho
| 2
/ ]
7
0 50 100 150 200 250 300 350
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Macho

A
Interna
12

115.250139.L  3/4”NPT 565 1.1/4”

16

3]
24
RS
%

2%
24
R

5
%
KRR
GRRRR)
25
potele

%

R
2035
8

detete%

3R
KK
RS

3
o9

o9 %%

de%es

X
04054

0%
X5
35

De20%e20 %%
Q%L
25K
oFotetotetele
..DYNAMICS..

%3
%
2o

JRRLLRRIIIIIILLLL

RS
BS

RS
%
RS
RS

%
of

B S\
Fémea

v cam | 2 J212] 2
Interna

117.250123.T 3/4"NPT 57 444 1.1/2°
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Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

seie ERD-19

Informacées de Uso

Principais aplicacées: sistemas de refrigeragéo, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras e injetoras

Principais fluidos de passagem: dgua e 6leo
Modelo: passagem livre

Conexao: retragdo da luva

Desconexdo: retragéo da luva

Conexao sob pressdo: ndo permitida
Desconexdo sob pressao: ndo permitida

Informacdes Técnicas

Presséo Minima
Tamanho | Nominal | de Trabalho | 98 Ruptura

(/min) (bar) Con(g;:rt)ado

16(1) 380

Perda de Presséo
4
Materiais .
3 /
= Macho e fémea em latdo /
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel ) // Tamanho
= Molas em ago inoxidavel » o 6
= Vedagao em Viton (Fluorcarbono) = /
Temperatura de trabalho de -20°C até +200°C 8 ! //
= Qutras vedagbes, molas e roscas sob consulta 3
g —
o 0 _
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C

Fluido de Ensaio: Oleo EP32

Engate com Rosca Interna

Fémea

e o | 2 1212 5 IR

112.092004.0 1”"NPT 51 444 1.3/4”

Engate com Rosca Externa

Macho

] | 2 21+ [

16 115.092086.0 1NPT 64 1.3/8"

16 1150020960 1'BSP 71 142" /
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Linha Refrigeracao

Engate Rapido Macho e Fémea

Série ISO B Latéo

Informacgoes de Uso

Principais aplicacées: sistemas de refrigeragéo, sistemas pneumaticos, maquinas
sopradoras e injetoras

Principais fluidos de passagem: dgua e 6leo

Modelo: com retengéo de fluido no macho e fémea (quando desacoplado)
Conexao: retragdo da luva

Desconexao: retracdo da luva

Conexao sob presséo: ndo permitida

Desconexdo sob presséo: somente em caso de emergéncia
Intercambialidade: segundo norma ISO 7241-1 Série B

Informacdes Técnicas

: s nrs: | Pressdo Minima | Pressdo Minima| Perda de Oleo
Vazéo |Pre: M
Tamanho | Nominal | de Trabalho | € Rupturada | de Ruptura | ao Desconectar

i Fé Conectado
(Ifmin) (bar) ?b';‘r‘)*a %)
04 (1/4”) 15 180 950 1080 1,20
Perda de Pressao
8
Materiais 7

= Macho e fémea em latao
= Esferas de alta resisténcia em ago inoxidavel

4 Tamanho
= Anéis anti-extrusdo em PTFE o o
= Molas em aco inoxidavel P
= Vedagdo em Borracha Nitrilica (NBR) ‘g? 5
Temperatura de trabalho de -25°C até +100°C S 1
= Qutras vedag0es, molas e roscas sob consulta 3
&
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vazéo (I/min) p Ensaio submetido a temperatura de 40°C
Fluido de Ensaio: Oleo EP32
Engate com Rosca Interna
T EE
- == ——
g S 8
z = X g
2 @ K z <
z e K s
8 S B =
0 b Il % ]y A
>
e st
1 C -
Macho Fémea
o A
Interna Interna
113.172635.L 1/4”NPT 35 19 04 112.172619.L  1/4’ NPT 28
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Linha Refrigeracao

Acessorios

Alongamentos

Informacées de Uso

Principal aplicacdo: refrigeracdo de moldes e matrizes
Principais fluidos de passagem: agua e dleo
Material: Latdo

. A ) L
osca osca
COdIgO Externa Interna Ll -
< { m

116.061201.0 1/4’NPT  1/4’NPT 23 50 11/16”

(1160612020 14'NPT - U4'NPT 28 75 11/16" ‘(E=

116.061203.0 1/4’NPT  1/4’NPT 23 100 11/16”

Cotovelos

Informacdes de Uso
Principal aplicacdo: refrigeracéo de moldes e matrizes
Principais fluidos de passagem: agua e 6leo

Material: Latdo k_H

Cadigo Rosca Rosca mm w
Externa Interna

116.061208.0 1/8"BSP  1/8"BSP 25 17

7\
W)
2]

>

Protetores

Informacdes de Uso

Principal aplicagdo: protetores para os engates rapidos machos
Material: Polietilieno

Cor: Vermelho

TIpO de o

HE
ERD- 10 116.061300.0 14 19 90 @
1160613010 19 25 90 !

Obs somente para roscas de 1/4” NPT ou BSP.

@ Dynamics 19



ivos e ndo imp

Viton (Fluorcarbono) é marca registrada da Du Pont Dow Elastomers.

0Os dados e figuras deste catalogo sdo

Solugdes em Componentes Hidraulicos e Pneumaticos
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Conhega nossa linha de produtos




