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O SISTEMA ERMETO

PORCA DE APERTO

0 Sistema Ermeto possibilita toda e qualquer liga-
¢dc entre os elementos de um circuito fluidico, com
estanqueidade garantida.

Urmn tubo pode ser ligado ao corpo de uma conexdo,
registro, valvula, engate rapido, terminal de man-
gueira, etc. A estanqueidade da ligag3o é assegu-
rada pela penetracdo controlada de um anel de alta
dureza. A cravacdo é conseguida durante a
montagem do proprio circuito.

Ap se processar o aperto da porca sobre o corpo da
conexdo, o anel desliza na regido cdnica da conexio
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i

CORPO

\ PENETRAGED
A W

ANEL DE

e através das arestas penetra na superficie externa
do tubec, onde & cravado, originando a formagaoe de
friso circunferencial, perfeitamente visivel. O anel &
projetado de forma que limita a profundidade da sua
penetracdo no tubo e, evita, ao mesmo tempo, que
eventuais vibragdes ou movimentos oscilatorios
prejudiquem a condigdo de estangueidade.

Todo o exposto vale para nossa linha de produtos
em ago e latdo.

Mo caso especifico de aco inoxidavel, os principios
sd0 0s mesmos, entretanto, o anel possui uma Gnica
aresta de penefragdo, que neste caso, ndo & visivel.
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INFORMACOES TECNICAS

Eivi DR

4 FATORES A CONSIDERAR

Mo dimensionamento e na escolha adeguada dos componentes de
um sisterna hidraulico, deve-se levar em consideracfo varios fato-
res, comao:

1 - MATERIAL:

Tanto o material do engate guanto o material dos vedadores devem
ser compativeis quimicaments com o fluido hidraulico utiizado no
circuito.

2 - PRESSAO:

Para garantir um bom funcionamento & seguranca na utilizacdo do
Engats Rapido, deve-se levar em consideracdo se a pressac de
trabalho do circuito esta dentro da faixa de pressfo recomendada
para o engate em questdo. Verficar a exizténcia de chogues mecd-
nicos ou hidraulicos, & vibragdes.

3 - TEMPERATURA:

A femperatura do fluido no ponto de aplil:al;ﬁosdeve estar dentro da
faixa de temperatura de uilizacdo do engate. E importante salientar
que a operaco continua nos extremos da faixa de temperatura de
utilizacdo, reduz a vida Util do engate.

4 _PERDA DE CARGA:

A perda de carga (ou perda de presséo) & um dos fatores mais
importantes no dimensionamento de qualguer circuito hidraulico.
Pode-se verificar a perda de carga existente em cada grupo de En-
gate Rapido ERMETQ, atraves dos graficos da pagina 4.

5-VAZAQ E VELOCIDADE:

Com a vazao e a velocidade do fluido, determina-se o didmetro da
tubulaclo, & consequentements, a dimsensdo adequada do engate.
Lembramos que alta velocidade de escoamento contribui para que
o gistema fenha regime de escoamento turbulento, causando au-
mento de temperatura e efeitos prejudiciais aos componentes do
circuito.

6 - CONDICOES AMBIENTAIS:

Condigdes externas come temperatura, residucs atmosférices, va-
pores comogsivos e outros fatores deverdo também ser considera-
dos na selegdo do engate.

INFORMAGOES GERAIS

Engates Rapidos possibilitam a imediata conexdo e desconexdo
num ponte do circuito fluidico através da operaco manual sem o
uso de ferramentas.

0= Engates Rapidos ERMETO foram desenvalvidos e construidos
dentro do mais alto padrio de qualidade, de modo a garantir ssu
perfeito funcionamento por longo pericdo de tempo.

A linha de Engates Rapidos ERMETO & constituida de basicamen-
te guatro modelos, que sdo:

— Engate Rapido;

— Engate Rapido com Empunhadura;

— Engate Rapido de Rosca;

& Engate Rapido Fémea de Inox sérig F (uso em FREON);

: 5 ™
VALVULA DE RETENCAO

Todos os modelos possuem valvula de retencio nos dois lados,
para evitar perda de fluido ou entrada de ar quando desconectado.
O engate ao ser acoplado aciona automaticaments as valvulas, per-
mitindo a pagsagem livre do fluido, sem occorrer vazamento ou en-
frada de ar no circuito. Mo momento da desacoplagem, as valvulas
por ag#o de molas se fecham simultaneamente, impedindo a saida
de fluido do circuito, mesmo gue esteja sob prezsdo. Dado ao for-
mato e ao acabamento dessas valvulas, os Engates Rapidos
ERMETO apresentam baixa perda de carga.

TRATAMENTO SUPERFICIAL

Todos os engates rapides de ago séo revestidos pelo processo de
elefrodeposic&o de zinco com cromatizagdo amarela. Resistem a
72 horas de ensaio de Névoa Salina (Salt Spray) ASTM B 117.
Os= engates de ago inoxidével sdo passivados.

CARACTERISTICAS

1 - Fabricados em aco carbono ou inox.

2 - Permite rapido acoplamento & desacoplamento sem uso de fer-
ramentas.

A- Acoplamento:
3.1- nos Engates de Rosca: seu acoplamento e
desacoplamento & feito manualments através de
rasqueamento da capa no corpo do engate. Seu
acoplamento & perfeito, mesmo quando submetido a
um regime de trabalhe com choques e oscilagdes de
pressao.
3.2- nos demais Engates: também e feito manualmente
através de deslocamento axial da capa, que & tencio-
nada por meio de mola. O acoplamento ze procede
através de esferas auto-fravantes, gue garante a fixa-
8o do engate dentro da faixa de presséo de utiliza-
¢8o recomendada. Para desacoplar, basta puxar a
capa, e o engate se separa, intermompendo o circuito.

4 - Pode zer fornecido completo e lado macho ou lado fémea se-
paradaments.

& - 0s engates em execugdo AT podem ser utilizados em tempera-
turas superiorss aos engates em exscucdo nomal, e em flui-
dos resistentes a fogo - ester fosfatados.

s
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INFORMACOES TECNICAS
a
6 - Perda de Carga:
6.1 - Obeervar nos graficos abaio gue oz Engates Rapidos ERMETO apresentam baiva perda de carga.
£.2 - O levantamento das curvas foi efefuado com dleo hidraulico de viscosidade:
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7 - Pressbes e faixa de temperatura de utilizagio:
Encentram-ze nas tabelas de especificagdo de cada Engate Rapido. As pressfes mencionadas neste catalogo, sdo sempre as
pressbes maximas de utilizacdo em condiges normais e em temperaturas dentro da faixa especificada para cada item, considerando-
se um coeficiente de seguranca igual & quatro em refaco a resisténcia a trac do do material.
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ENGATES RAPIDOS
V : 3 : 3
ENGATE RAPIDO FEMEA DE INOX - SERIE F
EXEMFLO DE ESPECIFICA{,‘.&O:
- y Lado Macho Lado Fémea ERFI 1/4 NPT
REFERENC_M_' Referéncia: ERFF
ERFFI e Matsrial do engate: “1 - Inox
“ Medida da rozca fémea: 1/4 NPT
- v
Caracteristicas:
1 - O acoplamento & feito através de esferas auto-travantes. 3 - Excelente desempenho em circuitos com Freon, vacuo & em
2 -Pressoes e faixa de temperatura de ufilizacio: circuitos industriaie onde a baixa perda de carga & fator importants.
Pressio Temperatura
{kalem 2) (*C) 4 - Matérias-primas:
L 0a&250 _433+150 J £ Componentes Matéria-prima ™
= : ; Corpos e componentes intemos Ago inoxidavel
OB5: A operagdo continua nos extremaos da falxa de temperatura -
de utilizagdo, reduz a vida Uil do engats. by Vedadores MEQOPREMNE 4
5 - Caracteristicas dimensionais:
354 574
—
133
__[_-—'
SEXT 19
=
i
[Ta]
o -— T — T
o~ o - |
=S =
116 NPT/ %‘4 =\1/4 NPT
Lado Macho Lado Fémea
Dimensdes em milimetros.
6 - Referéncia:
& LADO MACHO COMPLETO LADO FEMEA =
I/ COoM RETEMi;ﬁD ERFFIM 114 NFT ERFFI 1/4 MFT ERFFIF 14 MPT
L SEM RETEN';EO ERFFIM 1/4 NPT - SM ERFFI 1/4 NPT - SM ERFFIF 1/4 NPT - M v,
\_ A

HDRONTEX

Solucdes em Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos
011-99919-2114- VIVO | 011-98751-4018 - TIM | 011-7915-6336 - Nextel ID - 923*2442



ENGATES RAPIDOS
. i
ENGATE RAPIDO
) Lo Maihi Lado Fémea EXEMPLO DE ESPECIFICAGAO: &
REFERENFIA: Referéncia: ER EEﬁ
&’_“'.m_ Material do engate: “A" - ago
Didm. ext. tubo: 20 mm
Caracteristicas:
1 - O acoplamento & feito através de esferas auto-travantes.
2 - Pressides e faixa de temperatura de utilizac8o: 3 - Matérias-primas:
4 o Pressdo Temperatura N Componentes Matéria-prima ™
EREEINAD (kgicm?) ) -
Corpos e companentes intemos Ago SAE 12014
Momal 0a250 -3%5a-+ 120 “‘f"ﬁdf’_
Esfzras e mola Apoinoxidavel
AT 0a 250 -25 a+ 200 Execugdo Momal BUMA-Me TEFLON
\, S Wedadores —
e Execugdo AT VITOM e TEFLON 3
OBS: A operaco continua nos extremos da faixa de femperatura
de utilizagdo, reduz & vida Uil do engate.
4 - Caracteristicas dimensionais:
C
l— _SEXT. 52 SENT S -1
|
b |
k=1
4
—— B— —
= Referéncia Diam. Sext Sext
Grupo ext A B C D 8! 52
Lado macho Completo Lado Fémea | tubo (pol.) | (pol.)
1 ERAME ERAEG ERAFE 6 53 T3 113 o 4 34 Bl
ERAME ERA B ERAFE B 52 T2 114 —— 1116
2 ER&M 10 ERA& 10 ERAF 10 10 - 126 0 34
ERAM 12 ERA 12 ERAF 12 2| ® 2 | qp (WA T g
4 ERAM 16 ERA 16 ERAF 16 16 | 8 8 | 138 | a9 14/ | 118
ERAM 2D ERA 20 ERAF 20 20 GE 91 145 138
4 ER4M 25 ERA 25 ERAF 25 25 o0 120 177 c5 1.5/ 1.508
. ERAM 20 ERA 30 ERAF 3D a0 121 183 - 1.374 2 y.

Dimensdes em milimetros:
OBS.: 1-Fara solicitagdo dos itens em execugdo AT (Vedadores de VITON), acrescentar na refsréncia da tabela acima, o sufixo AT,
2-0s Engates Rapidos do grupo 3, atendem as recomendagdes de infercambiabilidade explicitas na norma SAE J1036 e IS0

5675.
EXEMPLOS DE ESF‘ECIFICA{;,EG:
LADO MACHO.‘EXECU(}ELD AT: CDMPLETU."EXECUI;AG NORMAL
+ TAMPAS PROTETORAS:
ERAM 12 x AT ERA 20+ TPER -2
Referéncia ERAM____— | Referéncia: ERA
Didm. ext. tubo: 12 mm Diam. ext. tubo: 20 mm
Execucdo: AT. Referéncia das tampas protetoras: TPER
(e 3
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ENGATES RAPIDOS

. = ™
ENGATE RAPIDO FEMEA
EXEMPLO DE ESPECIFICAQED:
- : Lado Macho Lado Fémea ERFA 1/2 HPT
REFERENCIA: - —— Referéncia: ERF —|
ERFA Ago "—- ‘ ! i Material do engate: “A" -ago
ERFI Inox *‘ h Medida da rosca fémea: 1/2 NPT
Caracteristicas:
1 - O acoplamento & feito atraves de esferas auto-travantes.
2 -Pressdes e faixa de temperatura de utilizagdo: 3 - Matérias-primas:
- = Temperatura 3 "Componentes Matéria-prima ™y
Execucio CIEssHn ("C) A I
& (kg/cm?®) 3 o L
Ago Ino Corpo e . Apo SAE 12014 Agoinoxidavel
MNormal DaZ50 258+ 120 | -25a + 200 componetes intemos trefilado )
\ AT 0a?s0 _25 &+200 Esferas & mola Ao inoxidével Ao inoxidavel
A :
Execucao Buna-Me .
. VITOM e TEFLON
OBS: A operagdo continua nos extremos da faixa de temperatura rf:sdaﬂn- sl iEELN
de utilizagéo, reduz a vida ufil do engate. Execugdo VITON & TEFLON
e i Y,
4 - Caracteristicas dimensionais:
SEXT 51
| WROSCA FEMEA
| ——— A. —_— O ——
& Referéncia Rosca Sext
Grupg fémea A C D 5
Lado Macho Completo Lado Fémea NPT {pol.)
1 ERF ..M 1/4 NPT| ERF ... 114 NPT |ERF...F 1/4 NPT | 114 NPT [t 103 26 34
2 ERF ..M 3/8 NPT| ERF..3/8 NPT |ERF...F3/8 NPT| 3/8NPT T3 1 30 T8
3 ERF ..M 1/2NPT| ERF .. 1/12NPT |(ERF _...F12NPT| 1/2NPT a1 121 33 1.17/4
- ERF...M3/4 NPT| ERF .. 3/4 NPT [ERF..F3M NPT| 34 NPT 109 152 o5 c
9 ERF_.M 1MFT| ERF .. 1MPT [ERF._F 1MNPT| 1NPT 116 166 1.5/8

Dimensdes em milimetros:

2675

ENGATE COMPLETO DE INOX:

Referéncia: ERF.
Material do engate: “1" - Inox
Medida da rozca fémea: 3/4 NPT.

ERFI 3i4 NPT

EXEMPLOS DE ESPECIFICAGAOQ:

LADO FEMEA/EXECUGAD AT + TAMPA MACHO:

OBS.: {- Para soficitacdo dos ftens em exscupdo AT {Vedadores de VITON), acrescentar na referéncia da tabela acima, o sufixo AT,
2- Os Engates Rapidos do grupo 3, atendem &s recomendacdes de intercambiabilidade explicitas na norma SAE J1036e 150

3- Na especificagdo, colocar nos pontithados da tabela acima, a lefra “A” para ifens em ago ou “I"para itens em inox.

ERFAF 3/8 NPT x AT + TFERM - 2

Executdo: AT

Referéncia: ERFAF.
Medida da rosca fémea: 3/8 NPT,

Referéncia da tampa protetora: TPERM

Groynn- 2

-
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ENGATES RAPIDOS

ENGATE RAPIDO COM EMPUNHADURA

Lado Macho Lado Fames EXEMFLO DE ESPECIFICACAO:

; | EREA 12
REFERENCIA: Referéncia: ERE 1

A
EREA Ago Material do engate: “A” - ago —|—‘
Didm. ext. tulzo: 12 mm

Caracteristicas: : ’

1 - O acoplamento & feito através de esferas auto-travantes. Sc  OB5. A operagdo continua nos extremos da faixa de temperatura
adequadeos para trabalhar em sistemas hidraulicos de alta tempera- 0 utilizagdo, reduz a vida Ut do engate.

tura & em condigdes severas de funcionamento. O formato anatdmico g

da capa, permite acionamento rapido mesmo com o uso de luvas 4 - Materias-primas:

de seguranca. - e : ~
2 - Pressdes e faixa de temperatura de utilizagio: Componentes Materia-prima
: Corpos e componentes intemos Ago SAE 12114
Pressao Temperatura trefilado
(kgfcm?) (*C) Esferas e maola Ao inoxidavel
L 0&250 -95 8+ 200 J h Wedadores VITOM & TEFLOM Y,
4 - Caracteristicas dimensionais:
— C —-—
“ Referéncia Diam. Sext | Sext )
Grupo ext. A B C o 5 52
Lado macho Completo Lado Fémea | tubo (pol.) {pol)
1 EREAM & EREAE EREAF 6 6 a3 T3 13 355 24 350G
EREAM & EREAS EREAF 8 8 52 72 114 i) 11116
2 EREAM 10 EREA 10 EREAF 10 10 53 az 1.35 415 78 34
EREAM 12 EREA 12 EREAF 12 12 128 1
3 EREAM 16 EREA 16 EREAF 16 16 G5 88 138 £33 5 114 | 118
EREAM 20 EREA 20 EREAF 20 20 [ H 145 Et 1.8
4 EREAM 25 EREA 25 EREAF 25 ] o 120 7T faC 15/ | 1.58
e EREAM 30 EREA 30 EREAF 20 30 11 183 s 1.344 2 )
Dimensdes em milimetros:
OBS.: Os Engates Rapidos do grupo 3, atendsm &s recomendapdes de infercambiabiidade explicitas na norma SAE J1036e (S0
5675,
EXEMPLOS DE ESPECIFICAI;,EO:
LADO FEMEA + TAMPA MACHO: COMPLETO + TAMPAS PROTETORAS:
EREAF 25 + TPERM -4 EREA 16 + TPER -3
Referéncia: EREAF____ | Referéncia: EREA
Didgm. ext. tubo: 25 mm Diam. ext. tubo: 16 mm
Referéncia da tampa protetora: TPERM_ | Referéncia das tampas protetoras: TPER
s A Zriamec T

L
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] ERMETDIEN
ENGATES RAPIDOS

ENGATE RAPIDO FEMEA COM EMPUNHADURA k

EXEMPLO DE ESPECIFICAGAD:
ERFEA 1 NPT
ERFE

Lado Fémea

REFERENCIA: Lado Mache

ERFEA Ao -

Caracteristicas:

1 - O acoplamento & feito afravés de esferas auto-travantes. Séo
adeguados para frabalhar em sistemas hidraulicos de alta tempera-
tura e em condigBes severas de funcionaments. O formato anatdmico
da capa, permite acionamento rapido mesmo com o uso de luvas

Referéncia: ERFE
Material do engate: “A" -ago
Medida da rosca fémea: 1 NPT,

OBS.: A operagdo continua nos extremos da faixa de temperatura
de utilizagdo, reduz a vida Util do engate.

3 - Matérias-primas:

de seguranga. - P z ™,
2 - Pressfes e faiva de temperatura de utilizag&o: Componentes Materia-prima
Corpos e componentes intemos AgoSAE 12114
Pressio Temperatura trefilado
(kgicm?) {°c) Esferas e mola Agoinoxidave
k 0a2s50 -75a+ 200 J L \edadores WITOM e TEFLON J
4 - Caracteristicas dimensionais:
] _SEXT St
1
®
“ROSCA FEMEA
i Referéncia Rosca Sext
Grupo fémea A C D s
Lado Macho Completo Lado Fémea HPT {pol.)
1 ERFEAM 1/4 NPT| ERFEA 144 NPT |ERFEAF 1/4 NPT 14 NPT 68 103 355 a4
2 ERFEAM /8 NPT| ERFEA 28 NPT |ERFEAF 28 NPT [ HE8NPT 73 111 21,5 78
3 ERFEAM 1/2 NPT| ERFEA 1/2 NPT |ERFEAF 1/2 NPT | 1/2 NPT B1 121 335 1.1/4
4 ERFEAM 2/4 NPT| ERFEA 24 NPT |ERFEAF 214 NPT | 2/4 NPT 109 152 G
9 ERFEAM 1MPT| ERFEA 1MPT |ERFEAF 1NPT| 1MNPT 16 166 54, 1.5/8 2

Dimensdes em milimetros:
OBS.: Os Engates Rdpidos do grupo 3, atendem as recomendaces de intercambiabilidade explicitas na norma SAE J1036 e ISO
5675,

EXEMPLOS DE ESF‘ECIFICA!;.ECI:

COMPLETO + TAMPAS PROTETORAS:
ERFEA 3/8 NPT + TPER - 2

Referéncia: ERFEA

Medida da rosca fémea: 3/8 NPT,

Referéncia das tampas protetoras: TPER
il AT |

LADO MACHO + TAMPA FEMEA:
ERFEAM 1/4 NPT + TPERF -1
Referéncia: ERFEAM

Medida da rosca fémea: 1/4 NPT
Referéncia da tampa protetora: TPERF

...... 4

HIDRONTEX

Solugoes em Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos
011-99919-2114- VIVO | 011-98751-4018 - TIM | 011-7915-6336 - Nextel ID - 9232442



ENGATES RAPIDOS )
& i
ENGATE RAPIDO DE ROSCA
G s EXEMPLO DE ESPECIFICA[;.&G:

- . ado remea ado acng ERRA 25
REFERENCIA: Referéncia: ERR —I
ERRA A0 Material do engate: “A"” - ago

Didam. ext. tubo: 25 mm
Caracteristicas:
1 - O acoplamento 22 faz manualmente por resqueamento da capa
no corpo do engate.
2 -Pressdes £ faixa de temperatura de utilizaco: 3 - Matérias-primas:
Execugio Didgm. ext. Pressdo Temperatura\ £ Componentes Matéria-prima ™
tubo {mm} (kglcm?®) (=C)
Corpos & componentes internos Ago SAE12L14
Gail6 430 refilado
Momal 20e25 380 -353a+120 Mol Ao inoxidavel
30 320 = =
= Execugdo Mormal BUMA - M e TEFLON
e b =l Sy T VITON e TEFLON
AT 20e25 380 -25a+ 200 S A
W 30 320 b
OB5.: A operacdo continua nos extremos da faixs de temperatura
de utilizag o, reduz a vida dfil do engate.
4 - Caracteristicas dimensionais:
e C
-] !
-
DIAM. EXT [ TUBG
e—— e ——
@ Referéncia Diam. Sext Sext )
Grupo ext. A B C D 8 82
Lado macho Completo Lado Fémea | tubo {pol.) | (pol)
1 ERRAMS ERRAB ERRAF & 6 51 76 116 a0 9118 58
ERRAM 8 ERRAS ERRAF 8 8 50 75 117 - 518 1118
3 ERRAM 10 ERRA 10 ERRAF 10 10 52 A0S 125 34 111186 4
ERRAM 12 ERRA12 ERRAF 12 12 E et 127 T8 1
3 ERRAM 16 ERRA 16 ERRAF 16 16 28,5 a0 140 47 1116 | 1.1/8
ERRAM 20 ERRAZ20 ERRAF 20 20 59 89 143 5 1.1/4 1.3/8
4 ERRAM 25 ERRAZ2S ERRAF 25 25 745 122 180 e 1112 1.5/8
3 ERRAM 30 ERRA 30 ERRAF 30 a0 = 184 ) 1.3/4 2 J
Dimensdes em milimetros:
OBS.: Para solicitacdo dos itens em execugdo AT (Vedadores de VITON), acrescentar na referéncia da tabela acima o sufixo AT,
EXEMPLOS DE ESPECIFICAQED:
LADO MACHO.-'EJ(ECUQE.G MORMAL: COMPLETO/EXEL U[;ﬁ.D AT:
ERRAM 10 ERRA 30 x AT
Referéncia: ERRAM Referéncia: ERRA —I
Didm_ ext. tubo: 10 mm Didm_ ext_tubo: 30 mm
Execugdo: AT
85 - As fampas oroteforas deste engafe podem ser fomecidas sob consuita J

HIDBOINTEX

Solucdes em Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos
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- TIET ™)
ENGATES RAPIDOS

"\\

V ENGATE RAPIDO FEMEA DE ROSCA

EXEMPLO DE ESPECIFICAGAO:

Lado Fémea Lado Macheo ERFE A 3/4 NPT
1

REFERENCIA:

ERFRA Ago

Referéncia: ERFR
Material do engats: “A” -ago
Medida da rosca fémea: 3/4 NPT

Caracteristicas:
1 - O acoplamento se faz manualmente por rosqueamento da capa
no corgs do engate.

2 -Pressdes e faixa de temperatura de utilizagio: 3 - Matérias-primas:

2 - Er———
- Exatagan Prelssa;:l Temperatura A FampanEes e bl
(kg/cm?) °c) Corpas & componentes internos Ago SAE 12114
. trefilado
Mormal 0a450 -35a+120 Mola Ago inoxidavel
3 A
- - 95 3+ 200 P Execugéo Normal BUMA -M e TEFLON

o Iy Execucdo AT
OBS5.: A operagdo continua nos extremos da faixa de temperatura
de utilizagdo, reduz a vida Util do engate.

VITON & TEFLON J

4 - Caracteristicas dimensionais:

s SEXTS1
[
"
' “ ROSCA FEMEA
(1S A it}
& Referéncia F.:osca Sext
Grupo femea A C D 8
Lado macho Completo Lado Fémea | NPT (pol.)
1 ERFRAM 1/4 NPT| ERFRA 1/4 WPT |ERFRAF 1/4 NPT | 14 NPT GE 106 30 34
2 ERFRAM 38 NPT| ERFRA 36 NPT |ERFRAF 38 NPT | 38 NPT 67 110 34 T
3 ERFRAM 1/2 NPT| ERFRA 12 NPT |ERFRAF 172 NPT | 1/2NPT TG 123 42 1.1/4
i ERFRAM ¥4 NPT| ERFRA M4 NPT |ERFRAF 34 NPT | 24 NPT ar 1583
_ ERFRAM 1MNPT| ERFRA 1MPT |ERFRAF 1MPT| 1MNPT a4 168 e Lo y

Dimensdes em milimetros:
0BS.: Para solicitagdo dos itens em execupdo AT (Vedadorss de VITON), acresceniar na referéncia da tabela acima o sufivo AT,

EXEMPLOS DE ESPECIFICAGAO:

LADO FEMEA.‘EXECU{;&O AT: COMPLETO ."EXECLIL';.&.D NORMAL:

ERFRAF 38 NPT x AT ERFRA 172 NPT
Referéncia: ERFRA
Medida da rosca fémea: 12 NPT

Referéncia: ERFRAF.
Medida da rosca fémea: 3/8 NPT.
Execugao: AT

N IS - As fanimas mrebatnras dasbs anaate nedan sarfnrnscidas soh cnnelies

L

HIDRONTEX

Solugoes em Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos
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(IR 3
ENGATES RAPIDOS

i '
rd TAMPA PROTETORA PARA ENGATE RAPIDO
’ Tampa Macho Tampa Fémea EXEMPLO DE ESPECIFICACAQ:
REFEREMNCIA: F H Completo: Tampa Macho + Tampa Fémea:
TPER | Plastico : Q s TPER -2
£ | i Referancia: TPER —I
A } i ] Grupo: 2
Caracteristicas: b V) 1 5
1 - Material: plastico. . W
2 - Utilizada com o engate desacoplado. Somente Tampa Macho:
3-Evita & penefracio de residuos atmosféncos indesejaveis TPERM - 4
no circuito. Referéncia: TPERM —I
4 - Protege o engate contra impactos. Grupo: 4
£ Referéncia ™
Grupa Tampa Macho Completo Tampa Fémea
1 TPERM -1 TPER -1 TPERF -1
2 TPERM -2 TPER -2 TPERF -2
3 TPERM -2 TRER -3 TPERF -3
L 4 TPEREM -4 TRER -4 TPERF -4 y,
OBS.: 1-Astampas protetoras acima montam nos seguintes Engates Rapidos: ERA, ERFA, EREA € ERFEA.
\ 2 - Motas gue atampa macho acopla no lado fémea do engate e a tampa fémea no lado macho do engate. A
4 e

A ERMETO, iniciou suas operagdes em 1964, com a finalidade de propor solugdes para os problemas de ligagio de
circuitos fluidicos.

As alternativas de uso dos nossos produtos mostram-se verdadeiramente ilimitadas. Como exemplos: em circuitos
moveis ou fixos de egquipamentos rodoviarios, terraplenagem, mecanizag3o agricola e florestal, maquinas de elevagdo
e transporte, maguinas injetoras e operafrizes, nas industrias quimicas, petroguimica e alimenticia, na siderurgia, nos
sistemas de acionamento da industria eléfrica, na industria naval, equipamentos militares, aviago, construgdo civil, nos
circuitos de instrumentagdo, enfim, os PRODUTOS ERMETO, de reconhecida qualidade, constituem a melhor resposta
4s suas necessidades de ligacio em um circuito fluidico.

Para cada linha de produtos ERMETO, contamos com um catdlogo especifico com informagdes técnicas.

Consulte-nos sobre:

# CONEXOES: |

= REGISTROS E VALVULAS;

= MANGUEIRAS E TERMINAIS;

= TUBOS;

# EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM,; .

* VALVULAS DE COMANDO HIDRAULICO EVALVULAS AUXILIARES;
# ACESSORIOS HIDRAULICOS;

e
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. %,

/Este_.l catdloge substitui todas as informagdes anteriores sobre a linha de Engates Rapidos. Todas as informagdes constantes neste
catdlogo sdo passiveis de alteragbes, sem prévio aviso ou cbrigacdes inerentes.

Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos

As marcas ERMETO, EB E ERMETOFLEX, estéo registradas junfo ao INPI. Viton e Teflon s8o marcas regisiradas de terceiros.
Direitos autorais reservados a CHB - CONEXOES HIDRAULICAS BRASILEIRAS SiA. - 0S/2000.

. .
. J
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