iICOS .. .. AdaptadorPVC M16x25 Folha de Dados

icos.com.br

Para controle de nivel com tubo de PVC B.02/Set2013

Adaptador PVC M16x25 / N

Material
PVC

Destaques

Aplicagles tipicas

EspecificagOes técnicas

e Montagem ao Sensor de Nivel ICOS em tubo, conexao de PVC e flange.

e Utilizado em controle de nivel rapido, econémico e confidvel eliminando
furagdo do tanque para fixagao do Sensor de Nivel.

Rosca
Fixacdo ao tubo
Peso

Montagem

Sensor de Nivel

M16 Dimensdes (mm)
Adesivo plastico para PVC
9g
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Monte seu Controle de Nivel!

Adicione quantos pontos para Controle de
Nivel desejar, encaixando ao tubo pares de
Sensor + Adaptador na altura ideal.

Adaptador PVC M16x25 © adaptadorpvc.icos.com.br

adaptador pvc m16x25 | adaptador para sensor de nivel | conexao pvc | tubo de pvc

{E’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do Adaptador de PVC M16x25 para Controle de Nivel Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/ADAPTADORM16X25/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=rodape&utm_term=adaptador_pvc&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/ADAPTADORM16X25/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=adaptador_pvc&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/ADAPTADORM16X25/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=adaptador_pvc&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ControleDeNivel/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_adaptadorpvc&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ControleDeNivel/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=rodape&utm_term=adaptadorpvc_icoscombr&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ControleDeNivel/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=rodape&utm_term=adaptadorpvc_icoscombr&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados

iccs cirmplifique. Montagem de Controle de Nivel Folha de Dados
icos.com.br prARE: Sensores ICOS + Adaptador + Tubo PVC B.02/5et2013

Montagem de Sensor de Nivel em tubos e conexdes comerciais de PVC.

n Removall a porca, mantendo -H Importante!

a Arruela no Sensor. . _
Rosqueie o Adaptador no Sensor com aperto suficiente

para a vedacéo.

Arruela de vedacéo

Adaptador M16x25

B Passe cola para PVC no Adaptador. n Monte o Adaptador no Tubo na
posicdao desejada (NA/NF).

Cotovelo 32x25

H Repita o procedimento para mais pontos. o
Adicione quantos pontos de

l Controle de Nivel desejar,

encaixando no tubo pares de
Sensor+Adaptador na altura ideal.

Sensores de Nivel para uso com Adaptador:

e LA16M-40: para dgua, combustiveis e lubrificantes

e LA26M-40: para produtos quimicos

¢ LA36M-40: para temperaturas até 125°C

* LB16M-40: para liquidos incrustantes, agua, 6leo

e LB26M-40: para liquidos incrustantes, produtos quimicos
* LC26M-40: controle de nivel vertical (topo ou fundo)

{™ Links Oteis:
» Ligagdo do Sensor de Nivel ao Contator
» Como Funciona: Sensores de Nivel

» Aumente a vida Util de seu Sensor

adaptador pvc m16x25 | adaptador para sensor de nivel | conexao pvc | tubo de pvc

{E’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do Adaptador de PVC M16x25 para Controle de Nivel Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/ADAPTADORM16X25/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=rodape&utm_term=adaptador_pvc&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/ADAPTADORM16X25/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=adaptador_pvc&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/ADAPTADORM16X25/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=adaptador_pvc&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ControleNivelReservatorio/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=links_uteis&utm_term=ligacao_sensor_contator&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos/SensorDeNivel/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=links_uteis&utm_term=funcionamento_sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=links_uteis&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA16M40?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA16M40&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA26M40?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA26M40&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M40?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M40&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LB16M40?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LB16M40&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LB26M40?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LB26M40&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LC26M40?utm_source=adaptador_pvc&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LC26M40&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

icos Simplifique.  Conex@o 1”NPT / BSP em latdo Folha de Dados

faes @annlbr Para Sensores de Nivel Verticais B.02/Dez2013

Conexao 1”"NPT / BSP

Material
Latdo

Destaques ¢ Utilizado em montagem vertical externa em rosca 1"NPT ou BSP.

Aplicacoes tipicas ¢ Montagem em reservatério com Sensores de Nivel Verticais® ICOS.

Conexdo 1”NPT Conexdo 1”"BSP
Rosca 1”NPT (cOnica) Rosca 1”BSP (paralela)
Vedacédo Fita vedante Vedacdo O'Ring (NBR) - Acompanha o produto
Grau de protegao IP66 Grau de protecdo IP66
Peso 1369 Peso 132g
Montagem

Conexé&o 1”BSP Conexé&o 1”BSP

(I T ) [Conexdo 1"NPT Conexdo 1”"NPT

Sensor de Nivel Vertical Sensor de Nivel Vertical Sensor de Nivel Vertical Sensor de Nivel Vertical
LD361-M12 T LD362-M12 LD361-M12 T LD362-M12
T / T
— T — —
Dimensdes (mm) Dimensdes (mm)
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\ Rosca 1"NPT \ Rosca 1"BSP

1Conexdo 1” NPT / BSP em latdo sao aplicaveis aos:
Sensores de Nivel Verticais ICOS

Notas

conexao 1”BSP | conexd@o 1”NPT | conexd@o em latéo | rosca paralela | rosca cénica

{E’) Em acessorios.icos.com.br confira pregos de Conexdes 1” em Latdo Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel_verticais&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=ip66&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONEXAO1NPTLATAO/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=conexao_npt&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD362M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld362m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD362M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld362m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONEXAO1NPTLATAO/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=conexao_npt&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD361M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld361m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD361M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld361m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONEXAO1NPTLATAO/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=rodape&utm_term=conexoes_latao&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=ip66&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONEXAO1BSPLATAO/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=conexao_bsp&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD362M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld362m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD362M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld362m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONEXAO1BSPLATAO/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=conexao_bsp&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD361M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld361m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LD361M12/?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_ld361m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel?utm_source=conexoes_latao&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel_vertical&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

i — o Folha de Dad
1ICOS simplifigue.  Cabegote com Bloco de Ligagdo ° aB_of/AbZ;;?

icos.com.br

CL5012-A

Material
Aluminio Injetado

Especificacoes técnicas

Acabamento Pintura eletrostatica Dimensoes (mm) e Peso
Tampa Articulada, fechamento por parafuso
Rosca ao processo 12" BSP
Rosca do prensa cabo 12" BSP
Parafusos SAE 1020 niquelados
Grau de protegdo IP67
Sigla KNP-A

95

Montagem Sensor de Nivel LA32N2-40
Modelo para uso junto ao Cabecgote

@38

VEDAGAO
o Fio veda
roscas Loctite 55
« Fita Teflon
(sugestéo)

@83

cabecote de ligacéo para sensor de nivel | cabecote com bloco de ligacéo | cabecote de conexao

{b Em acessorios.icos.com.br confira prego do Cabegote de Ligagdo Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=cabecote_CL5012A&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CABECOTECL5012A?utm_source=cabecote_CL5012A&utm_medium=rodape&utm_term=cabecote_CL5012A&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA32N240?utm_source=cabecote_CL5012A&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA32N240&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Downloads/sensores_icos_protecao_ip.pdf

icos Simplifique Conector DIN 43650 - B Folha de Dados

icos.com.br (11mm - Padrao industrial) B.02/Set2013

Conector
DIN 43650 - B

Destaques ¢ Conexdo pratica aos plugs DIN 43650 (Padrdo industrial).

Aplicacoes tipicas e Sensores ICOS! e valvulas.

Especificagoes técnicas

Numero de contatos 2+PE Dimens6es (mm)
Resisténcia do contato =< 15mQ
Diametro externo do cabo 6-8mm
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C
Tensdo 250V
Peso 22g
Vedacdo NBR
Grau de protegdo IP65

Montagem

Sensor de Nivel
LA32NP Conector DIN 43650 ~———

29

Importante! Ligacao do Sensor em: _Sensor de Fluxo
Médias e altas vazdes

11
20
!

T
|
145

e Cabo maior do que 10 metros.
o CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

15

E obrigatério uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

Notas 1 Conector 11mm DIN 43650 é aplicavel em:
¢ Sensor de Nivel modelo LA32NP.
* Sensores de Fluxo séries
FH12 (1/2"G) | FC34 (3/4"G) | FC10 (1"G) | FJ112 (1 1/2"G) | FG20 (2"G)

conector din 43650 | plug din 43650 | din 43650 | conector din 11mm | plug din 11mm

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do Conector 11mm DIN 43650 Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=conector_din43650&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=conector_din43650&utm_medium=rodape&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Downloads/sensores_icos_protecao_ip.pdf
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA32NP?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA32NP&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FH12B02?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FH12B02&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FC34B02?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FC34B02&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FC10B02?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FC10B02&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FJ112B02?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FJ112B02&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FG20B02?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FG20B02&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA32NP?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA32NP&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA32NP?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA32NP&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=conector_din43650&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico

Folha de Dados

1IcCOs Simplifique. Conector M12 4 Vias 90° Fémea 5032014

icos.com.br

Conector M12
4 Vias 90° Fémea

Destaques ¢ Conexdo pratica aos plugs M12.

Aplicacgoes tipicas e Sensores ICOS! e plugs M12 de 4 vias macho.

Especificagcoes técnicas

Material  PA Dimensodes (mm)

Conectores 04 vias (fémea) . R .
Montagem Angular (90°) '
Diametro do cabo* 4-6mm =g13
Tenséao de trabalho 250V
Temperatura de trabalho -25°C a 85°C @
Grau de protecéo IP67
Peso 25¢g =518
*N&ao acompanha cabo. N
gl £ - —

Montagem

» Para conexao elétrica
plug M12 (2 a 4 pinos)

Conector M12

\ Importante! Ligagdo do Sensor em:
Sensor de Nivel e Cabo maior do que 10 metros.
LA36-M12 e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatorio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

Notas 1 Conector M12 é aplicavel aos:
e Sensores de Nivel ICOS com Plug M12.

conector fémea m12 4 vias | conector macho m12 4 vias | conector m12 cabo 2m | conector m12 cabo 5m | conexdo m12 | plug m12

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco de Conectores M12 Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=conector_m12&utm_medium=rodape&utm_term=conector_m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=conector_m12&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=ip67&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTOR-M12-MACHO-RETO/?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=plugs_m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORM12/?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=conector_m12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=conector_m12&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=rodape&utm_campaign=pdf_folha_dados

Folha de Dados

|CDS Simplifique. Conector M12 4 Vias Reto Fémea B0l enz014

icos.com.br

Conector M12
4 Vias Reto Fémea

Destaques ¢ Conexdo pratica aos plugs M12.

Aplicagoes tipicas e Sensores ICOS! e plugs M12 de 4 vias macho.

Especificacoes técnicas

Material PA Dimensodes (mm)

Conectores 04 vias (fémea) 59,2
Montagem Reto
Diametro do cabo* 4-6mm
Tensédo de trabalho 250V
Temperatura de trabalho -25°C a 85°C
Grau de protegcdo IP67
Peso 25g

14

20,2

—zZ13

*Nao acompanha cabo.

Montagem

» Para conexao elétrica
plug M12 (2 a 4 pinos)

Conector M12

\ Importante! Ligagdo do Sensor em:
Sensor de Nivel e Cabo maior do que 10 metros.
LA36-M12 e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatorio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

Notas 1 Conector M12 fa aplicavel aos:
e Sensores de Nivel ICOS com Plug M12.

conector fémea m12 4 vias | conector macho m12 4 vias | conector m12 cabo 2m | conector m12 cabo 5m | conexdo m12 | plug m12

{t') Em acessorios.icos.com.br confira prego de Conectores M12 Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=rodape&utm_term=conector_m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=ip67&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTOR-M12-MACHO-RETO/?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=plugs_m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTOR-M12-RETO/?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=conector_m12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=conector_m12_femea_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=rodape&utm_campaign=pdf_folha_dados

[ ]
|CDS Simplifique. Conector M12 4 Vias Reto Macho Folhzc(:f/z:;;j
icos.com.br ’

Conector M12
4 Vias Reto Macho

Destaques ¢ Conexdo pratica aos plugs M12%.

Aplicagoes tipicas ¢ Para conexdo em seu processo de plug M12 de 4 vias fémea.

Especificagcoes técnicas

Material PA Dimensodes (mm)

Conectores 04 vias (macho)
Montagem Reto
Diametro do cabo*  4-6mm
Tenséo de trabalho 250V 16

60

o
Temperatura de trabalho -25°C a 85°C 3
Grau de protecdo IP67
Peso 25g 18 17
M12x1

*Nao acompanha cabo.
Montagem

Atencgao!

Conecte o Conector M12 Reto Macho

em seu processo.
Notas 1para uso em Sensores de Nivel ICOS, confira Conectores M12 Fémea.

conector fémea m12 4 vias | conector macho m12 4 vias | conector m12 cabo 2m | conector m12 cabo 5m | conexdo m12 | plug m12

{t') Em acessorios.icos.com.br confira prego de Conectores M12 Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=conector_m12_macho_reto&utm_medium=rodape&utm_term=conector_m12_macho&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=conector_m12_macho_reto&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conector_m12_macho_reto&utm_medium=corpo&utm_term=ip67&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Conectores?utm_source=conector_m12_macho_reto&utm_medium=corpo&utm_term=plugs_m12_femea&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTOR-M12-MACHO-RETO/?utm_source=conector_m12_macho_reto&utm_medium=corpo&utm_term=conector_m12_macho&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=conector_m12_macho_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Conectores?utm_source=conector_m12_macho_reto&utm_medium=corpo&utm_term=conectores_m12_femea&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

H : . Folha de Dados
|CDS Simplifique. Conector M12 4 Vias 90° Fémea B.03/Jan2014

icos.com.br

Conector M12
4 vias 90° Fémea
Cabo 2m / 5m

Destaques ¢ Conex&o aos plugs M12 com cabo de 02 ou 05 metros em PUR.

Aplicacoes tipicas ¢ Sensores ICOS! e plugs M12 de 4 vias macho.

Conector M12 Cabo 2 metros Conector M12 Cabo 5 metros
Material do cabo PUR (Poliuretano) Material do cabo PUR (Poliuretano)
Conectores 04 vias (fémea) Conectores 04 vias (fémea)
Montagem Angular (90°) Montagem Angular (90°)
Comprimento do cabo 2 metros Comprimento do cabo 5 metros
Tensédo de trabalho 250V Tensédo de trabalho 250V
Temperatura de trabalho -25°C a 80°C Temperatura de trabalho -25°C a 80°C
Grau de prote¢cdo IP68 Grau de prote¢cdo IP68
Peso 70g Peso 160g
Montagem

Dimens6es (mm)

M12x1

14,5

Conector M12

\ 38,2

Sensor de Nivel
LA36-M12 :l

27,0

» Para conexado elétrica
plug M12 (2 a 4 pinos)
Importante! Ligagcdo do Sensor em:

e Cabo maior do que 10 metros.
o CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatorio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

Notas 1 Conector M12 é aplicavel aos:
e Sensores de Nivel ICOS com Plug M12.

conector fémea m12 4 vias | conector macho m12 4 vias | conector m12 cabo 2m | conector m12 cabo 5m | conexdo m12 | plug m12

{b Em acessorios.icos.com.br confira prego de Conectores M12 Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=rodape&utm_term=conector_m12_2m_5m&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=ip68&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=ip68&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTOR-M12-MACHO-RETO/?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=plugs_m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Conectores/?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=conector_m12_2m_5m&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=conector_m12_cabo&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=rodape&utm_campaign=pdf_folha_dados

Folha de Dados
B.01/Jan2014

iCDS Simplifique.

; Conector M12 4 Vias Reto FéEmea
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Conector M12
4 Vias Reto Fémea
Cabo 2m / 5m

Destaques ¢ Conex&o aos plugs M12 com cabo de 02 ou 05 metros em PUR.

Aplicacoes tipicas ¢ Sensores ICOS! e plugs M12 de 4 vias macho.

Conector M12 Cabo 2 metros Conector M12 Cabo 5 metros

Material do cabo PUR (Poliuretano) Material do cabo PUR (Poliuretano)

Conectores 04 vias (fémea) Conectores 04 vias (fémea)
Montagem Reto Montagem Reto
Comprimento do cabo 2 metros Comprimento do cabo 5 metros
Tensédo de trabalho 250V Tensédo de trabalho 250V
Temperatura de trabalho -25°C a 80°C Temperatura de trabalho -25°C a 80°C
Grau de protecdo IP68 Grau de protecdo IP68
Peso 70g Peso 160g

Montagem
Dimens6es (mm)
1 44 1
= <
Q

a —

Conector M12
\ 2145

Sensor de Nivel
LA36-M12

M12x1

» Para conexado elétrica
plug M12 (2 a 4 pinos)
Importante! Ligagcdo do Sensor em:

e Cabo maior do que 10 metros.
o CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatorio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

1 Conector M12 é aplicavel aos:
e Sensores de Nivel ICOS com Plug M12.

Notas

conector fémea m12 4 vias | conector macho m12 4 vias | conector m12 cabo 2m | conector m12 cabo 5m | conexdo m12 | plug m12

{t') Em acessorios.icos.com.br confira prego de Conectores M12 Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=rodape&utm_term=conector_m12_2m_5m&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=ip68&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=ip68&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTOR-M12-MACHO-RETO/?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=plugs_m12&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/LA36M12/?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_nivel_LA36M12&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Conectores?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=conector_m12_2m_5m&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=rodape&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=conector_m12_cabo_reto&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
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|CDS Simplifique.  Filtros Supressores de Ruido Elétrico FOIhchlI; Dados
icos.com.br .01/Abr2013

KD / K8

Funcionamento Eliminam o ruido elétrico provocado pela comutacao das bobinas.
Fixacdo por fita dupla face.

Aplicacoes tipicas e Painéis elétricos para automagdo com PLC&CNC;
¢ Retrofitting de maquinas;
e Bobinas, mini contatores, contatores auxiliares, relés de comando
e valvulas;
e Eliminar defeitos intermitentes em magquinas.

KD (Corrente Continua) K8 (Corrente Alternada)
Dimensdes (mm) Para bobinas com poténcia < 80W Para bobinas com poténcia < 8VA
Tensdao O ... 24Vdc Tensdao O ... 220Vac
Peso 6g Peso 7g
23
— — —»‘ 9 r*
ot
8
2 e
=}
= Montagem
I =
S - ot 24V “r\J
—
Vermelho
!
KD K8
Encapsulamento Epoxi
Preto
R — )

filtro supressor de ruido elétrico | filtros supressores para mini contatores | contatores auxiliares | relés de comando

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira modelos e precos de Filtros Supressores e de Contator Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=filtros_supressores&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=filtros_supressores&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

Folha de Dados

1ICOs Simplifiqgue. ~ Contator Auxiliar Weg CW07 Yy m——

icos.com.br

Contator Auxiliar
Weg CWO07
110V / 220V

Destaques e Para ligagdo elétrica de Sensores de Nivel e Sensores de Fluxo ICOS.

Aplicacoes tipicas e Automacgdes em geral.

Contator Auxiliar 110V Contator Auxiliar 220V
Numero de contatos 04 Contatos NO (NA) NUmero de contatos 04 Contatos NO (NA)
Tensdo 110Vac Tensdo 220Vac
Poténcia na ligacdo 19,3VA Poténcia na ligacdgo 19,3VA
Poténcia permanente 5,5VA Poténcia permanente 5,5VA
Peso 130g Peso 130g

Dimensdées (mm)

45
[ — ————
E 1L 32 53 13 Al

i

Montagem
Filtro K8 (disponivel para % % § % %
venda em nosso site) H—tH—H—H—+H—=n
u

Alimentagdo
da bobina

Contator

Ligagdo da bomba ou
valvula solendide

/ 35—
3 f——

Importante! Ligagdao do Sensor em:

ML AT
| i
i 1
| |
Ti12|T3[ia T [a2

2

Alimentagio . .
elétrica =Lt e Cabo maior do que 10 metros.
———— Sensordefivel —— o CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.
. ) - ] E obrigatdrio uso de resistor em série.
Mais exemplos de instalagdo de Contator em folhetos.icos.com.br Clique e confira como instalar.

contator | mini contator | contator auxiliar | contator de poténcia | contatora | contactor | contator LG | contagor Weg

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do Mini Contator Weg CW07 Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=contator_weg_cw07&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Contatores?utm_source=contator_weg_cw07&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=contator_weg_cw07&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=contator_weg_cw07&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Contatores/?utm_source=contator_weg_cw07&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/?utm_source=contator_weg_cw07&utm_medium=corpo&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=contator_weg_cw07&utm_medium=importante&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

iCDS Simplifique.

icos.com.br

Mini Contator
Weg CWCO07 24V

Destaques

Aplicacoes tipicas e« Automagfes em geral.

EspecificacOes técnicas

Ndmero de contatos
Tensao

Poténcia de comutacdo
Peso

1 contato auxiliar NO (NA) e 3 contatos NO (NA)
24Vdc (corrente continua)

3,7W

212g

Mini Contator Weg CWCO07 24V Folha de Dados

B.01/Jan2014

e Para ligagao elétrica de Sensores de Nivel e Sensores de Fluxo ICOS.

Dimensdes (mm)

45

=

s

o T
o

L
Yén
&

L
-
il
g
4+

58
g@o O
o ||
9ED [T &)
. 1B @
D [ ] &

ks
B
=]
S

@
O
O
a

51

A5

+
O
O
I
e

Importante! Ligagdo do Sensor em:
e Cabo maior do que 10 metros.
e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatdrio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

contator | mini contator | contator auxiliar | contator de poténcia | contatora | contactor | contator LG | contator Weg

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do Mini Contator Weg CWC07

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=contator_weg_cwc07&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Contatores?utm_source=contator_weg_cwc07&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=contator_weg_cwc07&utm_medium=importante&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=contator_weg_cwc07&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=contator_weg_cwc07&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

iCDS Simplifique.
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Contator de
Poténcia
LG MC-32a

Destaques

Aplicagles tipicas

Contator de Poténcia LG MC-32a

Folha de Dados
B.01/Jan2014

Especificagoes técnicas

Contatos auxiliares
Numero de polos

Tensdo

Tensao de operagao nominal
Tensdo de isolagdo nominal
Frequéncia nominal

Tensao de impulso
Poténcia na ligacdo
Poténcia permanente

Taxa max. de operagdo
Peso

02 NO (NA) e 02 NC (NF)
Tripolar

220Vac

690V

1.000V

50/60Hz

8KV

80VA

9VA

1.800 operagoes/hora
5509

Tabela de Corrente e Poténcia

Tensdo
200/240V
380 /440V
500/550V
690V

Poténcia Corrente
7,5KW 32A
15KW 32A

18,5KW 28A

18,5KW 20A

LS Industrial Systems

o novo nome da @ LG Industrial Systems

¢ Para acionamento de bombas junto a um Mini Contator e Sensores ICOS.

e Automagdes com Mini Contator Weg CW07 220V e Sensores de Fluxo e
Sensores de Nivel ICOS.

Dimensdes (mm)
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Importante! Ligagdo do Sensor em:
e Cabo maior do que 10 metros.
e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatdrio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

contator | mini contator | contator auxiliar | contator de poténcia | contatora | contactor | contator LG | contator Weg

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do Mini Contator LG MC-32a

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Contatores?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONTATOR-WEG-CW07-220V/?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=corpo&utm_term=mini_contator_wegcw07&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Contatores/?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas/?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_vendas&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=contator_lg_mc32a&utm_medium=importante&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

(]
ICOS | s pifique.  CLP Weg CLIC-02 12HR-D 3RD Folha de Dados
B.02/Abr2014

icos.com.br
CLP Weg CLIC-02 °o cescsccee
12HR_D SRD OC 24V INPUT B x DCIA1.AZ O- 1OVI

CLW-02/1 ZHR-D

OUTPUT 4 X RELAY / BA S

Destaques e Programacgdo: através de teclado e display frontal ou por Software Clic02 Edit.

AplicacgBes tipicas e Automagdes com todos os Sensores de Fluxo e Sensores de Nivel 1COS.

Especificacoes técnicas

Dimensdes (mm)

Tensdo 24Vdc 2-04,5
Entrada 06 digitais e 02 analdgicas 4 5,08
Saida 04 relés T T
Mddulo LCD e teclado ooood?bbbl
Peso 230g
ZON
82 §3® N
Software de Programacéo ClicO2 Edit P TeTrre
p ‘ [0 00 Q00 00
Clic02 Edit =5 o)
Arquive  Ajuda *
72
HEC e
- . 57.3
49,3
315
il
o
g 2 HE
A H @
T
h<|
Programacdo via software requer cabo de programacao. 5l
Software e cabo ndo acompanham o produto. 59,6

Download Software de Programacao Clic02 Edit

controlador l6gico programavel | CLP | PLC | Weg

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do CLP Weg CLIC-02 24Vdc Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/?utm_source=clp_weg_clic02&utm_medium=corpo&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
www.icos.com.br/Contatores?utm_source=clp_weg_clic02&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=clp_weg_clic02&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=clp_weg_clic02&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
www.icos.com.br/Downloads/weg-software-de-programacao-do-clic-02-clic-edit-3.3.zip
www.icos.com.br/Downloads/weg-software-de-programacao-do-clic-02-clic-edit-3.3.zip

ICOS ... ... CabodeProgramagio USB para Folha de Dados
icos.com.br PITAYE ¢ p weg cLIC-02 B.01/Abr2014

Cabo de Programacao
USB para CLP Weg
CLIC-02

Destaques e Conexdo USB.

Aplicacfes tipicas e Para programagao do CLP por linguagem Ladder ou FBD via software ClicO2 Edit.

Especificacoes técnicas Software de Programacao Clic02 Edit
Conexdo USB Clic02 Edit S5
Comprimento 1,70m Arquivo  Ajuda

Peso 120g
Requisitos minimos do sistema - Porta USB
- Windows 2000/XP 32 bits

Acompanha CD com - Driver
- Manual
- Software Clic02 Edit

Download Software de Programacao ClicO2 Edit
Montagem

W(=a]

cabo de programacao USB | ClicO2 Edit | controlador légico programavel | CLP | PLC | Weg

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco do Cabo de Programagao USB para CLP Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/?utm_source=cabo_programacao_clp_clic02&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
www.icos.com.br/Contatores?utm_source=cabo_programacao_clp_clic02&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CLP-WEG-CLIC02/?utm_source=cabo_programacao_clp_clic02&utm_medium=corpo&utm_term=clp_weg_clic02&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
www.icos.com.br/Downloads/weg-software-de-programacao-do-clic-02-clic-edit-3.3.zip
www.icos.com.br/Downloads/weg-software-de-programacao-do-clic-02-clic-edit-3.3.zip
http://www.icos.com.br/Downloads/weg-software-de-programacao-do-clic-02-clic-edit-3.3.zip

ICOS s, Reed Switch OKI ORD2210V Folha de Dados

icos.com.br B.02/Mar2014

Reed Switch
OKI ORD2210V

Destaques e Para automagOes que requerem contato seco ON/OFF SPST.

Aplicacoes tipicas e Sensores, automagdes em geral com contato ON/OFF.

EspecificacOes técnicas

Dimensdes (mm)

Caracteristicas SPST (Single-Pole, Single-Throw)
Tensdo Maximo 300Vac | 350Vdc
Poténcia de comutacdo 50W

20,6 méx. 32,75
o
Peso  2g —— :
55,4+0,3

{t’) Links Uteis:

» Como proteger o reed switch da
capacitancia e cargas indutivas

reed switch | relay | switch | sensor | contato seco | on/off | spst

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco de Reed Switch Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=reed_oki2210v&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Contatores?utm_source=reed_oki2210v&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas?utm_source=reed_oki2210v&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_vendas&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=reed_oki2210v&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=reed_oki2210v&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

ICOS s .iiqe  Fonte 2avdc 15W 0,7A

icos.com.br

Fonte 24Vdc
15W 0,7A

Folha de Dados
B.01/Jan2014

Destaques e Ligagdo elétrica de Sensores ICOS em longas distancias.

Aplicacoes tipicas e« Automacgdes com Sensores de Fluxo e Sensores de Nivel 1COS.

EspecificacOes técnicas

Tensdo 24Vdc (corrente continua)
Poténcia 15W
Corrente 0,7A
Peso 280g

Dimensdes (mm)

of | ] B
20,5 55 I ©
‘ (]
n ey |
3 Vo | 6,5 a7
= 1—t T 1
0 It 55] |
o = | 5 > '\I ‘ (- 0 0 ‘
2! 7 Q w1” P | e
3 > _ b :
ey v | e 18 ?e/ 74 ?’ o &
I®j - | 0 — = o
N :% | ‘ — —
wEI@JJ 5 \
C - |
o) \
@3&'6} | = = |
4,5 L 89
99
{'_") Links Uteis:

» Ligagdo de Sensores ICOS em longas
distancias com 24Vvdc

fonte | corrente continua | 24Vdc | fonte de alimentagéo VCC

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco da Fonte 24Vdc

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=fonte_24vdc&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Contatores?utm_source=fonte_24vdc&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_contatores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=fonte_24vdc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=fonte_24vdc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas?utm_source=fonte_24vdc&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_vendas&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ControleNivelFonte24Vdc?utm_source=fonte_24vdc&utm_medium=links_uteis&utm_term=ligacao_longas_distancias&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ControleNivelFonte24Vdc?utm_source=fonte_24vdc&utm_medium=links_uteis&utm_term=ligacao_longas_distancias&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

(]
: . . Folha de Dados
IEE? Simplifique. Resistor 4R7 5W ) de Dados

Resistor
4R7 5W R

h

Destaques e« Protege a ligagdo elétrica dos Sensores de Nivel e Sensores de Fluxo ICOS.

Especificacoes técnicas

o Dimensdes (mm)
Resisténcia 4R7

Tolerdncia 5oy
Poténcia sw

Peso 2g - [ A

Importante! Ligagdo do Sensor em:

e Cabo maior do que 10 metros.
e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatdrio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

resistor 4R7 5W | resistor 10R 5W | resistor 22R 5W | resistor 220R 5W | resistor de fio

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco dos Resistores 5W Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=resistor_4r7&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/?utm_source=resistor_4r7&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/?utm_source=resistor_4r7&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/RESISTOR4R75W/?utm_source=resistor_4r7&utm_medium=rodape&utm_term=resistor_4r7&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=resistor_4r7&utm_medium=importante&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

[ ]
1COS Simplifique. Resistor 10R 5W Folha de Dados
icos.com.br B.02/Set2013

Resistor
10R 5W _ . -

Destaques e« Protege a ligagdo elétrica dos Sensores de Nivel e Sensores de Fluxo ICOS.

Especificacoes técnicas

o Dimensdes (mm)
Resisténcia 10R

Tolerancia 5%

Poténcia 5W
Peso 2g - ( h
-
28 | 6 | 28

Importante! Ligagdo do Sensor em:

e Cabo maior do que 10 metros.
e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatdrio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

resistor 4R7 5W | resistor 10R 5W | resistor 22R 5W | resistor 220R 5W | resistor de fio

{t’) Em acessorios.icos.com.br confira preco dos Resistores 5W Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br?utm_source=resistor_10r&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/?utm_source=resistor_10r&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/?utm_source=resistor_10r&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/RESISTOR10R5W/?utm_source=resistor_10r&utm_medium=rodape&utm_term=resistor_10r&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=resistor_10r&utm_medium=importante&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

icos Simplifique.  Resistor 22R 5W Folha de Dados

icos.comibr Para ligagao do sensor a um contator em distancias elevadas B.02/Set2013

Resistor
22R 5W PR e R

Destaques e« Protege a ligagdo elétrica dos Sensores de Nivel e Sensores de Fluxo ICOS.

Aplicacoes tipicas e« Ligagdo do Sensor ICOS em longas distancias, eliminando o efeito de
capacitancia nos cabos.

Especificagcoes técnicas

Dimensoes (mm
Resisténcia 22R ( )

Tolerancia 5%
Poténcia 5W

Peso 2g - ( \
. J
28 | 6 | 28 |
Montagem
Sensor  22R 5W <-— D=?2——»

Supressor K8*

Importante! Ligagdo do Sensor em:

e Cabo maior do que 10 metros.
e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatdrio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

resistor 4R7 5W | resistor 10R 5W | resistor 22R 5W | resistor 220R 5W | resistor de fio

{t') Em acessorios.icos.com.br confira preco dos Resistores 5W Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Vendas/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=corpo&utm_term=sensor&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/RESISTOR22R5W/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=corpo&utm_term=resistor_22r&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROK8/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_k8&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROK8/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_k8&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=corpo&utm_term=sensor&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=resistor_22r&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/RESISTOR22R5W/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=rodape&utm_term=resistor_22r&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=resistor_22r&utm_medium=importante&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

icos Simplifique,  Resistor 220R 5W Folha de Dados

faes @annlbr Para ligagdo do sensor a um equipamento eletronico B.02/Set2013

Resistor _ .
220R 5W .

Destaques e« Protege a ligagdo elétrica dos Sensores de Nivel e Sensores de Fluxo ICOS.

Aplicacoes tipicas e« Ligagdo do Sensor ICOS a equipamentos eletronicos (CLP, Temporizador,
Inversor de Frequéncia, etc).

Especificagcoes técnicas

Dimensoes (mm
Resisténcia 220R ( )

Tolerancia 5%
Poténcia 5W

Peso 2g - J \
|
28 | 6 | 28 ‘
Montagem
Sensor 220R 5W ] eTemporizador

_ D eInversor de frequéncia

. oEtc.
Este resistor deve ser utilizado devido aos altos valores de capacitancia D
de filtragem na entrada dos equipamentos eletronicos. I W

Importante! Ligagdo do Sensor em:

e Cabo maior do que 10 metros.
e CLP, relé de tempo, inversor de frequéncia.

E obrigatdrio uso de resistor em série.
Clique e confira como instalar.

resistor 4R7 5W | resistor 10R 5W | resistor 22R 5W | resistor 220R 5W | resistor de fio

{t') Em acessorios.icos.com.br confira preco dos Resistores 5W Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Vendas/?utm_source=resistor_220r&utm_medium=corpo&utm_term=sensor&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/RESISTOR220R5W/?utm_source=resistor_220r&utm_medium=corpo&utm_term=resistor_220r&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Vendas/?utm_source=resistor_220r&utm_medium=corpo&utm_term=sensor&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=resistor_220r&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel/?utm_source=resistor_220r&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/?utm_source=resistor_220r&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/RESISTOR220R5W/?utm_source=resistor_220r&utm_medium=rodape&utm_term=resistor_220r&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed/?utm_source=resistor_220r&utm_medium=importante&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

H Ve
1ICOS | s oinque. Flutuador para Controle de Nivel Folha de Dados
icos.com.br Para Sensores de montagem vertical B.01/3an2014

Flutuador
PP / PA12

Destaques e Flutuador magnético indicado para haste vertical de nivel, reed switch.

Aplicacoes tipicas ¢ Para Sensores de Nivel de montagem vertical*.

Flutuador PP Flutuador PA12
Material PP - Polipropileno* Material PA12 - Poliamida
Pressdo max. de trabalho 2bar Pressdo max. de trabalho 2bar
Temperatura de trabalho =-10 a 100°C Temperatura de trabalho =-10 a 125°C
Cor Azul escuro Cor Preto
Densidade min. do liquido (SG) 0,70 Densidade min. do liquido (SG) 0,70
Peso 6g Peso 6g

*Indicado para acidos e produtos quimicos
(exige ensaios prévios de compatibilidade ao material).

Montagem Dimensodes (mm)

28

Identificacdo do flutuador

Montagem topo ou fundo

He

026,4

NA NF

Ll

NA Normalmente Aberto NF Normalmente Fechado

Notas 1 Flutuadores sa’o aplicaveis aos:
e Sensores de Nivel ICOS de montagem vertical.

flutuador | flutuador magnético | bdia | bdia de nivel | bdia magnética | haste de nivel

{t') Em acessorios.icos.com.br confira prego de Flutuadores Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Flutuadores?utm_source=flutuadores&utm_medium=rodape&utm_term=acessorios_flutuadores&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/REED-SWITCH-OKI-2210V/?utm_source=flutuadores&utm_medium=corpo&utm_term=reed_switch&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=flutuadores&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/?utm_source=conector_m12_reto&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/?utm_source=flutuadores&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
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