L] Ve =
o @ [=] simplifique Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br Conexao G 1/8” B.03/Dez2013

FE18B02

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

; FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel’. . : : . .
O FLuxo DImIUI - DESLIGA : 0.8LPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna 4mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 1/8” fémea
Mola Inox AISI 304
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)
Conexdo elétrica Cabo 2 x 0,14mm?2x 1,5m
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

1500

Tens&o de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms T
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms )
5vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms Conexdo de
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms P
24Vdc* 10w 0,5A 1A @20ms

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

Sentido do &

~ == Fluxo
\

T I Ac | 256 Conexdo de
' ' para Entrada
| supressor | {0 P2 be

A instalacdo do filtro 44

supressor aumenta Parafuso sextavado interno

a vida util do para ajuste de sensibilidade.

contato do sensor.

1 A ic30* 0,
Notas Em agua. Precisdo: £15%.

Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.
2 Para aplicagdo em 6leo, recomendavel modelo FE18B04.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
{t’) Clique e Confira:
Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FE18B04?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FE18B04&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FE18B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

L] Ve =
o @ [=] simplifique Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br

FE18B04

Material
PPA - Poliftalamida

Conexao G 1/8” B.03/Dez2013

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha

um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);

e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

3 : FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel®. . | . I I
0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA 1,2LPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;

e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna
Pressdo maxima de trabalho
Temperatura de trabalho
Rosca de conexdo

Mola

Anel de vedagdo

Conexao elétrica

Grau de protegdo

Contato elétrico

Tens&o de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms T
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms )
5vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms Conexdo de
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms P
24Vdc* 10w 0,5A 1A @20ms

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

Notas

4mm? Montagem (importante!)
10bar

0°C a 100°C | 140°C @1h

G 1/8" fémea

Inox AISI 304

O’'Ring (NBR)

Cabo 2 x 0,14mm?x 1,5m

IP66

Reed Switch com Resistor Interno de 10R

1500

Sentido do &

~ == ¢ S Fluxo
hne
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) 256 Conexé&o de
SuFlrlgst;or | {KS para AC Entrada
1. 2upressor i \kp para DC
A instalacdo do filtro 44
supressor aumenta Parafuso sextavado interno

a vida atil do para ajuste de sensibilidade.

contato do sensor.

1 Em agua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao

{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FE18B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

L] Ve =
1cos simplifique. Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br Conexdo G 1/4” B.03/Dez2013

FA14B02

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

; FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel*. . : . |
O FLuxo iy - pESLIGA :' 2ALPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

- Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
5 funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
C’ Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor

para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.
EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna 8mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar

|
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h -
Rosca de conexdo G 1/4” fémea -  ERRADO
Mola Inox AISI 304 Y 4 L

Anel de vedagdo O’Ring (NBR)

Conexdo elétrica Cabo 2 x 0,14mm?x 1,5m ) .
Grau de prote¢do IP66 Dimensdes (mm) e Peso @
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R
Tensdo de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc+ 10W 0,5A 1A @20ms 2

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

B . )= :T ]/E_I?Et;dodo m

AN

e Ligacgdo tipica a um contator

- ¥
Filtro | {KS para AC 25,6 Conexé&o de
{ Supressor | \kp para DC =: Entrada

A instalagdo do filtro 46
supressor aumenta
a vida util do
contato do sensor.

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

Notas 1 Em &gua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, recomendavel modelos FA14B04 ou FA14B06.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FA14B04?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FA14B04&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FA14B06?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FA14B06&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FA14B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

iCDS Simplifique.

icos.com.br

FA14B04

Material
PPA - Poliftalamida

Folha de Dados
B.03/Dez2013

Sensor de Fluxo para liquidos
Conexao G 1/4”

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha

Destaques

Aplicacoes tipicas

Liquidos

N & (][ 4]

EspecificacOes técnicas

um contato elétrico (reed switch).

e Comutacao On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

e Sensibilidade ajustavel®.

: FLUXO AUMENTA - LIGA
FLUXO DIMINUI - DESLIGA j

e Supervisao de lubrificagdo e refrigeragdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

5LPM

« Agua limpa, dleos, lubrificantes e combustiveis filtrados?.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

Pressdo maxima de trabalho

Tensédo de Trabalho

Area de passagem interna

Temperatura de trabalho
Rosca de conexdo

Mola

Anel de vedagdo
Conexao elétrica

Grau de protegdo
Contato elétrico

Poténcia Maxima

110Vac 20VA

220Vac 20VA
5Vdc 2,5W
12Vdc 5w
24Vdc* 10W

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

Notas

8mm?

10bar

0°C a 100°C | 140°C @1h

G 1/4" fémea

Inox AISI 304

O’'Ring (NBR)

Cabo 2 x 0,14mm?x 1,5m

IP66

Reed Switch com Resistor Interno de 10R

Montagem (Importante!)

K D o

29

Dimensdoes (mm) e Peso

Corrente Maxima Corrente de Pico

0,2A 0,5A @20ms
0,1A 0,5A @20ms
0,5A 1A @20ms
0,5A 1A @20ms
0,5A 1A @20ms <

I8
/S_;tido do
] Fluxo

~ /=
i

| —
Filtro™ 1 (K8 para AC 256 Conexéo de
‘,,S,‘ERT?,SE‘?,’J {KD para DC E Entrada
A instalagdo do filtro 46

supressor aumenta
a vida util do
contato do sensor.

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

1 Em agua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, também recomendavel modelo FA14B06.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao

{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FA14B06?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FA14B06&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FA14B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

L] Ve =
1cos simplifique. Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br Conexdo G 1/4” B.03/Dez2013

FA14B06

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

) FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel*. . . L .
0 FLUXO DIMINUI - DESLIGAj BLPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

/N & ¢

EspecificacOes técnicas

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

Area de passagem interna 8mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar

|
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h -
Rosca de conexdo G 1/4” fémea -  ERRADO
Mola Inox AISI 304 Y 4 L

Anel de vedagdo O’Ring (NBR)

Conexdo elétrica Cabo 2 x 0,14mm?x 1,5m ) .
Grau de prote¢do IP66 Dimensdes (mm) e Peso @
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R
Tensdo de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc+ 10W 0,5A 1A @20ms 2

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

B . )= :T ]/E_I?Et;dodo m

AN

e Ligacgdo tipica a um contator

- | —
Filtro | {K8 para AC 25,6 Conexé&o de
| Supressor | \kp para DC =: Entrada

A instalagdo do filtro 46
supressor aumenta
a vida util do

contato do sensor.

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

Notas 1 Em &gua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, também recomendavel modelo FA14B04.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FA14B04?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FA14B04&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FA14B06&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

L] Ve =
1cos simplifique. Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br Conexao G 1/2” B.03/Dez2013

FH12B02

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

i FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel®. . ;. :
0
FLUXO DIMINUI - DESLIGA j 1oL

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

/N & ¢

EspecificacOes técnicas

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o

funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor

para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

Area de passagem interna 114mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 1/2” fémea - Inox 416
Mola Inox AISI 302
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)
Conexdo elétrica Conector DIN 43650 - B
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

ERRADO

Tens&o de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms ¢ .
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms . — 1 |. CORRETO
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms -
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc~ L . 10W , 0,5A 1A @20ms Dimensées (mm) e Peso
*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

e Ligacgdo tipica a um contator

4\ ﬂ\A instalagdo do

i filtro supressor

K8 para AC i Filtro ! aumenta a vida
KD para DCJ| SUPressor | uti do contato do
1 A ic3n- 0,
Notas Em &gua. Precisdo: +15%.

Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, recomendavel modelo FH12B04 ou FH12B06.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
{t’) Clique e Confira:
Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FH12B04?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FH12B04&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FH12B06?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FH12B06&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FH12B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

L] Ve =
1cos simplifique. Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br Conexao G 1/2” B.03/Dez2013

FH12B04

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

. FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavell. ) ; y
0
FLUXO DIMINUI - DESLIGA j 16LPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

/N & ¢

EspecificacOes técnicas

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

Area de passagem interna 114mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 1/2” fémea - Inox 416
Mola Inox AISI 302
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)
Conexao elétrica Conector DIN 43650 - B
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

ERRADO

Tensdo de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms ¢ .
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms . — 1 |. CORRETO
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms — —
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc* 0w 0,5A 1A @20ms

Dimensdées (mm) e Peso

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

4\ ﬂ\A instalagdo do

i filtro supressor

K8 para AC i Filtro ! aumenta a vida
KD para DCJ| SUPressor | uti do contato do
1 A ic3n- 0,
Notas Em &gua. Precisdo: +15%.

Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, também recomendavel modelo FH12B06.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FH12B06?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FH12B06&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650/?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FH12B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

L] Ve =
1cos simplifique. Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br Conexao G 1/2” B.03/Dez2013

FH12B06

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

) FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel. . :_,_,.

0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA 20LPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

/N & ¢

EspecificacOes técnicas

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

Area de passagem interna 114mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 1/2” fémea - Inox 416
Mola Inox AISI 302
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)
Conexdo elétrica Conector DIN 43650 - B
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

ERRADO

Tensdo de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms ¢ .
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms . — 1 |. CORRETO
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms — —
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc* 0w 0,5A 1A @20ms

Dimensdées (mm) e Peso

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

4\ ﬂ\A instalagdo do

i filtro supressor

K8 para AC i Filtro ! aumenta a vida
KD para DCJ| SUPressor | uti do contato do
1 A ic3n- 0,
Notas Em &gua. Precisdo: +15%.

Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, também recomendavel modelo FH12B04.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FH12B04?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FH12B04&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FH12B06&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

iCDS Simplifique.

icos.com.br

FC34B02

Material
PPA - Poliftalamida

Folha de Dados
B.03/Dez2013

Sensor de Fluxo para liquidos
Conexao G 3/4”

DNCISENSN

"

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha

Destaques

Aplicacoes tipicas

Liquidos

/N & ¢

um contato elétrico (reed switch).

e Comutacao On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

: FLUXO AUMENTA - LIGA
FLUXO DIMINUI - DESLIGA j

e Supervisao de lubrificagdo e refrigeragdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

e Sensibilidade ajustavel®.

25(PM

« Agua limpa, dleos, lubrificantes e combustiveis filtrados?.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna
Pressdo maxima de trabalho
Temperatura de trabalho
Rosca de conexdo

Mola

Anel de vedagdo

Conexao elétrica

Grau de protegdo

Contato elétrico

Tensédo de Trabalho

110Vac 20VA

220Vac 20VA
5Vdc 2,5W
12Vdc 5w
24Vdc* 10W

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

Notas

Poténcia Maxima

266mm?

10bar

0°C a 100°C | 140°C @1h

G 3/4” fémea - Inox 416

Inox AISI 302

O’'Ring (NBR)

Conector DIN 43650 - B

IP66

Reed Switch com Resistor Interno de 10R
Corrente de Pico

Montagem (Importante!)

Corrente Maxima

0,2A 0,5A @20ms
0,1A 0,5A @20ms
0,5A 1A @20ms
0,5A 1A @20ms Fluxo
0.5A 1A @20ms Dimensdes (mm) e Peso 4
Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.
>—e
~N /=

HBH»%H

A instalagdo do
i filtro supressor
| aumenta a vida
i atil do contato
do sensor.

Filtro
Supressor

para AC \!
para DCJ !

K8
KD

1 Em agua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, recomendavel modelo FC34B04.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao

{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FC34B04?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FC34B04&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FC34B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

L] Ve =
1cos simplifique Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

icos.com.br Conexédo G 3/4” B.03/Dez2013

FC34B04

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

i FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel®. ; ;
0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA j 40LPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados.

/N & ¢

EspecificacOes técnicas

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

Area de passagem interna 266mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 3/4” fémea - Inox 416
Mola Inox AISI 302
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)
Conexdo elétrica Conector DIN 43650 - B
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

Tensdo de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms Fluxo
24Vdc* 0w 0,5A 1A @20ms Dimensodes (mm) e Peso

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD Parafuso sextavado interno

para ajuste de sensibilidade.

e Ligacgdo tipica a um contator

7= RO T

A instalagdo do
P . i filtro supressor
K8 para AC | | Filtro ! aumenta a vida
KD para DC J | Supressor | util do contato
********************* do sensor.

Notas 1 Em &gua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.
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icos Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

Simplifique. - ”
icos.com.br piing Conexao G 1 B.03/Dez2013

FC10B02

Material
PPA - Poliftalamida

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

i FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel®. . ;.. x
0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA : 4oLpm

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

NN

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna 380mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 1” fémea - Latdo ERRADO
Mola Inox AISI 302

Anel de vedagdo O’Ring (NBR)

Conexdo elétrica Conector DIN 43650 - B

Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

Tensdo de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms Fluxom
12vdc W .54 1A @20ms Dimensdes (mm) e Peso @»
24Vdc* 0w 0,5A 1A @20ms
*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD Parafuso sextavado interno

para ajuste de sensibilidade.

e Ligacgdo tipica a um contator

~ =

7 TgT

‘ /[\A instalagdo do
,,,,,,,,,,,,,,, filtro supressor

i Filtro % aumenta a vida
K8 para AC } | Supressor | (til do contato
KD para DCJ - ---- 2 do sensor.

Notas 1 Em &gua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.

2 Para aplicagdo em 6leo, recomendavel modelo FC10B04.
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iCDS Simplifique.

icos.com.br

FC10B04

Material
PPA - Poliftalamida

Folha de Dados
B.03/Dez2013

Sensor de Fluxo para liquidos
Conexao G 1”

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha

Destaques

Aplicacoes tipicas

Liquidos

NN

um contato elétrico (reed switch).

e Comutacao On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

: FLUXO AUMENTA - LIGA

FLUXO DIMINUI - DESLIGA

e Supervisao de lubrificagdo e refrigeragdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

e Sensibilidade ajustavel®.

55LPM

« Agua limpa, dleos, lubrificantes e combustiveis filtrados.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna
Pressdo maxima de trabalho
Temperatura de trabalho
Rosca de conexdo

Mola

Anel de vedagdo

Conexao elétrica

Grau de protegdo

Contato elétrico

Tensédo de Trabalho

110Vac 20VA

220Vac 20VA
5Vdc 2,5W
12Vdc 5w
24Vdc* 10W

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

Notas

Poténcia Maxima

380mm?

10bar

0°C a 100°C | 140°C @1h

G 1” fémea - Latdo

Inox AISI 302

O’'Ring (NBR)

Conector DIN 43650 - B

IP66

Reed Switch com Resistor Interno de 10R
Corrente de Pico

Montagem (Importante!)

ERRADO

Corrente Maxima

0,2A 0,5A @20ms
0,1A 0,5A @20ms
0,5A 1A @20ms Fluxo
2 - ~
0.5A 1A @20ms Dimensdes (mm) e Peso @»
0,5A 1A @20ms

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

~ =

7 TgT

‘ /[\A instalagdo do
,,,,,,,,,,,,,,, filtro supressor

i Filtro % aumenta a vida
K8 para AC } | Supressor | (til do contato
KD para DCJ - ---- 2 do sensor.

1 Em agua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.
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Sensor de Fluxo para liquidos
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FJ112B02

Material
PPA - Poliftalamida

o 8o W [ A1) ()

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

i FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel®. . ; :
0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA j S0LPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados2.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

A\

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna 680mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 1v%2” fémea - Inox 304
Mola Inox AISI 302
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)?3
Conexdo elétrica Conector DIN 43650 - B
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

ERRADO

Tens&o de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms CORRETO
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc 10w 05A 1A @20ms Dimensdes (mm) e Peso @
* Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD Parafuso sextavado interno

para ajuste de sensibilidade.

e Ligacgdo tipica a um contator

* @,

~f= /@@@

Er H

68

A instalagdo do
filtro supressor
aumenta a vida
atil do contato do

sensor.
K8 para AC 151
KD para DC

Notas 1 Em agua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.
2 Para aplicagdo em o6leo, recomendavel modelo F1112B04.
3 Ndo acompanha o produto.
sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
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FJ112B04

Material
PPA - Poliftalamida

o 8o W [ A1) ()

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

i FLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel®. . ; s
0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA j 7oLPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.
Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

A\

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna 680mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 1v%2” fémea - Inox 304
Mola Inox AISI 302
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)?
Conexdo elétrica Conector DIN 43650 - B
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

ERRADO

Tens&o de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms CORRETO
5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc 10w 05A 1A @20ms Dimensdes (mm) e Peso @
* Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD Parafuso sextavado interno

para ajuste de sensibilidade.

e Ligacgdo tipica a um contator

* @,

~f= /@@@

Er H

68

A instalagdo do
filtro supressor
aumenta a vida
atil do contato do

sensor.
K8 para AC 151
KD para DC

Notas 1 Em agua. Precisdo: +15%.
Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): £10%.
2 Ndo acompanha o produto.
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http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FJ112B04&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FJ112B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FJ112B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

iCDS Simplifique.

icos.com.br

FG20B02

Material

Ago Inox 316
(pistdo em PPA)

Folha de Dados
B.03/Dez2013

Sensor de Fluxo para liquidos
Conexao G 2"

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha

Destaques

Aplicacoes tipicas

Liquidos

/N & ¢

um contato elétrico (reed switch).

e Comutacao On/Off; funciona NA (SPST);
e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;

[—PFLUXO AUMENTA - LIGA
e Sensibilidade ajustavel®. . , . y f

0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA :

e Supervisao de lubrificagdo e refrigeragdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

70LPM

« Agua limpa, dleos, lubrificantes e combustiveis filtrados?.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna
Pressdo maxima de trabalho
Temperatura de trabalho
Rosca de conexdo

Mola

Anel de vedagdo

Conexao elétrica

Grau de protegdo

Contato elétrico

Tensédo de Trabalho

110Vac 20VA

220Vac 20VA
5Vdc 2,5W
12Vdc 5w
24Vdc* 10W

*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD

e Ligacgdo tipica a um contator

Notas

Poténcia Maxima

1000mm?

10bar

0°C a 100°C | 140°C @1h

G 2" fémea

Inox AISI 302

O’'Ring (NBR)?

Conector DIN 43650 - B

IP66

Reed Switch com Resistor Interno de 10R
Corrente de Pico

Montagem (Importante!)

Corrente Maxima

0,2A 0,5A @20ms

0,1A 0,5A @20ms

0,5A 1A @20ms Fluxo

0,5A 1A @20ms - ~

0.5A 1A @20ms Dimensodes (mm) e Peso @

e Parafuso sextavado interno

\f ara ajuste de sensibilidade.

~ /=

A instalagéo do

filtro supressor
aumenta a vida

/41,,5,!{???,5,?9',,‘ gtil do contato

o sensor.
K8 para AC ‘ 154 ‘
KD para DC

1 Em &gua. Precisdo: +15%.

Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): +£10%.
2 Para aplicagdo em o6leo, recomendavel modelo FG20B04.
3 Ndo acompanha o produto.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao

{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo/FG20B04?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_fluxo_FG20B04&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FG20B02&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados

icos Sensor de Fluxo para liquidos Folha de Dados

Simplifique. - ”
icos.com.br piing Conexao G 2 B.03/Dez2013

FG20B04

Material

Ago Inox 316
(pistdo em PPA)

|8 Wy | L5 o),

Funcionamento A passagem do fluido pelo sensor desloca um émbolo magnético e fecha
um contato elétrico (reed switch).

Destaques ° Comutagdo On/Off; funciona NA (SPST);

e Detecta aumento ou diminuigdo de fluxo;
|—>FLUXO AUMENTA - LIGA
I

0 FLUXO DIMINUI - DESLIGA : BoLPM

Aplicacoes tipicas ¢ Supervisdo de lubrificacdo e refrigeracdo;
e Monitoramento da passagem de liquidos em tubulagdes.

e Sensibilidade ajustavel®.

Liquidos « Agua limpa, 6leos, lubrificantes e combustiveis filtrados.

Liquidos com particulas magnéticas ocasionarédo deposi¢cdo/sedimentacdo magnética que prejudicard o
funcionamento. Utilize filtro magnético antes do Sensor.

Liquidos com particulas sélidas e/ou incrustantes exigem ensaio prévio. Utilize filtro antes do Sensor
para evitar travamento do émbolo interno. Ndo recomendado para agua industrial residual.

NN

EspecificacOes técnicas

Area de passagem interna 1000mm? Montagem (Importante!)
Pressdo maxima de trabalho 10bar
Temperatura de trabalho 0°C a 100°C | 140°C @1h
Rosca de conexdo G 2" fémea
Mola Inox AISI 302
Anel de vedagdo O’Ring (NBR)?
Conexdo elétrica Conector DIN 43650 - B
Grau de protegao IP66
Contato elétrico Reed Switch com Resistor Interno de 10R

Tens&o de Trabalho Poténcia Maxima Corrente Maxima Corrente de Pico
110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms
5Vdc 2,5W 05A 1A @20ms TFluo &
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms - ~
24Vdc* 0w 0,5A 1A @20ms Dimensoes (mm) e Peso @
*Se contator, uso obrigatdrio do Filtro Supressor de Ruidos KD
m sextavado interno

e Ligacgdo tipica a um contator

~ /=

1\, ,,,,, q\ A instalagdo do

! Filtro i filtro supressor

\f ara ajuste de sensibilidade.
aumenta a vida

]
/41,,5,!{???,5,?9',,} {til do contato

do sensor. ‘ 154 ‘

K8 para AC
KD para DC

1 Em &gua. Precisdo: +15%.
Notas Repetibilidade (ndo considerada a mudanga de viscosidade dos liquidos): +£10%.
2 Ndo acompanha o produto.

sensor de fluxo | chave de fluxo | sensor de vazao | fluxostato | detector de vazéo | controle de vazao
{t’) Clique e Confira:

Modelos e Precos | Folhetos Técnicos | Videos de Funcionamento Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Videos?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=folha_dados_FG20B04&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
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