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Conexao G 11%”

Folheto Técnico
B.03/Nov2013

A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso do pistdo magnético que atua sobre um contato Reed Switch.

Especificacoes técnicas

Corpo

Mola

Area de passagem interna
Pressdo maxima de trabalho
Temperatura de trabalho
Rosca de conexao

Anel de vedagao

Conexdo elétrica

Grau de protegao

Contato elétrico

Tensé&o de Trabalho Poténcia Maxima

110Vac 20VA
220Vac 20VA
5Vdc 2,5W
12Vdc 5w
24Vdc* 10W

Corrente Maxima

PPA (Poliftalamida)
Inox AISI 302

680mm?

10bar

0°C a 100°C | 140°C @1h
G 114" fémea

O'Ring (NBR)

Conector DIN 43650 - B
IP66

Reed Switch com Resistor
Interno de 10R

Corrente de Pico

0,2A 0,5A @20ms
0,1A 0,5A @20ms
0,5A 1A @20ms
0,5A 1A @20ms
0,5A 1A @20ms

*Se contator, uso obrigatério do Filtro Supressor de Ruidos KD

!MPORTANTE!
Embolo magnético interno sujeito a retencédo de particulas ferrosas.

Instalagao

=i

Filtro supressor K8 para
instalagdo elétrica (AC)

Chave allen para ajuste da
sensibilidade

Resultado do teste de
sensibilidade
(fixo na embalagem)

Acompanham o produto

Ajuste de Sensibilidade de Vazao

e Local livre de vibragdo excessiva;

e Montagem na posigao horizontal ou vertical com fluxo ascendente;
e Distancia min. de 20mm de qualquer superficie ferrosa;

e Montar com conexdes de rosca paralela e O'Ring.

Manutencgao

1. Abrir o bujdo, desmontar e limpar com escova se houver incrustagdo;

2. Remontar o sensor conforme desenho abaixo;

3. Testar o contato elétrico com o ohmimetro, movimentando o émbolo.

Bujdo com
fenda para
abertura

= &

Pistdo

Plug de saida
DIN 43650

Rosca GAS (BSP): Montagem e Vedagao

: FLUXO AUMENTA - LIGA

0

O'Ring (NBR)

A vedagdo é feita no anel.
N&o é necessaria fita
vedante nem aperto excessivo

Termo de Garantia

Para instalagoes conforme orientagées deste folheto: 01 (um) ano de garantia.

&
/%@

Instalagbes incorretas anulam a garantia - todos os Sensores sdo testados e aprovados durante

fabricagdo.

Liquidos com particulas ferrosas exigem andlise técnica: o Sensor possui componente

magnético em seu interior.

b

Em suporte.icos.com.br disponivel Assisténcia Técnica

151

Dimensdes (mm) e Peso

FLUXO DIMINUI - DESLIGA - 60LPM

Faixa para ajuste de sensibilidade (Ref. em agua)

Montagem (Importante!)

&

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

68

Em sensordefluxo.icos.com.br confira modelos e precos de Sensores de Fluxo

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/AssistenciaTecnica?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=rodape&utm_term=assistencia_tecnica&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROK8?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_k8&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
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Conexao G 11%”

Folheto Técnico
B.03/Nov2013

A passagem do fluido pelo sensor provoca o deslocamento preciso do pistdo magnético que atua sobre um contato Reed Switch.

Especificacoes técnicas

Corpo

Mola

Area de passagem interna
Pressdo maxima de trabalho
Temperatura de trabalho
Rosca de conexao

Anel de vedagao

Conexdo elétrica

Grau de protegao

Contato elétrico

Tensé&o de Trabalho Poténcia Maxima

110Vac 20VA

220Vac 20VA
5Vdc 2,5W
12Vdc 5w
24Vdc* 10W

PPA (Poliftalamida)
Inox AISI 302
680mm?

10bar

=i

Filtro supressor K8 para
instalagdo elétrica (AC)

0°C a 100°C | 140°C @1h °
G 112" fémea 5
O'Ring (NBR) P =m0
Conector DIN 43650 - B -
IP66 Q. Chave allen para ajuste da
; . o sensibilidade
Reed Switch com Resistor £
Interno de 10R =
Corrente Maxima Corrente de Pico 'E
0,2A 0,5A @20ms (1]
0,1A 0,5A @20ms g
0,5A 1A @20ms o Resultado do teste de
0,5A 1A @20ms 2 sensibilidade
0,5A 1A @20ms (fixo na embalagem)

*Se contator, uso obrigatério do Filtro Supressor de Ruidos KD

!MPORTANTE!
Embolo magnético interno sujeito a retencédo de particulas ferrosas.

Instalagao

Ajuste de Sensibilidade de Vazao

e Local livre de vibragdo excessiva;

e Montagem na posigao horizontal ou vertical com fluxo ascendente;
e Distancia min. de 20mm de qualquer superficie ferrosa;

e Montar com conexdes de rosca paralela e O'Ring.

Manutencgao

1. Abrir o bujdo, desmontar e limpar com escova se houver incrustagdo;

2. Remontar o sensor conforme desenho abaixo;

3. Testar o contato elétrico com o ohmimetro, movimentando o émbolo.

: FLUXO AUMENTA - LIGA

70LPM

) ?RJ—‘\ Bujao com FLUXO DIMINUI - DESLIGA ~e—
ola
gebneﬁitaul:r):fa ‘é&@ / Faixa para ajuste de sensibilidade (Ref. em agua)
Pists
istdo % Montagem (mportante!)

Plug de saida

DIN 43650
Rosca GAS (BSP): Montagem e Vedagao

O'Ring (NBR)
CORRETO

&

Dimensdes (mm) e Peso

Parafuso sextavado interno
para ajuste de sensibilidade.

A vedagdo é feita no anel.
N&o é necessaria fita
vedante nem aperto excessivo

Termo de Garantia

Para instalagoes conforme orientagées deste folheto: 01 (um) ano de garantia.

Instalagbes incorretas anulam a garantia - todos os Sensores sdo testados e aprovados durante

fabricagdo.

Liquidos com particulas ferrosas exigem andlise técnica: o Sensor possui componente

magnético em seu interior.

b

Em suporte.icos.com.br disponivel Assisténcia Técnica

&
/%@
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151

Em sensordefluxo.icos.com.br confira modelos e precos de Sensores de Fluxo

Sensores de Fluxo e Nivel para liquidos


http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/AssistenciaTecnica?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=rodape&utm_term=assistencia_tecnica&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROKD?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_kd&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ProtecaoIP/?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROK8?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_k8&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONECTORDIN43650?utm_source=manual_fluxo&utm_medium=corpo&utm_term=conector_din43650&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico

