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VALVULAS INDUSTRIAIS

Foi no ano de 1991, em um pequeno pavilhdao, que a Metalurgica Golden Art’s deu inicio a uma histéria de
sucesso empresarial, marcada por uma trajetéria de conquistas e superacao, resultado este,
de muito esforco e trabalho.

Apos alguns anos de experiéncia adquirida, a MGA comecou a aprimorar suas atividades, fabricando nao
somente alavancas, mas todas as pecas que hoje, compdem as valvulas MGA.

Atualmente, possui um parque fabril com mais de 15.000 m2 de area construida e,
um grupo de empresas ligadas a um Unico objetivo:
GARANTIR A AUTONOMIA TOTAL, MELHORIA CONTINUA DOS PROCESSOS E QUALIDADE DE SEUS PRODUTOS.

Na unidade Matriz, sao fabricadas valvulas de esfera, visores de fluxo, pecas em PTFE e acessérios para as mais
diversas aplicacoes. Estes produtos sao fabricados utilizando equipamentos modernos, dentro de um rigoroso
controle de qualidade, atendendo normas especificas, com certificacao ISO 9001.

As unidades 3 e 5 sdo especializadas na fabricacao de pecas microfundidas. Equipamentos de ultima geracao,
laboratdrios para ensaios e testes aliados a equipe qualificada, resultam em produtos de alta qualidade.

Na unidade 6, sao fabricadas matrizes, onde técnicos especializados e sofisticados equipamentos
permitem a MGA aceitar os mais diversos desafios.

Pensando sempre em melhor atender seus clientes, a MGA possui no estado de Sao Paulo a Unidade 2 e no Ceard a Unidade 4.
Canais exclusivos de distribuicdo, proporcionando maior agilidade e eficiéncia.

O indice de crescimento anual sé esta sendo atingindo devido ao compromisso e a seriedade com que a MGA vem trabalhando
ao longo de sua histéria, solidificando cada vez mais, o relacionamento exclusivo com seus parceiros revendas,
localizados em todo o territério Brasileiro e América Latina.

A busca permanente na exceléncia de seus produtos, na satisfacdo de seus clientes e colaboradores,
faz da MGA uma empresa soélida e moderna. Por isso, seja qual for sua necessidade, entre em contato conosco!
Teremos o maior prazer em atendé-lo!

1ISO 9001

Empresa Certificada

POLITICA DA QUALIDADE:

Nossa meta é produzir com qualidade total e melhoria continua nos processos, fabricacao de valvulas de esfera,
pecas microfundidas e PTFE para a realizacao de nossos colaboradores e a satisfacao de nossos clientes.

Unidade 01 - Matriz MGA - Veranépolis / RS Centro Administrativo Unidade 02 - Filial Sdo Paulo / SP Unidade 03 - Pecas Microfundidas / RS
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Unidade 03 - Pecas Microfundidas / RS Unidade 04 - Filial Ceara / CE Unidade 05 - Pecas Microfundidas / RS Unidade 06 - Matrizaria / RS Sede Campestre - Verandpolis / RS



— VB

Valvula Borboleta

— VF

Visores de Fluxo

— VG

Valvula Gaveta

— VEMPN25

Vélvula de Esfera
Monobloco Latao

— VEMPN30
Valvula de Esfera
Monobloco Latao

— VETD-L
Valvula de Esfera Tripartida
Direcional em “L” - Horizontal

— VETD-T
Valvula de Esfera Tripartida
Direcional em “T” - Vertical

— VEM

Valvula de Esfera Monobloco

— VEMFA
Valvula de Esfera Monobloco
com furo de alivio

— VEM800

Valvula de Esfera Monobloco
800 WOG

— VET

Valvula de Esfera Tripartida

— VETS1000

Valvula de Esfera Tripartida
Série 1000

— VEB

Valvula de Esfera Bipartida

DENOMINACAO

VALVULAS INDUSTRIAIS

CAMPO 1

Especificacoes das Valvulas MGA
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CAMPO 2

BITOLA

— PP

Passsagem Plena

— PR

Passagem Reduzida

CAMPO 3

PASSAGEM

— FC
Ferro Fundido
Cinzento

— FN
Ferro Fundido
Nodular

— BRONZE

Bronze
ASTM B62

— A-182 - 316L
Aco Forjado
(Inox 316L)

— A-182 - 316
Aco Forjado
(Inox 316)

— A-182 - 304L
Aco Forjado
(Inox 304L)

— A-182 - 304
Aco Forjado
(Inox 304)

— A105
Aco Forjado
(Carbono)

— LF
Latéo Forjado
C37700

— WCB
ASTM A216
Gr. WCB

— CF8
ASTM A351
Gr.CF8

— CF8M
ASTM A351
Gr.CF8M

— CF3M
ASTM A351
Gr.CF3M

MATERIAL

CAMPO 4

— AC
Aco Carbono - Todos os componentes em aco
carbono, exceto esfera e haste em aco inox 304

Semi-Inox - Todos os componentes em aco inox
exceto parafusos, porcas, arruelas, preme gaxeta,
molas prato e alavanca em aco carbono

— TI

Total Inox - Todos os componentes em ago inox.

CAMPO 5

CONSTRUCAO

— NIPLE

Extremidade Estendida

— EDIN10-16-40

Flange DIN nas classes
PN10, PN16 E PN40

— BWO

Ponta para solda
BW para tubo OD

— SWO

Encaixe para solda
SW para tubo OD

— F300

Flange classe 300 conforme
Norma ANSI B16.5

— F150

Flange classe 150 conforme
Norma ANSI B16.5

— BW
Ponta para solda BW conforme
Norma ANSI B16.25

— SW
Encaixe para solda SW conforme
Norma ANSI B16.11

— BSP

Rosca BSP conforme
Norma ISO 228

— NPT

Rosca NPT conforme
Norma ANSI B 1.20.1

EXTREMIDADES

CAMPO 6

ALVULAS INDUSTRLAL

— EPDM
— BUNA-N

— TR
PTFE Reforcado COMP L

— TP
PTFE Puro - PTFE Virgem

— TRS

PTFE Reforcado Supering

— TRF

PTFE Reforcado com
25% de Fibra de Vidro

— TR DV
PTFE Reforcado COMPL
Com dupla vedacao

— TP DV
PTFE Puro - PTFE Virgem
Com dupla vedacao

— TRS DV
PTFE Reforcado Supering
Com dupla vedacao

CAMPO 7

VEDAGOES

Especificacoes das Valvulas MGA

— DISCO NIQUELADO
FERRO NODULAR NIQUELADO

— DISCO CF8

CF8

— CUNHA
BRONZE

— CUNHA
WCB + 13Cr

— E.O.

Esfera Oca

CAMPO 8

OBTURADOR

— RM
Atuador Pneumatico
Simples Acao

— DA

Atuador Pneumatico
Dupla Acao

— AE-24
Atuador Elétrico 24 VCC

— AE-110
Atuador Elétrico 110 VCA

— AE-220
Atuador Elétrico 220 VCA

— CX

Caixa redutora

CAMPO 9

ATUADOR

— 3/2-24
Vélvula Solendide 3/2 vias
Alimentacao 24 VCC

— 3/2-110
Valvula Solendide 3/2 vias
Alimentagéo 110 VCA

— 3/2-220
Valvula Solendide 3/2 vias
Alimentacao 220 VCA

— 5/2-24
Valvula Solendide 5/2 vias
Alimentacao 24 VCC

— 5/2-110
Vélvula Solendide 5/2 vias
Alimentacao 110 VCA

— 5/2-220

Vélvula Solendide 5/2 vias
Alimentagao 220 VCA

CAMPO 10

VALVULA SOLENOIDE

— REVESTIMENTO PTFE
— ALAVANCA

— VOLANTE

Acionamento por volante

— C/TRAVA
Acionamento com
trava para cadeado

— BORBOLETA

Acionamento por Borboleta

— TRUN.
Valvula com
Montagem Trunniom

— CX

Vélvula com Caixa Redutora

— CX. TRUN.

Vélvula com Caixa Redutora e
Montagem Trunniom

— K-AC-DA

Valvula com suporte, adaptador e
parafusos em aco carbono, preparada
para atuador pneumatico dupla agao

— K-AC-RM
Valvula com suporte, adaptador e
parafusos em aco carbono, preparada
para atuador pneumatico simples acao
— K-TI-DA
Valvula com suporte, adaptador e
parafusos em aco inox, preparada para
atuador pneumatico dupla acao
— K-TI-RM
Valvula com suporte, adaptador e

parafusos em aco inox, preparada para
atuador pneumatico simples agao

— S/ALAV

Valvula montada sem alavanca
de acionamento

— E06

Chave fim de curso rotativa

CAMPO 11

ACESSORIOS

w05
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VALVULAS INDUSTRIAIS

Cuidados que devem ser tomados com as Valvulas MGA

Instalacao

Verificar se a valvula esta adequada as condigdes de pressao e temperatura do fluido.

Inspecionar a tubulacdo antes da instalacdo da valvula, a fim de assegurar que nao haja
qualquer detrito proveniente da montagem da rede.

Colocar a valvula na posicao “aberta” durante a instalacdo, para evitar dano a esfera.

Verificar o correto alinhamento da tubulacdo e da furacao dos flanges. O alinhamento
axial também é importante para valvulas roscadas. Nao corrija o alinhamento da tubulacdo
utilizando a instalacado da valvula.

Observar o alinhamento do atuador nas valvulas automatizadas, pois o descuido neste item
resulta em aumento de torque e funcionamento incorreto do atuador.

Para valvulas MGA automatizadas através de atuador pneumatico, a pressao da rede de
ar comprimido deve ser de 5 a 7 bar, para seu perfeito funcionamento.

Desmontar as valvulas Tripartidas com conexdes soldadas para efetuar a soldagem na
tubulacao, pois o calor gerado pela solda podera danificar a vedagao.

Remover substancias estranhas das superficies de assentamento das valvulas com sedes em
PTFE, tais como: escérias de solda, residuos arenosos da limpeza por jato de areia, aparas de
metal, pois estes danificam a vedacao da valvula.

Transporte e Armazenagem
Manter as valvulas fora da acado do sol, chuva e maresia, sem retirar as suas protecoes.

Para transportar as valvulas acima de 2“, faca-o sem levantar pela alavanca ou atuador.

Operacao
As valvulas de esfera MGA sao projetadas para fluxo bidirecional, a menos que a esfera seja
dotada de furo de alivio ou contato.

A abertura e fechamento das valvulas operadas manualmente sao feitas mediante giro de 4
de volta (90°) no sentido horario para o fechamento e anti-horario para abertura.

As valvulas MGA sao valvulas de bloqueio on/off, isto é, trabalham somente em duas
posicoes: totalmente abertas ou totalmente fechadas, portanto ndo podem ser utilizadas para
regular a vazao do fluido.

g o

Funcionamento das Valvulas Direcionais de Fluxo

Conforme indicado nas figuras abaixo, estas valvulas sdo indicadas
somente para direcionar o fluxo, ndo podendo ser utilizadas como
valvula de bloqueio.

Possui como caracteristica de funcionamento, a entrada na terceira via e
a saida nas demais vias.

Sentido de Fluxo

Posigao da Alavanca 0° Posi¢ao da Alavanca 90°

Entrada Entrada

Garantia e Assistencia Técnica

Assegura-se aos produtos fabricados pela MGA, garantia contra qualquer
defeito de material ou fabricacdo que neles se apresentem, no periodo
de 6 (seis) meses contados a partir da emissdo da nota fiscal.

Os servicos de garantia a serem prestados sdo restritos unicamente a
substituicao ou reparo de pecas defeituosas. O processo sera livre de
custos desde que o produto retorne acompanhado da nota fiscal de
compra.

A garantia torna-se nula e sem efeitos se a peca sofrer qualquer dano
provocado por acidentes, apresentar sinais de violacdo, mau uso ou
alteracao do projeto inicial.

Para obter qualquer informagao sobre sua valvula, ou se necessitar
assisténcia técnica, favor informar diametro e o cédigo de rastreabilidade
gue se encontra gravado no corpo da valvula.

A MGA somente garante valvulas automatizadas, montadas pela propria
MGA ou Filiais.

* A empresa reserva-se o direito de efetuar alteracoes sem prévio aviso.

Graficos

Condicoes Gerais de Manutencao

A manutencdo normal consiste em trocar as vedagoes e apertar os parafusos nao mais
que o suficiente. Apertar excessivamente resultara em um torque de acionamento
elevado e no desgaste prematuro das vedacoes, podendo comprometer o bom
funcionamento da valvula.

Para eliminar vazamentos na haste aperte os parafusos do preme gaxeta com oitavo de
volta a cada vez.

Se necessario abrir a valvula para manutencao dos componentes internos, certifique-se
gue a mesma esteja despressurizada.

Utilize sempre pecas de reposicao originais, que sao sua garantia de seguranca.

Os torques apropriados para o fechamento dos parafusos estao disponiveis
no site da MGA (www.mga.com.br).

MODO DE ABERTURA MODO DE FECHAMENTO

SENTIDO. SENTI 4 SENTIDO T SENTIDO
0 s - 0
FLUXO FLUXO FLUXO FLUXO

ERRADO | CORRETO | ERRADO

Grafico Pressao x Temperatura

GRAFICO PRESSAO X TEMPERATURA (1/4" a 2")

Pressdo
(bar)
100

Temperatura °C

I
Esfera Macica Esfera Oca

A esfera oca néo é indicada para a utilizacdo em
fluidos com altas pressoes e/ou velocidades.

Tripartida COMPL Tripartida PTFE

Bipartida COMPL Bipartida PTFE
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VALVULAS INDUSTRIAIS

indice de Produtos

VALVULA

VET - Valvula de Esfera Tripartida Classe 300

VET - Valvula de Esfera Tripartida Forjada Classe 800

VET - Vélvula de Esfera Tripartida Latao Forjado Classe 300

VETS1000 - Valvula de Esfera Tripartida Série 1000

VET - Valvula de Esfera Tripartida com Dispositivo de Bloqueio Automatico
VET - Valvula de Esfera Tripartida Flange Classe 150

VET S1000 - Valvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange Classe 300
VETS1000 - Valvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange DIN

VETDT - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Classe 300 “T"

VETDL - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Classe 300 “L"

VETD - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Flange Classe 150

VETD - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Flange Classe 300

VET - Valvula de Esfera Tripartida 400Psi com Conexao para Tubo OD
VEB - Valvula de Esfera Bipartida Passagem Plena Classe 150

VEB - Vélvula de Esfera Bipartida Passagem Plena Classe 300

VEM - Valvula de Esfera Monobloco 1000 WOG

VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado

VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado com Acionamento por Borboleta
VEM - Valvula de Esfera Monobloco para Fundo de Caldeira Classe 300
VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado PN 40

VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado com Acionamento por Borboleta PN 40
VEM - Valvula de Esfera Monobloco para Tambor

VF - Visores de Fluxo

Atuador Pneumatico DA/RM

Atuador Elétrico

VG - Valvula Gaveta Classe 125

VG - Véalvula Gaveta Classe 150

VB - Valvula Borboleta

Acessorios

Pecas em PTFE SULFLON®

Pecas Microfundidas e Matrizes

PAGINA
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VET - Valvula de Esfera Tripartida Classe 300

Normas de Referéncia

Construcao
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

ROSCA BSP - 1SO 228

ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1
SOLDA SW - ASME B16.11
SOLDA BW - ASME B16.25

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICl 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

TIPOS DE
CONEXOES

D =
[aa]
@)
\
[1]
6 || ;N _B
ENCAIXE DE ROSCA BSP PONTA P/SOLDA
SOLDA SW OU NPT DE TOPO

H

>
7

2722

N\

Z

—A

%,

DN
15
20
25
B2
40
50
65
80

PASS.

1.1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA (PR)

A* B

62,0 | 46,0
71,6 | 48,0
88,6 | 82,0
101,0 | 86,0
111,7 | 110,0
121,5|113,0
138,8 | 125,0
176,5 | 145,0

C

39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

125,0
125,0
165,0
165,0
170,0
170,0
256,0
267,0

44,0
48,0
57,0
64,0
73,0
82,0
94,0
116,0

F

9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16,0
16,0
16,0

G

21,8
27,1
33,8
42,6
48,7
61,0
73,8
90,1

17,0
17,0
23,0
23,0
28,0
28,0
28,0
37,0

15,8
20,9
26,4
35,0
41,0
52,5
62,7
78,0

21,8
27,1
33,8
42,6
48,7
61,0
73,8
90,1

2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0

PESO
kg
0,49
0,61
1,05
1,40
2,20
2,90
4,65
8,70

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m*h)

5,0
9,8
18,7
42,0
72
107
185
305

/4"
3/8"
172"
3/4"
1

1.1/4"
1.1/2"

2

2.1/2"

DN
8
10
15
20
25
B2
40
50
65

PASS.

11,1
11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

A* B
62,0 | 46,0
62,0 | 46,0
71,5 | 48,0
88,6 | 82,0
101,0 | 86,0
111,7 | 110,0
121,5 | 113,0
138,8 | 125,0
176,5 | 145,0

C

39,0
39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

125,0
125,0
125,0
165,0
165,0
170,0
170,0
256,0
267,0

44,0
44,0
48,0
57,0
64,0
73,0
82,0
94,0

116,0

F

9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16,0
16,0

G

14,0
17,6
21,8
271
33,8
42,6
48,7
61,0
73,8

11,0
11,0
17,0
17,0
23,0
23,0
28,0
28,0
28,0

9,3
12,3
15,8
20,9
26,4
35,0
41,0
52,5
62,7

14,0
17,6
21,8
27,1
33,8
42,6
48,7
61,0
73,8

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0

PESO
kg
0,54
0,52
0,65
1,13
1,60
2,55
3,30
5,20
9,38

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m¥h)

5,0
5,0
14,6
27,8
56,5
104
161
278
460

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando d4gua como fluido de teste.
* Para conexao BW, medidas sob consulta.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo Classe 300 indicada para
utilizacdo em diversos liquidos, gases e vapores em
ampla faixa de temperatura e pressao conforme norma
ASME B16.34.

Construcao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencao sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedacao, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VET - Valvula de Esfera Tripartida Forjada Classe 800
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VET - Valvula de Esfera Tripartida Latao Forjado Classe 300

Normas de Referéncia

Construcao
BSI BS EN ISO 17292

Testes
AP| 598

Conexoes

ROSCA BSP - 1SO 228

ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1
SOLDA SW - ASME B16.11
SOLDA BW - ASME B16.25

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 105

ASTM A 182 - F 304
ASTM A 182-F3161L

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

Vedacoes
Supering

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

E
TIPOS DE ENCAIXE DE
CONEXOES  SOLDA SW
F

L7/

Zan
S

A

ROSCA BSP PONTA P/SOLDA NIPLE ESTENDIDO (Face Plana)
OU NPT DE TOPO

’ 100
7 -
I .
| —Mne e
7 [

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA (PR)

A* B C D E F G H 1 o Ky i)
3/4" 20 | 14,0 | 69,0 | 48,0 | 41,0 | 1250 53,0 | 12,5 | 27,4 | 14,5 | 21,0 | 24,2 | 0,910 14,6
1" 25 | 204 | 82,0 | 780 | 550 | 1650/ 650 | 12,5 | 34,1 | 17,0 | 26,7 | 29,9 | 1,390 27,8
1.1/4" | 32 | 254 [100,0| 82,0 | 59,0 | 1650/ 750 | 12,5 | 42,9 | 21,0 | 351 | 383 | 1,960 56,5
112" | 40 | 31,7 | 114,0 [ 104,0| 73,0 [170,0 | 84,0 | 12,5 | 49,0 | 250 | 41,0 | 44,2 | 3,920 104,0
2" 50 | 38,0 |121,5[117,0| 77,0 | 170,0 | 100,0| 16,0 | 61,4 | 250 | 52,5 | 557 | 4,640 161,0

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

A8 ¢ b E P G w1 St

1/4" 8 14,0 | 69,0 | 48,0 | 41,0 | 125,0 | 53,0 9,5 14,4 | 15,0 11,0 13,0 | 0,940 14,6
3/8" 10 14,0 | 69,0 | 48,0 | 41,0 | 125,0| 53,0 9,5 17,8 16,0 12,6 | 15,8 | 0,930 14,6
1/2" 15 14,0 | 69,0 | 48,0 | 41,0 | 125,0 | 53,0 9,5 22,0 16,0 15,8 | 19,0 | 0,910 14,6
3/4" 20 20,4 | 82,0 | 78,0 | 55,0 | 1650 | 65,0 12,5 | 27,4 | 17,0 | 21,0 | 24,2 | 1,480 27,8

1" 25 25,4 |100,0| 82,0 | 59,0 | 165,0 | 75,0 12,5 | 34,1 19,0 | 26,7 | 29,5 | 2,115 56,5
1.1/4" 32 31,7 | 114,0 | 104,0 | 73,0 | 170,0 | 84,0 12,5 | 42,9 | 25,0 | 351 38,3 | 4,145 104,0
1.1/2" 40 38,0 | 121,5|117,0| 77,0 | 170,0 | 100,0 | 12,5 49,0 25,0 41,0 | 44,2 | 5,050 161,0

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.
* Para conexao BW, medidas sob consulta.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo Classe 800, indicada para
utilizacdo em diversos liquidos, gases e vapores em
ampla faixa de temperatura e pressao conforme norma
BSI BS EN ISO 17292.

Construcao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedacéao, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

Opcao de fornecimento com extremidades com niple
estendido de 100mm.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.

Normas de Referéncia

Construcao
NBR 14788

Testes
AP| 598

Conexoes
ROSCA BSP ISO 228
ROSCA NPT - ANSI/ASME B1.20.1

Materiais

Corpo e Tampas
Latdo C 37700

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

Desenho Técnico

O
ROSCA
| BSP OU NPT
B

1/2" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" B2
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65

11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8

A

69,0
75,0
89,0
105,8
113,7
116,0
131,8

46,0
48,0
77,5
82,0
104,0
110,0
121,0

C

39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0

D

16,0
17,0
21,0
24,0
26,0
26,0
28,0

3

41,2
44,8
57,0
66,0
72,2
79,8
99,0

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA (PR)

F

125,0
125,0
156,0
156,0
170,0
170,0
256,0

0,525
0,660
1,200
1,920
2,460
3,340
5,366

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m?h)

5,0
9,8
18,7
42,0
72,0
107,0
185,0

1/4" 8
3/8" 10
1/2" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50

1.1
1.1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8

A

69,0
69,0
75,0
89,0
105,8
113,7
116,0
131,8

46,0
46,0
48,0
77,5
82,0
104,0
110,0
121,0

C

39,0
39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0

D

18,0
18,0
17,0
21,0
24,0
26,0
26,0
28,0

41,2
41,2
44,8
57,0
66,0
72,2
79,8
99,0

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

125,0
125,0
125,0
156,0
156,0
170,0
170,0
254,0

0,570
0,550
0,710
1,340
2,140
2,640
3,890
6,100

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3/h)

5,0
5,0
14,6
27,8
56,5
104,0
161,0
278,0

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando agua como fluido de teste.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo ideal para uso em linhas de
vapor e fluidos inflamaveis.

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Maior seguranca quando utilizada em fluidos inflamaveis
devido a sua propriedade de antipropagacédo de
centelha.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VETS1000 - Valvula de Esfera Tripartida Série 1000

SHGES

o m TS USTRILASTS

VET - Valvula de Esfera Tripartida
com Dispositivo de Bloqueio Automatico

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B16.34
BS EN ISO 17292

Testes
API 598

Conexoes

ROSCA BSP - 1SO 228
ROSCA NPT - ANSI/ASME
B1.20.1

SOLDA SW - ASME B16.11
SOLDA BW - ASME B16.25

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICl1 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

Jaa)
+ +
-
+) +
FIGURA 1
E
TIPOS DE ENCAIXE DE
CONEXOES SOLDA SW
E

§

DG

NN\ ——

12" 15
3/4" 20

1 25

1.1/4" | 32
1.1/2" | 40

2 50

. 212" 65
. Ba 80
. 4" 100

1,1
14,0
20,5
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0
76,0

55,0
64,0
73,0
84,0
93,7
108,7
130,4
160,2
178,0

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA (PR)

44,0
46,5
78,2
82,0
102,0
109,0
126,0
146,0
154,4

C

39,5
41,5
55,4
59,0
72,5
77,0
86,0
114,0
126,7

D

123,0
123,0
165,0
165,0
172,0
172,0
255,0
267,0
335,0

44,5
48,5
57,0
83,0
93,0
108,2
130,5
153,0
177,0

F

9,5
12,3
12,5
125
12,5
16,0
16,0
16,0
19,0

(<}

22,0
27,4
34,1

42,9
49,0
61,4
74,1

90,5
115,5

12,0
14,0
15,0
16,0
18,0
20,0
25,0
26,0
34,0

15,8

20,9

26,4

35,0

41,0

52,5

62,7

78,0
106,5

21,8
271
33,8
42,6
48,7
61,4
73,8
90,1
115,5

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m?/h)

0,433 5,0

0,546 9.8
0,920 18,7
1,360 42,0
2,155 72,0

2,855 107,0
4,710 185,0
8,015 305,0
11,450 1050,0

3/8" 10

12" 15

3/4" 20

1" 25

1.1/4" B2
1.1/2" 40

. 2" 50
o 21727 65
. 3" 80
. 4" 100

11
19,1
14,0
20,5
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0
76,0
101,6

51,0
51,0
60,0
70,0
82,0
90,7
102,7
120,1
152,4
169,4
209,0

44,0
44,0
46,5
78,2
82,0
102,0
109,0
126,0
146,0
154,4
182,0

C

39,5
39,5
41,5
55,4
59,0
725
77,0
86,0
114,0
126,7

.o

D

123,0
123,0
123,0
165,0
165,0
172,0
172,0
255,0
267,0
335,0

.o

VALVULA DE ESFERA T

44,5

44,5

48,5

57,0

83,0

93,0

108,2
130,5
153,0
177,0
210,0

12,5
12,5
16,0
16,0
16,0
19,0

G

14,4
17,8
22,0
27,4
34,1
22,9
49,0
61,4
74,1
90,1

15,4

11,0
11,0
12,0
15,0
16,0
18,0
19,0
22,0
27,5
29,0
35,0

1,1
14,5
18,0
23,0
29,6
38,0
44,1
56,2
70,0
84,0
112,5

RIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

J

14,0
17,6
21,8
27l
33,8
42,6
48,7
61,4
73,8
90,1
115,5

[~ RN MR- - RN BT, BT R NO NN

Coeficiente
de Fluxo

u;
Kv (m3h)

0,425 5,0

0,421 5,0

0,508 9,8

0,866 18,7

1310 | 42,0 figura 1.
2,079 72,0

2,717 107,0

4,258 185,0
7,593 305,0
10,110 1050,0
21,900 1980,0

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando agua como fluido de teste.
* Sob consulta, disponivel com esfera oca.
*+ Medidas sob consulta. As valvulas de 4" PP nas configuragoes “AC" e “TI" e, a vélvula de 3" PP na configuragao “TI" estao disponiveis somente com acionamento por tubo.

Especificacoes Técnicas

Estrutura tubular desenvolvida com maior nimero
de parafusos, proporcionando maior seguranga a
vazamentos externos aumentando a robustez da valvula.

Dotada de guias de apoio para alojamento dos
parafusos, o que proporciona maior resisténcia,
eliminando empenamento das tampas.

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

De facil aplicagdo para trava de cadeado, conforme

Normas de Referéncia

Construcao
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34

Testes
API 598

Conexoes

ROSCA BSP - 1SO 228

ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1
SOLDA SW - ASME B16.11
SOLDA BW - ASME B16.25

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICl 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

(S}
in !
L
\
A
TIPOS DE ENCAIXE DE ROSCA BSP PONTA P/SOLDA
308 CONEXOES SOLDA SW OU NPT DE TOPO
F H K
F //{// //
| o | 1353
01 °e
Posicéo de Posicao Inicial
Acionamento
VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM REDUZIDA (PR)
e . g ~ L -
A ¢ E F G W 1 p ey Especificacoes Técnicas
v (m?
172" 15 111 62,0 39,0 44,0 9,5 21,8 17,0 15,8 21,8 2,0 0,490 5,0 . . . . .
34" ol omna T emmar om(as o s s emimas e e am oo s 1ol e Valvula indicada para Io;als que exijam seguranca total
1 25 | 204 | 886 | 51,0 | 570 | 125 | 338 | 230 | 264 | 338 | 20 |1,050]| 187 tais como: centrais de gas, postos de combustiveis,
1.1/4" | 32 | 254 | 101,0 | 60,0 | €40 | 125 | 426 | 230 | 350 | 426 | 20 |[1,400| 42,0 drenagem de tanques, filtros, vasos de pressao,
1.1/2" 40 31,7 11,7 73,0 73,0 12,5 48,7 28,0 41,0 48,7 3,0 2,200 | 72,0 segurancga ambiental descarga de fundo, etc
2" 50 38,0 121,5 77,0 82,0 16,0 61,0 28,0 525 61,0 3,0 2,900 | 107,0 ' ! ’
212" | 65 | 508 | 1388 | 860 | 940 | 160 | 738 | 280 | 627 | 738 | 3.0 | 4650 1850 Acionamento através de dispositivo de retorno a posicao
3" 80 | 630 | 1765 | 1160 | 1160 | 160 | 90,1 | 370 | 780 | 901 | 3,0 |8700 | 3050

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

*

A

1/4" 8 1.1 62,0
3/8" 10 1.1 62,0
1/2" 15 14,0 71,5
3/4" 20 20,4 88,6
1" 25 25,4 101,0
1.1/4" 32 31,7 11,7
1.1/2" 40 38,0 121,5
2" 50 50,8 138,8
2.1/2" 65 63,0 176,5

C

39,0
39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

E F (c} H 1

44,0 9,5 14,0 11,0 9.3
44,0 85 17.6 11,0 12,3
48,0 9,5 21,8 17,0 15,8
57,0 12,5 271 17,0 20,9
64,0 12,5 33,8 23,0 26,4
73,0 12,5 42,6 23,0 35,0
82,0 12,5 48,7 28,0 41,0
94,0 16,0 61,0 28,0 5245
116,0 16,0 73,8 28,0 62,7

14,0
17,6
21,8
27,
33,8
42,6
48,7
61,0
73,8

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0

inicial apés o operador soltar a alavanca.

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),

Coeficiente

de Fluxo .- - .
Kv (mh) facilitando a manutencao sem a necessidade de
g':‘z‘g :'g desconectar as extremidades da linha.
0650 | 14,6 Bitolas disponiveis de 4" a 2.1/2".
1,130 | 27,8
1,600 | 56,5 Haste a prova de expulsao.
2,550 | 104,0
3,300 | 161,0 Disponivel na construcdo com dupla vedacao,
;'ggg i;g'g 0 que proporciona maior seguranca quando utilizadas

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.

* Para conexao BW, medidas sob consulta.

em linha de vapor.




=GRS

VALVULAS INDUSTRIAIS

VET - Valvula de Esfera Tripartida Flange Classe 150

=GRS

VALVULAS INDUSTRIAIS

VET S1000 - Valvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange Classe 300

Normas de Referéncia

Construcao
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

FLANGE

ASME B 16.5 Classe 150
FACE A FACE ASME B 16.10
Acabamento dos Flanges:
MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico C
OF
i /A\ \ PASSAGEM
‘ \U REDUZIDA
@W@ H
DE A
D
o C
[aa]
PASSAGEM
PLENA
A

1/2" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65
3" 80

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM REDUZIDA (PR)

PASS.

11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

A

108,0
117,0
127,0
140,0
165,0
178,0
190,0
203,0

39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

C

125,0
125,0
165,0
165,0
170,0
256,0
256,0
267,0

90,0
100,0
110,0
115,0
125,0
150,0
180,0
190,0

60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7
152,4

F

15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
19,1
19.1
19.1

N.° DE
FUROS

PESO
kg

1,41
1,98
2,80
3,44
5,40
7,90
11,15
15,40

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3h)

5,0
9,8
18,7
42,0
72
107
185
305

1/2" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65

14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

A

108,0
117,0
127,0
140,0
165,0
178,0
190,0

41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

C

125,0
165,0
165,0
170,0
170,0
256,0
267,0

90,0
100,0
110,0
115,0
125,0
150,0
180,0

60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7

3

15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
19,1
19.1

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM PLENA (PP)

N.° DE
FUROS

PESO
kg
1,56
2,40
3,05
4,42
6,00
9,17
14,50

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m?h)

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo, indicada para utilizagao
em diversos liquidos, gases e vapores em ampla faixa de
temperatura e pressao conforme norma ASME B16.34.

Construcao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedacao, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.

Normas de Referéncia

Construcao
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

FLANGE

ASME B 16.5 Classe 300
FACE A FACE ASME B 16.10
Acabamento dos Flanges:
MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico .

PASSAGEM
REDUZIDA

PASSAGEM

ToEoY] : PLENA
| —:“@u:—
| I

172" 15
3/4" 20

1" 25

14" | 32
112" | 40

2" 50

. 212" | 65
.3 80
Lo 100

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM REDUZIDA (PR)

PASS.

11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0
76,2

A

140,0
152,0
165,0
178,0
190,0
216,0
241,0
282,0
305,0

39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0
127,0

C

125,0
125,0
165,0
165,0
170,0
256,0
256,0
267,0
335,0

95,0
115,0
125,0
135,0
155,0
165,0
190,0
210,0
255,0

66,7
82,6
88,5
98,4
114,3
127,0
149,2
168,3
200,0

F

15,8
19,1
19,1
19,1
22,4
191
22,4
22,4
22,4

N.° DE
FUROS

IN

LRI IR NS

PESO
kg
1,90
2,78
3,92
5,25
7,85
9,42
14,23
21,17
32,40

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3h)

5,0
9,8
18,7
42,0
72
107
185
305

172" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65
3" 80

14,0
20,4
25,4
21,7
38,0
50,8
63,0
76,2

A

140,0
152,0
165,0
178,0
190,0
216,0
241,0
282,0

41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0
127,0

(¢

125,0
165,0
165,0
170,0
170,0
256,0
267,0
335,0

D

95,0
115,0
125,0
135,0
155,0
165,0
190,0
210,0

66,7
82,6
88,5
98,4
114,3
127,0
149,2
168,3

F

15,8
19,1
19,1
19,1
22,4
19,1
22,4
22,4

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM PLENA (PP)

N.° DE
FUROS

LN NN NN

PESO
kg
1,96
3,17
4,43
6,10
8,28
11,23
17,51
24,00

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3/h)

.
A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.

* Disponiveis em duas opgoes de esfera, macica ou oca. Na tabela acima o peso indicado ¢ da vélvula montada com esfera macica.

*+ Medidas sob consulta. As vélvulas de 4” PP nas configuragoes “AC” e “TI" e, a véalvula de 3" PP na configuragao “TI" estao disponiveis somente com acionamento por tubo.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo, indicada para utilizacdo
em diversos liquidos, gases e vapores em ampla faixa de
temperatura e pressao conforme norma ASME B16.34.

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedagao, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

De facil aplicacdo para trava de cadeado.
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VETS1000 - Valvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange DIN
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VALVULAS INDUSTRIAIS

Normas de Referéncia

Construcao
BSI BS EN ISO 17292

Testes
AP| 598

Conexoes

FLANGE DIN

BS EN 1092-1

FACE A FACE BS EN 558-F01
Acabamento dos Flanges:
MSS-SP-6

Materiais
Corpo e Tampas
ASTM A216 - WCB
ASTM A351- CF8
ASTM A351- CF8M
ASTM A351- CF3
ASTM A351- CF3M
ASTM A995- 1B
ASTM A995- 4A
ASTM A995- 6A

Esfera

ASTM A351- CF8
ASTM A351- CF8M
ASTM A351- CF3
ASTM A351- CF3M
ASTM A217 - CA15
IC416

ASTM B16 - C360
ASTM A995- 1B
ASTM A995- 4A
ASTM A995- 6A

Vedacoes Haste

PTFE AISI - 304

COMP L AlISI - 304L

Supering AlS| - 316
AlISI - 316L
AISI - 1020
AlISI - 410
AISI - 416

ASTM A182 - F51
ASTM A182 - F55

Outros materiais sobre consulta

Desenho Técnico
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FIGURA 1

SrTae

. 2" 50
2.1/2" 65

3" 80

4 100

50,8
63,0
76,2
101,6

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE DIN PN 16 PASSAGEM PLENA (PP)

A

230,0
290,0
310,0
350,0

a
224,0
284,0
304,0
344,0

86,0
116,0
127,0
185,0

C

256,0
267,0
335,0
560,0

D

165,0
185,0

200,0
235,0

125,0
145,0
160,0
190,0

F

18,0
18,0
18,0
23,0

N.° DE
FUROS

PESO
kg
10,478
16,296
20,954
36,210

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m?/h)

420
650
1.120
1.980

12" 15

3/4" 20

1 25

1.1/4" 32
1.1/2" 40

2" 50

e 212" 65
. 3" 80
4" 100

14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0
76,2
101,6

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA FLANGE DIN PN 40 PASSAGEM PLENA (PP)

A

130,0
150,0
160,0
180,0
200,0
230,0
290,0
310,0
350,0

a’
126,0
146,0
156,0
176,0
194,0
224,0
284,0
304,0
344,0

41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0
127,0
185,0

C

125,0
165,0
165,0
170,0
170,0
256,0
267,0
335,0
560,0

D

95,0
105,0
115,0
140,0
150,0
165,0
185,0
200,0
235,0

65,0
75,0
85,0
100,0
110,0
125,0
145,0
160,0
190,0

F

14,0
14,0
14,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
23,0

N.° DE
FUROS

2,190
3,220
4,290
6,340
7,508
11,006
17,258
22,298
37,940

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m?/h)

14,6
27,8
56,5
104
161
420
650
1.120
1.980

A vazdo apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.
« Disponiveis em duas opgdes de esfera, macica ou oca. Na tabela acima o peso indicado é da valvula montada com esfera macica.

a’ - (medida para fabricagdo de conexdes face plana).

*+ Medidas sob consulta. As valvulas de 4" PP nas configuragdes “AC” e “TI" e, a valvula de 3” PP na configuragao “TI"

estao disponiveis somente com acionamento por tubo.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo, indicada para
utilizacdo em diversos liquidos, gases, e vapores em
ampla faixa de temperatura e pressao conforme
norma ASME B16.34.

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.

Normas de Referéncia

Construcao

Testes

Conexoes

Acabamento dos Flanges:

Materiais

Corpo e Tampas

Esfera

Vedacoes

Haste

Desenho Técnico

Especificacoes Técnicas
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VETDT - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Classe 300 “T"
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VETDL - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Classe 300 “L"

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B 16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

ROSCA BSP - 1SO 228

ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1
SOLDA SW - ASME B16.11
SOLDA BW - ASME B16.25

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

VALVULA DE ESFERA —
DIVERSORA EM'T" A

TIPOS DE CONEXQOES

ENCAIXE DE ROSCA BSP ENCAIXE DE
SOLDA SW OU NPT SOLDA BW
G
5 L
" N I .
I 8 199
" W It

W

PASS.

VALVULA DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM REDUZIDA (PR)

A B C D E F G H 1

172"
34"

1.1/4"
1.1/2"

2.1/2"

3"

15
20
25
32
40
50
65
80

1.1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

62,0 | 46,0 | 39,0 |125,0| 43,5 | 47,0 9,5 21,8 | 17,0 | 158 | 21,8 2,0 | 0,562
71,6 | 48,0 | 41,0 [ 1250 48,0 | 51,8 | 12,5 | 27,1 | 17,0 | 20,9 | 271 2,0 | 0,699
88,6 | 82,0 | 51,0 [1650| 570 | 56,4 | 12,5 | 33,8 | 23,0 | 26,4 | 33,8 2,0 | 1,200
101,0 | 86,0 | 60,0 | 1650 | 64,0 | 67,0 | 12,5 | 42,6 | 23,0 | 350 | 42,6 2,0 | 1,552
111,7 [ 110,0 | 73,0 [ 170,0 | 73,0 | 71,7 | 12,5 | 48,7 | 28,0 | 41,0 | 48,7 3,0 | 2,468
121,5(113,0| 77,0 [ 170,0 | 81,5 | 82,8 | 16,0 | 61,0 | 28,0 | 52,5 | 61,0 3,0 | 3,204
138,8 | 125,0 | 86,0 | 256,0 | 94,0 | 101,0 | 16,0 | 73,8 | 28,0 | 62,7 | 73,8 3,0 | 5,030
176,5 | 145,0 | 116,0 | 267,0 | 116,0 | 121,8 | 16,0 | 90,1 | 37,0 | 78,0 | 90,1 3,0 | 8,870

VALVULA DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM PLENA

B C D E F G H

1/4"
3/8"
172"
3/4"
1n

1.1/4"
1.1/2"

2

2.1/2"

8
10
15
20
25
32
40
50
65

11,1
11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

62,0 | 46,0 | 39,0 | 1250 | 43,5 | 47,0 9,5 14,0 | 11,0 9,3 14,0 2,0 | 0,584
62,0 | 46,0 | 39,0 | 1250 | 43,5 | 47,0 9,5 17,6 | 11,0 | 123 | 17,6 2,0 | 0,575
71,5 | 48,0 | 41,0 | 1250 | 48,0 | 51,8 9,5 218 | 17,0 | 158 | 21,8 2,0 | 0,731
88,6 | 82,0 | 51,0 | 1650 | 57,0 | 56,4 | 12,5 | 27,1 | 17,0 | 20,9 | 27,1 2,0 | 1,248
101,0 | 86,0 | 60,0 | 1650 | 64,0 | 67,0 | 12,5 | 33,8 | 23,0 | 26,4 | 33,8 2,0 | 1,557
111,7 [ 110,0 | 73,0 | 170,0 | 73,0 | 71,7 | 12,5 | 42,6 | 23,0 | 35,0 | 42,6 2,0 | 2,540
121,5(113,0| 77,0 {170,0 | 81,5 | 82,8 | 12,5 | 48,7 | 28,0 | 41,0 | 48,7 3,0 | 3,431
138,8 | 125,0 | 86,0 | 256,0 | 94,0 | 101,0 | 16,0 | 61,0 | 28,0 | 52,5 | 61,0 3,0 | 5,390
176,5 | 145,0 | 116,0 | 267,0 | 116,0 | 121,8 | 16,0 | 73,8 | 28,0 | 62,7 | 73,8 3,0 | 9,320

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste..

Especificacoes Técnicas

Valvula Direcional de fluxo Classe 300, disposta de uma
entrada, lateral ou inferior e duas saidas utilizadas para
desviar alternadamente o fluxo.

Construcao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedacéo, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

Nao indicada como valvula para bloqueio de fluxo.

De facil aplicacdo para trava de cadeado.

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B 16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

ROSCA BSP - 1SO 228

ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1
SOLDA SW - ASME B16.11
SOLDA BW - ASME B16.25

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

VALVULA DE ESFERA
DIVERSORA EM "L"

TIPOS DE CONEXOES

ENCAIXE DE ROSCA BSP ENCAIXE DE
SOLDA SW OU NPT SOLDA BW
1
A
12

VALVULA DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM REDUZIDA (PR)

A B C D E F G H 1

172" 15 11,1 | 62,0 | 46,0 | 39,0 | 125,0 | 43,5 | 47,0 9,5 21,8 | 17,0
3/4" 20 14,0 | 71,6 | 48,0 | 41,0 | 1250 | 48,0 | 51,8 | 12,5 | 27,1 | 17,0
1" 25 20,4 | 88,6 | 82,0 | 51,0 | 1650 | 57,0 | 56,4 | 12,5 | 33,8 | 23,0
1.1/4" 32 25,4 | 101,0 | 86,0 | 60,0 | 165,0 | 64,0 | 67,0 | 12,5 | 42,6 | 23,0
1.172" 40 31,7 | 111,7|110,0 | 73,0 | 170,0 | 73,0 | 71,7 | 12,5 | 48,7 | 28,0
2" 50 38,0 | 121,5|113,0| 77,0 | 170,0 | 81,5 | 82,8 | 160 | 61,0 | 28,0
2.1/2" 65 50,8 | 138,8 | 125,0 | 86,0 | 256,0 | 94,0 | 101,0 | 16,0 | 73,8 | 28,0
2 80 63,0 | 176,5| 145,0 | 116,0 | 267,0 | 116,0 | 121,8 | 16,0 | 90,1 | 37,0

15,8
20,9
26,4
35,0
41,0
52,5
62,7
78,0

21,8
27,1
33,8
42,6
48,7
61,0
73,8
90,1

2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0

0,562
0,699
1,200
552
2,468
3,204
5,030
8,870

VALVULA DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM PLENA (PP)

B C D E F G H 1

1/4" 8 11,1 | 62,0 | 46,0 | 39,0 | 125,0| 43,5 | 47,0 9,5 14,0 | 11,0
3/8" 10 11,1 | 62,0 | 46,0 | 39,0 | 125,0 | 43,5 | 47,0 9,5 17,6 | 11,0
1/2" 15 14,0 | 71,5 | 48,0 | 41,0 | 125,0| 48,0 | 51,8 9,5 21,8 | 17,0
3/4" 20 20,4 | 88,6 | 82,0 | 51,0 | 165,0| 57,0 | 56,4 | 12,5 | 27,1 | 17,0
1" 25 25,4 | 101,0| 86,0 | 60,0 | 165,0| 64,0 | 67,0 | 12,5 | 33,8 | 23,0
1.1/4" 32 31,7 | 111,7 | 110,0 | 73,0 | 170,0 | 73,0 | 71,7 | 12,5 | 42,6 | 23,0
1.1/2" 40 38,0 | 121,5|113,0| 77,0 | 170,0 | 81,5 | 82,8 | 12,5 | 48,7 | 28,0
2" 50 50,8 | 138,8 | 125,0 | 86,0 | 256,0 | 94,0 | 101,0 | 16,0 | 61,0 | 28,0
2.1/2" 65 63,0 | 176,5| 145,0 | 116,0 | 267,0 | 116,0 | 121,8 | 16,0 | 73,8 | 28,0

9,3
12,3
15,8
20,9
26,4
35,0
41,0
52,5
62,7

14,0
17,6
21,8
27,1
33,8
42,6
48,7
61,0
73,8

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0

0,584
0,575
0,731
1,248
1,557
2,540
3,431
5,390
9,320

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando agua como fluido de teste..

Especificacoes Técnicas

Valvula Direcional de fluxo Classe 300, disposta de uma
entrada lateral ou inferior e, duas saidas utilizadas para
desviar alternadamente o fluxo.

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencdo sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedacéo, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

Nao indicada como valvula para bloqueio de fluxo.

De facil aplicacdo para trava de cadeado.
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VETD - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Flange Classe 150
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VETD - Valvula de Esfera Direcional de Fluxo Flange Classe 300

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B 16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

FLANGE

ASME B16.5 Classe 150
COM ACABAMENTO
MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

VALVULA DE ESFERA
DIRECIONAL EM "L

VALVULA DE ESFERA
DIRECIONAL EM “T"

Y,

1/2" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65
3" 80

11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

A

108,0
117,0
127,0
140,0
165,0
178,0
190,0
203,0

39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

C

125,0
125,0
165,0
165,0
170,0
256,0
256,0
267,0

90,0
100,0
110,0
115,0
125,0
150,0
180,0
190,0

60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7
152,4

VALVULAS DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM REDUZIDA (PR)

F
15,8 59,6 4
15,8 65,2 4
15,8 69,6 4
15,8 74,5 4
15,8 83,4 4
19,1 95,5 4
19,1 113,7 4
19,1 130,0 4

1,923
2,690
3,682
4,373
6,958
10,030
15,058
19,642

172" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65

14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

VALVULAS

A

108,0
117,0
127,0
140,0
165,0
178,0
190,0

DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM PLENA (PP)

41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

C

125,0
165,0
165,0
170,0
170,0
256,0
267,0

90,0
100,0
110,0
115,0
125,0
150,0
180,0

60,3
69,9
79,4
88,9
98,4
120,7
139,7

F
15,8 51,6 4
15,8 62,5 4
15,8 67,0 4
15,8 71,7 4
15,8 81,2 4
19,1 99,5 4
19,1 120,3 4

2,080
3,067
3,905
5,277
7,392
11,873
19,140

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.

Especificacoes Técnicas

Valvula direcional de fluxo Classe 150, disposta de uma
entrada lateral ou inferior e duas saidas utilizadas para
desviar alternadamente o fluxo.

Pode ser fornecida nas configuragdes em “L" (horizontal)
ou em “T" (vertical).

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencao sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedacéo, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

Nao indicada como valvula para bloqueio de fluxo.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B 16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

FLANGE

ASME B16.5 Classe 300
COM ACABAMENTO
MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
IC1 416

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

VALVULA DE ESFERA
DIRECIONAL EM “L*

VALVULA DE ESFERA
DIRECIONAL EM “T"

D
@D
|
|
!

1/2" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" B2
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65
3" 80

11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

A

140,0
152,0
165,0
178,0
190,0
216,0
241,0
282,0

39,0
41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

C

125,0
125,0
165,0
165,0
170,0
256,0
256,0
267,0

D

95,0
115,0
125,0
135,0
155,0
165,0
190,0
210,0

3

66,7
82,6
88,5
98,4
114,3
127,0
149,2
168,3

VALVULA DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM REDUZIDA (PR)

F
15,8 72,7 4
19,1 77,0 4
19,1 83,4 4
19,1 90,0 4
22,4 101,6 a4
19,1 115,2 8
22,4 135,9 8
22,4 150,0 8

3,133
4,270
6,438
7,603
11,228
13,510
18,920
28,522

172" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50
2.1/2" 65

14,0
20,4
25,4
31,7
38,0
50,8
63,0

VALVULA DE ESFERA DIRECIONAL PASSAGEM PLENA (PP)

A

140,0
152,0
165,0
178,0
190,0
216,0
241,0

41,0
51,0
60,0
73,0
77,0
86,0
116,0

C

125,0
165,0
165,0
170,0
170,0
256,0
267,0

D

95,0
115,0
125,0
135,0
155,0
165,0
190,0

66,7
82,6
88,5
98,4
114,3
127,0
149,2

F
15,8 71,0 a4
19,1 81,0 4
19,1 81,4 4
19,1 90,0 4
22,4 103,6 4
19,1 117,2 8
22,4 141,2 8

3,090
4,891
6,537
8,407
11,285
15,746
24,266

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando dgua como fluido de teste.

Especificacoes Técnicas

Valvula direcional de fluxo Classe 300, disposta de uma
entrada lateral ou inferior e duas saidas utilizadas para
desviar alternadamente o fluxo.

Pode ser fornecida nas configuragdes em “L* (horizontal)
ou em “T" (vertical).

Construgao tripartida (um corpo e duas tampas),
facilitando a manutencao sem a necessidade de
desconectar as extremidades da linha.

Haste a prova de expulsao.

Disponivel na construcdo com dupla vedacao, o que
proporciona maior seguranca quando utilizadas em linha
de vapor.

Nao indicada como valvula para bloqueio de fluxo.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.
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VALVULAS INDUSTRIAIS

Valvula de Esfera Tripartida 400Psi com Conexao para Tubo OD
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VEB - Valvula de Esfera Bipartida Passagem Plena Classe 150

Normas de Referéncia

Construcao
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34

Testes
API 598

Conexoes
SW (OD)

BW (OD)

TC

RIT

DIN

SMS

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste
ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316

Desenho Técnico D

C L R e e |
T

™

-

1

=Y

BW (OD) RJT, DIN OU SMS

J — — Y e—

(77777
U

N

PH
ol

VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)
A Coeficiente

deFl
BWO TC RIJT E G B = g € i K: (n:.?fl?)

Especificacoes Técnicas

Valvula para bloqueio de fluxo para instalacdo em
tubulacdo “OD", amplamente utilizada na industria
alimenticia.

Construcao tripartida (um corpo e duas tampas)
facilitando a manutencao sem a necessidade de
desconectar as extremidades da rede.

Haste a prova de expulsao

Disponivel com acabamento eletropolida, facilitando a
limpeza e higiene da instalacao.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.

Outros materiais sob consulta.

Normas de Referéncia

Construcao
API Spec 6D
ASME B16.34

Testes
API 598

Conexoes

FLANGE

ASME B 16.5 Classe 150
FACE A FACE: ASME B16.10
Acabamento dos Flanges:
MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

VALVULA DE ESFERA BIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

N.° de PESO Coeficiente

B C D E F G H 1 J Furos kg I((i:(ﬂ:"m
172" 15 14,0 [ 108,0 | 46,0 | 41,5 | 62,0 | 1140 | 34,9 | 90,0 | 60,3 | 159 .. 4 1,22 14,6
3/4" 20 20,4 | 117,0| 46,0 | 55,4 | 78,6 | 1650 | 42,9 | 100,0 | 69,9 | 159 | 34,0 4 1,96 | 27,8
1" 25 25,4 |127,0| 55,0 | 64,5 | 86,7 | 1650 | 50,8 | 110,0 | 79,4 | 15,9 | 34,0 4 2,61 56,5
1.1/4" 32 31,7 | 140,0 | 57,0 | 73,0 | 106,0 | 172,0 | 63,5 | 115,0 | 88,9 | 15,9 | 40,0 4 3,60 | 104,0
1.1/2" 40 38,0 | 165,0| 78,0 | 78,0 | 119,0 | 255,0 | 73,0 | 125,0 | 98,4 | 15,9 | 40,0 4 4,92 | 161,0
2" 50 50,8 | 178,0 | 84,0 | 104,0 | 140,0 | 267,0 | 90,0 | 150,0 [ 120,7 | 19,1 | 50,0 4 9,60 420
2.1/2" 65 63,0 | 190,0 | 82,5 | 115,0 | 145,0 | 267,0 | 104,6 | 180,0 | 139,7 | 19,1 | 50,0 4 13,7 650
3" 80 76,0 | 203,0| 91,5 | 128,0| 158,0 | 337,0 | 127,0 | 190,0 | 152,4 | 19,1 | 58,0 4 18,5 | 1.120
4" 100 |101,6229,0|108,0 | 185,0| 181,0 | 580,0 | 157,2 | 230,0 | 190,5 | 19,1 .. 8 31 1.980
6" 150 |152,4|267,0 | 133,5| 257,0 | 246,0 | 580,0 | 215,9 | 280,0 | 241,3 | 22,4 | 94,0 8 60 4.600
8" 200 | 203,2 | 457,0 | 228,5| - oo ee |269,9|3450|2985| 22,4 o 8 142 oo
10" 250 | 254,0 | 533,0 | 266,5 | - 00 ee |323,8 4050|3620 254 0O 12 303 00
12" 300 |304,8|610,0 3050 | - e °e |381,0]4850]|431,8| 254 .. 12 476

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando agua como fluido de teste.

« Disponiveis em duas opgoes de esfera, macica ou oca. Na tabela acima o peso indicado é da valvula montada com esfera macica.

*+ Medidas sob consulta. As valvulas de 4" PP nas configuracoes “AC” e “TI" e, a valvula de 3” PP na configuracao “TI" estao disponiveis
somente com acionamento por tubo.

OBS.: Valvulas disponiveis com montagem trunnion: 6” a 12".
Valvulas disponiveis com montagem flutuante: 2" a 8".
Valvula de 6” disponivel com face a face (A) longo de 394,0
Todas as vélvulas das bitolas de 8” ou superiores e com montagem trunnion, estao disponiveis apenas no
material WCB com internos em CF8/ 304.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo, indicada para aplicacdo em
diversos tipos de fluidos com ampla faixa de temperatura
e pressao, conforme ASME B16.34.

Construgao bipartida que elimina alto torque de
operacao e evita danos as sedes.

Haste a prova de expulsao.

De facil aplicagdo para trava de cadeado.
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VEB - Valvula de Esfera Bipartida Passagem Plena Classe 300

=GRS

VALVULAS INDUSTRIAIS

Normas de Referéncia

Construcao
API Spec 6D
ASME B16.34

Testes
API 598

Conexoes

FLANGE

ASME B 16.5 Classe 300
FACE A FACE: ASME B16.10
Acabamento dos Flanges:
MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

ll/;/',//xl N -

L |
: .
O o
| )
@F

o o o o

VALVULA DE ESFERA BIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

N.° de PESO Coeficiente

B C D E F (c} H 1 J Furos kg I‘(‘:(Fv::’;(:)
2" 50 50,8 | 216,0 | 95,9 | 138,0 | 135,0 | 480,0 | 91,9 | 165,0 | 127,0 | 19,1 | 50,0 8 12,20 | 420
2.1/2" 65 63,0 | 241,0 | 110,7 | 148,0 | 145,0 | 580,0 | 104,6 | 190,0 | 149,2 | 22,4 | 50,0 8 16,75 | 650

3" 80 76,0 | 282,0 | 136,0 | 163,0 | 159,0 | 580,0 | 127,0 | 210,0 | 168,0 | 22,4 | 58,0 8 27,70 | 1.120

4" 100 |101,6|305,0| 1255 |185,0 | 181,0 | 580,0 | 157,2 | 255,0 | 200,0 | 22,4 00 8 42 1.980
6" 150 |152,4|403,0|201,5| -- o ee [215,9320,0|269,9| 22,4 .. 12 102 o
8" 200 | 203,2 | 502,0 (251,0| - 00 ee |269,9 3800|3302 254 cO 12 262 00
10" 250 | 254,0 | 568,0 | 284,0 e .. ee |323,8|445,0|387,4| 28,6 oo 16 384 ..
12" 300 |304,8 | 648,0 | 3240 | - 0o *e |381,0520,0|450,8| 31,6 co 16 565 0O

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.
« Disponiveis em duas opgoes de esfera, macica ou oca. Na tabela acima o peso indicado é da valvula montada com esfera macica.
«« Informagbes sob consulta.

OBS.: Valvulas disponiveis com montagem trunnion: 6" a 12",
Valvulas disponiveis com montagem flutuante: 2" a 8".
As valvulas de 6 e superiores estao disponiveis apenas no material WCB com internos em CF8/ 304.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo, indicada para aplicacdo em
diversos tipos de fluidos com ampla faixa de temperatura
e pressao, conforme ASME B16.34.

Construcao bipartida que minimiza alto torque de
operacao e evita danos as sedes.

Acionamento por tubo.
Haste a prova de expulsao.

Disponivel com trava para cadeado em todas as bitolas.

Normas de Referéncia

Construcao

Testes

Conexoes

Acabamento dos Flanges:

Materiais

Corpo e Tampas

Esfera

Vedacoes

Haste

Desenho Técnico

Especificacoes Técnicas
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VEM - Valvula de Esfera Monobloco 1000 WOG

=GRS

VALVULAS INDUSTRIAIS

VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B16.34

Testes
API 598

Conexoes
ROSCA BSP - 1SO 228

ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 - WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

>
Rosca
BSP ou NPT

SENTIDO DE FLUXO

DETALHE PARA VALVULA COM
FURO DE ALIVIO DE PRESSAO

12" 15
3/4" 20
1" 25
1.1/4" 32
1.1/2" 40
2" 50

11,1
14,0
20,4
25,4
31,7
38,0

VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM REDUZIDA (PR)

A

52,5
59,0
71,0
91,0
101,0
113,0

26,8
32,8
39,8
48,5
56,5
68,0

45,0
48,0
77,0
86,0
112,0
117,0

39,5
42,0
55,0
60,0
73,0
78,0

125,0
125,0
165,0
165,0
175,0
175,0

PESO
kg

0,29
0,38
0,80
1,43
1,81
2,55

TORQUE DE
ACIONAMENTO
PTFE PTFE
Puro ref.
3,0 5,0
7,0 10,0
8,0 10,0
13,0 15,0
20,0 25,0
25,0 30,0

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3h)

5,0
9,7
18,7
42,0
70,0
106,0

1/4" 8
3/8" 10

11,1
11,1

VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM PLENA (PP)

A

52,5
5285

26,8
26,8

45,0
45,0

39,5
BoI5

125,0
125,0

PESO
kg

0,33
0,31

TORQUE DE
ACIONAMENTO
PTFE PTFE
Puro ref.
3,0 5,0
3,0 5,0

Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3h)

5,0
5,0

* Modelos disponiveis com furo de alivio de pressao.

A vazao apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressao (Ap) de 1 bar utilizando 4gua como fluido de teste.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo, indicada para utilizagdo em
agua, 6leo ou gas com pressdes que podem chegar até
56 bar (800 psi). Também pode ser utilizada em vapor
com pressao até 16 bar (232 psi).

Corpo em peca Unica com tampa roscada em uma das
extremidades, o que minimiza pontos de fuga do fluido,
oferecendo seguranca absoluta com vedacdo estanque.

Haste a prova de expulsao.

Normas de Referéncia

Construcao

Testes
API 598

Conexoes
ROSCA BSP - 1SO 228

Materiais

Corpo e Tampas
LATAO CuzZn40Pb2

Esfera
LATAO CuZn40Pb2

Vedacoes
PTFE

Haste
LATAO CuZn40Pb2

[

&=

-

Desenho Técnico

%

e T

S
X
B

VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM REDUZIDA PN 25 (PR)

POL. DN A B L H D PESO kg
1/2" 15 13,3 10,6 45,5 45,5 97,0 0,160
3/4" 20 17.0 12,0 52,2 46,5 97.0 0,205
1" 25 21,5 14,5 63,0 55,0 113,5 0,335
1.1/4" B2 27,0 15,0 70,6 62,5 133,0 0,495
1.1/2" 40 35,5 16,0 82,0 72,5 133,0 0,715
2" 50 45,0 17,0 96,0 85,0 156,0 1,170
2.1/2" 65 57,0 24,5 125,0 111,5 126,5 2,285
3" 80 68,0 25,5 145,0 118,5 224,0 3,090
4" 100 85,0 28,5 168,5 133,0 224,0 5,390

VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM PLENA PN 30 (PP)
BITOLA

POL. DN A B L H D PESO kg
1/4" 6 8,0 10,5 40,0 38,0 97,0 0,115
3/8" 10 10,0 10,8 43,8 42,5 97.0 0,140
1/2" 15 14,0 10,6 47,0 47,5 97.0 0,160
3/4" 20 18,5 11,0 53,0 572/ €55 0,215
1" 25 23,0 15,0 65,0 54,5 113,5 0,340
1.1/4" 32 29,0 14,5 73,0 65,5 133,0 0,565
1.1/2" 40 37.0 15,2 81,0 70,0 133,0 0,740
2" 50 47,0 16,8 98,0 86,5 162,0 1,215
2.1/2" 65 64,0 23,5 136,0 113,0 226,0 3,085
3" 80 75,0 26,0 151,0 124,0 226,0 4,180
4" 100 97,0 27,0 180,0 144,0 226,0 6,670

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo disponivel em passagem
reduzida e plena, indicada para uso em redes de dgua e
ar com classe de pressao PN25 / PN30 quando utilizadas
a temperatura ambiente.

Haste a prova de expulsao.
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado
com Acionamento por Borboleta

=GRS

VALVULAS INDUSTRIAIS

VEM - Valvula de Esfera Monobloco para Fundo de Caldeira Classe 300

Normas de Referéncia

Construcao

Testes
AP| 598

Conexoes
ROSCA BSP - 1SO 228

Materiais

Corpo e Tampas
LATAO CuzZn40Pb2

Esfera
LATAO CuzZn40Pb2

Vedacoes
PTFE

Haste
LATAO CuzZn40Pb2

Desenho Técnico

\

Sy )

CONEXAO

FEMEA X FEMEA A S

DA

N

W7

LR e

CONEXAO
FEMEA X MACHO

DA

e

1/2"
3/4"

15
20
25

VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM REDUZIDA PN 25 (PR)

Especificacoes Técnicas
PESO kg
Valvula de bloqueio de fluxo disponivel em passagem

52,5 0,130 . . . 7
52,5 0,190 reduzida e plena, indicada para uso em redes de adgua e
62,0 0,320

1/4"

3/8"

ar com classe de pressao PN25 / PN30 quando utilizadas
a temperatura ambiente.

Haste a prova de expulsao.

PESO kg
52,5 0,100
52,5 0,110

Normas de Referéncia

Construcao
API Spec 6D
ASME B16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

FLANGE

ASME B 16.5 Classe 300
FACE A FACE: ASME B16.10
Acabamento dos Flanges:
MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

ASTM B16 - C360

Vedacoes
Supering

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020

ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

Desenho Técnico

l?i 17 -
//////,/%/Zm" N

DF

VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM REDUZIDA (PR)

BITOLA N.°cde PESO Coeficiente
8 N de Fls
POL. DN PASS A B C D 3 F (] H oS kg K:(ml;)(l?)
1.1/2" 40 31,7 190,0 67,0 103,0 | 280,0 | 114,3 | 155,0 22,4 40,0 4,0 7,690 72,0
2" 50 38,0 | 216,0 73,0 112,0 | 280,0 | 127,0 | 165,0 19,1 50,0 8,0 8,600 107,0

Sua geometria interna ameniza a turbuléncia provocada pela velocidade do fluido,
ocasionando um efeito VENTURI, arrastando dessa maneira sélidos em suspenséo.

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo, indicada para aplicagoes
em diversos tipos de fluido com ampla faixa de
temperatura e pressao conforme ASME B16.34.

Indicada para descarga de caldeira.

Acionamento manual por alavanca com ou sem trava
para cadeado, acionamento automatico por atuador
pneumatico ou atuador elétrico.

Preparada para receber atuador, mesmo apos a
instalacao.

Corpo em Unica peca com tampa roscada em uma das
extremidades, o que minimiza pontos de fuga de fluido,
oferecendo seguranca absoluta com vedacgao estanque.

Haste a prova de expulsao.

Esfera com furo de contato.
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— R A < . = = VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado PN 40
EVMGBA_ VEM - Valvula de Esfera Monobloco Latao Forjado PN 40 Eﬂgh,- com Acionamento por Borboleta

Normas de Referéncia Desenho Técnico Normas de Referéncia Desenho Técnico hl )
Construcao Construcao [ A— §
D ~ N S
_ - CONEXAO A\ Tk
Testes Testes FEMEA X FEMEA \ AW
AP| 598 AP| 598 «
Q|
n S
< fa=: 3 .
Conexoes T Conexoes
ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1 0 —_ N N ROSCA NPT - ANSI/ASME 1.20.1 8
NN
Wy \
{ N } g 1 B b — ]
Materiais 7777 Materiais CONEXAO LN
/%%/Z%%m FEMEA X MACHO
Corpo e Tampas B | Corpo e Tampas °
LATAO CuZn40Pb2 L LATAO CuZn40Pb2 y—
O CuZn40Pb . — O CuZn40Pb mx\\\&&%ﬁ%///m
Esfera Esfera L2
LATAO CuZn40Pb2 LATAO CuZn40Pb2
Vedacbes VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM PLENA PN 40 (PP) Especificagées Técnicas Vedacbes VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM PLENA PN 40 (PP) Espeqﬂcagoes Técnicas
PTFE 2 B s EESDlG . . . , PTFE PESO kg Vélvula de bloqueio de fluxo disponivel em passagem
12" 15 15,0 16,0 57,7 40,0 89,0 0,200 VaIvng de_ blogueio de fluxo disponivel °m passagem 172" 15 15,0 16,0 58,0 61,3 41,0 52,5 0170 plena indicadz;J| para uso em redlcoes de gas cfm ap?icagéo
Hast 3/4" 20 20,0 17,0 67,0 44,0 89,0 0,310 plena, indicada para uso em redes de gas com aplicacao Hast 3/4" 20 20,0 17,0 67,0 70,0 41,0 52,5 0,280 <50 maxima de 290 bsi a t t bient
aste 1" 25 25,0 20,7 80,8 58,0 112,0 0,500 a pressao maxima de 290 psi a temperatura ambiente. aste 1” 25 25,0 20,7 81,0 83,0 56,0 66,0 0,490 a pressac maxima de psi a temperatura ambiente.
LATAO CUZn40Pb2 1.1/4" 32 32,0 23,5 94,5 66,5 128,0 0,755 LATAO CUZn40Pb2 . N
1172 40 40,0 24,5 102,9 72,6 128,0 1,000 Haste a prova de expulsao. Haste a prova de expulsao.
2 50 50,0 28,0 126,3 83,5 159,5 1,740
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VEM - Valvula de Esfera Monobloco para Tambor
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VF - Visores de Fluxo

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B16.34

Testes
AP| 598

Conexoes
ROSCA BSP - 1SO 228

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 351 - CF8

Esfera

ASTM A 351 - CF8
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416

Vedacoes
PTFE
COMP L

Haste

ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

i

ALLLALLELLLLLLT

Al LV

Desenho Técnico

172
280

235

38

38

38

162 162 162

Especificacoes Técnicas

Valvula de bloqueio de fluxo ideal para utilizacdo em tambores, tanques de éleo e
liquidos em geral.

Possui corpo em Unica peca com tampa roscada em uma das extremidades.
Disponivel no tamanho de 2” com Passagem Reduzida.

Acionamento por alavanca, tubo e dispositivo de trava para cadeado, ou manual e
dispositivo de fechamento automatico.

O dispositivo de fechamento automatico proporciona segurancga, pois obriga a
operacao forcada da valvula. Isto é, a valvula s6 se mantém acionada por acdo do
operador. Este sistema é muito utilizado em tambores com liquidos inflamaveis, pois
obriga o operador a ficar observando a valvula enquanto acionada.

Normas de Referéncia

Construcao
ASME B16.34

Testes
AP| 598

Conexoes

ROSCA BSP - 1SO 228
ROSCA NPT - ANSI/ASME
B1.20.1

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A351 - CF8
ASTM A351 - CF8M

Juntas
Papel Hidraulico
ou sob consulta

Parafusos, Porcas
e Arruelas
Aco Carbono / Inox 304

Visores

Borosilicato:

Suporta temperaturas de até
280°C.

Alta resisténcia a ataques
quimicos e a vapores.

Cristal:

Suporta temperaturas de até
80°C.

Sensivel a ataques quimicos e
a vapores.

Desenho Técnico

L1

D2

:

i
/
38,8
473

@D1

DL4

VISORES DE FLUXO

L2 L3
172" 15 11,1 96,8 95,0 69,0 31,5 45,0 10,0 1,52
3/4" 20 14,0 96,8 95,0 69,0 31,3 45,0 10,0 1,56
1" 25 20,4 96,8 95,0 69,0 31,5 45,0 10,0 1,48

Especificacoes Técnicas

Permite a inspecao visual das condic¢bes instantaneas
de fluxo de fluidos no interior de tubulagdes. Pode ser
utilizado também para verificar o funcionamento de
purgadores em sistemas de ar comprimido e vapor.

Carcaca inteirica com dois cristais justapostos para
inspecédo.

Ressalto separador fixo.

Instalacdo em posicao horizontal ou vertical.
Auséncia de pecas moveis.

Manutencdo minima e longa vida util.

Pressao maxima de servico 21 kgf/cm2.
Temperatura maxima 300°C.

Para valores de pH entre 9 e 10 e fluidos agressivos,
deve-se utilizar disco de mica para protecao dos cristais

contra desgaste prematuro.
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sy Y Atuador P atico DA/SR ey — Atuador P atico DA/SR
= - uaaor rneumatico = = uaaor rneumatico
VALVULAS INDUSTRIAIS VALVULAS INDUSTRIAIS
. ~ 7 = DIMENSOES TORQUE DE PRESSAO DE ALIMENTACAO (bar)
Aplicacao Desenho Técnico P — oncey MOL3 = '
cH DIMENSAO DO MOD. 32 AO 230 MoD | 5%1 o1 TORQUE (Nm) TORQUE DOS ATUADORES SiMPLES EFEITO (Nm)
" s DIMENSIONS FROM MOD. 32 TO 230 0°  90° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° O°
Os atuadores Pneumaticos MGA ‘ 32 F03 9 110 | 45 |22,5(225| 45 | 20 | 65 | 10 [ 17 | 15 |11,8| 50 | 25 | 12 |225] 36 | - - | msx75] 178" MAC ) MAD MAC MAD MAC
s30 equipamentos indispenséveis T 52 | FO3-F05+| 11 | 141 | 71 [ 30 | 41 |815] 20 1015 9 |21 | 8 | 12| 80 |30 | 12 |265| 50 | 36 | M5X7,5 | Mex9 | 1/8” o 36 [ 45 R
na automacao das valvulas de j 63 | F05-F07 | 14 | 164 |805(355| 45 | 93 | 20 [113| 11 | 25 | 8 [ 15| 80 |30 | 16 [27,5| 70 | 50 | Mmex8 | M8X12 | 1/ SR52 03 52 | 75 86 | 48 | 124 | 86 | 143 | 105 | 162 | 124
esfera. Disponiveis nas versoes —~ 75 | FO5-F07 | 17 | 210 |945| 42 [52,5(111,1) 20 [131| 13 | 29| 8 [ 19| 80 |30 [ 19 [ 35| 70 | 50 | Mexs | Mex12 | 18" 04 65 | 93 73 | 30 [ 112 | 68 [ 131 | 87 | 150 | 106 | 188 | 145
Dupla Ac3o (DA) ou Simples Acio (7D 85 | Fo5-F07 | 17 [140,5| 106 |47,5|585| 125 | 20 [145| 15 [ 35 | 8 [ 22| 80 |30 | 19 | 42 | 70 | 50 | mexs | msxi2 | 18" g R T T I T B BT T I e I B e o e e e
(Ret QM la— SR) <a Q’Z 100 | FO7-F10 | 17 | 275 [123 | 55 | 68 [137,8| 20 [157,8| 15 [ 35 | 8 | 22 | 8 |30 |205| 50 [102 | 70 | M8x8 |M10X14| 1/4” 02 66 | 12.3 105 | 32 | 17.4 | 104 | 242 | 17.0
etorno Viola — Sk) com 0s mais 115 | Fo7-F10 | 22 333|137 | 64 | 73 [1624] 30 [1924] 22 | 49 | 14 | 32 |s01130| 30 | 24 | 50 | 102 | 70 | mx12 |Miox15| 14" SR63 s 5o | 125 188 | 19 228 | 145 |26 182 29642074 4
varladc_>s torques c_onforme a i mr’ 125 | FO7-F10 | 22 | 372|148 | 68 | 80 |174,4| 30 [204,4| 22 | 49 | 14 | 32 [80/130| 30 | 24 | 61 [ 102 | 70 | M8X12 |M10X15| 1/4" 05 125 | 22.1 : 182 [ 71 [ 217 [ 106 [ 251 [ 140 | 319 | 209 | 388 | 277
necessidade do cliente. aQ 140 | F10-F12 | 27 | 435|164 |76,5|87,5|197 | 30 [ 227 | 24 | 49 | 16 | 35 [80/130| 30 | 29 | 71 | 125 | 102 [ M10X15 | M12X18| 1/4" g; 12; ;gz 158 | 39 fég 1&1 3411-‘21 féi .
| B ) X Y I : 4 | 435 | 287
H - 160 | F10-F12 | 27 [ 500 [ 186 | 87 | 99 221 | 30 | 251 | 30 | 57 | 16 | 40 [80/130 | 30 | 32 | 80 [ 125|102 |M10X14 |M12X17| 1/4 SR75 03 151 | 282 204 | 138 | 418 | 261 | 280 | 325 | 541 | 385
Atuadores 180 | F14 | 36 (493|213 | 98 | 115|253 | 30 | 283 | 36 | 62 | 16 | 45 [80/130| 30 | 43 | 99 [140| - - | mrexas| 14 04 183 | 343 262 | 7.7 | 386 | 200 | 448 | 262 | 509 | 324 | 633 | 448
. . oK 200 | F14 | 36 5785/ 217|108 | 109 [278 | 30 {308 | 36 | 67 | 16 | 50 [80/130| 30 [ 37 | 78 [140| - | - |Mi6X24| 14" S B T e T e R e 12e a00 237 SA3 361 1707 404 |
Slmples Agao e 230 | F16 |6 | 690 [248,5 124 [124,5/ 325 | 30 | 355 | 36 | 67 | 16 | 50 |[80/130| 30 | 50 | 92 [165| - - | m2oxa9| 14" 02 19.9 | 337 276 | 10.3 | 457 | 284 | 639 | 4656
| — Somente auadrado 45° SR85 03 243 | 408 413 | 213 | 59.4 [ 395 [ 685 | 486 | 77.6 | 57.6
q 04 28.1 47.1 37.5 15.0 55.7 33.1 64.8 42.2 73.8 51.3 92.0 69.4
. = 05 36.3 60.6 47.5 19.6 56.6 28.7 65.6 37.8 83.8 55.9 | 101.9 | 74.1
Os Atuadores Slmp|9§ Aga'o' ou (ache f ity ) Q Q TORQUE DOS ATUADORES DA 01 246 | 446 | 36.0 | 10.1 50.2 | 24.2 | 78.4 | 525
Retorno Molas (SR) sao utilizados O 3>\ MODELO PRESSAO DE ALIMENTAGAO (bar) B 02 32.6 | 589 422 | 99 | 705 | 381 | 98.7 | 66.4
. - . , 03 359 63.7 67.1 33.3 95.4 61.6 | 109.5 | 75.7 | 123.6 | 89.9
em situacdes onde o desejo é de =EE ‘ © DO 4 5 6 04 43.9 | 78.0 59.1 | 19.0 | 87.4 | 47.3 [1015 | 61.4 | 1557 | 755 |143.9 | 1038
manter-se, em caso de falta de | ® éiw' ATUADOR TORQUE DOS ATUADO AO (Nm) 05 552 | 97.2 761 | 281 | 90.2 | 52.3 [ 1043 | 56.4 [ 132.6 | 847 [ 160.8 [ 112.9
energia, a posicao inicial da valvula 7%, "3 & DA 32 35 42 6 7.5 8 9 10 1.5 a0y forat oot ot Sas ot [atel eoe | ess |12
que pode ser normalmente aberta ﬂ- J - G ,\® A o DA 52 9 11 14,5 18,5 20 22 26 30 SR115 03 60.8 | 108.1 111.6 | 54.7 | 158.3 [ 101.5 | 181.6 | 124.8 | 205.0 | 148.2
; 04 70.6 | 128.1 101.8 | 34.8 | 148.5 | 81.5 | 171.9 | 104.9 | 195.2 | 128.2 | 241.9 | 174.9
ou fechada. Nestes casos as vélvulas ol DA 63 1) L9 28 33 36 393 265 == 05 90.4 | 161.8 1287 | 47.8 | 152.0 | 71.1 | 175.4 | 94.5 | 2221 | 141.2 | 268.8 | 187.9
o : F2E2 0 N\ wq oscamis DA 75 29 35 47,5 60 66 72 84,5 97 01 531 | 99.1 | 80.2 | 21.2 [ 110.9 | 51.9 [172.2 [ 1132
solendides devem ser 3/2 vias. WA hles WS DA 85 415 505 68.5 87 9% 105 123 141 02 63.3 | 117.5 100.7 | 335 | 162.1 | 94.8 | 223.4 | 156.1
| - S| DA 100 Gf; 86 10’8 136 150 1645 193 221 SR125 03 81.1 | 148.4 144.2 | 63.9 | 205.5 | 125.2 | 236.2 | 155.9 | 266.8 | 186.5
A Q 04 91.3 | 166.9 134.1 | 45.5 | 195.4 | 106.8 | 226.1 | 137.5 | 256.7 | 168.1 | 318.0 | 229.4
Atuadores = L = DA 115 109 132 179 226 249 272 319 366 05 119.2 | 216.2 167.4 | 57.5 | 198.1 88.1 228.7 | 118.8 | 290.1 | 180.1 | 351.4 | 241.4
Dubla Aca == Narosca s DA 125 143,5 174 235 297 327 358 419 481 u 82 L D2 U9 36 L 160 L 77 242 184
P ¢ao Y. ranolesis DA 140 205 246 328 410 451 493 575 657 SR140 03 117 | 221 205 | 86 | 287 | 168 | 328 | 209 | 369 | 250
L 04 128 240 193 64 275 146 316 187 358 229 440 311
O A CI D I A - DA - 1 DA 160 287 344 458 573 630 688 802 917 05 164 308 238 72 279 114 320 155 402 237 484 319
s Atuadores upla (;aO( )sao A 5 I pE b DA 180 395 474 632 789 868 947 1105 1263 01 83 131 199 148 256 205
ili i o DA 200 532 638 851 1063 1170 1276 1489 1701 02 119 | 188 218 | 145 | 332 | 259
utlllz.ad.ols em S|tuagoes.or.1de se S| 03 143 | 225 193 | 105 | 307 | 219 | 422 | 334
deseja injetar ar comprimido para " D) 210 879 1055 1406 1758 1934 2109 2461 2812 SR160 04 185 | 292 262 | 148 | 377 | 263 | 434 | 320
: O <] DA 270 1292 1550 2067 2584 2842 3101 3617 4134 05 202 | 319 358 | 235 | 415 | 292 | 473 | 350
abrir e fechar o atuador. i = i
. DA 330 2299 2759 3679 4599 5059 5519 6438 7358 06 268 | 423 36 181 404 239 518 353 633 468
Nestes casos as valvulas o1z o1 102 | 168 | 287 | 217 | 366 | 296
solendides devem ser 5/2 vias v o tas | oo R N )
. TEMPOS DE OPERACAO (SEG 03 182 | 294 281 | 162 | 439 | 320 | 596 | 477
M6x12 . GAO (SEG) OOEo SR180 04 262 | 414 354 | 196 | 511 | 353 | 590 | 432
= + por pedido F04 I . . ) = 05 262 | 420 511 | 343 | 590 | 422 | 669 | 501
ATENCAO! . FO4 upon request aga0 ani horario (B) Syasao horéria K VERSAO 32 52* 63° 75 85° 100° 115 125 140 S 70 B N N 482 | 254 | 561 | 333 | 719 | 491 | 877 | 649
) Pl ROTAGAO ANTI-HORARIA (DA) 02 237 | 353 381 | 262 | 594 | 475
Ao testar a valvula, a passagem da 54| ROTACAO HORARIA (DA) CW [0,03(0,05|0,10(0,15|0,25| 0,34 |0,54|0,70 | 0,94 | 1,25 | 1,80 | 2,41 | 3,80 | 5,47 | 5,50 SR200 03 288 | 428 330 | 188 | 543 | 401 | 755 | 613
. -1 & TorYs } 04 338 | 522 483 | 295 | 695 | 507 | 802 | 614
Ze " =1 | ROTACAO ANTI-HORARIA (SR) | ccw 0,070,13 (032|032 |054|092 (120|164 227308358620 |897 | 640
esfera deve estar livre. . ESquema Elétrico BOBINAS DE: 0 ROTACAO HORARIA (SR) ow | - [007]013]0,22|030]048]0,75]094]1,25]1,60] 238|280 540|662 ] 7.40 = S i S T I T
PrOmOVer o travamento da VaIVUIa 3 @ A i 2 g & a 3 " . 3 3 5 ) B g? gg; ZZZ T 73 7 a8 593 59 622 352 728 458 941 671 1153 883
inserindo objeto no furo da esfera IDENTlFICAgAO o o g « 4 WATTS Obs.: A§ taxas fix_as foram obtidas com pre;séoSbar, sem valvula aplicada. 02 466 799 560 206 911 557
! ) N = =2 o< * Também se aplica em atuadores ago inoxidavel 03 544 933 328 416 1180 | 768
nao caracteriza teste de resisténcia g 2 ¢ * 2 POLOS + TERRA SR230 |4 622 | 1066 746 | 274 | 1098 | 626 | 1274 | 802
do sistema de acionamento e e 12VCC --> 24VCC TABELA DE PESOS (KG) 05 700 | 1199 663 | 133 [ 1015 | 485 | 1191 | 661 | 1366 | 836
.o z BOBINA - 06 777 | 1332 933 | 343 | 1109 | 519 | 1284 | 694 | 1636 | 1046 | 1987 | 1397
danifica a valvula acarretando na * 12VCA --> 220VCA VERSAO NMODELO 01 506 | 791 | 780 | 490 | 1044 | 754 | 1572 | 1282
. Zlnr 32 52 63 75 85 100 115 125 140 160 180 200 02 607 | 949 | 672 | 324 | 936 | 5838 | 1464 | 1116
perda da garantia de fabrica. % 21.75 | 29,00 | 37.00 | 58.50 | 82.67 03 708 | 1107 | 564 | 158 | 828 | 422 | 1356 | 950 | 1884 | 1478
L L L ‘ L 04 810 1265 721 257 1249 785 1777 | 1313 | 2041 1577
sivul q fi o SR 90° - | 130 | 1,97 | 339 | 4,80 | 7,00 | 11,45 | 14,08 | 21,80 | 29,50 | 39,90 | 55,00 | 71,00 [100,27| 209 SR270 05 011 [ 1423 1141 | 619 | 1669 | 1147 | 1933 [ 1411 | 2197 | 1675
Para valvulas atuadas que ficam EQRQFGUSBEGEM & o) — 06 1012 | 1581 1033 | 453 | 1561 | 981 | 1825 | 1245 | 2089 | 1509
., . & 07 1113 | 1740 925 287 1453 815 1717 | 1079 | 1981 1343 | 2508 | 1870
Iongf[)sdperlodosdlnoperanttzs,d : 5 TABELA DE CONSUMO DE AR DOS ATUADORES (LITROS / 1LITRO = 1.000cm3) 08 b 817 | 121 | 1345 | 640 | 1600 | 913 | 1873 [ 1172 | 2a00 | 1704 | 2928 | 2232
montadaas na rede ou guaraadas _ =4 _ MODELO 01 884 1372 | 1361 842 1821 1302 | 2741 2222
t . ta- g . ALlMENTAgAO DE AR w VERSAO 32 52° 63* 75° 85° 100° 115 125 140 160 180 200 230 270 330 02 1060 | 1647 | 1173 550 1633 | 1010 | 2553 | 1930
no estoque, orienta-se acionar a PARA ABERTURA (DA/SR) 2 = . 03 1237 | 1921 | 985 | 259 | 1445 | 719 | 2365 | 1639 | 3285 | 2559
valvula periodicamente, no minimo v ROTAGAO ANTI-HORARIA (DA/SR) | CCW | 0,04 | 0,10| 0,19 0,36 | 0,51 [ 0,79 | 1,29 | 1,63 | 2,26 | 3,61 5,70 |10,68| 15,0 | 25,5 SR330 04 1414 | 2196 1258 | 427 | 2178 | 1347 | 3098 | 2267 | 3558 | 2727
. ALIMENTA AO DE AR FASE A A 05 1591 | 2470 1990 | 1056 | 2910 | 1976 | 3370 | 2436 | 3830 | 2896
uma vez a cada 10 (dez) dias. PARA FECHgAMENTO (DA - f ROTAGAO HORARIA (DA) CW ]003]013]023]044]064]1,00]1.71 3.16502 ] 6,60 06 1767 | 2745 1802 | 764 | 2722 | 1684 | 3182 | 2144 | 3642 | 2604
EM UM DOS POLOS E LIGADO O NEUTRO, NEUTRO Obs.: Para obter o consumo de ar em NI/ min multiplicar o valor na tabela para os parametros em uso ou seja, para o abastecimento de pressao absoluta eo niimero de golpes / minuto. 07 1944 | 3019 1615 | 473 | 2535 | 1393 | 2995 | 1853 | 3455 | 2313 | 4374 | 3232
E NO OUTRO POLO E LIGADO O RETORNO. * Também se aplica em atuadores ago inoxidavel 08 2121 | 3294 2347 | 1101 | 2807 | 1561 | 3267 | 2021 | 4186 | 2940 | 5106 | 3860
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Atuador Elétrico
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VALVULAS INDUSTRIAIS

VG - Valvula Gaveta Classe 125

Aplicacao

Os atuadores Elétricos MGA

sdo equipamentos utilizados na
automacéo de valvulas operadas
por 1/4 de volta. Substituem os
atuadores pneumaticos em locais
remotos onde nao se dispoe de ar
comprimido. Disponivel nas tensdes
24 VDC, 120 VAC e 220 VAC.

CARACTERISTICAS

A Cobertura Externa
do Atuador Elétrico

Cobertura em Poliamida resistente a
acido e substancias alcalinas, carater
de resisténcia a fluidos corrosivos.

Protecdo IP67, a prova d'agua e poeira.

Temperatura maxima de servico 55°C.

Controle Manual

Nos modelos UM-1 até UM-3, a
funcao de controle manual requer
acionamento através de uma chave
de 8mm. UM-4, o controle manual
é realizado através de volante.

ATENCAO!

Antes da venda ou instalacao,
verifique se a tensao da rede é a
mesma do atuador.

Ao testar a valvula, a passagem da
esfera deve estar livre.

Promover o travamento da valvula
inserindo objeto no furo da esfera
nao caracteriza teste de resisténcia
do sistema de acionamento e
danifica a valvula acarretando na
perda da garantia de fabrica.

Para valvulas atuadas que ficam
longos periodos inoperantes,
montadas na rede ou guardadas
no estoque, orienta-se acionar a
valvula periodicamente, no minimo
uma vez a cada 10 (dez) dias.

Desenho Técnico

UM-1 UM -2
118 18 _ 70__ 240 )
w
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3 [T=
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@70 1 o
S\ @s0 ﬁ o Jlero ; %
@70 i @102 ™
= M8 =
014 017
017 =RV o222
. Esquema Elétrico
ATUADOR ELETRICO 120/220 VAC
MODELODO  TENSAO  POTENCIA VELOCIDADE  TORQUE
ADR 1 ( () () 0.4 1.5 L .' 120/220 VAC
= . i . " I'a — -
UM-1 220 10 5 21,4 0,25 15 R - — 3 S=fase | R=Neutro
UM-2 110 10 20 48 0,4 23 I5] * No contato 1 € ligada a fase.
UM'; ﬁg ;g 280 51‘3; gsz éz g | * Nos contatos 3 e 4, é ligado o neutro, de acordo com a operacao desejada. Ligando o contato
LV ' ’ S - 71 3 provoca a abertura do atuador. Ligando o contato 4, provoca o fechamento.
UM-3 220 25 8 156,2 0,42 6,0 L
UM-4 110 25 20 250 0,76 8,3 R 18 * O contato 5 prové um sinal de retorno, para indicacdo de abertura opcional (Limpada).
um-4 220 25 20 250 0,42 83 * O contato 6 prové um sinal de retorno, para indicacao de fechamento opcional (LAmpada).
MODELODO  TENSAO  POTENCIA VELOCIDADE  TORQUE
ATUADOR  (VDC) w) ® (M) + 1 24 VDC
UM-1 24 10 2 10 1.5 1.5 - 3 + = Polo positivo | - = Polo negativo
UM-2 24 10 30 62 1.5 2.3 4 * No contato 1 é ligado o pélo positivo.
UM-3 24 30 8 166 1,5 6,0 —15 ) ) ] )
UM-4 24 30 20 263 1,5 83 6 * Ligando o pélo negativo somente ao contato 3 provoca a abertura do atuador. Ligando
7 simultaneamente o pélo negativo aos contatos 3 e 4, provoca o fechamento.
8 * O contato 5 prové um sinal da mesma voltagem que o contato 1, para indicacao de abertura
opcional (Lampada).
G a3

* O contato 6 prové um sinal da mesma voltagem que o contato 1, para indicacao de
fechamento opcional (Lampada).

Normas de Referéncia

Construcao
MSS SP70

Testes
AP| 598

Conexoes

FLANGE

ASME B16.1 Classe 125
FACE A FACE - ASME B16.10

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 126 CL. B

Cunha
ASTM A 536

Vedacoes
ASTM B62

Haste
AISI 410

Volante
ASTM A 126 CL. B

Desenho Técnico

ov

VALVULA GAVETA CLASSE 125

POSICAO DESCRIQAO MATERIAL
1 CORPO ASTM A126CLB
2 ANEL SEDE ASTM B62
i 3 CUNHA ASTM A536
W 4 HASTE AlSI 410
16 5 GUARNI(;AO CORPO/TAMPA TEADIT PH V-15 NA
6 PORCA CORPO/TAMPA ASTM A 563 GR A
s 7 PRISIONEIRO CORPO/TAMPA ASTM A 307 GR B
” 8 TAMPA CASTELO ASTM A126CLB
9 BUCHA C.V. AlSI 410
13 1 ! 10 GAXETA TEADIT 2153
= ! ! 11 PREME GAXETA ASTM A 126 CLB
2 : [ 1] I 12 PORCA DO PREME GAXETA ASTM A 563 GR A
E Z : } 13 PRISIONEIRO DO PREME GAXETA ASTM A 307 GR B
g o , ! 14 ENGRAXADEIRA ACO CARBONO GALVANIZADO
§ 9 : } 15 LUVA DE SEGURANCA ASTM A126CLB
§ A L1 16 BUCHA ROSQUEADA ASTM A126CLB
17 VOLANTE ASTM A 126 CLB
: 18 PORCA DO VOLANTE ASTM A126CLB
:
O— =2
O g
el
®7
el J

2
2.1/2"
37
4"
5o
6"
8"
10"
127

120,7
139,7
152,4
190,5
215,9
241,3
298,5
362,0
431,8

152,4
178,0
190,5
229,0
254,0
279,4
343,0
406,4
482,6

VALVULA GAVETA CLASSE 125

15,8
17,5
19,1
23,2
23,9
25,4
28,4
30,2
31,8

178
191
203
229
254
267
292
330
356

DIMENSOES

N
04
04
04
08
08
08
08
12
12

K
19,1
19,1
19,1
19,1
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4

336
380
402
464
625
750
777
920
1100

200
200
200
250
300
300
400
400
500

19
20
31
45
50
70
115

Especificacoes Técnicas

Com grande aplicacdo industrial, a valvula gaveta é

um equipamento de bloqueio de fluxo que tem como
principal caracteristica a minima perda de carga quando
totalmente aberta. Nao provoca turbuléncia e seu
diferencial de pressao é desprezivel.

Pode ser utilizada para regulagem de fluxo, tendo como
consequéncia elevadas perdas de carga.

Montagem com tampa aparafusada.

Construgdo com haste ascendente e volante nao

ascendente.
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VALVULAS INDUSTRIAIS VALVULAS INDUSTRIAIS
Normas de Referéncia Desenho Técnico Normas de Referéncia Desenho Técnico
C
Construcao Construcao NNV
API 600 API1 609 § §
N
N
Testes Testes o § §
API 598 API 598 § §
/Ml
,, N
Conexoes Conexoes
FLANGE FLANGE ASME B16.5 7
ASME B16.5 Classe 150 CLASSE 150 N
FACE A FACE - ASME B16.10 &
<
Materiais
Il I
.. Ll I
Materiais Corpo
Ferro Nodular
Corpo e Tampas — N — Ferro Cinzento
ASTM A 216 Gr. WCB .
Disco
VALVULA GAVETA CLASSE 150 VALVULA GAVETA CLASSE 150 Y 4 = z = CF8 ; - g ~ e -
MEDIDAS PESO DIMENSOES POSICAO  DESCRIGAO FUERERTEN Especificacoes Técnicas ul el VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER Especificacoes Técnicas
Cunha NPS DN kg A B 1 CORPO ASTM A 216 Gr. WCB . . Lo Nodular + Nique ° s aF ae alvula de bl i le de fl indicad
WCB + 13CR 172 %0 P 165 300 179 2 SEDE DE VEDACAO ASTM A 217 Gr. CA15 VaIvuIa_qu bl-oquelo,co_m passagem plena, indicada TR o8 105 > 36 » o | oge | &2 |Neotel 75 e = Valvula e bloqueio e controle de fluxo indicada para
o 50 19 178 3285 195 . e ST A 153 o Fen para utilizacdo em liquidos, gases ou vapores, com bom Vedacoes 2 50 68 | 148 | 27 45 3 50 | 12065| 88 | nag1o | 75 | 45 0 gases ou liquidos.
2.1/2" 62 29 190 369 195 s GAXETA AIS! 304 + GRAFITE FLEXIVEL desempenho mesmo sob altas temperaturas e pressoes, EPDM 212" | 65 80 163 27 a8 1 50 | 1397 | 108 | N-4@19 | 75 45 21 o
3 80 33 208 401 245 . PO PTG € W definidas pela Classe 150 (ASME B 16.34). B2 80 101 | 163 27 49 11 50 | 1524 | 118 | N4@19 | 75 45 38 Conexao tipo Wafer para flange 150 conforme ASME
Vedacoes 4" 100 47 229 461 275 7 ASSENTO TRASEIRO ASTM A 276 Gr. 410 BUNA-N 4" 100 106 178 32 55 1 70 | 1905 | 156 | N-4@19 | 10 22,5 44 B16.5.
6" 150 76 267 602 345 8 PORCA SEXTAVADA ASTM A 194 Gr.2H Montagem com tampa aparafusada 51 125 122 202 32 58 14 70 215,9 181 N-4 @ 22,4 10 22,5 68
ASTM A 217 Gr. CA15 8" 200 120 292 755 345 9 PARAFUSO ASTM A 193 Gr. B7 ) 6" 150 136 | 216 2 59 14 70 | 2413 | 210 |N-4@224| 10 22,5 99 . .
e p— o - — o 10 | ANEL DE vEDACAO GRAFITE FLEXIVEL Construcio com haste ascendente e volante nao Haste o 500 | 170 | 250 | 36 4 - 102 | 20845 | 260 Inazaral 12 | 225 | 161 Acionamento por alavanca com posicionador graduado.
12" 300 290 366 1082 447 . Pkir;i:;(;m A;TT“,”W’; 217:31';4;70 ascend eE\te 304 10" | 250 | 200 | 282 36 70 22 102 | 361,95 | 321 |Nag254| 12 15 257 . ) B B
13 FLANGE DA GAXETA ASTM A 216 Gr. WCB ) 420 7 300 240 332 36 80 24 102 | 431,8 | 384 |N-4@254| 12 15 367 Indicada para fluidos com altas vazdes a pressoes
Haste 14 PORCA SEXTAVADA ASTM A 194 Gr. 2H Valvula On - Off. moderadas.
ASTM A 182 Gr. F6A 15 ENGRAXADEIRA COBRE VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER ) 3 )
16 PORCA ASTM A 194 Gr. 2H o Material Valvulas com furacdo I1SO para acionamento por
17 PORCA HASTE LATAO o Descngao ’ . e
18 |CHAVETA DO VOLANTE R @D 5100 5200 Atuadores Elétricos ou Pneumaticos.
19 VOLANTE FERRO MALEAVEL 1 Corpo Ferro Nodular | Ferro Cinzento
Volante 20 PORCA DO VOLANTE ACO CARBONO 2 Disco CF8 Nodular + Niquel
3 Sede EPDM /BUNA-N | EPDM / BUNA-N
SAE 1010/1020 a4 Haste 304 420
5 Bucha PTFE PTFE
6 QO’ring EPDM EPDM
7 Pino 316 316
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VALVULAS INDUSTRIAIS VALVULAS INDUSTRIAIS

Alavanca Borboleta .
Caixa Redutora

Solendide 5/2 e 3/2 Aterramento
Antiestatico

B ore—
Indlcalegr Indlcalec_w VEDAGAO [Super]
de Posicao de Posicao PARA ROSCAS
em Valvulas e
Manuais —

G‘" 100% PURO

-?’M TeE——
— PO \J

A o G

[\ 9“ﬂ &

\\‘ -2 ?Ug,o -

. 190"!0 —

Atuador Pneumatico
com Caixa Redutora

Fita Veda Rosca Haste Estendida
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VALVULAS INDUSTRIAIS

Pecas em PTFE SULFLON®

O PTFE SULFLON® é um polimero com um conjunto de propriedades ndo encontradas em outros materiais,
que o torna um dos materiais mais versateis ja desenvolvidos. Possui uma resisténcia universal a produtos
quimicos, limitando-se apenas ao flior elementar acima de 300°C e a radiacdo de alta energia. Granulado
e processado por compactacdo, em moldes, seguindo-se uma sinterizacdo livre. Possui os mais baixos
coeficientes de atrito, excelente isolante elétrico e nao sofre interferéncia de intempéries. Em condicoes
especiais de trabalho, podemos optar pelo PTFE SULFLON® com cargas, obtendo um melhor rendimento e
um aumento em sua vida util. Temperatura: -200°C a +260°C.

Propriedades Quimicas

O PTFE SULFLONE resiste a praticamente todos os produtos quimicos nas condi¢des de temperatura onde é
estavel, exceto a metais alcalinos fundidos e alguns compostos fluorados a altas temperaturas.

Nao sofrem agao de nenhum solvente.

Pode ser mergulhado em liquidos em ebulicdo como agua régia, acidos nitrico e sulfurico, sem sofrer qualquer
ataque.

N&o possui, nem transmite sabor e odor aos corpos com os quais entra em contato.

Nao sofre fendbmeno de envelhecimento.

Propriedades Mecanicas

Possui o mais baixo coeficiente de atrito de todos os sélidos existentes.

E flexivel em espessuras finas e rigido em seccées espessas, porém, nao quebradico em nenhum dos casos.
Possui boa resisténcia ao choque em ampla faixa de temperatura.

E auto-lubrificante, utilizado sobre superficies metalicas elimina a necessidade de lubrificacao.

Praticamente nenhum outro material adere com firmeza as superficies do PTFE, porém isto é possivel,
através de tratamento quimico para colagem.

CARGAS MAIS USUAIS PROPRIEDADES DO COMPOSTO

PTFE + FIBRA DE VIDRO Maior resisténcia a pressao, produtos quimicos, desgastes, estabilidade dimensional, étima resisténcia quimica.

PTFE + BISSULFITO DE MOLIBDENIO Menor atrito, adequado para aplicacdo em vacuo, boas propriedades de funcionamento a seco, em combinacao com o bronze.
Baixo coeficiente de atrito, boa condutibilidade térmica, baixo desgaste abrasivo em combinacdo com metais macios, elevado
desgaste abrasivo em combinacdo com metais duros.

Boa resisténcia ao desgaste, boa condutibilidade térmica, bom comportamento ao desgaste abrasivo em agua, elevada
resisténcia a pressao, boa propriedade de funcionamento a seco, antiestatico, fraco em alongamento, carga oxidante.

Otima condutibilidade térmica, elevada resisténcia a compressao, elevada dureza, 6tima resisténcia a fluéncia plastica, baixo
escoamento a frio.

PTFE + GRAFITE
PTFE + CARBONO

PTFE + BRONZE

Elevada resisténcia mecanica a tracao e compressao, elevada taxa de transferéncia térmica, baixissimo coeficiente de atrito,

COMPOSTO COMP L baixo grau de porosidade.

ALVULAS INDUSTRLAL

Pecas Microfundidas e Matrizes

Pecas Microfundidas

O processo de microfusdo, também conhecido como investment casting, fundicdo de
precisao ou fundicao por cera perdida, é basicamente uma forma econémica de se fabricar
componentes proximos de sua forma final, com precisdo e bom acabamento superficial,
em praticamente todos os tipos de liga metalica.

As pecas microfundidas MGA sao produzidas dentro da mais avancada tecnologia, com
controles rigidos e refinados em cada etapa de fabricacdo, desde a andlise da matéria-
prima até o acabamento final.

Aliada a sua politica de parceria e responsabilidade nos projetos desenvolvidos, a MGA
tem capacidade de desenvolver e fabricar qualquer tipo de peca microfundida, desde a
com formato mais simples até a mais complexa, resultando em uma produgdo mensal de
160 toneladas.

Autonomia total, equipamentos avancados, precisdo dimensional, fino acabamento, com
testes e ensaios mecanicos, resultam em pecas de alta qualidade com a garantia MGA!

Matrizes

Equipamentos de ultima
geracao aliados a equipe
técnica de alta qualidade,
garante a MGA total
autonomia, podendo ainda
atender seus clientes no
desenvolvimento de qualquer
tipo de matriz, para os

mais diversos segmentos da
industria.

O aperfeicoamento constante
é uma das premissas basicas
da filosofia da MGA, motivo

pelo qual, esta divisao,
bem como as demais, recebe
atualizacao permanente.




WALVULAS INDUSTRIAIS




