
ADVANCED AIR NOZZLE TECHNOLOGY

Pr
od

uc
tio

n:
 R

&
M

 A
dv

er
tis

in
g 

ag
en

cy
 A

B,
 w

w
w

.r
oc

hm
.c

om
 

B
ico

s d
e so

p
ro

 seg
u

ro
s     Pisto

las d
e seg

u
ran

ça     Silen
ciad

o
res d

e seg
u

ran
ça

PORTUGUÊS 07

SILVENT AB Stämpelgatan 5

SE-504 94 Borås, SWEDEN

TEL +46 (0)33 23 79 00

FAX +46 (0)33 23 79 10

E-MAIL info@silvent.se

INTERNET www.silvent.com

Juntos, podemos 
mudar o mundo...

19

1+166.indd   11+166.indd   1 06-11-02   14.58.4906-11-02   14.58.49



ADVANCED AIR NOZZLE TECHNOLOGY

Pr
od

uc
tio

n:
 R

&
M

 A
dv

er
tis

in
g 

ag
en

cy
 A

B,
 w

w
w

.r
oc

hm
.c

om
 

B
ico

s d
e so

p
ro

 seg
u

ro
s     Pisto

las d
e seg

u
ran

ça     Silen
ciad

o
res d

e seg
u

ran
ça

PORTUGUÊS 07

SILVENT AB Stämpelgatan 5

SE-504 94 Borås, SWEDEN

TEL +46 (0)33 23 79 00

FAX +46 (0)33 23 79 10

E-MAIL info@silvent.se

INTERNET www.silvent.com

Juntos, podemos 
mudar o mundo...

19

1+166.indd   11+166.indd   1 06-11-02   14.58.4906-11-02   14.58.49



Pistolas de segurança

    86-87 resumo de produtos
    88-89 escolher a pistola de segurança certa
  90-101 potência de sopro 0 – 6 N
102-113 alta potência de sopro 6 –100 N
114-115 especial
116-118 acessórios
119-121 aplicações

Silenciadores de segurança

124-125 introdução
126-127 resumo de produtos
128-129 ajuda para o dimensionamento
130-131 tamanho 1/8” – 1/2”
132-133 tamanho 1” – 2”
134-135 especial, acessórios
136-137 aplicações

    6-7 lista de referência
    8-9 seis exemplos de aplicações
10-11 tecnologia líder mundial
12-13 vantagens oferecidas pela técnica efi caz 
  de sopro da Silvent
14-15 Silvent – a empresa

Bicos de sopro seguros

 18-21 resumo de produtos
 22-23 escolher o bico de sopro certo
 24-43 potência de sopro 0 – 6 N
 44-59 alta potência de sopro 6 – 130 N
 60-67 lâminas de ar e cortinas de ar
 68-75 especial
 76-81 acessórios
 82-83 aplicações

Fatos e caraterísticas técnicas

140-151 dados informativos sobre ruído, segurança e 
  economia de energia
152  resumo – dados técnicos
153  dados comuns ao catálogo inteiro
154-157 dados técnicos a pressões diferentes
158-161 abertura de cone e distribuição de velocidade
162-163 dados técnicos de silenciadores de segurança
164            lista de produtos

Índice:

 ... e torná-lo mais tranqüilo 
   e seguro.

1+166_NYTT.indd   21+166_NYTT.indd   2 06-11-08   14.05.3106-11-08   14.05.31



Pistolas de segurança

    86-87 resumo de produtos
    88-89 escolher a pistola de segurança certa
  90-101 potência de sopro 0 – 6 N
102-113 alta potência de sopro 6 –100 N
114-115 especial
116-118 acessórios
119-121 aplicações

Silenciadores de segurança

124-125 introdução
126-127 resumo de produtos
128-129 ajuda para o dimensionamento
130-131 tamanho 1/8” – 1/2”
132-133 tamanho 1” – 2”
134-135 especial, acessórios
136-137 aplicações

    6-7 lista de referência
    8-9 seis exemplos de aplicações
10-11 tecnologia líder mundial
12-13 vantagens oferecidas pela técnica efi caz 
  de sopro da Silvent
14-15 Silvent – a empresa

Bicos de sopro seguros

 18-21 resumo de produtos
 22-23 escolher o bico de sopro certo
 24-43 potência de sopro 0 – 6 N
 44-59 alta potência de sopro 6 – 130 N
 60-67 lâminas de ar e cortinas de ar
 68-75 especial
 76-81 acessórios
 82-83 aplicações

Fatos e caraterísticas técnicas

140-151 dados informativos sobre ruído, segurança e 
  economia de energia
152  resumo – dados técnicos
153  dados comuns ao catálogo inteiro
154-157 dados técnicos a pressões diferentes
158-161 abertura de cone e distribuição de velocidade
162-163 dados técnicos de silenciadores de segurança
164            lista de produtos

Índice:

 ... e torná-lo mais tranqüilo 
   e seguro.

1+166_NYTT.indd   21+166_NYTT.indd   2 06-11-08   14.05.3106-11-08   14.05.31



5 inl.indd   15 inl.indd   1 06-11-14   08.40.0006-11-14   08.40.00



www.silvent.com

6-15.indd   Avs1:66-15.indd   Avs1:6 06-10-28   08.48.3606-10-28   08.48.36



www.silvent.com 7www.silvent.com 7

BMW

Kimberly-Clark

Baosteel

Tetra Pak

Sandvik

Coca-Cola

Corus

General Motors

Nippon Steel

SCA

ABB

Toyota

Volvo

Alcoa

Denso

Tuborg

Porsche

Georgia Pacifi c

SSAB

Hasselblad

Pratt & Whitney

SAAB

General Electric

Siemens

Irving Tissue

Bayer AG

Renault

Ford

Anshan Steel

Mitsubishi

M-real

Alunorf

Boeing

Orrefors

Ericsson

Procter & Gamble

BASF

Grundig

Favretto

Hoechst

Caterpillar

SKF

Goodyear

Weyerhaeuser

ISG

Sony

Honda

Pfi zer

Boise Cascade

Schick

Stelco

etc.     

Todas estas empresas
usam produtos Silvent

Por que razão?

6-15.indd   Avs1:76-15.indd   Avs1:7 06-10-28   08.49.2206-10-28   08.49.22
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Melhorias qualitativas na indús-
tria de aço chinesa

Um dos maiores produtores de aço do 

mundo, com sede na China, em estreita 

colaboração com engenheiros de 

aplicações da Silvent, conseguiu 

melhorar a qualidade do aço em várias 

de suas linhas de produção mais 

exigentes. A empresa usa agora 

regularmente os bicos de ar comprimido 

altamente efi cazes e seguros da Silvent. 

Graças à colaboração da Silvent, o 

produtor de aço resolveu um problema 

de produção e de qualidade e agora 

pode fornecer produtos de primeira 

qualidade ao mercado.

A Silvent oferece soluções únicas

Economia de energia na
indústria de automóvel européia

Há alguns anos atrás, um fabricante de 

automóveis europeu realizou um estudo 

sobre economia de energia e pistolas de 

ar de baixa emissão sonora. Nesse estudo 

foi comparada a pistola de segurança 

Silvent 500 com uma pistola conven-

cional. A empresa realizou testes 

exaustivos, tendo como base de ensaio 

1.300 estações de trabalho. O resultado 

do estudo demonstrou que o investi-

mento em pistolas de segurança da 

Silvent tinha economizado cerca de 

57% do consumo de ar comprimido. O 

prazo de recuperação do investimento 

era, segundo o fabricante de au-

tomóveis, menos de um ano.

Melhorias das condições de 
trabalho em fábricas de papel 
americanas

A empresa líder mundial na indústria do 

papel, é atualmente uma usuária 

constante da bazuca exclusiva e 

patenteada da Silvent. Anteriormente, 

as altas potências de sopro implicavam 

grandes riscos para os operadores, pois 

não havia nenhum produto efi caz e 

seguro no mercado. O desenho exclusivo 

da bazuca, com dispositivo de fecha-

mento automático de segurança e 

regulação gradual da potência de sopro, 

eliminou esses riscos de acidentes, o que 

signifi ca uma grande melhoria das con-

dições de trabalho para os operadores.

6-15.indd   Avs1:86-15.indd   Avs1:8 06-10-28   08.50.0806-10-28   08.50.08
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Competência exclusiva ajudou 
uma empresa famosa produtora 
de embalagens

A empresa produtora de embalagens 

mais famosa do mundo é conhecida 

por seu pensamento inovador e por 

sua ambição de usar sempre a 

tecnologia mais moderna. Os enge-

nheiros da empresa descobriram há 

muitos anos as soluções da Silvent. 

Atualmente os engenheiros de 

aplicações da Silvent participam na 

fase inicial de projeto de novas 

máquinas. A colaboração melhorou a 

qualidade das máquinas da empresa e 

reduziu os custos operativos das 

máquinas.

Redução de ruído na indústria 
de transformação sueca

Um Grupo de empresas metalomecâni-

cas de alta tecnologia e renome 

mundial, fabricante de muitos 

produtos de tecnologia avançada, 

tinha, tal como muitas outras empre-

sas metalomecânicas, problemas de 

ruído nocivo nas estações de trabalho. 

Seu principal objetivo era reduzir o 

ruído na fonte do mesmo. Atualmente 

o Grupo usa bicos de ar comprimido e 

pistolas de segurança Silvent. A troca 

para produtos Silvent resultou em uma 

redução de ruído superior a 50% em 

muitas das estações de trabalho.

Muitas vantagens para o princi-
pal fabricante de refrescos

A empresa produtora do refresco 

clássico tem uma produção extrema-

mente automatizada e os engenheiros 

têm que levar em consideração muitos 

fatores ao escolher máquinas e peças 

de reposição. A empresa usa bicos 

planos e laminas de ar Silvent em suas 

fábricas no mundo inteiro, para secar 

garrafas e latas. Como resultado, 

obteve-se um nível sonoro mais baixo e 

menos consumo de energia, bem 

como maior efi cácia no processo de 

secagem.

“O resultado do estudo mostrou que o 
investimento em pistolas de segurança da 
Silvent tinha economizado cerca de 57% do 
consumo de ar comprimido”.
Extraído de um estudo realizado por um fabricante de automóveis europeu.

6-15.indd   Avs1:96-15.indd   Avs1:9 06-10-28   08.51.0006-10-28   08.51.00
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Tecnologia líder mundial 
      da Silvent

Em muitas indústrias prevalece a idéia de que 

o ar comprimido é de graça. Na realidade é o 

contrário. O ar comprimido é uma das fontes de 

energia mais caras. 

Um investimento em produtos Silvent é amor-

tizado rapidamente e, ainda por cima, obtêm-

se aplicações de sopro mais efi cazes, um nível 

sonoro mais baixo e condições de trabalho mais 

seguras para os operadores. 

A Silvent investe muitos recursos em pesquisa 

e desenvolvimento e oferece atualmente uma 

tecnologia líder mundial.

Sopro com ar comprimido

O sopro com ar comprimido é muito comum na indústria. 

Geralmente, quando se necessita de sopro, instala-se o 

primeiro pedaço de tubo que se encontra. A dimensão do 

tubo pode variar de alguns milímetros a uma polegada de 

diâmetro. Também é comum dobrar e formar o tubo aberto 

para obter o ângulo e a confi guração de sopro pretendidos. 

O sopro com ar comprimido cumpre muitas funções, entre 

as quais:

• Limpeza

• Secagem

• Esfriamento

• Transporte

• Classifi cação

6-15.indd   Avs1:106-15.indd   Avs1:10 06-10-28   08.51.4506-10-28   08.51.45
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Problemas

Na maioria dos casos a instalação não foi precedida de 

qualquer dimensionamento técnico e, devido aos conheci-

mentos sobre sopro com ar comprimido serem muito 

limitados, o grau de efi cácia é insufi ciente. Contudo, o 

sopro com tubo aberto costuma funcionar, ainda que com 

problemas bem conhecidos, tais como:

• Turbulência excessiva que gera ruído nocivo

• Grande consumo de energia, ou seja, desper- 

   dício de ar comprimido caro

• Risco sanitário, já que, por exemplo, o ar 

   comprimido pode penetrar na circulação 

   sangüínea.

A técnica Silvent é a solução

Graças a investigação, a Silvent desenvolveu sua atualmente 

famosa e patenteada técnica Silvent. O princípio básico 

consiste em criar uma corrente de ar uniforme, regular e 

reta, também conhecida como corrente de ar laminar, para 

substituir a corrente de ar turbulenta e ruidosa produzida 

por tubos abertos. Todos os bicos de sopro Silvent têm a 

combinação ótima de alta potência de sopro, baixo nível 

sonoro e baixo consumo de energia. Geralmente, com a 

substituição de tubos abertos por bicos de sopro Silvent 

consegue-se:

• Reduzir o nível sonoro em 50%

• Reduzir o consumo de ar em pelo menos 30%

• Cumprir os requisitos de segurança impostos 

   pelas autoridades

6-15.indd   Avs1:116-15.indd   Avs1:11 06-10-28   08.52.0406-10-28   08.52.04
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Vantagens oferecidas pela efi caz 
técnica de sopro da Silvent

Tubo aberto comparado 
   ao bico Silvent

* A tabela está baseada em 220 dias de trabalhos de 8 horas e um grau de utilização de 40%. O custo calculado de 1Nm³ a 500 kPa (71.5 psi) é 1.5¢ (USD).

Compare as grandes diferenças entre o tubo aberto e os bicos Silvent

ATENÇÃO
AR COMPRIMIDO

Tubo Ø Nível Consumo Substituir por Redução do Economia Economia
interior sonoro de ar bico nível sonoro de ar anual

mm poleg. dB(A) Nm³/h scfm Silvent dB(A) % % USD

2 5/64” 84 8 4.7 MJ4 8 43% 50% $42
2.5 3/32” 87 12 7.1 MJ5 8 43% 17% $21
3 1/8” 90 17 10.0 MJ6 8 43% 18% $32
4 5/32” 95 30 17.7 512 16 67% 37% $116
5 3/16” 99 47 27.7 700 M 15 65% 47% $232
6 1/4” 102 67 39.5 920 A 21 77% 55% $391
7 9/32” 105 92 54.2 973 19 73% 37% $359
8 5/16” 108 118 69.5 404 L 24 81% 42% $528
10 3/8” 112 185 109.0 705 20 75% 49% $950
12 1/2” 116 266 156.7 707 L 22 78% 55% $1 542
14 9/16” 119 363 213.8 710 20 75% 40% $1 552
16 5/8” 122 474 279.2 412 L 34 89% 57% $2 851
17 11/16” 123 536 315.7 715 C 23 80% 42% $2 376
18 23/32” 124 599 352.8 715 L 20 75% 48% $3 031
20 3/4” 126 740 435.9 720 22 78% 43% $3 379
25 1” 131 1159 682.7 730 C 26 84% 45% $5 523

6-15.indd   Avs1:126-15.indd   Avs1:12 06-10-28   08.52.2706-10-28   08.52.27
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O exemplo abaixo ilustra as vantagens:
Economia de custos anual: $950 USD (49%)
Redução de nível sonoro: 20 dB(A) (75%)
Segurança: Cumpre os requisitos de OSHA e da UE

Tubo aberto Ø10 mm (3/8”) 

O sopro com ar comprimido para, por exemplo limpeza e 

secagem, com um tubo aberto de Ø10 mm (3/8”) gera à 5 

bar (71.5 psi) de pressão um nível de ruído de 112 dB(A) e 

consome 185 Nm³/h (109 scfm).

Exemplo:

220 dias de trabalho x 8 horas de trabalho x grau de 

utilização de 40%= 704 horas por ano

Consumo de ar de um tubo de Ø10 mm = 185 Nm³/h 

Custo por 1 Nm³/h = 1.5¢ (USD)

185 Nm³/h x 1.5¢ (USD) x 704 horas = $1953.60 USD

Custo operacional anual = $1953 USD

Substituição por SILVENT 705

Um tubo aberto de Ø10 mm (3/8”), substituído por SILVENT 

705, pode efetuar o mesmo trabalho. O nível sonoro é 

então 92 dB(A) e o consumo de ar 95 Nm³/h (55.9 scfm). 

Exemplo: 

220 dias de trabalho x 8 horas de trabalho x grau de utilização 

de 40% = 704 horas por ano

Consumo de ar de SILVENT 705 = 95 Nm³/h 

Custo por 1 Nm³/h = 1.5¢ (USD)

95 Nm³/h x 1.5¢ (USD) x 704 horas = $1003.20 USD

Custo operacional anual = $1003 USD

6-15.indd   Avs1:136-15.indd   Avs1:13 06-10-28   08.52.5006-10-28   08.52.50
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Silvent – a empresa

O ruído é um problema

Em 1978 a indústria de transformação sueca perdeu a 

paciência. Tornou-se evidente a necessidade de fazer alguma 

coisa para resolver o problema do ruído nas indústrias na-

cionais. A quantidade de lesões auditivas causadas por altos 

níveis de ruído tinham aumentado de forma desenfreada; 

era preciso fazer alguma coisa. Grandes empresas de expor-

tação de renome mundial e parceiros sociais, tomaram em 

conjunto várias decisões históricas com o propósito de me-

lhorar as condições de trabalho nas indústrias suecas. Foram 

realizados vários estudos cujos resultados mostraram que de 

70 a 80% das lesões auditivas ocorridas nas indústrias de 

transformação se deviam ao uso de ar comprimido. A causa 

disto são os altos níveis sonoros, muito lesivos, gerados pela 

turbulência criada quando se sopra com tubos abertos.

Silvent lidera o desenvolvimento

Silvent, do latim Silencium Ventum e que signifi ca vento 

silencioso, dedicou desde sua fundação, toda a pesquisa e 

conhecimento de engenharia, ao design de produtos 

efi cazes que reduzem o nível sonoro, economizam energia e 

satisfazem os requisitos de segurança, cada vez mais 

severos. A política da empresa é melhorar de uma forma 

enérgica as condições de trabalho das pessoas que trabal-

ham diariamente com ar comprimido. Nenhum investimento 

no desenvolvimento de novos produtos é demasiadamente 

caro se conduz à realização desses objetivos. Os bicos de 

sopro Silvent e a tecnologia Silvent são atualmente conceitos 

bem conhecidos no mundo inteiro. 

 

Nosso catálogo – um manual

Nossa experiência é utilizada no mundo inteiro, devido ao 

catálogo da Silvent em combinação com o site da web 

da Silvent constituírem uma enorme fonte de informação 

para as empresas que desejam elaborar um plano de ação 

para o combate ao ruído, obter mais informações sobre 

os riscos inerentes ao sopro com ar comprimido ou saber 

o que a legislação diz sobre a utilização de pistolas de ar 

comprimido. No catálogo da Silvent e no site da web da 

Silvent, www.silvent.com, encontra-se praticamente tudo. 

Certas universidades e escolas superiores pedem catálogos 

da Silvent para usá-los no ensino.

6-15.indd   Avs1:146-15.indd   Avs1:14 06-10-28   08.53.1006-10-28   08.53.10
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Silvent no mundo

A Silvent está atualmente representada em cerca de 40 

países no mundo inteiro, com empresas comerciais e 

distribuidores próprios. A sede está na Suécia, onde são 

conduzidos todos os trabalhos de I&D. A Silvent oferece at-

ualmente a gama de bicos de sopro, pistolas de segurança 

e silenciadores de segurança mais completa do mundo, com 

vantagens patenteadas exclusivas. Os produtos são usados 

por grandes empresas de âmbito mundial e marcas famosas 

como a General Motors, Coca-Cola, Toyota, Sandvik, Tetra 

Pak, Baosteel e Kimberly-Clark.

A empresa e as pessoas

O pessoal altamente qualifi cado da Silvent utiliza tecnologia 

de ponta no que se refere a sopro com ar comprimido. Seus 

conhecimentos únicos, em combinação com os produtos 

patenteados da Silvent, não só ajudam empresas a economizar 

quantidades consideráveis de ar comprimido, um produto 

caro, como também melhoram as condições de trabalho de 

operadores no mundo inteiro. Uma combinação insuperável, 

dizem muitos clientes da Silvent. Nossos engenheiros de 

aplicações terão todo o prazer em o ajudar com conselhos 

e sugestões sobre como aplicar a tecnologia da Silvent para 

tirar o máximo proveito das vantagens oferecidas pela mesma.

Bem-vindos a Silvent você também!

A Silvent tem atualmente representação em cerca de 40 

países no mundo inteiro, com empresas comerciais e dis-

tribuidores. Os produtos são usados por grandes empresas 

globais e marcas registradas bem conhecidas.

O pessoal altamente qualifi cado da Sil-
vent utiliza tecnologia de ponta no que 
se refere a sopro com ar comprimido.

Todos as atividades de I&D são con-
duzidas na sede da empresa. Nenhum 
investimento é caro demais para o 
desenvolvimento da tecnologia Silvent.

A sede da Silvent é na Suécia. Aí se 
encontram distribuidores e pessoal do 
mundo inteiro para cursos de formação.

Antes da entrega, todos os produtos do 
sortimento são montados e controlados 
nas instalações da sede.

6-15.indd   Avs1:156-15.indd   Avs1:15 06-10-28   08.53.2606-10-28   08.53.26
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1Bicos de Sopro Seguros

18-21 resumo de produtos

22-23 escolher o bico de ar certo

24-43 potência de sopro 0 - 6 N

44-59 alta potência de sopro 6 - 130 N

60-67 lâminas de ar e cortinas de ar

68-75 bicos especiais

76-81 acessórios

82-83 aplicações
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Resumo
de produtos

A forma mais comum de sopro com ar comprimido 

é usando um tubo aberto. A dimensão do tubo 

pode variar de poucos milímetros a uma polegada 

de diâmetro. 

Os bicos de ar comprimido aqui mencionados estão 

divididos em grupos segundo a dimensão do tubo 

aberto que substituem.

Ø  2  mm (5/64")

Substitui o tubo aberto de Ø 2 mm (5/64")

Silvent MJ4
Ver página 25

Ø  2.5  mm (3/32")

Substitui o tubo aberto de Ø 2.5 mm (3/32")

Silvent MJ5
Ver página 26

Ø  4  mm (5/32")

Substitui o tubo aberto de Ø 4 mm (5/32")

Silvent 209 L
Ver página 28

Ø  3  mm (1/8")

Substitui o tubo aberto de Ø 3 mm (1/8")

Silvent MJ6
Ver página 27

Silvent 512
Ver página 30

Silvent 011
Ver página 32

Ø  5  mm (3/16")

Substitui o tubo aberto de Ø 5 mm (3/16")

Silvent 700 M
Ver página 40

Ø  6  mm (1/4")

Substitui o tubo aberto de Ø 6 mm (1/4")

Silvent 920 A
Ver página 42

Silvent 1011
Ver página 41

Silvent 701
Ver página 33

Silvent 811
Ver página 34

Silvent 921
Ver página 35

Silvent 961
Ver página 36

Silvent 971
Ver página 37

Silvent 209
Ver página 38

BICOS DE AR COMPRIMIDO      resumo de produtos 

Novo!

Novo!

16-23.indd   1816-23.indd   18 06-10-28   08.56.3106-10-28   08.56.31
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Ø  7  mm (9/32")

Substitui o tubo aberto de Ø 7 mm (3/16")

Silvent 973
Ver página 45

Silvent 703
Ver página 46

Ø  8  mm (5/16")

Substitui o tubo aberto de Ø 8 mm (5/16")

Silvent 404 L
Ver página 47

Ø  10  mm (3/8")

Substitui o tubo aberto de Ø 10 mm (3/8")

Silvent 2005
Ver página 48

Ø  12  mm (1/2")

Substitui o tubo aberto de Ø 12 mm (1/2")

Silvent 707 L
Ver página 51

Ø  14  mm (9/16")

Substitui o tubo aberto de Ø 14 mm (9/16")

Silvent 710
Ver página 53

Silvent 705
Ver página 49

Silvent 407 L
Ver página 52

Ø  16  mm (5/8")

Substitui o tubo aberto de Ø 16 mm (5/8")

Silvent 412 L
Ver página 54

Ø  17  mm (11/16")

Substitui o tubo aberto de Ø 17 mm (11/16")

Silvent 715 C
Ver página 55

Ø  18  mm (23/32")

Substitui o tubo aberto de Ø 18 mm (23/32")

Silvent 715 L
Ver página 56

Ø  20  mm (3/4")

Substitui o tubo aberto de Ø 20 mm (3/4")

Silvent 720
Ver página 57

Ø  25  mm (1")

Substitui o tubo aberto de Ø 25 mm (1")

Silvent 730 C
Ver página 58

Silvent 735 L
Ver página 59

Silvent 705 L
Ver página 50

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    resumo de produtos 

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!
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Adaptadas ao cliente

Lâminas de ar Cortinas de ar

Silvent 306 L
Ver página 61

Silvent 366
Ver página 62

Silvent 396
Ver página 63

Silvent 378
Ver página 64

Silvent 300 Special
Ver página 65

Silvent 300 Special
Ver página 65

LÂMINAS DE AR E CORTINAS DE AR      resumo de produtos 

Novo!

Novo!
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Fel bild!

Silvent 910
Ver página 69

Silvent 915
Ver página 70

Silvent 453
Ver página 72

Silvent 464
Ver página 73

Silvent 475 L
Ver página 74

Especial

Silvent 952
Ver página 71

Special

 ESPECIAL    resumo de produtos 

Novo!

Novo!

Novo!
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Como fazer a escolha certa
  Bicos de ar comprimido

É importante escolher o bico de ar comprimido adequado, 

para que a aplicação seja efi caz, silenciosa e, sobretudo, 

econômica. Cada operação de sopro é única, mas tendo 

em consideração os fatores indicados na próxima página, 

é fácil otimizar a aplicação de sopro. 

Tabela de substituição de tubos abertos

A forma mais comum de sopro com ar comprimido é 

usando um tubo aberto. A dimensão do tubo pode variar 

de poucos milímetros a uma polegada de diâmetro. Na 

maioria dos casos a instalação não foi precedida de um 

dimensionamento técnico. Escolheu-se um tubo, tão 

grande que com toda a certeza realizaria a tarefa. Provavel-

mente achatou-se a abertura do tubo. Mediante ensaios 

de aplicação práticos, elaboramos uma tabela que mostra 

quais os bicos que fazem o mesmo trabalho que um tubo 

aberto.

* Os valores podem variar um pouco conforme o bico.

Tubo Ø
interior

Nível
sonoro

Consumo
de ar

Substituir por
bico Silvent

mm  poleg. dB(A)  Nm³/h  scfm  dB(A)  %         %

Redução de
nível sonoro

Economia 
de ar

2 5/64” 84 8 4.7 MJ4 8 43% 50%
2.5 3/32” 87 12 7.1 MJ5 8 43% 17%
3 1/8” 90 17 10.0 MJ6 8 43% 18%
4 5/32” 95 30 17.7 *512, 209 L, 011, 701, 811, 921, 961, 971, 209 16 67% 37%
5 3/16” 99 47 27.7 *700 M, 1011 15 65% 47%
6 1/4” 102 67 39.5 920 A 21 77% 55%
7 9/32” 105 92 54.2 *973, 703 19 73% 37%
8 5/16” 108 118 69.5 404 L 24 81% 42%
10 3/8” 112 185 109.0 *705 L, 2005, 705 20 75% 49%
12 1/2” 116 266 156.7 *707 L, 407 L 22 78% 55%
14 9/16” 119 363 213.8 710 20 75% 40%
16 5/8” 122 474 279.2 412 L 34 89% 57%
17 11/16” 123 536 315.7 715 C 23 80% 42%
18 23/32” 124 599 352.8 715 L 20 75% 48%
20 3/4” 126 740 435.9 720 22 78% 43%
25 1” 131 1159 682.7 *730 C, 735 L 26 84% 45%

BICOS DE AR COMPRIMIDO

Na página inicial do site da web existe informação completa sobre os 
produtos, e nossa “online selection guidelines” que com auxílio poderá 
comparar os diferentes bicos.
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3

A potência de sopro é de importância vital, 
dado que uma potência insufi ciente 
signifi ca a impossibilidade de realizar a 
aplicação de sopro e, caso se sobredimen-
sione, não se utiliza a tecnologia Silvent 
otimamente.

Potência de sopro
Indica a potência de sopro em Newton 
(N) e em Onças (oz).

Em certos casos, o tamanho do bico pode ser 
importante, quando vai ser usado em espaços 
pequenos. Todos os valores em mm, se nada 
for dito em contrário.

Dimensões

Conforme o trabalho que o bico de ar vai 
realizar, escolhe-se uma das seguintes confi gu-
rações de sopro.

Confi guração de sopro

Gera um jato de ar largo.

Gera um jato de ar cônico grande.

Gera um jato de ar cônico centrado.

Gera um jato central a velocidade 
supersônica, rodeado de uma cor-
rente de ar protetora.

Confi gurações de sopro extraor-
dinárias, por exemplo, sopro para 
trás, divergente, etc.

A escolha de material do bico de ar comprimi-
do depende da temperatura ambiental, do 
desgaste mecânico, da corrosão, etc.

Material

É adequado para aplicações de sopro 
com temperatura ambiental baixa e 
pouco desgaste mecânico. 
Entre -20° e +70°C (-4º e +158ºF)

Suporta altas temperaturas ambien-
tais, desgaste mecânico, atmosferas 
agressivas e corrosivas e, além disso, é 
adequado quando há requisitos de 
higiene. Entre -20° e +400°C.
 (-4º e +752ºF)

Materiais extraordinários, por 
exemplo PEEK.

No site da web encontrará informação completa 
sobre as dimensões de todos os bicos de ar 
comprimido.

OUTROS

LAVAL

CONC.

LARGO

ZINCO OUTROS

3.2  N

 11.3   oz

PLANO

BICOS DE AR COMPRIMIDO

C

Ø C

L

A

C

 Ø x C L x A x Cx C 

INOX-
IDÁVEL
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Na categoria de bicos 0 - 6 N encontram-se todos os bicos 

com potências de sopro até 6 N (21.2 oz). Esses bicos, cha-

mados bicos padrão, servem para a maioria das aplicações 

tais como limpeza, secagem, esfriamento, transporte e 

classifi cação. São usados em todos os tipos de indústrias 

de transformação.

Potência de sopro 0 – 6 N  

A Silvent oferece o maior programa de bicos de ar comprimido 

do mundo. Os produtos estão divididos em quatro categorias:

1 Bicos de ar 0 – 6 N 

2 Bicos de ar com alta potência de sopro 6 – 130 N 

3 Lâminas de ar e cortinas de ar

4 Bicos especiais

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

0 - 6 N

24-43.indd   2424-43.indd   24 06-10-28   09.37.2806-10-28   09.37.28
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Ø  2  mm ( 5/64 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  MJ4 
 SILVENT MJ4 é um microbico fabricado em aço inoxidável. O bico é 

construído com um orifício central rodeado de ranhuras. Esta confi guração 

gera um cone de ar concentrado que reduz simultaneamente ao 

mínimo o nível sonoro e o consumo de ar. As pequenas dimensões do 

bico permitem incorporá-lo em praticamente qualquer confi guração da 

máquina. MJ4 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruído de 

máquinas, estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   MJ4 
 Potência de sopro   0.9  N ( 3.2  oz)
 Consumo de ar   4  Nm3/h ( 2.4  scfm)
 Nível sonoro   76  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   M4x0.5     
 Dimensão   Ø4x16.5  ( Ø0.16x0.65 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 0.9   N

 3.2   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   43 %

 Economia de custos/ar   50 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 potência de sopro 0 - 6 N 
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Ø  2.5  mm ( 3/32 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  MJ5 
 SILVENT MJ5 é um microbico fabricado em aço inoxidável. O bico é 

construído com um orifício central rodeado de ranhuras. Esta confi guração 

gera um cone de ar concentrado que reduz simultaneamente ao 

mínimo o nível sonoro e o consumo de ar. As pequenas dimensões do 

bico permitem incorporá-lo em praticamente qualquer confi guração da 

máquina. MJ5 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruído de 

máquinas, estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   MJ5 
 Potência de sopro   1.8  N ( 6.4  oz)
 Consumo de ar   10  Nm3/h ( 5.9  scfm)
 Nível sonoro   79  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   M5x0.5     
 Dimensão   Ø5x17  ( Ø0.20x0.67 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 1.8   N

 6.4   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   43 %

 Economia de custos/ar   17 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

Na página inicial do site da web existe informação completa sobre os produtos, 
e nossa “online selection guideline” que com auxílio poderá comparar os 
diferentes bicos.
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Ø  3  mm ( 1/8 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  MJ6 
 SILVENT MJ6 é um microbico fabricado em aço inoxidável. O bico é 

construído com um orifício central rodeado de ranhuras. Esta confi guração 

gera um cone de ar concentrado que reduz simultaneamente ao 

mínimo o nível sonoro e o consumo de ar. As pequenas dimensões do 

bico permitem incorporá-lo em praticamente qualquer confi guração da 

máquina. MJ6 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruído de 

máquinas, estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   MJ6 
 Potência de sopro   2.5  N ( 8.8  oz)
 Consumo de ar   14  Nm3/h ( 8.2  scfm)
 Nível sonoro   82  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   M6x0.75     
 Dimensão   Ø6x17  ( Ø0.24x0.67 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 2.5   N

 8.8   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   43 %

 Economia de custos/ar   18 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 potência de sopro 0 - 6 N 

Aplicação
A fi gura mostra uma aplicação onde 
Silvent MJ6 é utilizado para esfriamen-
to pontual e limpeza na soldagem de 
uma placa de circuitos.
Para maiores informações sobre apli-
cações, visite o nosso site da web
www.silvent.com.
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  209 L 
 SILVENT 209 L faz parte de uma geração nova e patenteada de bicos 

Laval. O bico de ar comprimido é um aperfeiçoamento dos bicos da 

série 208 e 209 da Silvent. Seu desenho representa um avanço decisivo 

e inovador na tecnologia de sopro. A potência é conseguida cercando 

um núcleo de ar que se desloca com velocidade supersônica com uma 

película de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato de ar 

central. Em volta do orifício Laval existe uma combinação de orifícios 

e ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, silenciosos e 

laminares. O bico produz um sopro extremamente efi caz e aproveita o 

ar comprimido ao máximo. Este bico satisfaz as normas de segurança 

da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   209 L 
 Potência de sopro   3.4  N ( 12.0  oz)
 Consumo de ar   17  Nm3/h ( 10.0  scfm)
 Nível sonoro   78  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   19x44  ( 0.75x1.73 ")
 Material   Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.4   N

 12.0   oz

LAVAL

ZINCO

209 L

 Nível sonoro reduzido   69 %

 Economia de custos/ar   43 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   208 L 
 SILVENT 208 L é fabricado em aço inoxidável e tem uma rosca macho 
de 1/4". As demais características são idênticas às do bico 209L. 

 N.º de pedido :   209 L-S 
 SILVENT 209 L-S é fabricado em zinco e tem uma rosca fêmea de 1/4". 
Suporta altas temperaturas ambientais e é adequado também para 
aplicações em que ocorre desgaste mecânico. As demais características 
são idênticas às do bico 209 L. 

Novo!
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 N.º de pedido :   208 L-S 
 SILVENT 208 L-S é fabricado em aço inoxidável e tem uma rosca fêmea 
de 1/4". As demais características são idênticas às do bico 209 L. 

 N.º de pedido :   2120 L 
 SILVENT 2120 L é fabricado em zinco e tem uma rosca fêmea de 1/4". É 
uma alternativa um pouco mais curta de 209L, usada em aplicações em 
que as dimensões de integração são limitadas. As demais caraterísticas 
são idênticas às do bico 209 L. 

 N.º de pedido :   2120 L-S 
 SILVENT 2120 L-S é fabricado em aço inoxidável e tem uma rosca fêmea 
de 1/4". É uma alternativa um pouco mais curta de 209 L-S, usada em 
aplicações em que as dimensões de integração são limitadas. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 209 L. 

 N.º de pedido :  220 L - 280 L
 SILVENT 220 L - 280 L têm o bico montado num tubo fl exível que 
mantém a posição pretendida, mesmo ao soprar com alta pressão. Os 
tubos Silvent Flexblow estão disponíveis em 6 comprimentos standard. 
O tubo fl exível Flexblow tem uma rosca de conexão macho de 1/4". As 
demais caraterísticas são idênticas às do bico 209 L. 

 N.º de pedido :  221 L - 281 L
 SILVENT 221 L - 281 L tem o tubo fl exível Flexblow e o bico montados 
numa base magnética. O conjunto possibilita um ajuste muito rápido 
e simples do ângulo de sopro correto. Permanece estático na posição 
desejada mesmo com pressão alta. Existe em 6 comprimentos standard. 
As demais caraterísticas são idênticas às do bico 209 L. 

 N.º de pedido :  222 L - 282 L
 SILVENT 222 L - 282 L está equipado com dois tubos fl exíveis Flexblow, 
mas as demais características são idênticas às de 221 L - 281 L. 

 N.º de pedido :   293 L 
 SILVENT 293 L tem o bico montado em um braço fl exível. Serve em 
aplicações onde o reajuste do ângulo de sopro ocorre continuamente. 
O braço fl exível é fornecido completo com base magnética. As demais 
caraterísticas são idênticas às de 209 L. 

A mm 290 390 490 590 690 890
A polegadas 11.42 15.35 19.29 23.23 27.17 35.04

N.º de pedido 221 L 231 L 241 L 251 L 261 L 281 L

A mm 200 300 400 500 600 800
A polegadas 7.87 11.81 15.75 19.69 23.62 31.50

N.º de pedido 220 L 230 L 240 L 250 L 260 L 280 L

BICOS DE AR COMPRIMIDO   potência de sopro 0 - 6 N
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  512 
 SILVENT 512 é um bico ranhurado que gera um jato de ar dirigido. O 

bico é apropriado para operações de sopro de utilização geral e em 

espaços restritos. Devido a suas dimensões compactas, este bico é 

utilizado freqüentemente em máquinas e ferramentas com pequenas 

dimensões de montagem. O bico cumpre os regulamentos de segurança 

da OSHA, os quais estipulam que, quando em contato direto com a 

pele, a pressão do ar não deverá exceder 210 kPa (30 psi). Este bico 

combina as vantagens de baixa emissão sonora e baixo consumo de 

ar com alta potência de sopro. Cumpre os requisitos de baixa emissão 

sonora estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   512 
 Potência de sopro   3.2  N ( 11.3  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   79  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   12x30.3  ( 0.47x1.19 ")
 Material   Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.2   N

 11.3   oz

CONC

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   67 %

 Economia de custos/ar   37 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   511 
 SILVENT 511 tem 55.8 mm (2.19”) de comprimento. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 512. 

 N.º de pedido :   5001 
 SILVENT 5001 tem uma conexão rosqueada fêmea M7 x 0.75. As 
demais caraterísticas são idênticas às do bico 512. Dimensão: Ø8x18.3 
(Ø0.31x0.72"). 

 N.º de pedido :   5003 
 SILVENT 5003 tem uma conexão rosqueada macho M7 x 0.75. As 
demais caraterísticas são idênticas às do bico 512. Dimensão: Ø8x23.3 
(Ø0.31x0.92"). 
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 N.º de pedido :  620 - 680
 SILVENT 620 – 680 têm o bico montado num tubo fl exível que mantém 
a posição pretendida, mesmo ao soprar com alta pressão. Os tubos 
SILVENT Flexblow estão disponíveis em 6 comprimentos padrão. Os 
tubos Flexblow têm conexão rosqueada macho de 1/8”. Potência de 
sopro 2.9 N (10.2 oz). 

 N.º de pedido :   291 
 SILVENT 291 tem o bico montado num braço fl exível, concebido para 
aplicações onde o reajuste do ângulo de sopro ocorre continuamente. 
O braço fl exível é fornecido completo com base magnética. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 512. 

A mm 200 300 400 500 600 800
A polegadas 7.87 11.81 15.75 19.69 23.62 31.50

N.º de pedido 620 630 640 650 660 680

Dicas sobre acessórios!
SILVENT PSK 18 é uma junta articulada para regulação do cone de 
ar. A junta articulada permite afi nar posteriormente o ângulo de 
sopro sem afetar a montagem fi xa restante. A afi nação correta do 
ângulo de sopro reduz o ruído e aumenta o grau de efi cácia.
Acessórios, ver página 76.

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    potência de sopro 0 - 6 N 
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  011 
 SILVENT 011 é um bico de aço inoxidável. Os bicos de aço inoxidável 

são imprescindíveis, por exemplo, a altas temperaturas ambientais, na 

indústria de almentos e em aplicações onde são sujeitos à desgaste 

mecânico. Em comparação com sopro de “tubo aberto”, reduzem pela 

metade o nível sonoro e economizam uma quantidade considerável 

de energia. Este bico agüenta condições de trabalho severas e cumpre 

os requisitos de segurança da OSHA, que estipulam que, quando em 

contato direto com a pele, a pressão do ar não deverá exceder 210 kPa 

ou 30 psi. Cumpre os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na 

Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   011 
 Potência de sopro   3.2  N ( 11.3  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   81  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   12x39.5  ( 0.47x1.56 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.2   N

 11.3   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   62 %

 Economia de custos/ar   37 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   0071 
 SILVENT 0071 tem conexão rosqueada fêmea M7 x 0.75. Seu rendimento 
é idêntico ao do bico 011. Dimensão: Ø8x27.5 (Ø0.31x1.08"). 

 N.º de pedido :   0073 
 SILVENT 0073 tem uma conexão rosqueada macho M7 x 0.75. 
Seu rendimento é idêntico ao do bico 011. Dimensão: Ø8x32.5 
(Ø0.31x1.28"). 

 N.º de pedido :   292 
 SILVENT 292 tem o bico montado num braço fl exível, concebido para 
aplicações onde o reajuste do ângulo de sopro ocorre continuamente. 
O braço fl exível é fornecido completo com base magnética. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 011. 
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  701 
 SILVENT 701, de fabricação especial, é produzido inteiramente em aço 

inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao 

máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro 

ao mínimo. As altas temperaturas ambientes das fábricas de vidro 

e os rigorosos requisitos de higiene das indústrias de alimentos, são 

exemplos de tipos de aplicação. A potência de sopro é de 3.2 N (11.3 

oz). SILVENT 701 faz parte, juntamente com 703, 705, 710 e 720, 

da gama 700 da SILVENT. O bico satisfaz as normas de segurança da 

OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva 

de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   701 
 Potência de sopro   3.2  N ( 11.3  oz)
 Consumo de ar   21  Nm3/h ( 12.4  scfm)
 Nível sonoro   82  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   Ø25x29  ( Ø0.98x1.14 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.2   N

 11.3   oz

LARGO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   60 %

 Economia de custos/ar   30 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   701 A 
 SILVENT 701 A é uma alternativa ajustável do bico 701. O ângulo de 
sopro ajustável pode ser ajustado no máximo 30º em volta da linha 
central. O tempo necessário para instalação e afi nação do ângulo de 
sopro correto é reduzido consideravelmente, uma vez que o reajuste 
dos bicos não afeta as linhas fi xas. O reajuste do ângulo de sopro é 
freqüentemente necessário em máquinas onde são produzidas peças 
diferentes através de processos de fabricação idênticos. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 701. 
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  811 
 SILVENT 811 é um bico de sopro “PEEK” com orifício central, que pode 

ser utilizado em ambientes químicos agressivos, é resistente a fl uidos 

de corte corrosivos. Suporta temperaturas até 260°C (500°F). Sua 

superfície de contato macia protege produtos delicados contra marcas 

de riscos e impactos e é utilizado em linhas de produção com produtos 

sensíveis a riscos. Este bico exclusivo tem rosca macho de 1/8”. Outras 

especifi cações técnicas segundo a tabela abaixo. Satisfaz todos os 

requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da 

legislação de segurança da OSHA.  

 N.º de pedido :   811 
 Potência de sopro   2.7  N ( 9.5  oz)
 Consumo de ar   15.2  Nm3/h ( 8.9  scfm)
 Nível sonoro   80  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   12x32  ( 0.47x1.26 ")
 Material   PEEK 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 2.7   N

 9.5   oz

CONC

OUTROS

 Nível sonoro reduzido   65 %

 Economia de custos/ar   50 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   8001 
 SILVENT 8001 tem uma conexão rosqueada fêmea M7 x 0.75. As 
demais caraterísticas são idênticas às do bico 811. Dimensão: Ø8x20 
(Ø0.31x0.79"). 
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  921 
 SILVENT 921 é um bico plano, ideal para gerar um jato de ar amplo e 

efi caz. É excelente para aplicações onde se requer um jato de ar amplo 

mas fi no. SILVENT 921 é utilizado na maioria das aplicações, tais como: 

secagem, transporte, arrefecimento, limpeza, etc. O bico é fabricado 

em zinco e tem uma rosca macho de 1/8”. Os orifícios de saída estão 

protegidos contra forças externas por meio aletas. O bico satisfaz as 

normas de segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   921 
 Potência de sopro   3.0  N ( 10.6  oz)
 Consumo de ar   17  Nm3/h ( 10.0  scfm)
 Nível sonoro   80  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   23.9x11x55  ( 0.94x0.43x2.17 ")
 Material   Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.0   N

 10.6   oz

PLANO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   65 %

 Economia de custos/ar   43 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 potência de sopro 0 - 6 N 

Dicas sobre acessórios!
SILVENT FV 18 uma válvula reguladora de fl uxo que permite afi nar a 
potência de sopro, possibilitando assim um consumo de ar menor e um 
nível sonoro mais baixo. O fl uxo pode ser ajustado entre 5 % e 100 % 
do fl uxo total.  
Acessórios, ver página 76.
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  961 
 SILVENT 961 é um bico pequeno, angulado e plano, que gera um cone 

de ar largo mas fi no. As pequenas dimensões de integração deste bico, 

tornam-o especialmente adequado para confi gurações de máquina 

aonde geralmente o espaço é restrito. Em muitos casos a montagem é 

facilitada pelo fato do ângulo de sopro ser de 90º. Estes bicos também 

podem ser montados em barras, criando lâminas de ar compactas, 

silenciosas e efi cazes. O bico é fabricado em zinco. Os orifícios de saída 

estão protegidos contra forças externas por meio de aletas. SILVENT 

961 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruído de máquinas, 

estipulados na Diretiva de máquinas da UE. O bico satisfaz as normas 

de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   961 
 Potência de sopro   3.3  N ( 11.6  oz)
 Consumo de ar   19.5  Nm3/h ( 11.5  scfm)
 Nível sonoro   81.5  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   23.9x23.5x13.4  ( 0.94x0.93x0.53 ")
 Material   Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.3   N

 11.6   oz

PLANO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   60 %

 Economia de custos/ar   33 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

Novo!

24-43.indd   3624-43.indd   36 06-10-28   09.44.3506-10-28   09.44.35



971

www.silvent.com 37

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  971 
 SILVENT 971 é um bico plano fabricado em aço inoxidável. Cumpre 

praticamente todos os requisitos que a indústria possa impor a um bico 

de ar comprimido moderno. A confi guração do bico gera um jato de 

ar com uma superfície de impacto mais ampla, o que é uma vantagem 

em aplicações em que objetos mais largos têm que ser secados, 

classifi cados ou limpos. O bico suporta altas temperaturas ambientais, 

atmosferas químicas corrosivas, e cumpre ainda os requisitos de higiene 

impostos pela indústria de alimentos. O bico satisfaz as normas de 

segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora estipulados 

na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   971 
 Potência de sopro   3.8  N ( 13.4  oz)
 Consumo de ar   21  Nm3/h ( 12.4  scfm)
 Nível sonoro   81  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   23.6x17x70  ( 0.93x0.67x2.76 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.8   N

 13.4   oz

PLANO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   62 %

 Economia de custos/ar   30 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   971 F 
 SILVENT 971 F está equipado com regulador de fl uxo. O regulador de 
fl uxo incorporado, permite otimizar o consumo de ar comprimido. A 
regulação da potência de sopro, minimiza tanto o consumo de energia 
como o nível do ruído. As demais caraterísticas são idênticas as do bico 
971. 

Dicas sobre acessórios!
SILVENT PSK 18 é uma junta prolongada para regulação do cone de 
ar. A junta prolongada permite afi nar posteriormente o ângulo de 
sopro sem afetar a montagem fi xa restante. A afi nação correta do 
ângulo de sopro reduz o ruído e aumenta o grau de efi cácia.
Acessórios, ver página 76.
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  209 
 SILVENT 209 é um bico utilizado na maioria das aplicações. O bico 

tem uma rosca macho de ¼” e é fabricado em zinco. SILVENT 209 

encontra-se atualmente instalado em milhares de aplicações no mundo 

inteiro. Aplicações em que o nível de ruído foi reduzido a metade 

e em que o consumo de energia diminuiu drasticamente. As aletas 

protetoras impedem o contato direto da pele com os orifícios de saída 

do ar. Graças a este desenho, o bico satisfaz os requisitos de segurança 

OSHA, o que implica que, quando em contato com a pele, a pressão 

não deverá exceder 210 kPa (30 psi). Satisfaz também os requisitos de 

limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE.  

 N.º de pedido :   209 
 Potência de sopro   3.5  N ( 12.4  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   80  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   19x47  ( 0.75x1.85 ")
 Material   Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.5   N

 12.4   oz

LARGO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   65 %

 Economia de custos/ar   37 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   208 
 SILVENT 208 tem uma rosca fêmea de 1/4”. As demais caraterísticas 
são idênticas às do bico 209. 

 N.º de pedido :   210 
 SILVENT 210 é fabricado em alumínio e suporta uma temperatura 
ambiente ligeiramente mais alta do que o zinco. O bico tem uma rosca 
fêmea de 1/4”. As demais caraterísticas são idênticas às do bico 209. 

 N.º de pedido :   211 
 SILVENT 211 é fabricado em alumínio e suporta uma temperatura 
ambiente ligeiramente mais alta do que o zinco. As demais caraterísticas 
são idênticas às do bico 209. 
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 N.º de pedido :   215 
 SILVENT 215 é fabricado em alumínio e tem a superfície tratada a níquel 
químico para poder suportar ambientes severos. Este bico tem uma 
rosca fêmea de 1/4”. As demais caraterísticas são idênticas às do bico 
209. Potência de sopro 3.2 N (11.3 oz). 

 N.º de pedido :   216 
 SILVENT 216 é fabricado em alumínio e tem a superfície tratada a níquel 
químico para poder suportar ambientes severos. As demais caraterísticas 
são idênticas às do bico 209. Potência de sopro 3.2 N (11.3 oz). 

 N.º de pedido :   217 
 SILVENT 217 é fabricado em zinco e revestidos com plástico Rilsan para 
não danifi car produtos sensíveis. Este bico tem uma rosca fêmea de 
1/4”. As demais caraterísticas são idênticas às do bico 209. Potência de 
sopro 3.2 N (11.3 oz). 

 N.º de pedido :   218 
 SILVENT 218 é fabricado em zinco e revestidos com plástico Rilsan para 
não danifi car produtos sensíveis. As demais caraterísticas são idênticas 
às do bico 209. Potência de sopro 3.2 N (11.3 oz). 

 N.º de pedido :   2120 
 SILVENT 2120 tem rosca fêmea de 1/4” e um comprimento de 29 mm 
(1.14”). As demais caraterísticas são idênticas às do bico 209. 

 N.º de pedido :   209-S1 
 SILVENT 209-S1 tem uma ranhura no centro, que gera um jato de ar 
mais forte e concentrado. Atenção! SILVENT 209-S1 não cumpre os 
requisitos de segurança OSHA. Potência de sopro 5.5 N (19.4 oz). 

 N.º de pedido :   200 
 SILVENT 200 tem o bico montado em um tubo de cobre de 8 mm 
(5/16") fl exível, para facilitar a instalação. As demais caraterísticas são 
idênticas às de 209. 

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    potência de sopro 0 - 6 N 
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Ø  5  mm ( 3/16 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  700 M 
 SILVENT 700 M, de fabricação especial, é produzido totalmente em 

aço inoxidável. O bico tem ranhuras aerodinâmicas que aproveitam 

ao máximo o ar comprimido e, simultaneamente, limitam o som a 

um nível mínimo. Sua forma hexagonal é própria para uma chave de 

14 mm (0.55”). As dimensões de 700 M são menores do que as dos 

demais bicos da série 700 da SILVENT, razão pela qual são uma boa 

opção para aplicações onde o espaço de integração é restrito. Este bico 

foi projetado para aplicações onde os bicos SILVENT padrão mostram 

certas limitações, como por exemplo, altas temperaturas ambientais, 

requisitos de higiene, desgaste mecânico, etc. O bico satisfaz as 

normas de segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   700 M 
 Potência de sopro   4.2  N ( 14.8  oz)
 Consumo de ar   25  Nm3/h ( 14.7  scfm)
 Nível sonoro   84  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   14x25  ( 0.55x0.98 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 4.2   N

 14.8   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   65 %

 Economia de custos/ar   47 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

Na página inicial do site da web existe informação completa sobre os produtos, 
e nossa “online selection guideline” que com auxílio poderá comparar os 
diferentes bicos.
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Ø  5  mm ( 3/16 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  1011 
 SILVENT 011 é um bico Laval de aço inoxidável. Através de um orifício 

Laval no centro do bico, é gerado um jato de ar que se desloca com 

velocidade supersônica. Em volta do orifício Laval existe também 

uma série de ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, 

silenciosos e laminares. Esta combinação aproveita ao máximo o ar 

comprimido. O nível sonoro é reduzido para metade e o consumo de 

ar torna-se muito menor, enquanto que o grau de efi ciência é mantido, 

em relação ao “sopro de tubo aberto”. O bico e as aletas circundantes 

impedem que a pressão exceda 210 kPa (30 psi), quando em contato 

direto com a pele. O bico tem uma rosca macho de 1/8”. Satisfaz todos 

os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da 

legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   1011 
 Potência de sopro   4.4  N ( 15.5  oz)
 Consumo de ar   26  Nm3/h ( 15.3  scfm)
 Nível sonoro   84  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   12x27  ( 0.47x1.06 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 4.4   N

 15.5   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   65 %

 Economia de custos/ar   45 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   1001 
 SILVENT 1001 tem uma conexão rosqueada fêmea M7 x 0.75. As 
demais caraterísticas são idênticas às do bico 1011. Dimensão: Ø8x15 
(Ø0.31x0.59"). 

 N.º de pedido :   1003 
 SILVENT 1003 tem uma conexão rosqueada macho M7 x 0.75. As 
demais caraterísticas são idênticas às do bico 1011. Dimensão: Ø8x20 
(Ø0.31x0.79"). 
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Ø  6  mm ( 1/4 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  920 A 
 SILVENT 920 A é um bico plano, concebido para gerar um jato de ar 

abundante e efi caz. É excelente para aplicações onde se requer um 

jato de ar amplo mas fi no. SILVENT 920 A é utilizado na maioria das 

aplicações, tais como: secagem, transporte, arrefecimento, limpeza, 

etc. Este bico plano é também freqüentemente utilizados em sistemas 

de barra, constituindo lâminas de ar silenciosas e de altamente efi cazes. 

O bico é feito de zinco e tem uma rosca macho de 1/4". Os orifícios 

de saída estão protegidos contra forças externas por meio aletas. 

O bico satisfaz as normas de segurança da OSHA e os requisitos de 

baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de máquinas da UE. 

Patenteado.  

 N.º de pedido :   920 A 
 Potência de sopro   5.5  N ( 19.4  oz)
 Consumo de ar   30  Nm3/h ( 17.7  scfm)
 Nível sonoro   81  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   46.3x14.3x80  ( 1.82x0.56x3.15 ")
 Material   Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 5.5   N

 19.4   oz

PLANO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   77 %

 Economia de custos/ar   55 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   920 B 
 SILVENT 920 B tem uma rosca fêmea de 1/8”. As demais caraterísticas 
são idênticas às do bico 920 A. 

 N.º de pedido :   920 R 
 SILVENT 920 R é fabricado em zinco e revestido de plástico Rilsan para 
não danifi car produtos sensíveis. O bico tem uma rosca de conexão 
macho de 1/4”. Potência de sopro 5.0 N (17.7 oz). 
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 N.º de pedido :  220 F - 280 F
 SILVENT 220 F – 280 F têm o bico montado num tubo fl exível que 
mantém a posição pretendida, mesmo soprando com alta pressão. Os 
tubos SILVENT Flexblow estão disponíveis em 6 comprimentos padrão. 
Os tubos Flexblow têm conexão rosqueada macho de 1/4”. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 920 A. 

 N.º de pedido :   294 
 SILVENT 294 tem o bico montado num braço fl exível, concebido para 
aplicações onde o reajuste do ângulo de sopro ocorre continuamente. 
O braço fl exível é fornecido completo com base magnética. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 920 A. 

A mm 242 342 442 542 642 842
A polegadas 9.53 13.46 17.40 21.34 25.28 33.15

N.º de pedido 220 F 230 F 240 F 250 F 260 F 280 FA

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    potência de sopro 0 - 6 N 

Dicas sobre acessórios!
SILVENT FV 18 uma válvula reguladora de fl uxo que permite afi nar a 
potência de sopro, possibilitando assim um consumo de ar menor e 
um nível sonoro mais baixo. O caudal pode ser ajustado entre 5 % 
e 100 % do fl uxo total.

SILVENT PSK 14 18 é uma junta articulada para regulação do cone 
de ar. A junta articulada permite afi nar posteriormente o ângulo de 
sopro sem afetar a restante montagem fi xa. A afi nação correta do 
ângulo de sopro reduz o ruído e aumenta o grau de efi cácia.

Acessórios, ver página 76.
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6 - 130 N

Na categoria de bicos 6 – 130 N encontram-se todos os 

bicos com potências de sopro entre 6 N (21.2 oz) e 130 

N (458.6 oz). Esses bicos têm todos uma potência de 

sopro muito alta e são usados, por exemplo em ofi cinas 

mecânicas, fábricas de papel e usinas siderúrgicas. Apesar 

da alta potência de sopro, o nível sonoro e o consumo de 

energia são excepcionalmente baixos. Uma combinação 

considerada desde à muito impossível. 

Alta potência de sopro 6 – 130 N

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar comprimido 

do mundo. Os produtos estão divididos em quatro categorias:

1 Bicos de ar 0 – 6 N 

2 Bicos de ar com alta potência de sopro 6 – 130 N 

3 Lâminas de ar e cortinas de ar

4 Bicos especiais

 BICOS DE AR COMPRIMIDO      alta potência de sopro 6 - 130 N 

44-59.indd   4444-59.indd   44 06-10-28   09.28.0506-10-28   09.28.05



973

www.silvent.com 45

Ø  7  mm ( 9/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  973 
 SILVENT 973 é um bico plano fabricado em aço inoxidável. Cumpre 

praticamente todos os requisitos que a indústria possa impor a um bico 

de ar comprimido moderno. A confi guração do bico gera um jato de 

ar com uma superfície de impacto mais ampla, o que é uma vantagem 

em aplicações em que objetos mais largos têm que ser secados, 

classifi cados ou limpos. Este tipo de bico é freqüentemente utilizado 

em sistemas de barra, constituindo lâminas de ar resistentes, silenciosas 

e de alta efi ciência. O bico suporta altas temperaturas ambientais, 

atmosferas químicas corrosivas, e cumpre ainda os requisitos de higiene 

impostos pela indústria de alimentos. O bico satisfaz as normas de 

segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora estipulados 

na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   973 
 Potência de sopro   9.5  N ( 33.5  oz)
 Consumo de ar   58  Nm3/h ( 34.1  scfm)
 Nível sonoro   86  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   61x19.1x80  ( 2.40x0.75x3.15 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 9.5   N

 33.5   oz

PLANO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   73 %

 Economia de custos/ar   37 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   973 F 
 SILVENT 973 F está equipado com regulador de fl uxo. O regulador de 
fl uxo incorporado, permite otimizar o consumo de ar comprimido. A 
regulação da potência de sopro, minimiza tanto o consumo de energia 
como o nível do ruído. As demais caraterísticas são idênticas às do bico 
973. 

44-59.indd   4544-59.indd   45 06-10-28   09.28.3006-10-28   09.28.30



703

www.silvent.com46

Ø  7  mm ( 9/32 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  703 
 SILVENT 703, de fabricação especial, é produzido inteiramente em aço 

inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao 

máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro a 

um mínimo. As altas temperaturas ambientes das fábricas de vidro, as 

altas potências de sopro nas usinas siderúrgicas e os rigorosos requisitos 

de higiene das indústrias de alimentos, são exemplos de aplicações 

típicas. A potência de sopro é cerca de três vezes maior do que a do 

SILVENT 701, o que implica uma potência de sopro de 9.6 N (33.9 oz). 

SILVENT 703 que faz parte, juntamente com 701, 705, 710 e 720, da 

gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de segurança da 

OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva 

de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   703 
 Potência de sopro   9.6  N ( 33.9  oz)
 Consumo de ar   57  Nm3/h ( 33.5  scfm)
 Nível sonoro   89  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   Ø25x29  ( Ø0.98x1.14 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 9.6   N

 33.9   oz

LARGO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   67 %

 Economia de custos/ar   38 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   703 A 
 SILVENT 703 A é uma alternativa ajustável do bico 703. O ângulo de 
sopro ajustável pode ser ajustado no máximo 30º em volta da linha 
central. O tempo necessário para instalação e afi nação do ângulo de 
sopro correto é reduzido consideravelmente. As demais caraterísticas 
são idênticas às do bico 703. 

 N.º de pedido :   295 
 SILVENT 295 tem o bico montado num braço fl exível, ideal para 
aplicações onde o reajuste do ângulo de sopro ocorre continuamente. 
O braço fl exível é fornecido completo com base magnética. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 703. 
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Ø  8  mm ( 5/16 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  404 L 
 SILVENT 404 L é usado quando é necessário um cone de sopro mais 

amplo e alta potência de sopro. É usado, por exemplo para remover peças 

de prensas excêntricas ou de moldes. Secagem, limpeza, transporte e 

arrefecimento, são outras áreas de aplicação para este produto. Satisfaz 

todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE 

e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   404 L 
 Potência de sopro   13.6  N ( 48.0  oz)
 Consumo de ar   68  Nm3/h ( 40.0  scfm)
 Nível sonoro   84  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Dimensão   Ø55x63  ( Ø2.17x2.48 ")
 Material (bico)   Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 13.6   N

 48.0   oz

LARGO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   81 %

 Economia de custos/ar   42 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   1104 L 
 SILVENT 1104 L está equipado com uma válvula-punho e um botão 
de pressão que pode ser travado na posição máxima. A unidade pode 
ser usada em aplicações fi xas ou manuais. As demais caraterísticas são 
idênticas as do 404 L. 

 N.º de pedido :   1204 L 
 SILVENT 1204 L está equipado com um punho e uma válvula de esfera 
robusta que permite a regulação e afi nação da potência de sopro. A 
unidade pode ser usada em aplicações fi xas ou manuais. As demais 
caraterísticas são idênticas às de 404 L. 

Novo!
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Ø  10  mm ( 3/8 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  2005 
 SILVENT 2005 é um bico de alumínio com ranhuras aerodinâmicas. 

Este bico gera um jato de ar potente, silencioso e efi caz. A potência de 

sopro é aproximadamente 5 vezes superior à dos bicos 209 e 512 da 

SILVENT. Apesar de sua potente força de sopro, tanto o nível sonoro 

como o consumo de energia são baixos em comparação com sopro 

de um tubo de 10 mm (3/8") aberto. Satisfaz todos os requisitos de 

limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de 

segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   2005 
 Potência de sopro   14.5  N ( 51.2  oz)
 Consumo de ar   98  Nm3/h ( 57.7  scfm)
 Nível sonoro   93.5  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Dimensão   19x46  ( 0.75x1.81 ")
 Material   Alumínio 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 14.5   N

 51.2   oz

LARGO

OUTROS

 Nível sonoro reduzido   71 %

 Economia de custos/ar   47 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

Dicas sobre acessórios!
SILVENT PSK 38 é uma junta articulada para regulação do cone de 
ar. A junta articulada permite afi nar posteriormente o ângulo de 
sopro sem afetar a montagem fi xa restante. A afi nação correta do 
ângulo de sopro reduz o ruído e aumenta o grau de efi cácia.
Acessórios, ver página 76.
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Ø  10  mm ( 3/8 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  705 
 SILVENT 705, de fabricação especial, é produzido inteiramente em aço 

inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao 

máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro 

a um mínimo. A potência de sopro é cerca de cinco vezes maior do 

que a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência de sopro de 

15.0 N (53.0 oz). Este bico é usado em indústrias que requerem altas 

potências de sopro, como p. ex., usinas siderúrgicas. O bico agüenta 

altas temperaturas ambientais. SILVENT 705 faz parte, juntamente com 

701, 703, 710 e 720, da gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as 

normas de segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   705 
 Potência de sopro   15.0  N ( 53.0  oz)
 Consumo de ar   95  Nm3/h ( 55.9  scfm)
 Nível sonoro   92  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   Ø25x29  ( Ø0.98x1.14 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 15.0   N

 53.0   oz

LARGO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   75 %

 Economia de custos/ar   49 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   705 A 
 SILVENT 705 A é uma alternativa ajustável do bico 705. O ângulo de 
sopro ajustável pode ser ajustado no máximo 30º em volta da linha 
central. O tempo necessário para instalação e afi nação do ângulo de 
sopro correto é reduzido consideravelmente. As demais caraterísticas 
são idênticas às do bico 705. 

 N.º de pedido :   296 
 SILVENT 296 tem o bico montado num braço fl exível, concebido para 
aplicações onde o reajuste do ângulo de sopro ocorre continuamente. 
O braço fl exível é fornecido completo com base magnética. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 705. 
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Ø  10  mm ( 3/8 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  705 L 
 SILVENT 705 L é um bico Laval de aço inoxidável. Neste bico, o ar 

comprimido é aproveitado ao máximo, e o seu lançamento constitui 

um avanço decisivo na tecnologia de sopro. O efeito é criado cercando 

um núcleo de ar que se desloca a uma velocidade supersônica com 

uma película de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato 

de ar central. No bico Silvent 705 L, o jato de ar central é criado por 

um bico Laval. A confi guração deste bico converte toda a energia 

armazenada no ar comprimido em energia cinética, sem permitir que 

o jato de ar se expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar 

protetor que rodeia o jato central, impede que este seja travado pelo 

ar circundante, permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao 

máximo. Isso evita a formação de turbulência, reduzindo portanto o 

nível sonoro. O bico é feito de aço inoxidável, tornando-o adequado 

para praticamente todas as aplicações onde são necessárias potências 

de sopro muito elevadas, por exemplo na indústria do papel e ofi cinas 

metalomecânicas, usinas siderúrgicas e no setor da construção. Satisfaz 

todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE 

e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   705 L 
 Potência de sopro   17.0  N ( 60.0  oz)
 Consumo de ar   95  Nm3/h ( 55.9  scfm)
 Nível sonoro   93  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   Ø25x29  ( Ø0.98x1.14 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 17.0   N

 60.0   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   73 %

 Economia de custos/ar   49 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

Dicas sobre acessórios!
SILVENT PSKM 12 é uma junta articulada para regulação do cone 
de ar. A junta articulada permite afi nar posteriormente o ângulo de 
sopro sem afetar a montagem fi xa restante. A afi nação correta do 
ângulo de sopro reduz o ruído e aumenta o grau de efi cácia.
Acessórios, ver página 76.

Novo!
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Ø  12  mm ( 1/2 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  707 L 
 SILVENT 707 é um bico Laval de aço inoxidável. Com este bico, o ar 

comprimido é aproveitado ao máximo, e o seu lançamento constitui um 

avanço decisivo na tecnologia de sopro. O efeito é criado envolvendo 

um núcleo de ar que se desloca a velocidade supersônica com uma 

película de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato de ar 

central. No bico Silvent 707 L, o jato de ar central é criado por um bico 

Laval. A confi guração do bico converte toda a energia armazenada 

no ar comprimido em energia cinética, sem permitir que o jato de ar 

se expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar protetor 

que rodeia o jato central, impedindo que este seja freado pelo ar 

circundante, permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao 

máximo. Isso evita a formação de turbulência, reduzindo portanto o 

nível sonoro. O bico é feito de aço inoxidável, tornando-o adequado 

para praticamente todas as aplicações onde são necessárias potências 

de sopro muito elevadas, por exemplo na indústria do papel e em 

ofi cinas metalomecânicas, usinas siderúrgicas e no setor da construção. 

Satisfaz todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de 

máquinas da UE e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   707 L 
 Potência de sopro   21.0  N ( 74.1  oz)
 Consumo de ar   120  Nm3/h ( 70.6  scfm)
 Nível sonoro   94  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   Ø25x29  ( Ø0.98x1.14 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 21.0   N

 74.1   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   78 %

 Economia de custos/ar   55 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   707 C 
 SILVENT 707 C tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao máximo 
o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível de ruído a um 
mínimo. Com o bico adicional ranhurado no centro, a velocidade do ar 
aumenta e, por conseguinte, a força de sopro. Este bico é adequado 
para aplicações onde é necessária uma maior concentração do jato de 
ar no centro do objeto a ser limpo, secado, etc. Potência de sopro, 19.2 
N (67.8 oz). Consumo de ar, 120 Nm3/h (70.7 scfm). Nível acústico, 93 
dB(A). As demais caraterísticas são idênticas as do bico 707 L. 

Novo!
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Ø  12  mm ( 1/2 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  407 L 
 SILVENT 407 L é usado em aplicações onde se necessita sopro potente 

a maior distância. São usados tipicamente em usinas siderúrgicas, 

fábricas de papel e fundições, para limpeza, arrefecimento, secagem 

etc. Satisfaz todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de 

máquinas da UE e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   407 L 
 Potência de sopro   23.8  N ( 84.0  oz)
 Consumo de ar   119  Nm3/h ( 70.0  scfm)
 Nível sonoro   86  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   Ø67x66  ( Ø2.64x2.60 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 23.8   N

 84.0   oz

LARGO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   88 %

 Economia de custos/ar   55 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   1107 L 
 SILVENT 1107 L está equipado com válvula-punho e um botão de 
pressão que pode ser travado na posição máxima. A unidade pode 
ser usada em aplicações fi xas ou manuais. As demais caraterísticas são 
idênticas às de 407 L. 

 N.º de pedido :   1207 L 
 SILVENT 1207 L está equipado com um punho e uma válvula robusta 
de esfera que permite a regulação e afi nação da potência de sopro. A 
unidade pode ser usada em aplicações fi xas ou manuais. As demais 
caraterísticas são idênticas às de 407 L. 

Novo!
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Ø  14  mm ( 9/16 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  710 
 SILVENT 710, de fabricação especial, é produzido inteiramente em aço 

inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao 

máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro 

a um mínimo. A potência de sopro é cerca de dez vezes maior do que 

a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência de sopro de 30.0 

N (105.9 oz). As altas temperaturas ambientes das fábricas de vidro, 

potências de sopro extremamente altas nas usinas siderúrgicas e os 

rigorosos requisitos de higiene das indústrias alimentares, são exemplos 

de aplicações típicas. SILVENT 710 faz parte, juntamente com 701, 703, 

705 e 720, da gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de 

segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora estipulados 

na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   710 
 Potência de sopro   30.0  N ( 105.9  oz)
 Consumo de ar   216  Nm3/h ( 127.1  scfm)
 Nível sonoro   99  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   Ø42x42  ( Ø1.65x1.65 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 30.0   N

 105.9   oz

LARGO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   75 %

 Economia de custos/ar   41 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   710 A 
 SILVENT 710 A é uma alternativa ajustável do bico 710. O ângulo de 
sopro ajustável pode ser ajustado no máximo 30º em volta da linha 
central. As demais caraterísticas são idênticas às do bico 710. 

 N.º de pedido :   1710 
 SILVENT 1710 tem o bico montado em uma ferramenta de sopro 
equipada com uma válvula manual, que permite a regulação progressiva 
da força de sopro. Esta ferramenta de sopro é fabricada em alumínio, 
com o punho revestido de material plástico. 

 N.º de pedido :   2710 
 SILVENT 2710 tem o bico montado em uma ferramenta de sopro com 
válvula de esfera. 
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Ø  16  mm ( 5/8 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  412 L 
 SILVENT 412 L é usado em aplicações onde se necessita sopro potente a 

maior distância. São usados tipicamente em usinas siderúrgicas, fábricas 

de papel e fundições, para limpeza esfriamento, secagem, etc. Satisfaz 

todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE 

e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   412 L 
 Potência de sopro   40.8  N ( 144.0  oz)
 Consumo de ar   204  Nm3/h ( 120.1  scfm)
 Nível sonoro   88  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   Ø92x69  (Ø Ø6.62x2.72 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 40.8   N

 144.0   oz

LARGO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   89 %

 Economia de custos/ar   57 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   1112 L 
 SILVENT 1112 L está equipado com válvula punho e um botão de 
pressão que pode ser travado na posição máxima. A unidade pode 
ser usada em aplicações fi xas ou manuais. As demais caraterísticas são 
idênticas às de 412 L. 

 N.º de pedido :   1212 L 
 SILVENT 1212 L está equipado com um punho e uma válvula robusta 
de esfera que permite a regulação e afi nação da potência de sopro. A 
unidade pode ser usada em aplicações fi xas ou manuais. As demais 
caraterísticas são idênticas às de 412 L. 

Novo!
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Ø  17  mm ( 11/16 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  715 C 
 SILVENT 715 C tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao máximo 

o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro a um 

mínimo. A potência de sopro é cerca de quinze vezes maior do que 

a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência de sopro de 45.0 

N (158.9 oz). Este bico é adequado para aplicações onde é necessária 

uma maior concentração do jato de ar no centro do objeto que vai 

ser limpo, secado, arrefecido, transportado, etc. Com o bico adicional 

ranhurado no centro, a velocidade do ar aumenta e, por conseguinte, a 

força de sopro. Contudo, a confi guração de seu cone de ar é idêntica à 

do bico SILVENT 710. Este bico especial é fabricado em aço inoxidável. 

SILVENT 715 C faz parte, juntamente com 707 C e 730 C, da gama 700 

C da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de segurança da OSHA e os 

requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de máquinas 

da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   715 C 
 Potência de sopro   45.0  N ( 158.9  oz)
 Consumo de ar   311  Nm3/h ( 183.0  scfm)
 Nível sonoro   100  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   Ø42x49  ( Ø1.65x1.93 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 45.0   N

 158.9   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   80 %

 Economia de custos/ar   42 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 
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Ø  18  mm ( 23/32 ")*

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  715 L 
 SILVENT 715 L é um bico Laval de aço inoxidável. Neste bico, o ar 

comprimido é aproveitado ao máximo, e o seu lançamento constitui um 

avanço decisivo na tecnologia de sopro. A potência é criada envolvendo 

um núcleo de ar que se desloca a velocidade supersônica com uma 

película de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar 

central. No bico Silvent 715 L, o jato de ar central é criado por um bico 

Laval. A confi guração do bico converte toda a energia armazenada no 

ar comprimido em energia cinética, não permitindo que o jato de ar se 

expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar protetor que 

rodeia o jato central, impede que este seja freado pelo ar circundante, 

permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao máximo. 

Isso evita a formação de turbulência, reduzindo portanto o nível 

sonoro. O bico é feito de aço inoxidável, tornando-o adequado para 

praticamente todas as aplicações onde são necessárias potências de 

sopro muito elevadas, por exemplo na indústria do papel e em ofi cinas 

metalomecânicas, usinas siderúrgicas e no setor de construção. Satisfaz 

todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE 

e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   715 L 
 Potência de sopro   54.0  N ( 190.6  oz)
 Consumo de ar   312  Nm3/h ( 183.6  scfm)
 Nível sonoro   104  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   Ø42x42  ( Ø1.65x1.65 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 54.0   N

 190.6   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   75 %

 Economia de custos/ar   48 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

No nosso site da web encontrará informação completa sobre todos os produtos 
Silvent e as mais recentes novidades no que diz respeito a sopro com ar comprimido.
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Ø  20  mm ( 3/4 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  720 
 SILVENT 720, de fabricação especial, é produzido inteiramente em aço 

inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao 

máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro a 

um mínimo. A potência de sopro é cerca de vinte vezes maior do que 

a do bico SILVENT 701, o que implica uma potência de sopro de 68.0 

N (240.0 oz). As altas temperaturas ambientes das fábricas de vidro, 

as potências de sopro extremamente altas nas usinas siderúrgicas e 

os rigorosos requisitos de higiene das indústrias de alimentos, são 

exemplos de aplicações típicas. SILVENT 720 faz parte, juntamente com 

701, 703, 705 e 710, da gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as 

normas de segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   720 
 Potência de sopro   68.0  N ( 240.0  oz)
 Consumo de ar   420  Nm3/h ( 247.2  scfm)
 Nível sonoro   104  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1" BSP   1"-11 1/2 NPT 
 Dimensão   Ø64x52  ( Ø2.48x2.05 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 68.0   N

 240.0   oz

LARGO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   78 %

 Economia de custos/ar   43 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

 N.º de pedido :   720 A 
 SILVENT 720 A é uma alternativa ajustável do bico 720. O ângulo de 
sopro ajustável pode ser ajustado no máximo 30º em volta da linha 
central. O tempo necessário para instalação e afi nação do ângulo de 
sopro correto é reduzido consideravelmente, uma vez que o reajuste 
dos bicos não afeta as linhas fi xas. O reajuste do ângulo de sopro é 
freqüentemente necessário em máquinas onde são produzidas peças 
diferentes através de processos de fabricação idênticos. As demais 
caraterísticas são idênticas às do bico 720. 
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Ø  25  mm ( 1 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  730 C 
 SILVENT 730 C tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar ao máximo 

o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro a um 

mínimo. A potência de sopro é cerca de trinta vezes maior do que a do 

bico SILVENT 701, o que implica uma força de sopro de 98.0 N (345.9 

oz). Este bico é adequado para aplicações onde é necessária uma maior 

concentração do jato de ar no centro do objeto que vai ser limpo, 

secado, arrefecido, transportado, etc. Com o bico adicional ranhurado 

no centro, a velocidade do ar aumenta e, por conseguinte, a força de 

sopro. Contudo, a confi guração de seu cone de ar é idêntica à do bico 

SILVENT 720. Este bico especial é fabricado em aço inoxidável. SILVENT 

730 C faz parte, juntamente com 707 C e 715 C, da gama 700 C 

da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de segurança da OSHA e os 

requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de máquinas 

da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   730 C 
 Potência de sopro   98.0  N ( 345.9  oz)
 Consumo de ar   636  Nm3/h ( 374.3  scfm)
 Nível sonoro   105  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1" BSP   1"-11 1/2 NPT 
 Dimensão   Ø64x59  ( Ø2.52x2.32 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 98.0   N

 345.9   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   84 %

 Economia de custos/ar   45 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

Aplicação
SILVENT 730 C é aqui usado em uma 
aplicação siderúrgica para remover 
fuligem. Para maiores informações 
sobre aplicações, visite o nosso site da 
web www.silvent.com.
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Ø  25  mm ( 1 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  735 L 
 SILVENT 735 L é um bico Laval de aço inoxidável. Neste bico, o ar 

comprimido é aproveitado ao máximo, e o seu lançamento constitui um 

avanço decisivo na tecnologia de sopro. A potência é criada envolvendo 

um núcleo de ar que se desloca a velocidade supersônica com uma 

película de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar 

central. No bico Silvent 735 L, o jato de ar central é criado por um bico 

Laval. A confi guração do bico converte toda a energia armazenada no 

ar comprimido em energia cinética, não permitindo que o jato de ar se 

expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar protetor que 

rodeia o jato central, impede que este seja freado pelo ar circundante, 

permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao máximo. 

Isso evita a formação de turbulência, reduzindo portanto o nível 

sonoro. O bico é feito de aço inoxidável, tornando-o adequado para 

praticamente todas as aplicações onde são necessárias potências de 

sopro muito elevadas, por exemplo na indústria do papel e em ofi cinas 

metalomecânicas, usinas siderúrgicas e no setor de construção. Satisfaz 

todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE 

e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   735 L 
 Potência de sopro   127.0  N ( 448.3  oz)
 Consumo de ar   768  Nm3/h ( 452.0  scfm)
 Nível sonoro   109  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1" BSP   1"-11 1/2 NPT 
 Dimensão   Ø64x59  ( Ø2.52x2.32 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 127.0   N

 448.3   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   78 %

 Economia de custos/ar   34 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 alta potência de sopro 6 - 130 N 

Novo!
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Na categoria de lâminas de ar e cortinas de ar existe um 

amplo programa de modelos padrão para diferentes 

aplicações. Além disso, Silvent disponibiliza lâminas de ar 

totalmente adaptadas as necessidades do cliente. Caso 

não tenha a certeza de qual lâmina de ar melhor se 

adapta a sua aplicação, consulte os engenheiros de 

aplicações da Silvent. 

Lâminas de ar e cortinas de ar

 BICOS DE AR COMPRIMIDO     lâminas de ar e cortinas de ar 

Lâminas de ar e cortinas de ar

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar com-

primido, lâminas de ar e cortinas de ar do mundo. Os 

produtos estão divididos em quatro categorias:

1 Bicos de ar 0 – 6 N

2 Bicos de ar com alta potência de sopro 6 – 130 N 

3 Lâminas de ar e cortinas de ar

4 Bicos especiais
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Ø  10  mm ( 3/8 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  306 L 
 SILVENT 306 L é composta por 6 bicos 209 L e é usada em aplicações 

onde é necessário espalhar o sopro, como uma cortina, sobre uma 

superfície ampla. Cortinas de ar para limpeza ao redor de portas 

e entradas, secagem de tinta, limpeza de esteiras de transporte e 

painéis de madeira etc., são aplicações típicas. Comprimentos especiais 

disponíveis a pedido do cliente. SILVENT 306 L produz um jato de ar 

com uma abertura de 340 mm (13.39") a uma distância de sopro de 

150 mm (6"). Cumpre as normas de segurança da OSHA e os requisitos 

de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de máquinas da UE. 

Patenteado.  

 N.º de pedido :   306 L 
 Potência de sopro   20.4  N ( 72.0  oz)
 Consumo de ar   102  Nm3/h ( 60.0  scfm)
 Nível sonoro   85  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Dimensão   297x23x70  ( 11.69x0.90x2.76 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 20.4   N

 72.0   oz

PLANO

ZINCO

306 L

 Nível sonoro reduzido   85 %

 Economia de custos/ar   45 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 lâminas de ar e cortinas de ar 

 N.º de pedido :   302 L 
 SILVENT 302 L é composta por 2 dois bicos 209 L. Jato de sopro com 
uma abertura de 140 mm (5.51") a uma distância de 150 mm (6"). 
Potência de sopro, 7.0 N (24.7 oz). Comprimento 97 mm (3.82"). 

 N.º de pedido :   304 L 
 SILVENT 304 L é composta por 4 dois bicos 209 L. Jato de sopro com 
uma abertura de 240 mm (9.45") a uma distância de 150 mm (6"). 
Potência de sopro, 14.0 N (49.4 oz). Comprimento 197 mm (7.76"). 

 N.º de pedido :  302 L-S - 306 L-S
 Todos os tamanhos de cortina de ar disponíveis com bicos de aço 
inoxidável. SILVENT 302, 304 e 306 L-S são compostas por bicos 209 
L-S de aço inoxidável. As demais caraterísticas são idênticas às de 302, 
304 e 306 L. 

Novo!
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Ø  10  mm ( 3/8 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  366 
 SILVENT 366 é uma lâmina de ar, silenciosa e efi caz, com dimensões 

de integração reduzidas, e é composta por 6 bicos planos e angulados 

SILVENT 961 e por um perfi l de alumínio de desenho especial. As 

pequenas dimensões de integração destas lâminas de ar tornam-nas 

especialmente adequadas para confi gurações de máquina em que 

o espaço é restrito. A lâmina de ar gera um jato largo mas plano, 

oferecendo vantagens tais como baixo nível de ruído, e pouco consumo 

de ar com um sopro efi caz. SILVENT 366 gera um jato de ar com uma 

abertura de 225 mm (8.86”), a uma distância de 150 mm (6”). A 

potência de sopro é de 19.8 N (69.9 oz). Cumpre todos os requisitos 

da legislação de segurança da OSHA e de limitação do ruído da Diretiva 

de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   366 
 Potência de sopro   19.8  N ( 69.9  oz)
 Consumo de ar   117  Nm3/h ( 68.9  scfm)
 Nível sonoro   89.5  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Dimensão   172x38.5x23  ( 6.77x1.52x0.90 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 19.8   N

 69.9   oz

PLANO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   78 %

 Economia de custos/ar   37 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 lâminas de ar e cortinas de ar 

 N.º de pedido :   362 
 SILVENT 362, que é composto por 2 bicos 961, é uma alternativa do 
bico 366, usado para obter um cone de sopro com menor abertura. 
SILVENT 362 gera um jato de ar com uma abertura de 125 mm (4.92”), 
a uma distância de 150 mm (6”). A potência de sopro é de 6.6 N (23.3 
oz). Comprimento 72 mm (2.83”). 

 N.º de pedido :   364 
 SILVENT 364, que é composto por 4 bicos 961, é uma alternativa do 
bico 366, usado para obter um cone de sopro com menor abertura. 
SILVENT 364 gera um jato de ar com uma abertura de 175 mm (6.89”), 
a uma distância de 150 mm (6”). A potência de sopro é de 13.2 N (46.6 
oz). Comprimento 122 mm (4.80”). 

Novo!
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Ø  12  mm ( 1/2 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  396 
 SILVENT 396 é uma lâmina de ar composta por 6 bicos SILVENT 920 

A e de um perfi l de alumínio de concepção especial. Encontra-se 

instalada nas mais diversas aplicações industriais. Arrefecimento de 

rolos, secagem de tabaco, dispersão de tintas em pó, sopragem de 

emulsões, etc. SILVENT 396 produz um jato de ar com uma abertura 

de 370 mm (14.57”), a uma distância de 150 mm (6”). A potência de 

sopro é 33.0 N (16.5 oz.). Cumpre as normas de segurança da OSHA 

e com os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de 

máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   396 
 Potência de sopro   33.0  N ( 116.5  oz)
 Consumo de ar   180  Nm3/h ( 105.9  scfm)
 Nível sonoro   89  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Dimensão   297x23x95  ( 11.69x0.90x3.74 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 33.0   N

 116.5   oz

PLANO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   85 %

 Economia de custos/ar   32 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 lâminas de ar e cortinas de ar 

 N.º de pedido :   392 
 SILVENT 392, que é composto por 2 bicos 920 A, é uma alternativa de 
396, usada para obter um cone de sopro com menor abertura. SILVENT 
392 tem uma abertura de cone de 170 mm (6.69”) a uma distância 
de sopro de 150 mm (6”). A potência de sopro é de 11.0 N (38.8 oz.). 
Comprimento 97 mm (3.82”). 

 N.º de pedido :   394 
 SILVENT 394, que é composto por 4 bicos 920 A, é uma alternativa de 
396, usada para obter um cone de sopro com menor abertura. SILVENT 
394 produz um jato de sopro com uma abertura de 270 mm (10.63”) 
a uma distância de sopro de 150 mm (6”). A potência de sopro é de 
22.0 N (77.7 oz.). Comprimento 197 mm (7.76”). 
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Ø  20  mm ( 3/4 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  378 
 SILVENT 378 é uma resistente lâmina de ar, totalmente fabricada em 

aço inoxidável, e é composta por 8 bicos SILVENT 973 e por um perfi l 

inoxidável de desenho especial. A lâmina de ar é fabricada totalmente 

em material inoxidável e suporta portanto aplicações exigentes, 

tais como ambientes corrosivos, altas temperaturas ambientais e os 

requisitos de higiene da indústria de alimentos. SILVENT 378 gera um 

jato de ar com uma abertura de 595 mm (23.43”), a uma distância de 

150 mm (6”). A potência de sopro é de 76.0 N (268.3 oz.). Cumpre as 

normas de segurança da OSHA e os requisitos de baixa emissão sonora 

estipulados na Diretiva de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   378 
 Potência de sopro   76.0  N ( 268.3  oz)
 Consumo de ar   464  Nm3/h ( 273.1  scfm)
 Nível sonoro   95  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   529x40x110  ( 20.82x1.57x4.33 ")
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 76.0   N

 268.3   oz

PLANO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   80 %

 Economia de custos/ar   37 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 lâminas de ar e cortinas de ar 

 N.º de pedido :   372 
 SILVENT 372, que é composto por 2 bicos 973, é uma alternativa do 
bico 378, usado para obter um cone de sopro com menor abertura. 
SILVENT 372 produz um jato de ar com uma abertura de 205 mm 
(8.07”), a uma distância de 150 mm (6”). A potência de sopro é de 
19.0 N (67.1 oz.). Comprimento 139 mm (5.47”). 

 N.º de pedido :   374 
 SILVENT 374, que é composto por 4 bicos 973, é uma alternativa do 
bico 378, usado para obter um cone de sopro com menor abertura. 
SILVENT 374 produz um jato de ar com uma abertura de 335 mm 
(13.19”), a uma distância de 150 mm (6”). A potência de sopro é de 
38.0 N (134.1 oz). Comprimento 269 mm (10.59”). 

 N.º de pedido :  372 F - 378 F
 SILVENT 374 F está equipada com regulador de fl uxo. Com um 
regulador de fl uxo incorporado em cada bico de sopro, aproveita-
se ao máximo o ar comprimido. A regulação da potência de sopro, 
minimiza tanto o consumo de energia como o nível do ruído. As demais 
caraterísticas são idênticas às de 374. 
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 BICOS DE AR COMPRIMIDO   
 lâminas de ar e cortinas de ar 

Silvent 300 Especial  
SILVENT 300 Especial signifi ca que Silvent fabrica uma lâmina/cortina 

de ar totalmente adequada ao cliente, segundo a aplicação e a 

necessidade do mesmo. O enorme sortimento de produtos Silvent 

em combinação com a grande experiência de nossos engenheiros de 

aplicações, permite-nos oferecer a solução ótima. Além disso, Silvent 

oferece gratuitamente ajuda para aplicações, na forma de desenhos 

etc., caso se deseje fabricar lâminas de ar próprias com bicos Silvent. 

Nesta página mostramos diversos exemplos de lâminas e ar e cortinas 

de ar adaptadas ao cliente. Nas páginas 66 e 67 encontrará informação 

sobre o dimensionamento de lâminas de ar e cortinas de ar. Mais 

informações e exemplos em www.silvent.com.

Exemplo
Silvent 300 Especial com bicos 920 A   
Silvent projetou uma lâmina de ar com 24 bicos SILVENT 920A para um 
dos principais fornecedores europeus de aço especial e aço comercial. 
A lâmina de ar tem 1.7 m (5.6 ft) de comprimento e uma potência de 
sopro de 132 N (466.0 oz). A empresa instalou duas de essas lâminas 
de ar em uma máquina de decapagem por jato de areia.

Silvent 300 Especial com bicos 973    
Silvent desenvolveu uma lâmina de ar com 10 bicos SILVENT 973 para 
uma das principais empresas mundiais fornecedoras de anéis de pistão 
para motores de navio com cilindros de grande diâmetro. A lâmina de 
ar foi projetada especialmente para instalação em uma das retifi cadoras 
planas existentes na empresa.

Silvent 300 Especial com bicos 961    
Silvent fabricou uma minilâmina de ar com 13 bicos SILVENT 961 para 
um dos principais Grupos de empresas metalomecânicas mundiais. 
Optou-se como ponto de partida pelo bico 961, devido ao espaço 
restrito dentro da máquina, ao mesmo tempo que os bicos foram 
colocados em ângulo, de forma a afastar a película de óleo da 
superfície dos objetos da forma mais efi caz possível.

Dimensionamento de lâminas de ar e cortinas de ar, ver nas páginas 66 e 67.
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 BICOS DE AR COMPRIMIDO    
 lâminas de ar e cortinas de ar 

Graças a dezenas de anos de experiência, a Silvent tem sólidos 

conhecimentos sobre o dimensionamento de lâminas e cortinas de ar. 

Ao dimensionar lâminas e cortinas de ar adaptadas ao cliente, devem 

ser tomados em consideração os seguintes fatores.

Silvent   920 A 
Graças a sua confi guração, aproveita o ar ao máximo e gera um cone 
de ar com “efeito raspador”.

Fatores a levar em consideração ao 
dimensionar lâminas e cortinas de ar

Silvent   973 
Gera uma potência de sopro superior à de SILVENT 920 A e é 
fabricado em aço inoxidável, o que signifi ca que pode ser utilizado a 
temperaturas mais altas e em aplicações em que o bico é exposto a 
desgaste mecânico.

Silvent   961 
É usado quando são necessárias dimensões de montagem pequenas.

Silvent   209 L 
O seu uso é recomendado quando a potência de sopro é pouco 
importante, por exemplo em cortinas de portas, para um consumo de 
ar mínimo.

Silvent   705 
Quando são necessárias altas potências de sopro, por exemplo em 
usinas siderúrgicas. A Silvent também tem bicos de ar comprimido com 
potências extremamente altas, por exemplo SILVENT 707 C, SILVENT 
710 e SILVENT 720, que em certos casos são necessárias em aplicações 
exigentes.

1 Tipo de bico de ar comprimido

 O tipo de bico que deve ser utilizado na lâmina/cortina 
  de ar, é determinado com base em:

Potência de sopro – em que tipo de aplicação vai ser usada a 
lâmina/cortina de ar?
Material – em que tipo de ambiente vai ser usada?
Dimensões – quando espaço há disponível?

Todos os bicos Silvent podem ser utilizados em lâminas de ar e cortinas 
de ar. Os mais comuns são:

Acessórios, ver página 76.
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 BICOS DE AR COMPRIMIDO    lâminas de ar e cortinas de ar 

Bico de ar 
comprimido

Ângulo α LimiteLo 
mm   poleg.

60 2.36

81 3.19

41 1.61

10 0.39

92.5 3.64

°
920 A

973 

961

209 L

705

Amín=30 mm (1.2”)

Amín=30 mm (1.2”)

Amín=30 mm (1.2”)

Amín=100 mm (4”)

11.3

11.3

11.3

14.5

13.35

Largura do cone de ar e distância de sopro

Valor do bico

Modelo Dimensões Conexão Material 

Alumínio

Aço inoxidável

Alumínio

TUB 300

SMP 370

AMP 380

3/8”

3/4”

1”

    23x23
(0.9”x0.9”)
   40x40
(1.57”x1.57”)
   40x40
(1.57”x1.57”)

Barras de sopro

Ø interno da 
conduta em Ø mm

poleg.

1

1

3

3

0

920 A

973 

961

209 L

705

Numero de bicos/conduta

6.4

3

2

6

5

1

9.5

6

4

11

10

2

12.7

14

9

24

22

4

19.1

25

16

44

40

 8

25.4

57

36

99

90

18

38.1

101

64

177

159

32

50.8

Para maiores informações, ver em www.silvent.com ou contatar os engenheiros de aplicações da Silvent.

2 Número de bicos de ar comprimido

3 Fornecimento de ar

 Para se poder calcular o número de bicos requerido, é
 necessário ter a seguinte informação:

Largura do cone de ar (Lt)
A largura que se deseja “cobrir” varia de caso para caso. Se a largura 
for superior a 500 mm (19.69"), tem-se geralmente que adaptar a 
lâmina de ar ao cliente.

Distância de sopro (A)
Há uma relação direta entre a distância a que a lâmina de ar é montada 
e o número de bicos necessários.

Curta distância – produz um sopro concentrado cobrindo uma área  
pequena. 
Isso implica ser necessário usar um maior número de bicos.
Longa distância – produz menos força de sopro, cobrindo uma área maior.

Com base na informação anterior, pode-se então calcular o número de 
bicos necessário e a distância entre os mesmos.

Número de bicos (n) =

Distância entre os bicos (c/c) =

 Um fator importante para que a lâmina/cortina de 
 ar funcione da melhor forma, é que o fornecimento de
 ar seja sufi cientemente grande. Caso contrário pode a
 força de sopro ser distribuída de forma irregular.

A tabela à esquerda mostra quantos bicos podem ser alimentados por 
uma conduta, ou seja, alimentação desde um único lado.

A Silvent tem à disposição três alternativas de barras de sopro com 
comprimentos adaptados ao cliente. A tabela à esquerda mostra o material 
e dimensões. Outras barras de sopro podem ser projetadas a pedido.

Lt

7/8(2A tanα+Lo)

Lt-7/8(2A tanα+Lo)

n-1
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Na categoria de bicos especiais encontram-se todos os 

bicos com confi gurações de sopro exclusivas. Esses bicos 

de ar comprimido foram feitos para aplicações nas quais 

tubos abertos e bicos padrão não conseguem realizar o 

trabalho com efi cácia. Caso não tenha a certeza de qual 

é o bico especial que melhor se adapta a sua aplicação, 

consulte os engenheiros de aplicações da Silvent. 

Bicos de ar comprimido especiais

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar compri-

mido padrão e especiais do mundo. Os produtos estão 

divididos em quatro categorias:

1 Bicos de ar  0 – 6 N 

2 Bicos de ar com alta potência de sopro 6 – 130 N

3 Lâminas de ar e cortinas de ar

4 Bicos especiais

 

 BICOS DE AR COMPRIMIDO     especial 

Bicos de ar comprimido especiais
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Ø  6  mm ( 1/4 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  910 
 SILVENT 910 é um bico de sopro para trás, usado para limpeza dentro 

de tubos e canais. A limpeza de tubos durante e após o processamento 

dos mesmos, constituiu sempre em um problema. A limpeza mediante 

métodos convencionais é impossível, uma vez que as aparas e limalha 

são sopradas para dentro do tubo em vez de para fora. SILVENT 910 

consegue limpar tubos com diâmetros entre 25 mm (1”) e 100 mm 

(4”). Este bico tem uma rosca fêmea de 1/4”. O bico é fabricado com 

base nas patentes SILVENT, o que implica que tanto o nível de ruído 

como o consumo de ar são limitados ao mínimo. Cumpre amplamente 

as normas de segurança OSHA e os requisitos de limitação do ruído da 

Diretiva de máquinas da UE.  

 N.º de pedido :   910 
 Potência de sopro   5.5  N ( 19.4  oz)
 Consumo de ar   38  Nm3/h ( 22.4  scfm)
 Nível sonoro   86  dB(A)
 Confi guração de sopro   Outros 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø18x17.5  ( Ø0.71x0.69 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 5.5   N

 19.4   oz

OUTROS

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   73 %

 Economia de custos/ar   59 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    especial 

 N.º de pedido :   912 
 SILVENT 912 é uma alternativa maior do 910. SILVENT 912 consegue 
limpar tubos com diâmetros entre 75 mm (3”) e 400 mm (16”). Este 
bico de sopro para trás tem rosca uma rosca fêmea de 1”. Potência de 
sopro 13.2 N (46.6 oz). 
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Ø  6  mm ( 1/4 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  915 
 SILVENT 915 é um bico de dispersão que gera um grande cone de 

sopro circular. Este bico foi feito para aplicações onde se pretende que 

o ar se espalhe por uma superfície mais ampla, mas a uma distância 

pequena. A efi cácia máxima deste bico verifi ca-se a uma distância de 

sopro não superior a 150 mm (6”). Para sopro dentro de tubos e canos, 

o diâmetro interno deverá ser de 25 a 100 mm (1” – 4”) Ø. O ângulo 

da saída padrão é de 45°. Contudo, o desenho deste bico permite 

alterar o ângulo dos orifícios de saída. Os bicos podem ser fabricados 

por encomenda, com ângulos de 90° e de 135°. O bico produz 

pouco ruído e consome pouco ar. Cumpre inteiramente as normas de 

segurança OSHA e os requisitos de limitação do ruído da Diretiva de 

máquinas da UE.  

 N.º de pedido :   915 
 Potência de sopro   5.5  N ( 19.4  oz)
 Consumo de ar   38  Nm3/h ( 22.4  scfm)
 Nível sonoro   86  dB(A)
 Confi guração de sopro   Outros 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø20x27  ( Ø0.79x1.06 ")
 Material   Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 5.5   N

 19.4   oz

OUTROS

INOX-
IDÁVEL

915

 Nível sonoro reduzido   67 %

 Economia de custos/ar   43 %

Ø  6  mm ( 1/4 ")

 BICOS DE AR COMPRIMIDO     especial 

 N.º de pedido :   915-90 
 SILVENT 915-90 tem um ângulo de sopro de 90°. As demais caraterísticas 
são idênticas às de 915. 

 N.º de pedido :   915-135 
 SILVENT 915-135 tem um ângulo de sopro de 135°. As demais 
caraterísticas são idênticas às de 915. 
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Ø  6  mm ( 1/4 ")

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  952 
 SILVENT 952 é um bico auto-rotativo, desenvolvido para fornecer um 

sopro uniforme e efi ciente em grandes áreas. Por exemplo, as grandes 

máquinas de polimento utilizadas na indústria de processamento de 

madeira, utilizam bicos rotativos para obter um sopro uniforme e 

efi ciente da superfície inteira da madeira. O sopro produzido por um 

tubo aberto convencional resulta em um sopro pontual que não abrange 

toda a superfície, daí resultando uma qualidade não homogênea. Estas 

grandes máquinas de polir têm normalmente um sistema incorporado 

de remoção de poeira ligado aos bicos rotativos, que elimina os 

desperdícios de uma forma efi ciente e que respeita o ambiente. Uma 

vez que os bicos rodam a alta velocidade e com muita força, durante a 

montagem e utilização devem respeitar-se as instruções de segurança 

fornecidas. Silvent terá o máximo prazer em fornecer estas normas de 

segurança, a pedido, bem como em incluí-las no fornecimento inicial. 

Cumpre os requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva 

de máquinas da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   952 
 Potência de sopro   6.4  N ( 22.6  oz)
 Consumo de ar   38  Nm3/h ( 22.4  scfm)
 Nível sonoro   83  dB(A)
 Confi guração de sopro   Outros 
 Conexão   M27x2     
 Dimensão   160x34x125  ( 6.30x1.34x4.92 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 6.4   N

 22.6   oz

OUTROS

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   73 %

 Economia de custos/ar   43 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    especial 

Aplicação
A fi gura mostra um determinado número 
de bicos SILVENT 952, montados em 
uma polidora transversal para limpando 
painéis de madeira. Para maiores infor-
mações sobre aplicações, visite o nosso 
site da web www.silvent.com.
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Ø  10  mm ( 3/8 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  453 
 SILVENT 453 é o menor modelo de bicos toroidais da SILVENT, com 

apenas um anel interno de bicos de ar, a nossa versão mais comum. 

A confi guração de sopro destes bicos para processos de sopro é 

o resultado de anos de experiência com gerações prévias de bicos 

toroidais. Estes bicos estão projetados para produção contínua e para 

limpeza ou secagem de cabos, perfi s, tubos, mangueiras etc. SILVENT 

453 permite fácil entrada e saída de material com diâmetros de Ø5 a 

Ø25 mm (0.2"- 1.0"). Este bico toroidal possui asas de fi xação para 

montagem fácil e segura. Satisfaz todos os requisitos de limitação de 

ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de segurança da 

OSHA. Patenteado  

 N.º de pedido :   453 
 Potência de sopro   20.0  N ( 70.6  oz)
 Consumo de ar   114  Nm3/h ( 67.1  scfm)
 Nível sonoro   90  dB(A)
 Confi guração de sopro   Outros 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   113x120x38  ( 4.45x4.72x1.50 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 20.0   N

 70.6   oz

OUTROS

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   78 %

 Economia de custos/ar   38 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO     especial 

 N.º de pedido :   454 
 SILVENT 454 tem apenas uma coroa externa de bicos planos, o que 
produz o nível absolutamente mais baixo de ruído e o menor consumo 
de ar. Ideal para sopragem de superfícies com partículas leves ou 
pequenas quantidades de líquido, e onde a velocidade do material que 
passa pelos jatos de ar não é muito grande. Potência de sopro 16.0 N 
(56.5 oz). 

 N.º de pedido :   455 
 SILVENT 455 é um sistema exclusivo com fi ada dupla de bicos. Duas 
confi gurações de sopro diferentes cooperam para atingir o máximo 
grau de efi ciência. O anel exterior promove limpeza inicial e prepara 
as superfícies para o sistema interno, o qual completa o processo de 
secagem ou limpeza. Potência de sopro 36.0 N (127.1 oz). 

Novo!
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Ø  16  mm ( 5/8 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  464 
 SILVENT 464 é um bico toroidal com apenas um anel exterior de bicos 

planos, produzindo o nível mínimo de ruído e o menor consumo de ar. 

Esta série é excelente para sopragem de partículas leves ou de pequenas 

quantidades de líquido. A potência de sopro é no entanto sufi ciente 

para aplicações como secagem ou limpeza de cabos, tubos, mangueiras 

e perfi s, onde a velocidade do material que passa pelos jatos de ar não 

é muito grande. Sua confi guração com bicos adicionais na abertura do 

anel toroidal, produz um cone de ar de 360°, assegurando assim que 

a superfície inteira do material que passa é uniformemente coberta. 

SILVENT 464 permite fácil entrada e saída de material com diâmetros de 

Ø25 a Ø105 mm (1.0"-4.1"). Este bico toroidal possui asas de fi xação 

para montagem fácil e segura. Satisfaz os requisitos de limitação de 

ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de segurança de 

OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   464 
 Potência de sopro   32.0  N ( 113.0  oz)
 Consumo de ar   234  Nm3/h ( 137.7  scfm)
 Nível sonoro   92  dB(A)
 Confi guração de sopro   Outros 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   235x205x56  ( 9.25x8.07x2.20 ")
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 32.0   N

 113.0   oz

OUTROS

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   88 %

 Economia de custos/ar   51 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    especial 

 N.º de pedido :   463 L 
 SILVENT 463 L tem um anel interior de bicos 2120 L, que o torna 
adequado para a maioria das aplicações. É o nosso modelo toroidal 
mais utilizado. Potência de sopro 42.0 N (148.3 oz). 

 N.º de pedido :   465 L 
 SILVENT 465 tem um sistema exclusivo de dupla fi ada de bicos. Duas 
confi gurações de sopro diferentes cooperam para atingir o máximo 
grau de efi cácia. A confi guração de sopro do anel exterior promove 
uma limpeza inicial e prepara as superfícies para o sistema interno, o 
qual completa o processo de secagem ou limpeza. Potência de sopro 
76.0 N (268.3 oz). 

Novo!
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Ø 25   mm ( 1 ")

Opção

Válido na substituição de tubo aberto com este diâmetro.

Silvent  475 L 
 SILVENT 475 L é um bico toroidal com dois anéis de bicos de ar comprimido, 

um concepção absolutamente única com seu duplo sistema de bicos. Duas 

confi gurações de sopro diferentes cooperam para atingir o máximo grau de 

efi cácia. A confi guração de sopro do anel exterior promove uma limpeza 

inicial e prepara as superfícies para o sistema interno, o qual completa o 

processo de secagem ou limpeza. Este sistema é adequado para limpeza ou 

secagem de cabos, tubos, perfi s etc., que requerem uma potência de sopro 

excepcionalmente grande ou passam através da abertura a alta velocidade. 

Os bicos toroidais estão equipados com bicos muito potentes com um 

ângulo de sopro adequado, para garantir um sopro de 360º efi ciente e 

uniforme na abertura do anel. SILVENT 475 L permite fácil entrada e saída 

de material com diâmetros de Ø100 mm a 205 mm (4"-8.1" Este bico 

toroidal possui asas de fi xação para montagem fácil e segura. Satisfaz todos 

os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da 

legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   475 L 
 Potência de sopro   148.9  N ( 525.6  oz)
 Consumo de ar   948  Nm3/h ( 558.0  scfm)
 Nível sonoro   104  dB(A)
 Confi guração de sopro   Outros 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   365x336x78  ( 14.37x13.23x3.07 ")
 Material  (bico)  Zinco e alumínio 

 Acessórios, ver página 76.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 148.9   N

 525.6   oz

OUTROS

OUTROS

 Nível sonoro reduzido   85 %

 Economia de custos/ar   18 %

 BICOS DE AR COMPRIMIDO     especial 

 N.º de pedido :   473 L 
 SILVENT 473 L tem apenas um anel interior de bicos 2120 L e 2005, 
que o torna adequado para a maioria das aplicações. A confi guração de 
sopro deste bico toroidal para processos de sopro, é o resultado de anos 
de experiência e é o nosso modelo toroidal mais utilizado. Potência de 
sopro 97.0 N (342.4 oz). 

 N.º de pedido :   474 
 SILVENT 474 tem apenas uma coroa externa de bicos planos, o que 
produz o nível absolutamente mais baixo de ruído e o menor consumo 
de ar. Ideal para sopragem de superfícies com partículas leves ou 
pequenas quantidades de líquido, e onde a velocidade do material que 
passa pelos jatos de ar não é muito grande. Potência de sopro 61.0 N 
(215.3 oz). 

Novo!
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SILVENT 454
Aqui é usado um bico toroidal com uma 
coroa externa de bicos planos para secar 
arame após esfriamento com líquido.
Para mais aplicações, ver em 
www.silvent.com.

Configuração de sopro dos bicos 
toroidais
Estes bicos cobrem perfis dentro do intervalo:

MODELO

453, 454, 455

464, 463 L, 465 L

475 L, 473 L, 474

E máx Ø

”mm

1

4.1

8.1

25

105

205

D mín Ø

”mm

0.2

1

4

5

25

100

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    especial 

MODELO

454 

464 

474

Ø máx. de 
alimentação

”mm

2.2

5.5

10.6

55

140

270

Ø
 m

áx
. d

e 
al

im
en

ta
çã

o

E 
m

áx
. Ø

D
 m

ín
. Ø
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Em muitos casos estes produtos facilitam a instalação. 

Além disso, há acessórios que permitem afi nar posteri-

ormente o ângulo de sopro sem afetar a montagem fi xa 

restante. A afi nação correta do ângulo de sopro reduz o 

ruído e aumenta o grau de efi cácia.

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    acessórios

Acessórios

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar comprimido, 

lâminas de ar, cortinas de ar e bicos de ar comprimido es-

peciais do mundo. Na categoria de acessórios encontram-se 

produtos usados juntamente com bicos de ar comprimido, 

lâminas de ar e cortinas de ar da Silvent.  

Acessórios bicos de ar comprimido
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 N.º de pedido :   PSK 18 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   22x31  ( 0.87x1.22 ")

Juntas articuladas reguláveis

 Junta articuladas ajustável para regulação do cone de ar. A 
junta articuladas permite afi nar posteriormente o ângulo 
de sopro sem afetar a restante montagem fi xa. A afi nação 
correta do ângulo de sopro reduz o ruído e aumenta o 
grau de efi cácia. As juntas pivotantes estão disponíveis em 
4 tamanhos. Vedações de nitrilo. Material: Aço inoxidável.  

 N.º de pedido :   PSK 14 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   24x33  ( 0.94x1.30 ")

 N.º de pedido :   PSK 38 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Dimensão   27x40  ( 1.06x1.57 ")

 N.º de pedido :   PSK 12 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   32x45   1.26x1.77 

 N.º de pedido :   UBJ 34 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   Ø56x117  ( Ø2.23x4.61 ")

Articulação regulável

 Articulação regulável desenvolvida especialmente para as 
séries 400, 700, 1100 e 1200. Graças à articulação permitir 
rotação em qualquer ângulo, pode a montagem fi xa 
ser feita com o ângulo de sopro mais efi caz. A posição 
é depois travada com um parafuso Allen. Vedações de 
nitrilo. Material: Alumínio.  

 N.º de pedido :   FV 18 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   17x40  ( 0.67x1.57 ")

Válvulas reguladoras de fl uxo

 Válvula reguladora de fl uxo que permite a afi nação da 
força de sopro, o que implica em consumo de ar menor e 
nível sonoro mais baixo. O fl uxo pode ser ajustado entre 5 % 
e 100 % do fl uxo total. As válvulas reguladoras de fl uxo 
estão disponíveis em 2 tamanhos. Vedações de nitrilo. 
Material: Aço inoxidável.  

 N.º de pedido :   FV 14 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   17x40  ( 0.67x1.57 ")

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   acessórios

 N.º de pedido :   PSKM 12 
Conexão  1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
Dimensão  32x60  ( 1.26x2.36 ")
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 N.º de pedido :   2211 
 Dimensão   Ø85x98  ( Ø3.35x3.85 ")

Base magnética

 A base magnética existe em versão simples e versão dupla, 
e pode ser combinada com tubos “Flexblow”. Graças a 
seu potente imane, a base pode ser posicionada tanto 
vertical como  horizontal. Ligação 3/8", conector de 
mangueira. Material: Aço.   

 N.º de pedido :   2222 
 Dimensão   Ø85x130  ( 3.35x5.10 ")

 N.º de pedido :   2911 
 Conexão   M10x1.5     
 Dimensão   100x60x12  ( 3.94x2.36x0.47 ")

Placa de fi xação

 Base de fi xação para montagem fi xa de braço fl exível, 
“Flexarm”, ou base magnética, para aplicações em que o 
imane torna impossível a fi xação. Material: Aço.   

 N.º de pedido :   2901 
 Dimensão   Ø10 / Ø8  ( Ø0.4 / Ø0.32 ")

Articulação para braço Flexarm

 Articulação completa com botão de girar para braços 
Flexarm. A articulação existe em 3 tamanhos. Material: Aço.  

 N.º de pedido :   2902 
 Dimensão   Ø14 / Ø14  ( Ø0.55 / Ø0.55 ")

 N.º de pedido :   2903 
 Dimensão   Ø22 / Ø14  ( Ø0.87 / Ø0.55 ")

 N.º de pedido :   2252 
 Conexão   1/4" BSP     
 Dimensão   Ø30x70  ( Ø1.18x2.76 ")

Luva de conexão de 952

 Luva de conexão para montagem de uma unidade Silvent 
952. Material: Alumínio.   

BICOS DE AR COMPRIMIDO     acessórios
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 N.º de pedido :   KV 18 
 Conexão   1/8" BSP     
 Dimensão   21x39  ( 0.83x1.54 ")

Válvula de esfera

 As válvulas de esfera estão disponíveis em 5 tamanhos. 
Juntas de tefl on e nitrilo. Material: Latão. Gama de 
temperaturas -40°C a +200°C (-41°F a +396°F)   

 N.º de pedido :   KV 14 
 Conexão   1/4" BSP     
 Dimensão   21x39  ( 0.83x1.54 ")

 N.º de pedido :   KV 38 
 Conexão   3/8" BSP     
 Dimensão   21x42  ( 0.83x1.65 ")

 N.º de pedido :   KV 12 
 Conexão   1/2" BSP     
 Dimensão   25x47  ( 0.98x1.85 ")

 N.º de pedido :   KV 34 
 Conexão   3/4" BSP     
 Dimensão   30x54  ( 1.18x2.13 ")

 N.º de pedido :   3302 
 Conexão   Ø17   (Ø0.67") 
 Dimensão   23x25x45  ( 0.90x0.98x1.77 ")
 Material   Aço inoxidável 

Cantoneiras de fi xação

 Cantoneiras de fi xação para perfi s de alumínio. Utilizados 
para as lâminas de ar e cortinas de ar Silvent. As 
cantoneiras são montadas em ambas as extremidades do 
perfi l e apertadas entre a bucha existente e a face exterior 
do perfi l.   

 N.º de pedido :   3372 
 Conexão   Ø27   (Ø1.06") 
 Dimensão   40x40x75  ( 1.57x1.57x2.95 ")
 Material   Aço inoxidável 

 N.º de pedido :   3382 
 Conexão   Ø34   (Ø1.34") 
 Dimensão   40x40x75  ( 1.57x1.57x2.95 ")
 Material   Aço inoxidável 

 N.º de pedido :   OGV 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Dimensão   Ø40x204  ( Ø1.57x8.03 ")
 Material   Alumínio 

Válvula

 Uma válvula OGV completa. A válvula pode regular 
gradualmente a potência de sopro entre 0 e 100 %. 
Além disso, a válvula tem função de bloqueio na posição 
máxima.   

BICOS DE AR COMPRIMIDO     acessórios 
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 N.º de pedido :   862 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   Ø15x176  ( Ø0.59x6.93 ")

Tubo Flexblow de 1/8"

 Tubo Flexblow com rosca de 1/8" nas duas extremidades. 
Disponível em 6 comprimentos diferentes.   

 N.º de pedido :   863 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   Ø15x276  ( Ø0.59x10.87 ")

 N.º de pedido :   864 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   Ø15x376  ( Ø0.59x14.63 ")

 N.º de pedido :   865 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   Ø15x476  ( Ø0.59x18.52 ")

 N.º de pedido :   866 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   Ø15x576  ( Ø0.59x22.41 ")

 N.º de pedido :   868 
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   Ø15x776  ( Ø0.59x30.19 ")

 N.º de pedido :   820 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø19x158  ( Ø0.75x6.22 ")

Tubo Flexblow de 1/4"

 Tubo Flexblow com rosca de 1/4" nas duas extremidades. 
Disponível em 6 comprimentos diferentes.   

 N.º de pedido :   830 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø19x258  ( Ø0.75x10.16 ")

 N.º de pedido :   840 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø19x358  ( Ø0.75x14.09 ")

 N.º de pedido :   850 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø19x458  ( Ø0.75x18.03 ")

 N.º de pedido :   860 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø19x558  ( Ø0.75x21.97 ")

 N.º de pedido :   880 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø19x758  ( Ø0.75x29.84 ")

BICOS DE AR COMPRIMIDO      acessórios 
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 N.º de pedido :   SR-21-C2 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   67x83x102  ( 2.65x3.25x4.00 ")

Reguladores de grande fl uxo

 O sortimento de reguladores de grande fl uxo da Silvent 
possibilita a utilização otimizada dos bicos Silvent. 
Utilizando reguladores no sistema Silvent, é possível 
regular exatamente a necessidade de potência de sopro e, 
por conseguinte, minimizar tanto o nível de ruído como o 
consumo de ar. O regulador é do tipo êmbolo, permitindo 
um fl uxo muito grande em relação a seu tamanho.   

 N.º de pedido :   SR-21-C3 
 Conexão   3/8" BSP  3/8"-18 NPT   
 Dimensão   67x83x102  ( 2.65x3.25x4.00 ")

 N.º de pedido :   SR-21-C4 
 Conexão   1/2" BSP  1/2"-14 NPT   
 Dimensão   67x83x102  ( 2.65x3.25x4.00 ")

 N.º de pedido :   SR-21-C6 
 Conexão   3/4" BSP  3/4"-14 NPT   
 Dimensão   67x83x102  ( 2.65x3.25x4.00 ")

 N.º de pedido :   SR-31-C8 
 Conexão   1" BSP  1"-11 1/2 NPT   
 Dimensão   111x67x132  ( 4.37x2.65x5.25 ")

 N.º de pedido :   SR-41-CB 
 Conexão   1 1/2" BSP  1 1/2"-11 1/2 NPT   
 Dimensão   135x92x174  ( 5.31x3.62x6.87 ")

 N.º de pedido :   SR-41-CC 
 Conexão   2" BSP  2"-11 1/2 NPT   
 Dimensão   135x92x174  ( 5.31x3.62x6.87 ")

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   acessórios

Nota: Devido ao desenho do regulador, há um pequeno 
fl uxo de fuga constante (0.024 l/s (0.05 scfm) a 7 bar (100 
psi) de pressão primária e 5.5 bar (80 psi) de pressão 
secundária).
Todas as tabelas estão baseadas em uma pressão de 
entrada de 7 bar (100 psi).

Temperatura máxima: 79°C (178°F)
Pressão operacional máxima: 2.1 MPa (300 psi)

Curvas de fl uxo de reguladores de grande 
fl uxo
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Limpeza
Nesta aplicação é usada uma lâmina de ar 
adaptada ao cliente, composta por 19 bicos 
planos, para limpar pequenas partículas de 
bolacha da linha de produção.

Secagem
Aqui é usado um bico de ar Silvent 920 A 
para secar peças. A empresa, que fabrica 
compressores, instalou quase 300 bicos 
Silvent 920 A para reduzir o nível de ruído.

Esfriamento
Os bicos de ar Silvent podem , com vantagem, 
ser usados para arrefecimento no processo 
de produção. Aqui utiliza-se SILVENT 209 
para esfriar o electrólito num processo de 
fabricação de alumínio.

Aplicações

 BICOS DE AR COMPRIMIDO    aplicações
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Transporte
Silvent 973 F, um bico de ar totalmente em 
aço inoxidável e com regulação de fl uxo 
incorporado, é aqui utilizado para o transporte 
de pão em uma linha panifi cadora e para 
separar o pão da chapa.

Classifi cação
O sopro com ar comprimido pode ser usado 
para a classifi cação de peças em um processo 
de produção. Nesta aplicação, os bicos Silvent 
são utilizados para classifi car pregos.

Remoção por sopro
Nas fábricas de aço existem muitas aplicações 
que requerem sopro com ar comprimido. 
Aqui, utilizam-se bicos de ar Silvent de grande 
potência para remover água e carepa de aço 
recém fabricado.

 BICOS DE AR COMPRIMIDO   aplicações

Na nossa base de dados de aplicações, na página inicial do site web, 
encontrará mais exemplos e mais informação sobre a utilização de 
produtos Silvent.
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2Pistolas de segurança

86-87 resumo de produtos

88-89 escolher a pistola de segurança certa

90-101 potência de sopro 0 - 6 N

102-113  alta potência de sopro 6 - 100 N

114-115 pistolas de segurança especiais

116-119 acessórios

120-121 aplicações
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Resumo
de produtos

Série 007

Silvent 007-P
Ver página 92

Silvent 007-MJ4
Ver página 93

Silvent 008-L
Ver página 94

Silvent 0971
Ver página 95

Pistola de segurança com vantagens únicas.

Série 500

Silvent 500-S
Ver página 96

Silvent 500-Z
Ver página 98

Silvent 501 L-H
Ver página 99

Pistola de segurança com gatilho curto que 

protege os músculos.

Silvent 007-L
Ver página 90

Silvent 520
Ver página 100

Silvent 5920
Ver página 101

diferentes materiais. Para cada punho existe uma 

grande variedade de bicos com distintas potências e 

confi gurações de sopro. Além disso, cada pistola pode 

ser equipada com tubos de diferentes comprimentos, 

que facilitam ainda mais sua utilização. 

Nas páginas 88-89 você encontrará informação 

sobre os aspetos a tomar em consideração para 

escolher a pistola de segurança adequada.

Pistolas de segurança

Os produtos estão divididos em cinco séries distintas e 

em uma categoria de pistolas especiais. Cada série 

está baseada no punho, com funções especiais e 

New!

New!

PISTOLAS DE SEGURANÇA      resumo de produtos 
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Série 2000

Pistola de segurança totalmente em 

alumínio e com alta potência de sopro.

Série 750

Pistola de segurança robusta, para ambientes 

severos.

Silvent 2055-A
Ver página 102

Silvent 2050-S
Ver página 105

Silvent 755-L
Ver página 106

Silvent 753-S
Ver página 109

Silvent 757-L
Ver página 108

Silvent 2973
Ver página 104

Série 4000

Ferramenta de sopro extremamente potente 

para soprarem a grandes distâncias.

Silvent 4015-LF
Ver página 110

Silvent 4010-S
Ver página 113

Silvent 4020-LF
Ver página 112

Especial

Pistolas de segurança para aplicações pouco 

comuns

Silvent BG-007
Ver página 114

Silvent 100
Ver página 115

New!

New!

New!

New!

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    resumo de produtos 
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Como escolher a pistola 
de segurança certa

A potência de sopro é de importância vital, 
dado que uma potência insufi ciente implica 
a impossibilidade de realizar a aplicação de 
sopro ou que demora muito tempo e, caso 
se sobredimensione, não se utiliza a 
tecnologia Silvent otimamente.

Indica a potência de sopro em 
Newton (N) e em Onças (oz).

Conforme seja o trabalho a realizar, escolhe-se 
uma das seguintes confi gurações de sopro.

Gera um jato de ar largo.

Gera um jato de ar cônico grande.

Gera um jato de ar cônico centrado.

Gera um jato central a velocidade 
supersônica, rodeado de uma cor-
rente de ar protetora.

Confi gurações de sopro extraor-
dinárias, por exemplo, sopro para 
trás, divergente, etc.

É importante escolher a pistola de segurança certa, para 

que a aplicação seja efi caz, silenciosa e, sobretudo, 

econômica. Cada operação de sopro é única, mas tendo 

em consideração os fatores indicados abaixo, é fácil 

otimizar a aplicação de sopro.

1 Potência de sopro

2 Confi guração de sopro

OUTROS

LAVAL

CONC.

LARGO

PLANO

3.2  N

 11.3   oz

PISTOLAS DE SEGURANÇA
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A escolha de material do bico de ar depende 
principalmente do desgaste mecânico, que é 
muito comum ao usar pistolas de segurança.

A escolha do modelo de pistola depende dos 
requisitos impostos, da ergonomia e funções 
técnicas, tais como diferentes alternativas de 
ligação, possibilidade de usar tanto posição 
variável como posição ”booster” (reforçada), 
bem como do ambiente em que as pistolas vão 
ser utilizadas.

A princípio, todas as pistolas de segurança da 
Silvent podem ser equipadas com tubos de 
extensão de acordo com a necessidade. É tanto 
uma questão prática como de segurança. Além 
disso, há barreiras protetoras e escudos de ar 
para tornar a operação de sopro o mais segura 
possível.

É adequado , por exemplo, para 
aplicações de sopro com temperatura 
ambiental baixa e pouco desgaste 
mecânico.

Suporta altas temperaturas ambien-
tais, desgaste mecânico, atmosferas 
agressivas e corrosivas e, além disso, 
é adequado quando há requisitos 
de higiene.

Materiais extraordinários, por 
exemplo PEEK.

3 Material do bico de ar comprimido

4 Modelo de pistola

5 Equipamento opcional

INOX-
IDÁVEL

ZINCO OUTROS

Na página inicial do site web existe informação completa sobre 
os produtos, e nossa “online selection guideline” com cujo 
auxílio poderá comparar as diferentes pistolas de segurança.

PISTOLAS DE SEGURANÇA
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007-L

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  007-L 
 SILVENT 007-L está equipada com um bico Laval e é a alternativa mais 

comum. Com um bico de aço inoxidável Laval montado no punho 007 

você pode realizar a maioria das operações de sopro. Através de um 

orifício Laval no centro do bico, é criado um jato de ar que se desloca 

com velocidade supersônica. Em volta do orifício Laval existe também 

uma série de ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, 

silenciosos e laminares. Esta combinação proporciona uma capacidade 

de sopro de limpeza insuperável, que aproveita ao máximo o ar 

comprimido. O bico de segurança e as aletas circundantes impedem o 

contato direto da pele com os orifícios de saída do ar. Satisfaz todos 

os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da 

legislação de segurança da OSHA. Patenteado. 

 N.º de pedido :   007-L 
Posição Booster:
 Potência de sopro   3.5  N ( 12.4  oz)
 Consumo de ar   22  Nm3/h ( 12.9  scfm)
 Nível sonoro   82  dB(A)
Posição Variável:
Força de sopro 1.6 N (5.6 oz)
Consumo de ar 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Nível sonoro 75 dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   1001 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 3.5   N

 12.4   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   60 %

 Economia de custos/ar   27 %

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, 
ver na página 152 ou em www.silvent.com. 
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Opção
 N.º de pedido :   007-S 
 SILVENT 007-S com bico de aço inoxidável. O bico de aço inoxidável 
é o mais apropriado para condições de trabalho realmente severas. A 
resistente ponta de aço inoxidável do bico, foi feita para suportar um 
forte desgaste mecânico. Potência de sopro 2.8 N (9.9 oz). 

 N.º de pedido :   007-Z 
 SILVENT 007-Z com bico de zinco. Um bico ranhurado com ranhuras 
divergentes, que utilizam o ar circundante de uma forma muito efi caz. 
Este bico proporciona uma limpeza muito potente, silenciosa e efi caz. 
Apropriado para operações de sopro de uso geral, em ambientes onde 
o bico é pouco exposto a desgaste mecânico. Potência de sopro 3.0 N 
(10.6 oz). 

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    potência de sopro 0 - 6 N 

Tubos em 6 comprimentos

As pistolas da série 007 estão disponíveis com tubos em seis 
comprimentos opcionais. Os tubos são fabricados em aço re-
vestido com zinco. Ao encomendar pistolas de ar com tubos 
mais compridos do que a medida padrão, especifi que o com-

primento desejado no fi nal do número de encomenda, pela 
seguinte ordem: Pistola de seguranca - comprimento do tubo: 
por exemplo: 007-L-1000.

Pistola de segurança com vantagens únicas

Punho Softgrip
A pistola de segurança tem um punho 
Softgrip ergonômico, feito de uma bor-
racha sintética extremamente durável e 
resistente a óleos. O material isola bem 
do calor e do frio e a pistola é fácil de 
manejar, tanto para a mão como para o 
punho.

Ligação no topo ou no fundo
O punho da pistola oferece duas possibilidades 
de ligação – abastecimento de ar pelo topo e pela 
parte inferior. Do ponto de vista de segurança e 
ergonomia, a entrada de alimentação superior é a 
melhor opção. As válvulas de segurança existentes 
nas ligações eliminam o risco de acidentes.

Sistema de dupla posição
O punho 007 tem uma válvula de concepção ex-

clusiva com um sistema de posição dupla que reduz 
consideravelmente tanto o ruído como o consumo de 

energia. A primeira posição da pistola, que é variável, 
permite regular a potência de sopro e é geralmente a mais 

adequada para a maioria dos tipos de trabalho. Esta posição 
produz um baixo nível de ruído e permite uma economia de 

energia até 50%. A segunda posição da pistola de segurança, 
chamada “posição booster”, produz uma potência de sopro duas 

vezes maior, adequada para operações que requerem maior capacidade.

padrão - 100 mm (4”)

250 mm (10”)

400 mm (16”)

600 mm (24”)

800 mm (32”)

1000 mm (40”)
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007-P

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  007-P 
 SILVENT 007-P com bico PEEK, evita riscos desnecessários. O bico PEEK 

foi concebido especialmente para aplicações sensíveis, onde máquinas 

e instrumentos caros, de forma alguma deverão sofrer danos. O bico 

está equipado com um tubo PA 12, que oferece proteção adicional 

contra riscos e marcas causados por impacto mecânico. PEEK é 

um material de plástico exclusivo, com propriedades que cumprem 

os rigorosos requisitos de qualidade e segurança da, por exemplo, 

indústria aeroespacial. É extremamente resistente ao impacto e suporta 

ambientes químicos agressivos, fl uidos de arrefecimento fortes e 

temperaturas até 260°C (500°F). O bico possui um orifício central que 

gera um jato de ar concentrado e que, simultaneamente, reduz o nível 

sonoro e o consumo de ar. As pistolas PEEK estão disponíveis com 

três comprimentos de tubo diferentes. Satisfaz todos os requisitos de 

limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de 

segurança da OSHA.  

 N.º de pedido :   007-P 
Posição Booster:
 Potência de sopro   2.4  N ( 8.5  oz)
 Consumo de ar   14  Nm3/h ( 8.2  scfm)
 Nível sonoro   79  dB(A)
Posição Variável:
Força de sopro 1.8 N (6.4 oz)
Consumo de ar 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Nível sonoro 79 dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   8001 
 Material  (bico)  PEEK 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 ou em 
www.silvent.com. 

 2.4   N

 8.5   oz

CONC

OUTROS

 Nível sonoro reduzido   67 %

 Economia de custos/ar   53 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    
 potência de sopro 0 - 6 N 

Tubos em 3 comprimentos

As pistolas PEEK estão disponíveis com três comprimentos de 
tubo diferentes. Ao encomendar pistolas de ar com tubos 
mais compridos do que a medida padrão, especifi que o com-

primento desejado no fi nal do número de encomenda, pela 
seguinte ordem: Pistola de ar - comprimento do tubo: por ex 
007-P-250.

padrão - 100 mm (4”)

250 mm (10”)

500 mm (20”)
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007-MJ4

Ø  2  mm ( 5/64 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  007-MJ4 
 SILVENT 007-MJ4 com microbico, proporciona alta precisão e baixo 

consumo de energia. A combinação do mecanismo de válvula da 

pistola 007 com um microbico de aço inoxidável, permite-lhe controlar 

com precisão a quantidade de ar necessária. Um orifício central 

combinado com ranhuras circundantes, tornam o bico extremamente 

efi caz e silencioso. Comparado com pistolas de ar convencionais sem 

bico, o microbico SILVENT permite-lhe reduzir até 75% o consumo de 

ar comprimido e, simultaneamente, manter o nível de ruído abaixo 

de 76 dB (A). A potência de sopro de 007-MJ4 é cerca de 25% em 

comparação com uma pistola de ar comprimido padrão. Cumpre os 

requisitos de baixa emissão sonora estipulados na Diretiva de máquinas 

da UE. Patenteado.  

 N.º de pedido :   007-MJ4 
Posição Booster:
 Potência de sopro   0.9  N ( 3.2  oz)
 Consumo de ar   4  Nm3/h ( 2.4  scfm)
 Nível sonoro   76  dB(A)
Posição Variável:
Força de sopro 0.9 N (3.2 oz)
Consumo de ar 4 Nm3/h (2.4 scfm)
Nível sonoro 76 dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   MJ4 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 ou em 
www.silvent.com. Tubos, ver pág. 91. 

 0.9   N

 3.2   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   43 %

 Economia de custos/ar   50 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   007-MJ5 
 SILVENT 007-MJ5 é uma alternativa a 007-MJ4 caso se deseje uma 
potência de sopro um pouco maior. A potência de sopro de 007-MJ5 
é 1.8 N (6.4 oz.), o que signifi ca cerca de 50%, comparada com uma 
pistola padrão. 

 N.º de pedido :   007-MJ6 
 SILVENT 007-MJ6 é uma alternativa a 007-MJ4 caso se deseje uma 
potência de sopro maior. A potência de sopro de 007-MJ6 é 2.5 N 
(8.8 oz.), o que signifi ca cerca de 75%, comparada com uma pistola 
padrão. 
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008-L

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  008-L 
 SILVENT 008-L está equipada com um bico Laval de zinco de uma nova 

geração. Em volta do orifício Laval central existe uma combinação 

de orifícios e ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, 

silenciosos e laminares. Esta pistola de segurança é especialmente 

adequada para o varrimento de superfícies grandes e para a limpeza 

geral de peças e máquinas. O bico de segurança e as aletas circundantes 

impedem o contato direto da pele com os orifícios de saída do ar. 

Satisfaz todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de 

máquinas da UE e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   008-L 
Posição Booster:
 Potência de sopro   2.9  N ( 10.2  oz)
 Consumo de ar   15.2  Nm3/h ( 8.9  scfm)
 Nível sonoro   77.5  dB(A)
Posição Variável:
Força de sopro 1.6 N (5.6 oz)
Consumo de ar 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Nível sonoro 75 dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   2120 L 
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 ou em 
www.silvent.com. 

 2.9   N

 10.2   oz

LAVAL

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   69 %

 Economia de custos/ar   50 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   008-L-S 
 SILVENT 008-L-S está equipada com um bico Laval de aço inoxidável 
muito mais resistente ao desgaste do que um bico de zinco. As demais 
caraterísticas são idênticas às de 008-L. 

 N.º de pedido :   008 
 SILVENT 008 é uma alternativa a 008-L. Esta pistola de segurança está 
equipada com um bico 2120. 

Novo!
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0971

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  0971 

 SILVENT 0971 está equipada com um pequeno bico de aço inoxidável 

plano, o que lhe confere caraterísticas muito especiais. É perfeita para 

situações em que se deseja soprar um jato de ar um pouco mais fi no. 

O bico suporta forte desgaste mecânico, o que o torna adequado para 

a maioria das condições de trabalho. A pistola de ar comprimido 0971 

oferece as mesmas vantagens que as demais pistolas da série 007 

– incluindo posições variável e “booster”, ligação no topo e na parte 

inferior com válvulas de segurança e um punho Softgrip. Satisfaz todos 

os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da 

legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   0971 
Posição Booster:
 Potência de sopro   3.3  N ( 11.6  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   81  dB(A)
Posição Variável:
Força de sopro 1.6 N (5.6 oz)
Consumo de ar 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Nível sonoro 75 dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   971 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 ou em 
www.silvent.com. 

 3.3   N

 11.6   oz

PLANO

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   62 %

 Economia de custos/ar   37 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 potência de sopro 0 - 6 N 
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500-S-H500-S

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  500-S 
 A SILVENT 500-S tem um bico Laval de aço inoxidável. Os bicos de aço 

inoxidável Silvent são os mais apropriados para condições de trabalho 

muito severas. A robusta ponta de aço inoxidável do bico foi feita para 

suportar um forte desgaste mecânico. Esta pistola de ar comprimido 

foi feita tendo o usuário em mente e é o resultado de muitos anos 

de pesquisas. 500-S é a pistola de ar comprimido mais ergonômica 

existente no mercado. Satisfaz todos os requisitos de limitação de ruído 

da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de segurança da OSHA. 

Patenteado. 

 N.º de pedido :   500-S 
 Potência de sopro   3.2  N ( 11.3  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   81  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   0071 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.2   N

 11.3   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   62 %

 Economia de custos/ar   37 %

Novo!
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Opção
 N.º de pedido :   500-L 
 SILVENT 500-L está equipada com um bico Laval de aço inoxidável. 
Através de um orifício Laval no centro do bico, é gerado um jato de ar 
que se desloca com velocidade supersônica. Em volta do orifício Laval 
existe também uma série de ranhuras divergentes que geram potentes 
jatos de ar, silenciosos e laminares. Esta combinação proporciona 
uma capacidade de sopro de limpeza insuperável, que aproveita ao 
máximo o ar comprimido. O bico de segurança e as aletas circundantes 
impedem o contato direto da pele com os orifícios de saída do ar. 
Potência de sopro 4.2 N (14.8 oz). 

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    potência de sopro 0 - 6 N 

Tubos em 6 comprimentos

As pistolas da série 500 estão disponíveis com tubos em seis 
comprimentos opcionais. Os tubos são fabricados em aço 
revestido com zinco. Ao encomendar pistolas de ar com tubos 
mais compridos do que a medida padrão, especifi que o com-

primento desejado no fi nal do número de encomenda, pela 
seguinte ordem: Pistola de seguranca - comprimento do 
tubo: 500-S-600.

Pistola de segurança que poupa os músculos

Ergonomia e precisão
A combinação de um punho ergonômico e 
de um gatilho curto para um ou dois dedos, 
oferece um melhor aperto e a possibilidade 
de dirigir a pistola com precisão. A forma er-
gonômica do punho proporciona uma posição 
correta de sopro, sem que haja necessidade 
de torcer a mão.

Sem esforço
O gatilho requer apenas uma pressão 
de 7 N (25 oz), o que signifi ca que a 
pistola pode ser usada freqüentemente 
sem o risco de esforçar grupos muscu-
lares. A força média nos dedos de um 
homem é de 96 N (339 oz) e nos dedos 
de uma mulher 81 N (295 oz). Usa-se 
menos de 10% da força máxima de 
um dedo, ou seja não há o risco de 
lesões devido ao excesso de esforço. 

Suspensão fl exível
A pistola pode ser suspensa de três modos opcionais.

padrão - 100 mm (4”)

250 mm (10”)

400 mm (16”)

600 mm (24”)

800 mm (32”)

1000 mm (40”)

Gatilho
O modelo padrão é entregue com 
gatilho curto, para uma preensão 
mais ergonômica. A pistola de 
segurança pode ser equipada com  
gatilho longo; ver Acessórios.
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500-Z500-Z

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  500-Z 
 A SILVENT 500-Z está equipada com um bico ranhurado de zinco e é 

adequada para operações de limpeza geral em condições de trabalho 

onde o bico não é praticamente sujeito a nenhum desgaste. Este bico 

proporciona um sopro forte e extremamente silencioso. O nível sonoro 

gerado é de apenas 79 dB(A). Para uso em ambientes mais agressivos, 

recomendamos nossas pistolas de ar comprimido 500-L ou 500-S com 

bicos de aço inoxidável. Cumprem todos os requisitos de limitação de 

ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de segurança da 

OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   500-Z 
 Potência de sopro   3.2  N ( 11.3  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   79  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   5001 
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. Tubos, ver pág. 97. 

 3.2   N

 11.3   oz

CONC

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   67 %

 Economia de custos/ar   37 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   500-MJ4 
 SILVENT 500-MJ4 é uma opção para quando se deseja uma força de 
sopro muito reduzida. A potência de sopro de 500-MJ4 é 0.9 N (3.2 
oz.), o que implica cerca de 25% em comparação com uma pistola 
padrão. 

 N.º de pedido :   500-MJ5 
 SILVENT 500-MJ5 é uma opção para quando se deseja menos potência 
de sopro do que a de 500-Z. A potência de sopro de 500-MJ5 é 1.8 
N (6.4 oz.). 

 N.º de pedido :   500-MJ6 
 SILVENT 500-MJ6 é uma opção para quando se deseja uma potência de 
sopro um pouco inferior à de 500-Z. A potência de sopro de 500-MJ6 
é 2.5 N (8.8 oz.). 
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501-L-H501-L-H

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  501-L-H 
 SILVENT 501-L-H está equipada com um bico Laval de zinco de uma 

nova geração. Em volta do orifício Laval central existe uma combinação 

de orifícios e ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, 

silenciosos e laminares. Esta pistola de segurança é especialmente 

adequada para o varrimento de superfícies grandes e limpeza geral 

de peças e máquinas. Esta pistola de segurança também pode ser 

fornecida com gatilho curto. Número de encomenda 501-L. O bico de 

segurança e as aletas circundantes impedem o contato direto da pele 

com os orifícios de saída do ar. Satisfaz todos os requisitos de limitação 

de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de segurança 

da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   501-L-H 
 Potência de sopro   3.4  N ( 12.0  oz)
 Consumo de ar   17  Nm3/h ( 10.0  scfm)
 Nível sonoro   78  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   2120 L 
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.4   N

 12.0   oz

LAVAL

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   69 %

 Economia de custos/ar   43 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 potência de sopro 0 - 6 N 

 N.º de pedido :   501-L-S 
 SILVENT 501-L-S está equipada com um bico Laval de aço inoxidável 
muito mais resistente ao desgaste do que um bico de zinco. Esta pistola 
de segurança é fornecida, como padrão, com gatilho curto, mas pode 
ser equipada com gatilho longo. As demais caraterísticas são idênticas 
às de 501-L-H. 

 N.º de pedido :   501 
 SILVENT 501 está equipada com um bico da geração anterior de Silvent. 
O bico de ar comprimido 2120 é fabricado em zinco e gera um potente 
cone de ar universal. Esta pistola de segurança é fornecida, como 
padrão, com gatilho curto, mas pode ser equipada com gatilho longo. 

Novo!
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SILVENT
PAT??O?????PEND
MADE?IN?SWEDEN

L1

520

Ø  4  mm ( 5/32 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  520 

 SILVENT 520 está equipada com um tubo fl exível que pode ser ajustado 

em qualquer posição. O tubo não oscila, mesmo quando se sopra 

com alta pressão. A Flexgun é insuperável para sopro no interior de 

máquinas e motores, onde normalmente é difícil alcançar com uma 

pistola de ar convencional. Esta pistola é recomendada para operações 

de sopro em sítios de difícil acesso ou que impliquem perigo para o 

operador. Com a Flexgun, o trabalho é feito sem o perigo de lesões 

nas mãos e nos olhos, causadas por aparas projetadas. O comprimento 

do tubo fl exível da 520 é de 200 mm (7.87") e SILVENT tem mais 5 

comprimentos padrão. Satisfaz todos os requisitos de limitação de 

ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de segurança da 

OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   520 
 Potência de sopro   2.9  N ( 10.2  oz)
 Consumo de ar   16  Nm3/h ( 9.4  scfm)
 Nível sonoro   79  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   5001 
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 2.9   N

 10.2   oz

CONC

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   67 %

 Economia de custos/ar   47 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    
 potência de sopro 0 - 6 N 

Flexgun em 6 comprimentos

L1 mm 200 300 400 500 600 800
L1 polegadas 7.87 11.81 15.75 19.69 23.62 31.50

N.º de pedido: 520 530 540 550 560 580

90-101.indd   10090-101.indd   100 06-10-28   09.25.4406-10-28   09.25.44



www.silvent.com 101

5920

Ø  6  mm ( 1/4 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  5920 

 SILVENT 5920 com bico plano, para aplicações onde se deseja que o 

jato de ar acerte numa superfície mais larga. Proporciona uma descarga 

de ar rápida e efi caz. Este bico anti- ruído é fabricado em zinco e tem 

as aberturas de saída protegidas por aletas. Satisfaz todos os requisitos 

de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de 

segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   5920 
 Potência de sopro   5.5  N ( 19.4  oz)
 Consumo de ar   30  Nm3/h ( 17.7  scfm)
 Nível sonoro   81  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   920 A 
 Material  (bico)  Zinco 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 5.5   N

 19.4   oz

PLANO

ZINCO

 Nível sonoro reduzido   77 %

 Economia de custos/ar   55 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 potência de sopro 0 - 6 N 
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Ø  8  mm ( 5/16 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  2055-A 
 SILVENT 2055-A é uma pistola de ar comprimido equipada com um bico 

aerodinâmico de alumínio, e com uma potência de sopro equivalente 

à de 5 pistolas de sopro convencionais. Apesar de sua excepcional 

potência de sopro, o nível sonoro gerado por ela é comparável ao de 

uma pistola de ar normal. 2055-A é uma pistola de ar comprimido 

potente e segura, imprescindível quando se necessita de alta potência 

de sopro para uma aplicação específi ca. Satisfaz todos os requisitos de 

limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de 

segurança da OSHA. Patenteado. 

 N.º de pedido :   2055-A 
 Potência de sopro   13.5  N ( 47.7  oz)
 Consumo de ar   92  Nm3/h ( 54.1  scfm)
 Nível sonoro   93  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   2005 
 Material  (bico)  Alumínio 

Pressão operacional: 0.2 MPa (28.6 psi) -1.0 MPa (143.0 psi)
 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 13.5   N

 47.7   oz

LARGO

OUTROS

 Nível sonoro reduzido   65 %

 Economia de custos/ar   22 %

2055-A-SG2055-A 2055-A-SG
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Opção
 N.º de pedido :   2055-S 
 SILVENT 2055-S. Se a sua aplicação exigir uma elevada resistência 
ao desgaste, recomendamos a SILVENT 2055-S com bico de aço 
inoxidável. O bico suporta praticamente todas as aplicações possíveis. 
Sua confi guração com ranhuras aerodinâmicas, permite aproveitar ao 
máximo o ar comprimido e, simultaneamente, emitir o mínimo ruído 
possível. A potência de sopro é equivalente à dos bicos de alumínio da 
pistola padrão. Potência de sopro 15.0 N (53.0 oz). 

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 alta potência de sopro 6 - 100 N 

Pistola de ar comprimido totalmente em alumínio 
e com alta potência de sopro

Desenho moderno e prático
O punho 2000 é fabricado em alumínio e 
é muito fl exível, leve e fácil de usar. 
O punho é caracterizado por seu 
desenho moderno e prático e pode 
ser equipado com diversos tipos 
de bicos de segurança, tubos de 
extensão, acessórios de 
segurança, etc. 

Para aplicações difíceis
Equipadas com tubo de extensão, estas 
pistolas são ideais para aplicações em que o 
acesso é difícil e em operações perigosas para 
o operador. Com um tubo de comprimento 
adequado, permite manter o rosto longe de 
fragmentos projetados e respingos, e permite 
ao operador adotar uma posição de trabalho 
mais ergonômica. 

Tubos em 5 comprimentos

As pistolas de segurança estão disponíveis em seis versões. 
Cinco das quais com tubo de extensão e uma com o bico 
montado diretamente no punho. Os tubos são fabricados em 

alumínio. Indique o comprimento do tubo em mm no fi nal 
do número de encomenda. Pistola de seguranca - compri-
mento do tubo: por exemplo 2055-A-2000.

150 mm (6”)

500 mm (20”)

1000 mm (40”)

1500 mm (60”)

2000 mm (80”)

Punho Softgrip
A pistola de segurança pode ser equipada com 
um punho Softgrip, que protege as mãos e isola 
tanto do frio como do calor (ver Acessórios).
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Ø  7  mm ( 9/32 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  2973 

 SILVENT 2973 é uma pistola excelente para aplicações em que é 

necessário remover partículas grandes ou aparas, com rapidez e efi cácia. 

A confi guração do bico faz com que o cone de ar escave e varra a 

superfície de trabalho. A pistola está equipada com um forte bico plano 

de aço inoxidável, com potência sufi ciente para a maioria das aplicações. 

A potência de sopro é aproximadamente três vezes superior à de uma 

pistola de ar normal. Apesar de sua potência, o nível sonoro e o consumo 

de energia são baixos em relação ao trabalho realizado. Satisfaz todos 

os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da 

legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   2973 
 Potência de sopro   9.5  N ( 33.5  oz)
 Consumo de ar   58  Nm3/h ( 34.1  scfm)
 Nível sonoro   86  dB(A)
 Confi guração de sopro   Plano 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   973 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Pressão operacional: 0.2 MPa (28.6 psi) -1.0 MPa (143.0 psi).
Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com.  

 9.5   N

 33.5   oz

PLANO

INOX-
IDÁVEL

2973

 Nível sonoro reduzido   73 %

 Economia de custos/ar   37 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    
 alta potência de sopro 6 - 100 N 
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Ø  4  mm ( 5/32 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  2050-S 
 SILVENT 2050-S com o bico em aço inoxidável, é uma pistola de alumínio 

extremamente robusta e ao mesmo tempo prática. A escolha perfeita 

quando a resistência ao desgaste é mais importante do que inúmeros 

detalhes técnicos. Na versão padrão, esta pistola está equipada com 

um resistente bico de aço inoxidável com ponta robusta, que suporta 

as mais severas condições de trabalho. Satisfaz todos os requisitos de 

limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de 

segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   2050-S 
 Potência de sopro   3.2  N ( 11.3  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   81  dB(A)
 Confi guração de sopro   Concentrado 
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   0071 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

Pressão operacional: 0.2 MPa (28.6 psi) -1.0 MPa (143.0 psi). 
Tubos, ver pág. 97.  Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.2   N

 11.3   oz

CONC

INOX-
IDÁVEL

2050-S

 Nível sonoro reduzido   62 %

 Economia de custos/ar   37 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 alta potência de sopro 6 - 100 N 

 N.º de pedido :   2050-L 
 SILVENT 2050-L com bico Laval, produz uma potência de sopro mais 
concentrada do que a 2050-S. A pistola de segurança é adequada para 
aplicações aonde a exposição ao desgaste mecânico não é tão grande 
como nos meios em que a 2050-S é requerida, e simultaneamente se 
deseja uma potência de sopro muito concentrada. Potência de sopro 
4.4 N (15.5 oz). 

 N.º de pedido :   2220-L-S 
 SILVENT 2220-L-S - 2280-L-S está equipada com um tubo fl exível que 
pode ser ajustado em qualquer posição e com um bico Laval de aço de 
uma nova geração. Este tipo de pistola de segurança é adequado para 
aplicações em que é difícil alcançar com uma pistola de ar convencional. 
Disponível em comprimentos de 200 mm (7.87") a 800 mm (31.50"). 
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755-L 755-L-H

Ø  10  mm ( 3/8 ")

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  755-L 
 SILVENT 755-L está equipada com um bico Laval de aço inoxidável. Neste 
bico o ar comprimido é aproveitado ao máximo, envolvendo um núcleo 
de ar que se desloca a velocidade supersônica com uma película de ar 
protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar central. O orifício Laval 
está rodeado de ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, 
silenciosos e laminares. Sua potência de sopro é aproximadamente 5 vezes 
maior do que o de uma pistola de ar normal. Apesar de sua alta potência 
de sopro, o nível sonoro e o consumo de energia são excepcionalmente 
baixos. Normalmente são utilizadas em, por exemplo, fábricas de vidro, 
fábricas de papel, ofi cinas de fundição e usinas siderúrgicas. Satisfaz todos 
os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da 
legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   755-L 
 Potência de sopro   16.0  N ( 56.5  oz)
 Consumo de ar   94  Nm3/h ( 55.3  scfm)
 Nível sonoro   92.6  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Bico de ar comprimido   705 L 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 16.0   N

 56.5   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   73 %

 Economia de custos/ar   49 %

Novo!
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Opção
 N.º de pedido :   755-S 
 SILVENT 755-S tem um bico de aço inoxidável. O bico tem ranhuras 
aerodinâmicas que aproveitam ao máximo o ar comprimido e, 
simultaneamente, limitam o som a um nível mínimo. Com o bico 
adicional ranhurado no centro, a velocidade do ar aumenta e, por 
conseguinte, a força de sopro. Este bico é adequado para aplicações 
onde é necessária uma maior concentração do jato de ar no centro do 
objeto a ser limpo, secado etc. Potência de sopro, 15.0 N (52.9 oz). 
Consumo de ar, 95 Nm3/h (55.9 scfm). Nível acústico, 92 dB(A). As 
demais caraterísticas e dimensões são idênticas às de 755- L. 

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 alta potência de sopro 6 - 100 N 

Pistola de ar comprimido robusta para condições severas

Construção resistente
O punho 750 foi concebido para trabalhos 
que requerem alta potência de sopro e am-
bientes de trabalho onde é imprescindível 
uma construção robusta do gatilho e da 
válvula. Estas pistolas também podem 
ser usadas com luvas de trabalho 
e o punho é bem mais resistente 
ao impacto do que o das pistolas 
convencionais. Normalmente são 
utilizadas em, por exemplo, fábri-
cas de vidro, fábricas de papel, 
ofi cinas de fundição e usinas 
siderúrgicas.

Potência de sopro até sete vezes maior
As pistolas da série 750 têm uma potência 
de sopro até sete vezes maior do que as 
pistolas de ar comprimido normais existen-
tes atualmente no mercado. Apesar de sua 
alta potência de sopro, o nível sonoro e o 
consumo de energia são excepcionalmente 
baixos.

Tubos em 4 comprimentos

As pistolas da série 750 estão disponíveis com tubos em quatro 
comprimentos opcionais. Os tubos são fabricados em alumínio. 
Ao encomendar pistolas de ar com tubos mais compridos do 

que a medida padrão, especifi que o comprimento desejado no 
fi nal do número de encomenda, pela seguinte ordem: Pistola de 
seguranca - comprimento do tubo: 755-L-1500.

Comando com o polegar
O modelo padrão é feito com comando de 
polegar, para uma preensão mais ergonômica. 
A pistola de segurança pode ser equipada com 
comando manual longo; ver Acessórios.

500 mm (20”)

1000 mm (40”)

1500 mm (60”)

2000 mm (80”)
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Ø  12  mm ( 1/2 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  757-L 
 SILVENT 757-L está equipada com um bico Laval de aço inoxidável. 

Neste bico o ar comprimido é aproveitado ao máximo, envolvendo um 

núcleo de ar que se desloca a velocidade supersônica com uma película 

de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar central. 

O orifício Laval está rodeado de ranhuras divergentes que geram 

potentes jatos de ar, silenciosos e laminares. Sua potência de sopro é 

aproximadamente 7 vezes maior do que o de uma pistola de ar normal. 

Apesar de sua alta potência de sopro, o nível sonoro e o consumo de 

energia são excepcionalmente baixos. Normalmente são utilizadas em, 

por exemplo, fábricas de vidro, fábricas de papel, ofi cinas de fundição 

e usinas siderúrgicas. Satisfaz todos os requisitos de limitação de ruído 

da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de segurança da OSHA. 

Patenteado.  

 N.º de pedido :   757-L 
 Potência de sopro   20.0  N ( 70.6  oz)
 Consumo de ar   113  Nm3/h ( 66.5  scfm)
 Nível sonoro   93.1  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Bico de ar comprimido   707 L 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. Tubos, ver pág. 107. 

 20.0   N

 70.6   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

757-L

 Nível sonoro reduzido   80 %

 Economia de custos/ar   58 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    
 alta potência de sopro 6 - 100 N 

 N.º de pedido :   757-S 
 SILVENT 757-S está equipada com um bico especial, fabricado totalmente 
em aço inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar 
ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro 
a um mínimo. Sua potência de sopro é aproximadamente sete vezes 
maior do que o de uma pistola de ar normal. Apesar de sua alta potência 
de sopro, o nível sonoro e o consumo de energia são excepcionalmente 
baixos. Normalmente são utilizadas em, por exemplo, fábricas de vidro, 
fábricas de papel, ofi cinas de fundição e usinas siderúrgicas. Força de 
sopro= 17.0 N (60.0 oz). Nível sonoro 93 dB(A). Caso contrário o mesmo 
desempenho da 757-L. 

Novo!
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Ø  7  mm ( 9/32 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  753-S 

 SILVENT 753-S está equipada com um bico especial, fabricado totalmente 

em aço inoxidável. Este bico tem ranhuras aerodinâmicas para aproveitar 

ao máximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nível sonoro 

a um mínimo. Sua potência de sopro é aproximadamente três vezes 

superior à de uma pistola de ar normal. Apesar de sua alta potência de 

sopro, o nível sonoro e o consumo de energia são excepcionalmente 

baixos. Normalmente são utilizadas em, por exemplo, fábricas de vidro, 

fábricas de papel, ofi cinas de fundição e usinas siderúrgicas. Satisfaz 

todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE 

e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   753-S 
 Potência de sopro   9.6  N ( 33.9  oz)
 Consumo de ar   57  Nm3/h ( 33.5  scfm)
 Nível sonoro   89  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Bico de ar comprimido   703 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. Tubos, ver pág. 107. 

 9.6   N

 33.9   oz

LARGO

INOX-
IDÁVEL

753-S

 Nível sonoro reduzido   67 %

 Economia de custos/ar   38 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 alta potência de sopro 6 - 100 N 

 N.º de pedido :   751-S 
 SILVENT 751-S é uma opção a 753-S quando não se necessita de tanta 
potência de sopro. A potência de sopro da 751-S é de 3.2 N (11.3 oz.), 
o que corresponde mais ou menos à de uma pistola de ar normal. 
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Silvent  4015-LF 
 SILVENT 4015-LF é um modelo exclusivo, e na medida em que combina 
uma força de sopro altamente concentrada com funcionalidade de 
válvula facilmente controlada e baixo nível sonoro. Este bico tem um 
desenho patenteado com uma saída Laval no centro. O orifício do ar é 
cercado por um anel de ranhuras, fornecendo um fl uxo de ar com pouca 
turbulência, o que signifi ca um baixo nível sonoro. Ao mesmo tempo, 
a energia do jato central é aproveitada ao máximo. A potência é criada 
envolvendo um núcleo de ar que se desloca a velocidade supersônica 
com uma película de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato 
de ar central. O jato de ar central da SILVENT 4015-LF é gerado por um 
bico Laval. A confi guração do bico converte toda a energia armazenada 
no ar comprimido em energia cinética, não permitindo que o jato de ar 
se expanda lateralmente após sair do bico. A película de ar protetor que 
rodeia o jato central, impede que este seja freado pelo ar circundante, 
permitindo assim que sua potência seja aproveitada ao máximo. Isso evita 
a formação de turbulência, reduzindo portanto o nível sonoro. O bico é 
feito de aço inoxidável, tornando-o adequado para praticamente todas 
as aplicações onde são necessárias potências de sopro muito elevadas, 
por exemplo na indústria do papel e em ofi cinas metalomecânicas, usinas 
siderúrgicas e no setor da construção. A bazuca é entregue com uma 
válvula tipo punho que permite regular a potência de sopro. A potência 
de sopro pode ser ajustada progressivamente entre 0 e 100%. Satisfaz 
todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE 
e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado. 

4015-LF

Novo!
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Ø  20  mm ( 3/4 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

 N.º de pedido :   4015-LF 
 Potência de sopro   54.0  N ( 190.6  oz)
 Consumo de ar   312  Nm3/h ( 183.6  scfm)
 Nível sonoro   104  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Bico de ar comprimido   4115 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 54.0   N

 190.6   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

 Nível sonoro reduzido   78 %

 Economia de custos/ar   58 %

 N.º de pedido :   4015-L 
 Em SILVENT 4015-L, a potência de sopro não é regulável. Adequada 
para todas as aplicações onde é necessário utilizar sempre a 100% a 
potência máxima. Quanto às demais caraterísticas e idêntica a 4015-LF. 

Ferramenta de sopro extremamente potente para sopro a 
grandes distâncias

Fácil de usar
O isolamento de borracha do punho 
proporciona segurança e protege 
simultaneamente a mão do calor e 
do frio.

Tubos de extensão em 2 comprimentos

As pistolas da série 4000 estão disponíveis com dois tubos de 
extensão opcionais. Comprimentos adaptados ao cliente dis-
poníveis sob encomenda. É importante escolher o comprimen-
to certo de modo a garantir a máxima segurança e a melhor 

posição de trabalho possíveis. Indique o comprimento do tubo 
de extensão no fi nal do número de encomenda. Pistola de 
segurança-tubo de extensão: por exemplo 4015-LF-1000.

Fecho automático de segurança
A válvula está equipada com um fecho automático de 
segurança, que faz com que a válvula se feche instan-
taneamente no caso de se deixar cair a ferramenta.

Segura e fácil de manejar
O funcionamento da válvula é “servoassistido”, sendo 
portanto facilmente controlada com uma das mãos. 
Uma ligeira pressão com o polegar 
ou qualquer outro dedo é 
sufi ciente.

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    alta potência de sopro 6 - 100 N 

1000 mm (40”)

500 mm (20”)
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Ø  25  mm ( 1 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  4020-LF 
 SILVENT 4020-LF é um modelo exclusivo, na medida em que combina 

uma força de sopro altamente concentrada com funcionalidade de 

válvula facilmente controlada e baixo nível sonoro. Este bico tem 

um desenho patenteado com uma saída Laval no centro. A 4020-LF 

tem uma potência de sopro de 100 N (353 oz.), ou seja, o dobro 

de 4015-LF. O bico é feito de aço inoxidável, tornando-o adequado 

para praticamente todas as aplicações onde são necessárias potências 

de sopro muito elevadas, por exemplo na indústria do papel e em 

ofi cinas metalomecânicas, usinas siderúrgicas e no setor de construção. 

A bazuca é entregue com uma válvula tipo punho que permite 

regular a potência de sopro. A potência de sopro pode ser ajustada 

progressivamente entre 0 e 100%. Satisfaz todos os requisitos de 

limitação de ruído da Diretiva de máquinas da UE e da legislação de 

segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   4020-LF 
 Potência de sopro   100.0  N ( 353.0  oz)
 Consumo de ar   532  Nm3/h ( 313.1  scfm)
 Nível sonoro   118  dB(A)
 Confi guração de sopro   Laval 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Bico de ar comprimido   4120 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com.  Tubos de extensão, ver pág. 111

 100.0   N

 353.0   oz

LAVAL

INOX-
IDÁVEL

4020-LF

 Nível sonoro reduzido   60 %

 Economia de custos/ar   54 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    
 alta potência de sopro 6 - 100 N 

 N.º de pedido :   4020-L 
 Em SILVENT 4020-L, a potência de sopro não é regulável. Adequada 
para todas as aplicações onde é necessário utilizar sempre a 100% a 
potência máxima. Quanto às demais caraterísticas e idêntica a 4020-LF. 

Novo!
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Ø  14  mm ( 9/16 ")

Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  4010-S 
 SILVENT 4010-S combina uma força de sopro altamente concentrada 

com funcionalidade de válvula facilmente controlada e baixo nível sonoro. 

Este bico tem um desenho patenteado com ranhuras aerodinâmicas 

que lhe permitem aproveitar ao máximo o ar comprimido e reduzir 

simultaneamente o nível sonoro ao mínimo. O funcionamento da 

válvula é “servoassistido”, sendo portanto facilmente controlada com 

uma das mãos. A válvula está equipada com um fecho automático de 

segurança, que faz com que a válvula se feche instantaneamente no 

caso de se deixar cair a ferramenta. A 4010-S é adequada para todas 

as aplicações onde é necessário utilizar sempre a 100% a potência 

máxima. Satisfaz todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva de 

máquinas da UE e da legislação de segurança da OSHA. Patenteado.  

 N.º de pedido :   4010-S 
 Potência de sopro   30.0  N ( 105.9  oz)
 Consumo de ar   216  Nm3/h ( 127.1  scfm)
 Nível sonoro   99  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   3/4" BSP   3/4"-14 NPT 
 Bico de ar comprimido   4110 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com.  Tubos de extensão, ver pág. 111.

 30.0   N

 105.9   oz

LARGO

INOX-
IDÁVEL

4010-S

 Nível sonoro reduzido   75 %

 Economia de custos/ar   41 %

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   
 alta potência de sopro 6 - 100 N 

 N.º de pedido :   4010-SF 
 SILVENT 4010-SF é entregue com um punho-válvula que permite 
regular a potência de sopro. A potência de sopro pode ser ajustada 
progressivamente entre 0 e 100%. Quanto às demais caraterísticas e 
idêntico a 4010-S. 
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Opção

Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  BG-007 
 SILVENT BG-007 é uma sopradora de furos que substitui as pistolas 

de ar convencionais na limpeza e sopro de furos cegos. Geralmente, a 

limpeza de furos cegos gera níveis de ruído extremamente elevados e 

nocivos. A BG-007 elimina o ruído nocivo e recolhe simultaneamente 

as aparas e resíduos diretamente em uma garrafa. Este sistema fechado 

assegura um ambiente de trabalho mais limpo, silencioso e seguro. A 

BG-007 tem uma “ventosa” de borracha de desenho especial, que 

veda totalmente o furo durante a operação de limpeza. A fl exibilidade 

desta “ventosa” permite segurar a pistola no ângulo de trabalho 

ergonomicamente correto. A garrafa coletora é fácil de esvaziar e pode 

ser rodada 360º. A unidade pode ser ligada ao ar, tanto pelo topo como 

pela parte inferior.  

 N.º de pedido :   BG-007 
 Potência de sopro   1.0  N ( 3.5  oz)
 Consumo de ar   4.4  Nm3/h ( 2.6  scfm)
 Nível sonoro   77  dB(A)
 Confi guração de sopro   Outros 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Material  (bico)  Aço inoxidável 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 1.0   N

 3.5   oz

OUTROS

INOX-
IDÁVEL

BG-007

 Nível sonoro reduzido   71 %

 Economia de custos/ar   87 %

Ø  4  mm ( 5/32 ")

 PISTOLAS DE SEGURANÇA     especial 

 N.º de pedido :   BG-500 
 A BG-500 é fornecida com um punho 500. Quando utilizar o punho 
500, o recipiente coletor não pode ser posicionado paralelamente ao 
punho durante a operação de sopro. Quanto às demais caraterísticas é 
idêntica a BG-007. 

Regras de dimensionamento

APARAS
BG-007 está projetada para coletar aparas curtas. BG-007 não é 
adequada para coletar aparas compridas em espiral.

FURO
Diâmetro mínimo de furo - Ø6 mm (0.24")
Diâmetro máximo de furo -  Ø24 mm (0.95")
Profundidade máxima de furo - 4 x Ø
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Válido na substituição de pistolas de ar sem bico com 
este diâmetro de tubo.

Silvent  100 
 SILVENT 100 é uma pistola de ar comprimido sem peças móveis. A 

força de sopro é regulada variando a pressão do polegar contra o lado 

do bico. O mecanismo da válvula está encapsulado e completamente 

selado, protegendo a pistola contra e penetração de poeira. Esta 

confi guração torna a pistola perfeita para utilização em ambientes 

sujos e empoeirados, por exemplo armários para decapagem por jato 

de areia. A pistola é muito adequada para instalação suspensa sobre o 

operador. Satisfaz todos os requisitos de limitação de ruído da Diretiva 

de máquinas da UE e da legislação de segurança da OSHA.  

 N.º de pedido :   100 
 Potência de sopro   3.5  N ( 12.4  oz)
 Consumo de ar   19  Nm3/h ( 11.2  scfm)
 Nível sonoro   80  dB(A)
 Confi guração de sopro   Largo 
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Bico de ar comprimido   2120 
 Material  (bico)  Alumínio 

 Acessórios, ver página 116.
Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 3.5   N

 12.4   oz

LARGO

OUTROS

100

 Nível sonoro reduzido   65 %

 Economia de custos/ar   37 %

Ø  4  mm ( 5/32 ")

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    especial 

Na página inicial do site da web existe informação completa sobre os produtos, 
e nossa “online selection guideline” que com auxílio poderá comparar as 
diferentes pistolas de segurança.
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Na categoria de acessórios para pistolas de segurança 

existem produtos para aumentar a segurança, por exemplo, 

barreiras protetoras e escudos de ar, e produtos para 

melhorar o ambiente de trabalho, por exemplo, punhos 

Softgrip e comandos manuais. Além disso, existem peças 

de reposição para as pistolas de segurança, por exemplo 

bicos de reposição.

 PISTOLAS DE SEGURANÇA     acessórios 

Acessórios

Silvent disponibiliza a gama de pistolas de segurança mais 

completa do mundo. Os produtos estão divididos em 

quatro categorias:

1 Pistolas de segurança 0 – 6 N 

2 Pistolas de segurança 6 – 100 N

3 Pistolas de segurança especiais

4 Acessórios para pistolas de segurança

Acessórios pistolas de segurança
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 N.º de pedido :   590 
 Dimensão   Ø100  ( Ø3.94 ")
Adequada para 007, 500, 2050

Barreiras protetoras

 Barreira protetora que protege efi cazmente o corpo e os 
olhos de respingos e projeção de aparas, ao soprar, por 
exemplo em furos cegos. Material: Policarbonato. Cumpre 
com as normas de OSHA no que respeita a sopro seguro.   

 N.º de pedido :   591 
 Dimensão   Ø100  ( Ø3.94 ")
Adequada para 008, 501

 N.º de pedido :   592 
 Dimensão   Ø100  ( Ø3.94 ")
Adequada para 2055-A

 N.º de pedido :   AS1 
 Dimensão   Ø12  ( Ø0.47 ")
Adequada para 007, 500, 2050

Escudos de ar

 SILVENT AS3 é um escudo de ar que impede que respingos 
e aparas atinjam o corpo e os olhos. Particularmente 
adequado para utilização em espaços restritos. Material: 
Alumínio. Montada de fábrica. Especifi car com uma 
designação adicional no fi nal do número de encomenda: 
Por exemplo, 007-L-AS1. Cumpre com as normas de OSHA 
no que respeita a sopro seguro.   

 N.º de pedido :   AS3 
 Dimensão   Ø24  ( Ø0.95 ")
Adequada para 2055

 N.º de pedido :   SG-2000 

Punho Softgrip 2000

 SILVENT SG-2000 é um punho “softgrip” de borracha 
sintética, que pode ser encomendado como acessório para 
todas as pistolas da série 2000. O material protege as mãos 
e isola tanto do calor como do frio. Material: TPE.   

 N.º de pedido :   NG-4000 

Proteção de bico 4000
 SILVENT NG-4000 é uma proteção de bico para a série 
Silvent 4000. Protege efi cazmente o bico contra impactos 
e danos. Material: EPDM.   

 N.º de pedido :   790 
Adequada para Série 750

Comandos manuais

 As pistolas de segurança das séries 100, 500 e 750 podem 
ser equipadas com comando manual comprido. O comando 
manual 103 é fornecido em separado. Os comandos 
manuais 595 e 790 são montados diretamente na fábrica 
e devem portanto ser especifi cados na encomenda.   

 N.º de pedido :   595 
Adequada para Série 500

 N.º de pedido :   103 
Adequada para Série 100

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    acessórios 
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 N.º de pedido :   MJ42 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø8x100  ( Ø0.31x4 ")
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 007-MJ4, 500-MJ4

Bicos de reposição

 Bico completo com tubo de sopro ou união de acoplamento, 
para montagem direta na rosca do punho da pistola. Para 
apenas freio de bico, veja o bico correspondente.   

 N.º de pedido :   MJ52 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø8x100  ( Ø0.31x4 ")
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 007-MJ5, 500-MJ5

 N.º de pedido :   MJ62 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø8x100  ( Ø0.31x4 ")
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 007-MJ6, 500-MJ6

 N.º de pedido :   5002 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø8x100  ( Ø0.31x4 ")
 Material  (bico)  Zinco 
Adequada para 007-Z, 500-Z

 N.º de pedido :   0072 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø8x100  ( Ø0.31x4 ")
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 007-S, 500-S, 2050-S

 N.º de pedido :   1002 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø8x100  ( Ø0.31x4 ")
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 007-L, 500-L, 2050-L

 N.º de pedido :   8002 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø8x100  ( Ø0.31x4 ")
 Material  (bico)  PEEK 
Adequada para  007-P

 N.º de pedido :   2121 L 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø18x37  ( Ø0.71x1.46 ")
 Material  (bico)  Zinco 
Adequada para 008-L, 501-L, 501-L-H

 N.º de pedido :   2121 
 Conexão   M8x1     
 Dimensão   Ø18x37  ( Ø0.71x1.46 ")
 Material  (bico)  Zinco 
Adequada para 008, 501

 N.º de pedido :   4110 
 Conexão   M36x1.5     
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 4010-S, 4010-SF

Bicos de reposição 4000

 Bico de reposição com proteção de bico para a série Silvent 
4000.   

 N.º de pedido :   4115 
 Conexão   M36x1.5     
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 4015-L, 4015-LF

 N.º de pedido :   4120 
 Conexão   M36x1.5     
 Material  (bico)  Aço inoxidável 
Adequada para 4020-L, 4020-LF

 PISTOLAS DE SEGURANÇA     acessórios 
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 N.º de pedido :   SN-08-030 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   Ø75x3.5m  ( Ø2.95"x11.5ft )
 Material   Poliamida11 

Mangueiras em espiral

 Mangueiras em espiral extensiva com conexões giratórias 
em três qualidades diferentes, dependendo das exigências 
e do ambiente. As mangueiras têm muito pouca queda de 
pressão, mesmo em versões compridas. Temperatura máxima 
de trabalho = 85°C (185°F). SN - Mangueira em espiral de 
poliamida. Mangueira de baixo custo. SP - Mangueira em 
espiral de poliuretano. Mangueira padrão. SA - Mangueira 
em espiral de poliuretano armado. Mangueira exclusiva.   

 N.º de pedido :   SN-08-050 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   Ø75x5.0m  ( Ø2.95"x16.4ft )
 Material   Poliamida11 

 N.º de pedido :   SN-16-050 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   Ø220x5.0m  ( Ø8.66"x16.4ft )
 Material   Poliamida11 

 N.º de pedido :   SP-10-030 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   Ø60x2.4m  ( Ø2.36"x8ft )
 Material   Poliuretano 

 N.º de pedido :   SP-10-060 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   Ø60x4.8m  ( Ø2.36"x16ft )
 Material   Poliuretano 

 N.º de pedido :   SA-10-030 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   Ø42x2.4m  ( Ø1.65"x8ft )
 Material   Poliuretano armado 

 N.º de pedido :   SA-10-060 
 Conexão   1/4" BSP  1/4"-18 NPT   
 Dimensão   Ø42x4.8m  ( Ø1.65"x16ft )
 Material   Poliuretano armado 

 N.º de pedido :   SP-15-030 
 Conexão   3/8" BSP  3/8"-18 NPT   
 Dimensão   Ø110x2.4m  ( Ø4.33"x8ft )
 Material   Poliuretano 

 N.º de pedido :   SP-15-060 
 Conexão   3/8" BSP  3/8"-18 NPT   
 Dimensão   Ø110x4.8m  ( Ø4.33"x16ft )
 Material   Poliuretano 

 N.º de pedido :   OSH 

Medidor  OSHA

 SILVENT OSH é um medidor OSHA, por outras palavras, um 
instrumento de medição simples para controlar segurança. 
Segundo os regulamentos, a pressão de ar, depois de 
passar o bico de uma pistola ou um tubo aberto, não deve 
exceder 210 kPa (30 psi).   

 N.º de pedido :   SAF 

Mala de segurança

 SILVENT SAF é uma mala de segurança que contém um 
medidor OSHA e um medidor de nível sonoro, para poder 
controlar tanto a segurança como o nível sonoro.  

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    acessórios 
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SILVENT 007-MJ4 
Em determinadas aplicações, uma potência 
de sopro muito alta pode danifi car o ob-
jeto que se está tentando limpar. SILVENT 
007-MJ4 é adequada para esses casos. Aqui, 
está sendo usada para limpar a caixa de uma 
câmara antes da montagem fi nal.

SILVENT 007-L 
Todas as máquinas necessitam ser limpas 
regularmente de poeira etc. SILVENT 007-L é 
aqui utilizada para limpeza geral e está equi-
pada com uma barreira de segurança para 
proteger o operador.

SILVENT 530 
Determinadas aplicações requerem que se 
sopre bem dentro da máquina. SILVENT 530 
– equipada com um tubo Flexblow – melhora 
as condições de trabahlho do operador.

Aplicações

 PISTOLAS DE SEGURANÇA    aplicações
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SILVENT 2973 
O modelo SILVENT 2973 é usado em 
aplicações onde é necessário cobrir uma 
superfície grande com alta potência de sopro. 
Aqui, uma máquina é limpa rapidamente de 
sujeiras e partículas.

SILVENT 2055-A-500 
Aqui, uma máquina de goma de mascar sendo 
limpa com uma SILVENT 2055-A-500. Esta 
pistola de segurança, equipada com um tubo 
de extensão, tem uma potência de sopro cinco 
vezes mais forte do que uma pistola de ar 
comum.

SILVENT 4015-LF-1000
As fábricas de papel necessitam de altas 
potências de sopro durante as interrupções 
de produção, em que é necessário limpar a 
máquina rapidamente. A bazuca é freqüente-
mente usada nas fábricas de papel e em outras 
indústrias de transformação pesadas.

 PISTOLAS DE SEGURANÇA   aplicações

Na nossa base de dados de aplicações, na página inicial do site da web, 
encontrará mais exemplos e mais informação sobre a utilização de 
produtos Silvent.
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Silenciadores de segurança 
patenteados, com indicador 
de advertência

A poluição sonora é considerada por muitos especia-

listas e investigadores como um dos maiores problemas 

ambientais de hoje em dia. Relatórios alarmantes 

demonstram que cada vez mais pessoas sofrem lesões 

causadas por ruído. Como conseqüência, nos últimos 

anos, as leis e regulamentos relativos ao ruído torna-

ram-se mais rigorosos. Mas, infelizmente, a maioria 

das pessoas continua a ter conhecimentos limitados 

sobre os riscos criados pelo ruído.

Acredita-se geralmente que o ruído é um problema 

relacionado com a indústria de transformação e que é 

algo a que as pessoas se habituam. Mas a verdade é que 

as pessoas não se habituam ao ruído – o ruído causa 

lesões e as lesões auditivas são sempre incuráveis.

Utilização de silenciadores

O ruído das válvulas de ar comprimido é muito mais perigoso 

e causa muito mais lesões auditivas do que a maioria das 

pessoas pensa. Na realidade, entre 70 e 80% das perdas de 

audição ocorridas na industria metalomecânica, são causadas 

pelo ruído resultante do uso de ar comprimido. No entanto, 

a maior parte desse ruído é totalmente desnecessário. Porque 

com a técnica adequada é possível, em princípio, eliminar to-

talmente o ruído causado pelo ar comprimido. Uma solução 

simples é equipar as portas de descarga das válvulas com 

silenciadores. As vantagens são muitas e bem conhecidas:

• Redução do risco de lesões auditivas tais como 

 tinido, perdas de audição, diplacusia e hipersensi-

 bilidade auditiva

• Melhor ambiente de trabalho

• Aumento da capacidade de trabalho

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA 
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O problema de obstrução

Um problema bem conhecido que ocorre com os silencia-

dores convencionais é que o fi ltro, chamado difusor, mais 

tarde ou mais cedo fi ca entupido com impurezas e causa: 

• Paragens de máquina dispendiosas

• Perturbações de funcionamento difíceis de localizar

• Risco de acidentes por explosão

Isto fez com que muitos técnicos de serviço desmontassem 

os silenciadores das portas de descarga das válvulas para 

evitar este tipo de problemas. Não se deu prioridade à 

supressão de ruído devido aos problemas de obstrução. 

A solução é um indicador de advertência

Mediante investigação, a Silvent desenvolveu uma série 

exclusiva e patenteada de silenciadores de segurança 

com indicadores de advertência incorporados. De forma 

simplifi cada, esta técnica implica que, graças ao difusor 

dinâmico interno, o próprio silenciador ajusta a combinação 

ótima de capacidade caudal e de amortecimento de ruído. 

Além disso, foi incorporado um sistema de advertência bem 

desenvolvido, que avisa antes dos silenciadores fi carem ob-

struídos. O uso de silenciadores de segurança implica que:

• Se reduz a um mínimo dispendiosas paragens de 

 máquinas

• Se indica obstrução antes de causar problemas

• Se reduz o risco de acidentes no trabalho

• Pode dar prioridade à supressão de ruído

Difusor externo 
Amortece eficientemente 
o ruído graças a um 
aproveitamento ótimo do 
volume de material.

Difusor interno
É empurrado para fora da câmara 
externa do silenciador quando a 
contrapressão é muito alta. 

Marca de advertência
Assinala de forma clara antes 
de se produzirem problemas 
no sistema pneumático.

Sistema de duas câmara
Reduz a contrapressão quando o 
volume de expansão aumenta e 
nova superfície de fi ltro é exposta.

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA 
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1/8"- 1/2"

SIS-02
Ver página 
130

SIS-03
Ver página 
130

SIS-04
Ver página 
131

A nova série de silenciadores da Silvent 
proporciona uma insonorização extremamente 
efi caz, tem dimensões pequenas de 
montagem e um sistema de advertência 
exclusivo e patenteado.

SIS-05
Ver página 
131

Resumo
de produtos
Silenciadores de segurança

A Silvent disponibiliza uma gama de silenciadores 

que aumentam a segurança em todos os tipos de 

instalações de ar comprimido. Esta gama foi 

desenvolvida em primeiro lugar para instalações 

estacionárias em cilindros e válvulas. Com os 

silenciadores convencionais, o risco de perturbações 

de funcionamento devidas a fi ltros obstruídos é um 

problema grande e dispendioso. Este problema 

pode ser totalmente eliminado utilizando 

silenciadores de segurança da Silvent.

Esta gama contém silenciadores padrão com ligações 

de 1/8" a 2".

Todos os silenciadores de segurança desta gama 

podem ser ligados a válvulas individuais. Os modelos 

maiores também podem ser utilizados como 

silenciador central e ser ligados a um grande número 

de válvulas. As instalações com sistema de silenciador 

central requerem normalmente menos manutenção 

e economizam portanto tempo e dinheiro. 

Nesta gama estão também incluídos silenciadores 

que podem ser usados em aplicações de caudal 

constante e silenciadores que separam o óleo do 

sistema de ar comprimido.

Os engenheiros de aplicações da Silvent oferecem 

sugestões e conselhos sobre os silenciadores 

adequados para diferentes aplicações.

Nas páginas 128 e 129 encontrará informação 

importante sobre dimensionamento ao escolher o 

silenciador de segurança apropriado.

SILENCIADORES DE SEGURANÇA      resumo de produtos 

Novo!

Novo!

Novo!

Novo!
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1"- 2" Especial

Os silenciadores de mangueira, silenciadores 
centrais e silenciadores de expansão da Silvent 
são utilizados freqüentemente em aplicações 
adaptadas ao cliente e aplicações especiais.

SIS-10
Ver página 
132

Os silenciadores de segurança grandes da 
Silvent, com indicador de advertência, foram 
desenvolvidos para sistemas com grande 
caudal e com exigências de grande 
permeabilidade ao ar e baixa contrapressão.

SIS-20
Ver página 
133

SDR 18
Ver página 134

SDR 14
Ver página 134

CD
Ver página 135

ED 1023
Ver página 135

ED 2033
Ver página 135

SILENCIADORES DE SEGURANÇA     resumo de produtos 

Novo!

Novo!
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Ajuda para o dimensionamento

Ao dimensionar um sistema de ar comprimido, o tempo de 

descarga depende em grande parte do volume e da pressão 

do ar retido. Por isso, a capacidade de fl uxo do silenciador é 

um fator importante a ter em consideração para evitar 

contrapressão desnecessária no sistema. Se a aplicação for 

muito sensível a contrapressão, deve-se escolher um 

silenciador com capacidade de fl uxo muito grande. O 

gráfi co abaixo mostra o fl uxo máximo recomendado através 

dos diferentes silenciadores da gama de produtos Silvent.

Fluxo através da válvula reguladora a uma pressão de trabalho de 500 kPa (71.5 psi)

Fluxo 
Nm3/h (scfm)

*O valor superior é o fluxo máximo recomendado quando o indicador dispara.

SILENCIADORES DE SEGURANÇA
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SILENCIADORES DE SEGURANÇA

Fluxo que o silenciador deixa passar a uma pressão de trabalho 
de 500 kPa (71.5 psi). Aplicável à frente de uma válvula em 
funcionamento intermitente.

Fluxo

O símbolo é mostrado para todos os silenciadores que dão 
indicação de obstrução.

Indicador de advertência

Mostra a dimensão da conexão do silenciador. Todos os 
silenciadores estão disponíveis com roscas BSP e NPT.

Rosca de conexão

Indica o número de decibéis com que o silenciador reduz o 
nível sonoro. Em comparação com uma válvula não insono-
rizada a uma pressão de trabalho de 500 kPa (71.5 psi).

Insonorização

1/4"

 25   
Nm3/h

 14.73  
scfm

i

Insonorização    30 dB(A)

Todos os valores em mm, se nada for dito em contrário.

Dimensões

Uma redução de nível sonoro de 8 a 10 dB(A) é percebida pelo ouvido como uma redução pela metade.
Você encontrará mais informação sobre som e ruído nas páginas de dados 140–148 ou em www.silvent.com.

Explicação dos símbolos

No site da web www.silvent.com você encontrará informação 
completa sobre as dimensões de todos os silenciadores.

C

Ø

C
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Silvent  1/8" - 1/2" 
 A nova série de silenciadores da Silvent proporciona uma insonorização 

extremamente efi caz, tem dimensões pequenas de montagem e 

um sistema de advertência exclusivo e patenteado. O indicador de 

advertência dos silenciadores de segurança avisa com antecedência no 

caso de a contrapressão aumentar muito no sistema de ar comprimido. 

Os técnicos de manutenção podem constatar facilmente, visualmente 

ou pelo ruído mais forte, quando é necessário substituir os silenciadores 

de segurança, antes que  se produzam perturbações de funcionamento 

dispendiosas ou desnecessárias. Quando o indicador de advertência 

do silenciador de segurança sai para fora, é possível parar a máquina 

mediante leitura eletrônica e substituir o silenciador. Os silenciadores 

de segurança produzem uma insonorização de 30–35 dB(A). A 

Silvent disponibiliza silenciadores em quatro dimensões diferentes.  

Patenteado.

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA     1/8" - 1/2" 

 N.º de pedido :   SIS-02 
 Fluxo   27  Nm3/h ( 15.9  scfm)
 Nível sonoro   65.5  dB(A)
 Conexão   1/8" BSP   1/8"-27 NPT 
 Dimensão   Ø14x36  ( Ø0.55x1.42 ")
 Material   PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   32 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

1/8"

 27   
Nm3/h

 15.9  
scfm

i

 N.º de pedido :   SIS-03 
 Fluxo   53  Nm3/h ( 31.2  scfm)
 Nível sonoro   66.5  dB(A)
 Conexão   1/4" BSP   1/4"-18 NPT 
 Dimensão   Ø18x43  ( Ø0.71x1.69 ")
 Material   PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   33 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

1/4"

 53   
Nm3/h

 31.2  
scfm

i
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É feito a construção tem um sistema de duas câmaras silenciadoras, 
uma interna e uma externa. O difusor interno funciona como um 
indicador de advertência e sai quando a contrapressão no sistema 
é muito alta. Em determinados sistemas, o indicador de advertência 
pode desde o princípio ajustar-se numa posição um pouco saliente, 
o que é perfeitamente normal. O sistema obtém então o fluxo ótimo 
e a contrapressão correta. Contudo, quando o silenciador interno 
sobressair tanto que se veja uma marca vermelha no indicador de 
advertência, deve-se substituir imediatamente o silenciador.

 N.º de pedido :   SIS-04 
 Fluxo   89  Nm3/h ( 52.4  scfm)
 Nível sonoro   73.2  dB(A)
 Conexão   3/8" BSP   3/8"-18 NPT 
 Dimensão   Ø25x56  ( Ø0.98x2.20 ")
 Material   PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   30 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

3/8"

 89   
Nm3/h

 52.4  
scfm

i

 N.º de pedido :   SIS-05 
 Fluxo   115  Nm3/h ( 67.7  scfm)
 Nível sonoro   76.5  dB(A)
 Conexão   1/2" BSP   1/2"-14 NPT 
 Dimensão   Ø30x73  ( Ø1.18x2.87 ")
 Material   PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   33 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

1/2"

 115   
Nm3/h

 67.7  
scfm

i

Princípio de funcionamento do indicador 
de advertência

Diagrama de fl uxos do silenciador de segurança, ver nas páginas 162–163.

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA     1/8" - 1/2" 
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Silvent  1" - 2" 
 Os silenciadores de segurança da Silvent foram feitos para funcionar 

bem em sistemas sensíveis, com grandes fl uxos e requisitos de 

alta permeabilidade. Os silenciadores têm pequenas dimensões de 

montagem, uma insonorização extremamente efi caz e um indicador de 

advertência incorporado que assinala imediatamente se a contrapressão 

aumentar no sistema. Este fi ltro exclusivo está dividido em várias 

grelhas acústicas ou células, que produzem um ótimo amortecimento 

acústico e uma excelente permeabilidade ao ar. Os silenciadores de 

segurança também podem ser usados em aplicações de fl uxo constante 

e como silenciadores centrais para várias válvulas ao mesmo tempo. 

Os silenciadores de segurança têm um coletor de óleo onde o óleo é 

separado e evacuado. Os silenciadores estão disponíveis em versões 

de 1 polegada e 2 polegadas e produzem uma atenuação sonora de 

40–45 dB(A). São entregues com suporte de fi xação. 

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA     1" - 2" 

 N.º de pedido :   SIS-10 
 Fluxo   670  Nm3/h ( 394.3  scfm)
 Nível sonoro   81.6  dB(A)
 Conexão   1" BSP   1"-11 1/2 NPT 
 Dimensão   140 x 130  ( 5.51 x 5.12 ")
 Material   Aço, PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   42 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

1"

 670   
Nm3/h

 394.3  
scfm

i
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Princípio de funcionamento de silenciadores com indicador de 
advertência. A propriedade única dos silenciadores, de combinar uma 
forte atenuação acústica com baixa queda de pressão, é possível graças 
à atenuação ser feita em três etapas.

1. A turbulência de entrada é reduzida mediante um sistema reticular 
fino.

2. Depois o ar prossegue para uma câmara de difusão. No difusor 
ocorre uma conversão para uma freqüência acústica superior e a 
corrente de ar é distribuída uniformemente sobre o filtro octogonal 
externo. A uma freqüência mais alta, o som é atenuado mais depressa.

3. A fase final de atenuação é feita na estrutura celular do filtro 
octogonal, onde a velocidade do ar é reduzida gradualmente, 
produzindo assim uma atenuação extrema do nível acústico, ao mesmo 
tempo que a queda de pressão sobre o filtro é baixa.

Drenagem do óleo
Outra vantagem oferecida pela divisão celular do filtro octogonal, é que 
reduz a eventual névoa de óleo no sistema de ar comprimido, 
precipitando o óleo. Quando a velocidade do ar diminui, a névoa 
concentra-se em gotas que podem posteriormente ser drenadas pelo 
fundo do silenciador.

Indicador de advertência
O indicador de advertência dos silenciadores está ajustado para 
montagem depois de uma válvula reguladora. Quando a pressão 
diferencial sobre o filtro amortecedor é muito grande, o indicador 
assinala com a saída da marca vermelha, que o filtro tem que ser 
substituído. Se os silenciadores forem utilizados em aplicações de fluxo 
constante, sem válvula reguladora, a marca vermelha do indicador de 
advertência pode sair já desde o princípio. Por conseguinte, o intervalo 
de serviço em aplicações de fluxo constante deve ser determinado 
vigiando o sistema.

 N.º de pedido :   SIS-20 
 Fluxo   1210  Nm3/h ( 712.2  scfm)
 Nível sonoro   94.3  dB(A)
 Conexão   2" BSP   2"-11 1/2 NPT 
 Dimensão   140 x 230  ( 5.51 x 9.06 ")
 Material   Aço, PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   41 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

2"

 1210   
Nm3/h

 712.2  
scfm

i

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA     1" - 2" 

Princípio de funcionamento de silenciadores 
com indicador de advertência

Diagrama de fl uxos do silenciador de segurança, ver nas páginas 162–163.
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Silvent  especial 
 Os silenciadores de mangueira SDR têm um desenho 

exclusivo que produz uma insonorização altamente efi caz sem 

que o silenciador se obstrua. As impurezas podem passar sem 

impedimento entre a mangueira e o corpo de absorção incorporado, 

o que elimina o risco de explosão e perturbações de funcionamento.  

O silenciador central CD destina-se à insonorização do ar de 

descarga de válvulas individuais grandes, ou como silenciador comum 

a várias válvulas menores. O silenciador está dimensionado para 

o fl uxo de válvulas de _ polegada ou de várias válvulas de _ de 

polegada. O silenciador CD também pode ser entregue com coletor 

de óleo incorporado, para um alto grau se separação do óleo. 

O silenciador de expansão ED tem capacidade para o fl uxo 

de cilindros de grande cilindrada e para sistemas de ar comprimido 

com seqüências rápidas e requisitos de queda de pressão rápida. Os 

silenciadores estão dimensionados para válvulas de até 2 polegadas em 

seqüências curtas. 

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA     especial 

 N.º de pedido :   SDR18 
 Fluxo   20.4  Nm3/h ( 12.0  scfm)
 Nível sonoro   72.5  dB(A)
 Conexão   1/8" BSP       
 Dimensão   13x266  ( 0.51x10.47 ")
 Material   PVC, PP 

Também disponíveis com ligação angular de 90°. 
N.º de pedido: SDV18 
 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   25 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

1/8"

 20.4   
Nm3/h

 12.0  
scfm

 N.º de pedido :   SDR14 
 Fluxo   50.9  Nm3/h ( 30.0  scfm)
 Nível sonoro   75  dB(A)
 Conexão   1/4" BSP       
 Dimensão   17x338  ( 0.67x13.31 ")
 Material   PVC, PP 

Também disponíveis com ligação angular de 90°. 
N.º de pedido: SDV14
 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   25 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

1/4"

 50.9   
Nm3/h

 30.0  
scfm

Todos os silenciadores de segurança nesta seção, estão projetados para  ar de 
descarga com uma pressão máxima de 200 kPa (30 psi).
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 N.º de pedido :   CD 
 Fluxo   261  Nm3/h ( 153.6  scfm)
 Nível sonoro   76  dB(A)
 Conexão   Ø20/16       
 Dimensão   Ø150x110  ( Ø5.91x4.33 ")
 Material   PP 

Também disponíveis com coletor de óleo incorporado, para um 
alto grau de separação do óleo. N.º de pedido: CDO
 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   34 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

Ø20/16

 261   
Nm3/h

 153.6  
scfm

 N.º de pedido :   ED 1023 
 Fluxo   490  Nm3/h ( 288.4  scfm)
 Nível sonoro   92.4  dB(A)
 Conexão   1" BSP   1"-11 1/2 NPT 
 Dimensão   175x205x410  ( 6.89x8.07x16.14 ")
 Material   Aço, PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   31 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

1"

 490   
Nm3/h

 288.4  
scfm

 N.º de pedido :   ED 2033 
 Fluxo   740  Nm3/h ( 435.5  scfm)
 Nível sonoro   106.5  dB(A)
 Conexão   2" BSP   2"-11 1/2 NPT 
 Dimensão   175x245x610  ( 6.89x9.65x24.00 ")
 Material   Aço, PP 

 Para maiores informações sobre os produtos, ver na página 152 
ou em www.silvent.com. 

 Nível sonoro reduzido   29 dB(A)

* Em comparação com uma válvula sem silenciador.

2"

 740   
Nm3/h

 435.5  
scfm

 N.º de pedido :   UK 
Recipiente de coleta de óleo. Usado juntamente com CDO.

 N.º de pedido :   ARG 12 
Tubo de ligação com rosca interna de 1/2". Adequado para CD e CDO.

 N.º de pedido :   FA 
Filtro externo. Adequado para CD e ED.

 N.º de pedido :   FC 
Filtro de difusor. Adequado para CD e ED.

Acessórios

SILENCIADORES DE SEGURANÇA    especial
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Silvent SIS-02 
Silvent SIS-02 é aqui usado para amortecer o 
ruído da  descarga de ar numa soldadora de 
espelho, assinalando também se a contrapressão 
aumentar no sistema.

Silvent SIS-03 
Aqui, Silvent SIS-03 amortece o som de um 
equipamento de alimentação de granulados 
em uma indústria de plásticos.

Silvent SIS-04 
Para se obter uma melhor qualidade de mar-
cação numa marcadora a quente, a máquina 
foi equipada com Silvent SIS-04, que assegura 
uma contrapressão baixa.

Aplicações

SILENCIADORES DE SEGURANÇA      aplicações 
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Silvent SIS-10 
Aqui, Silvent SIS-10 amortece o ruído em uma 
bancada de ensaio de um laboratório. Várias 
válvulas reguladoras estão ligadas ao mesmo 
silenciador de segurança,  para conseguir o 
nível acústico mais baixo possível em um 
ambiente normalmente silencioso.

Silvent CD 
Silvent CD instalado em uma canteadora 
automática para a indústria de serração, para 
sanear o ruído e simultaneamente reduzir 
a manutenção requerida por silenciadores 
obstruídos.

Silvent ED 2033 
Tanto o problema de ruído como o problema 
de contrapressão muito alta em uma prensa 
de pó, foram eliminados ligando em série 
duas unidades Silvent ED 2033.

 SILENCIADORES DE SEGURANÇA    aplicações 

Na nossa base de dados de aplicações, na página inicial do site da 
web, encontrará mais exemplos e mais informação sobre a utilização 
de produtos Silvent.
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Fatos e caraterísticas 
técnicas

140-151 Dados informativos sobre ruído, segurança e 

 economia de energia

152 resumo – dados técnicos

153 dados comuns ao catálogo inteiro

154-157 dados técnicos a distintas pressões

158-161 abertura de cone e distribuição de velocidade

162-163 dados técnicos de silenciadores de segurança

164               lista de produtos
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Entre 70 e 80% das perdas de audição ocorridas na indústria 
metalomecânica estão associados ao ruído resultante do uso 
de ar comprimido.

A estrutura do ouvido

O efeito do ruído nos seres humanos
Os seres humanos têm cinco sentidos; a visão, a audição, 
o paladar, o olfato e o tato. O sentido considerado mais 
importante é a visão. Ele é fundamental para nossa gestão da 
aprendizagem e do trabalho.
Depois da visão, o sentido geralmente considerado o segundo 
mais importante, é a audição. É sobretudo através da fala e 
da audição que nos comunicamos. A audição é igualmente o 
nosso mecanismo de advertência mais sensível e importante. 
Ela recebe sinais de todas as direções e está atenta a sons, 
tanto quando se está acordado como dormindo.

A sociedade moderna criou um meio ambiente em que o 
ouvido é o órgão sensorial afetado por lesões com mais 
freqüência e facilidade. O ouvido humano não foi concebido 
para suportar nem excluir muitos dos sons e ruídos existentes 
na sociedade moderna industrial. Por isso, a audição pode ser 
seriamente afetada por sons fortes e repetitivos. 
A perda de audição pode resultar em isolamento total ou 
parcial das pessoas em seu próprio meio. Uma lesão auditiva 
desse tipo é incurável.

Antigamente, uma máquina barulhenta era símbolo de 
força, poder e riqueza. As pessoas habituavam-se ao ruído, 
isto é, aceitavam-no, uma vez que a máquina representava 
rendimento e subsistência. O fato de as pessoas expostas ao 

ruído sofrerem lesões irreversíveis ou parciais da audição, era 
considerado inerente à profissão. 
Atualmente já não necessitamos contentar-nos com essa 
explicação. É possível reduzir e até eliminar o ruído, tanto nos 
locais de trabalho como na vida privada. Trata-se somente 
de fazer com que as pessoas tomem consciência dos perigos 
e das possibilidades, por forma a podermos tomar medidas 
contra o ruído.
A poluição sonora é considerada por muitos especialistas e 
investigadores como sendo um dos maiores problemas ambi-
entais atuais.

Quando as ondas sonoras atingem o ouvido, são transforma-
das em sinais para o cérebro, através das três seções do ouvido:
• Ouvido externo e canal auditivo
• Ouvido médio
• Ouvido interno
A configuração do ouvido externo e do canal auditivo serve 
para amplificar as ondas sonoras que chegam ao ouvido. As 
ondas sonoras influenciam em seguida o tímpano, pondo-o 
em movimento. As vibrações do tímpano são transmitidas aos 
ossículos do ouvido médio: o martelo, a bigorna e o estribo. Eles 
estão, por sua vez, conectados com a janela oval que conduz 
ao ouvido interno. Uma vez que o tímpano é cerca de 20 vezes 
maior do que a janela oval, as vibrações são amplificadas. A 
janela oval dirige as ondas sonoras para o caracol, no ouvido 
interno. O fluido contido no caracol é influenciado por vibrações 
sonoras. Esse fluído transmite as vibrações ao órgão auditivo, 
que é de fato o órgão de Corti. Este órgão contém mais de 
30 000 células sensitivas, também conhecidas como células 
ciliadas, devido a terem “antenas”. Quando estas são agitadas, 
o nervo auditivo é influenciado e envia impulsos elétricos, via 
conexões sinápticas, para o centro auditivo no cérebro.

Ouvido externo
Canal auditivo

Bigorna
Estribo

Janela oval
Martelo Labirinto

Caracol

Tímpano

Nervo auditivo e 
do equilíbrio

Órgão de Corti

Nervo auditivo

Células ciliadas
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O que carateriza uma lesão auditiva?

A diferença entre som e ruído é geralmente definida como 
sendo o ruído um som indesejável. Quanto a um som ser 
considerado como ruído ou não, é de fato uma avaliação 
puramente subjetiva, determinada por nossa atitude em 
relação à fonte do ruído.
Existem três tipos de efeitos geralmente mencionados relati-
vamente ao ruído:
• Psicológico     • De encobrimento     • Físico
O efeito psicológico consiste na irritação causada por ruído 
contínuo ou repetitivo. Neste tipo de perturbação, a inten-
sidade do ruído não precisa ser elevada, especialmente 
quando se está descontraído ou dormindo. Uma torneira 
gotejando ou o barulho do trânsito são suficientes para nos 
incomodar.
Os ruídos irritantes no local de trabalho reduzem nossa 
capacidade de trabalho e de desempenho. De um modo 
geral, pode-se dizer que o grau de irritação é diretamente 

proporcional ao volume do ruído, e que o ruído com com-
ponentes agudos distintos é particularmente incômodo.
Diz-se que o ruído tem caraterísticas de encobrimento, 
quando nos impede de ouvir ou interpretar outros sinais 
sonoros, por exemplo, conversação e sinais de advertência. 
Este aspeto do ruído aumenta o perigo de acidentes no local de 
trabalho. O principal efeito físico do ruído nos seres humanos 
são as lesões no ouvido interno. As lesões auditivas podem 
ocorrer repentinamente, causadas por um ruído extrema-
mente forte, como no caso de um tiro de espingarda, ou 
progressivamente, por exposição contínua a, por exemplo, 
ruído industrial. Outros efeitos físicos são, por exemplo, 
aumento da pressão arterial, respiração acelerada e aumento 
da produção de sucos gástricos, prejudicando assim a circu-
lação sangüínea, o sono e a digestão. Isso pode causar dores 
de cabeça, náuseas, tensões musculares e fadiga mental e 
física, que, por sua vez, podem causar falta de atenção.

Uma opinião corrente mas errada é que as pessoas se habit-
uam ao ruído. Uma atitude positiva em relação à fonte do 
ruído, reduz algumas das reações físicas, mas a lesão auditiva 
é inevitável. Algumas das células ciliares ficam extenuadas e 
paralisadas. Aquilo a que certas pessoas chamam “ficar 
habituadas” ao ruído, não é mais do que a incapacidade do 
ouvido de perceber as freqüências onde o ruído é mais 
acentuado. A pessoa “acostumada” pode inclusivamente ser 
insensível a todas as freqüências integrantes do ruído.
Tal como foi mencionado anteriormente, o som é percebido 
quando ondas de pressão são transmitidas ao caracol, no 
ouvido interno. A membrana existente no caracol vibra e 
influencia os cílios sensórios, que se arqueiam à freqüência 
exata correspondente à da onda sonora. Se as mesmas células 
ciliares forem fortemente estimuladas durante demasiado 
tempo, o metabolismo das células é alterado, tornando-as 
temporariamente inoperantes. Fica-se surdo. Se após a 
exposição a um ruído não demasiado forte nem prolongado, 
as células puderem “repousar” durante algum tempo, recu-
peram-se e funcionam novamente. Se este esforço se repetir 
dia após dia, e entre os períodos de exposição as células não 
tiverem tempo de retornar ao normal, o fornecimento de 
sangue às células e o metabolismo das mesmas é alterado a 
título permanente, impedindo-as de funcionar.
O que é terrível em relação à perda de audição, é que na 
fase inicial passa despercebida. As freqüências acima das da 
fala são as primeiras a desaparecer. Deixa de ouvir-se o gor-
jear dos pássaros e o cantar dos grilos. Eventualmente, a 
gama de freqüências da fala é também afetada.
As consoantes desaparecem primeiro, em seguida as vogais, 

e o efeito pode então surgir de forma surpreendentemente 
rápida e devastadora.
As áreas marcadas no diagrama abaixo ilustram aproximada-
mente os níveis sonoros a diferentes freqüências compreen-
didas na fala normal, medidos a uma distância de um metro.
A perda de audição provocada por exposição ao ruído está 
freqüentemente ligada à produção de impulsos nervosos, 
sentidos como zunidos e zumbidos, consistindo em tons 
puros ou complexos, dentro de uma faixa de freqüência 
definida. Por outras palavras, sofre-se de alucinações auditi-
vas, não produzidas por estímulo. Este fenômeno pode levar 
a complicações psíquicas tão graves como a própria lesão 
auditiva. Uma pessoa pode “adaptar-se” ao ruído, mas mais 
cedo ou mais tarde paga o preço da “adaptação”.
A perda da audição devido à exposição ao ruído é 
incurável.

Área mais importante das vogais

Área de sons de baixa freqüência

Área de consoantes mudas

Área de consoantes vocalizadas

Audição normal

Início de alteração da 
percepção auditiva

Lesão auditiva grave

Freqüência
Hz

Perda de audição
db

Como nos afeta o ruído?
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O tinido auditivo não pode ser desligado
Zumbido nos ouvidos
O tinido auditivo, freqüentemente referido como zumbido 
nos ouvidos, é ouvir sons quando não existe uma estimu-
lação física real do ouvido interno. Por vezes parece uma 
nuvem de mosquitos, outras vezes uma moto serra, outras 
vezes ainda uma furadora, ou um pipilar, ou mar tempes-
tuoso.
Imagine uma nuvem de mosquitos no seu quarto de dormir 
em uma noite de verão. Não consegue vê-los. Não consegue 
alcançá-los. Não consegue silenciá-los. A sua única alterna-
tiva é tapar a cabeça com a almofada e tentar ignorá-los. 
O tinido auditivo é parecido, só que pior, visto não dispor 
de almofada. É impossível escapar a este som. Na maioria 
dos casos, o tinido auditivo é um problema passageiro, mas 
para algumas pessoas pode-se tornar um estado perma-
nente, equivalente a uma dor crônica, sendo nesses casos 
importante consultar um médico. O tinido auditivo não tem 
cura nem pode ser operado, mas existem tratamentos que o 
aliviam e apoiam.

O que é tinido auditivo?
O tinido é o resultado de uma lesão auditiva, que faz com 
que sinta um som incômodo a zumbindo na sua cabeça. É 
um som que não existe na realidade, e que mais ninguém 
consegue ouvir. Esta pode ser em parte a razão pela qual 
durante tanto tempo o tinido auditivo não foi reconhe-
cido como uma forma de alteração da percepção auditiva. 
Durante muito tempo o problema foi menosprezado como 
sendo apenas fruto da imaginação. Além disso, o tinido 
auditivo agrava-se quando uma pessoa se encontra sob ten-
são, exausta ou deprimida, o que aumentou ainda mais o 
descrédito relativamente a sua existência. 
O tinido pode ser esporádico ou crônico. Se o pipilar, o 
zumbido ou o ribombar desaparecerem na manhã seguinte, 
considere-se uma pessoa com sorte. Preste atenção ao aviso. 
Se não desaparecer, provavelmente você terá sido vítima de 
uma lesão auditiva.

Porque se ouve este zunido?
Ainda não se sabe bem qual é a causa do tinido auditivo. 
Uma teoria propõe que as células auditivas sofreram lesões 
que as forçam a enviar falsos sinais ao cérebro. Sinais que 
o cérebro interpreta como som. Isto pode ser o mesmo que 
dizer que as células entraram em estado de choque devido a 
ruído excessivo, e que ficaram bloqueadas em uma posição 
em que enviam sinais mesmo quando não existe ruído.

O tinido auditivo pode ser evitado.
Calcula-se que cerca de 20% da população dos países 
industriais sofre de alguma forma de tinido auditivo. Cerca 
de 5% dessas pessoas sentem um incômodo tão grande que 
afeta sua vida quotidiana. Algumas evitam a vida social, por 
exemplo não podem ir ao cinema nem a concertos porque 
não agüentam o nível sonoro. Outras deixam de poder tra-
balhar porque o tinido as impossibilita de se concentrarem. 
Mas mesmo que não exista uma cura geral para o tinido 
auditivo, existem formas de evitar ser vítima do mesmo.

Atenção!
Se após um dia de trabalho tiver uma sensação de zumbido 
nos ouvidos ou sentir como se estivessem tapados, pode ser 
um sinal de advertência. Pode ser tinido auditivo. Se tiver 
sorte é coisa passageira que desaparecerá por si mesmo den-
tro de uns dias.

Implemente um programa de controle de ruído no seu 
local de trabalho. Preste especial atenção a aberturas 
não silenciadas no seu sistema de ar comprimido.
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1 Hz 10 Hz 100 Hz 1000 Hz 10 000 Hz 100 000 Hz

Na acústica, a ciência do som, existem muitos termos e 
expressões especiais. Descrevemos seguidamente alguns dos 
mais comuns com brevidade.

Som
O som é um movimento ondulatório originado quando uma fonte 
sonora põe em movimento as moléculas de ar que lhe estão mais 
próximas. O movimento alastra-se para outras moléculas de ar que 
se encontram mais longe da fonte sonora. No ar, as ondas sonoras 
propagam-se com uma velocidade de 340 m/s (1115 ft/s). Nos 
líquidos e nos sólidos propagam-se a uma velocidade maior: 
1.500 m/s (4920 ft/s) na água e 5.000 m/s (16400 ft/s) no aço.

Ruído e tons puros
Ao som indesejável chamamos normalmente ruído. O som 
pode consistir de um único tom puro, mas na maioria das 
vezes é composto por muitos tons em volumes diferentes.
O grau de irritação causado por um som, não se deve somente 
ao volume dos diferentes tons. A freqüência dos tons também 
exerce um papel importante, sendo os tons altos mais irri-
tantes do que os tons baixos. Os tons puros causam mais 
desconforto do que o som composto por vários tons.

Freqüência, Hz
O número de oscilações por segundo determina a freqüência 
de uma onda sonora. A unidade de medida da freqüência é o 
Hertz (Hz). O som existe dentro de uma ampla faixa de freqüên-
cias; para as pessoas jovens, a gama de freqüências audível é 
normalmente entre 20 HZ e 20.000 Hz. Os tons baixos, ou tons 
graves, são criados por oscilação lenta das moléculas de ar. Os 
tons altos são os agudos. Normalmente, os tons com freqüência 
superior a 500 HZ são considerados como tons agudos.

Infra-som e ultra-som
O som cuja freqüência é inferior a 20 HZ é denominado 
infra-som. O som cuja freqüência é superior a 20.000 Hz é 
chamado de ultra-som.

Decibel, dB
A intensidade de um som é referenciada como nível sonoro 
e expressa na unidade dB. Um aumento de nível sonoro de 
1 dB é quase imperceptível. Um aumento de nível sonoro de 
10 dB em qualquer ponto da faixa sonora audível, é perce-
bido pelo ouvido humano como uma duplicação do volume 
sonoro. Inversamente, um decréscimo de 10 dB é percebido 
como uma redução para metade do nível sonoro.

Medição do nível sonoro
Para medir a potência de um som, utiliza-se normalmente 
um instrumento que emula a sensibilidade variável a sons 
de diferentes composições tonais do ouvido humano. A isso 

chama-se medição de nível acústico ponderado A. A unidade 
utilizada é dB(A).

Nível de ruído equivalente, dB
O som proveniente de uma fonte de ruído varia consideravel-
mente durante um dado período de tempo. Por isso, é medido 
um valor médio, o nível sonoro equivalente ou dose de ruído.

Fatos fundamentais sobre o som

Fonte sonora
Operações de corte

Motores de navio Sopro de ar comprimido

Serraria

Alto-forno

Ruído de vento Sonar

Automóveis e trens

Seres humanos

Cães

Zona 
audível

As moléculas de ar oscilam para a frente 
e para trás.

Diapasão

Uma oitava
Ruído de máquina 
(torno mecânico)

Nível sonoro
dB

Som puro Nota musical (ressonância)

Freqüência
Hz

Infra-som Som audível Ultra-som

Freqüência
Hz

Nível sonoro
dB
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2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
20
25

84
87
90
95
99
102
105
108
112
116
119
122
123
124
126
131

8
12
17
30
47
67
92
118
185
266
363
474
536
599
740
1159

MJ4
MJ5
MJ6
*512, 209 L, 011, 701, 811, 921, 961, 971, 209
*700 M, 1011
920 A
*973, 703
404 L
*705 L, 2005, 705
*707 L, 407 L
710
412 L
715 C
715 L
720
*730 C, 735 L

8
8
8
16
15
21
19
24
20
22
20
34
23
20
22
26

43
43
43
67
65
77
73
81
75
78
75
89
80
75
78
84

5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
1/4"
9/32"
5/16"
3/8"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
23/32"
3/4"
1"

4
2
3
11
22
37
34
50
90
146
147
270
225
287
320
523

50
17
18
37
47
55
37
42
49
55
40
57
42
48
43
45

4.7
7.1
10.0
17.7
27.7
39.5
54.2
69.5
109.0
156.7
213.8
279.2
315.7
352.8
435.9
682.7

2.4
1.2
1.8
6.5
13.0
21.8
20.0
29.5
53.0
86.0
86.6
159.0
132.5
169.0
188.5
308.0

Amortecimento de ruído
Ruído de ar comprimido
O problema do ruído deve ser tomado em consideração na fase 
de concepção de uma máquina ou planejamento de uma fábrica.
Anteriormente, na fase de construção de uma máquina não se 
atribuía muita importância ao ruído que ela iria produzir, mas 
hoje em dia, o nível sonoro é um dos argumentos de peso na 
venda de máquinas por parte de muitos fabricantes mundiais.
A Diretiva de Máquinas da UE determina o seguinte, no que 
diz respeito ao ruído. 
As máquinas devem ser projetadas e construídas de forma 
que os riscos associados à emissão de ruído sejam reduzidos 
a um nível mínimo possível, tomando em consideração os 
avanços técnicos e os dispositivos existentes para redução de 

ruído, particularmente na sua fonte.
O ruído causado pelo movimento impetuoso do ar nos siste-
mas de ar comprimido é muito comum na maioria das indús-
trias. Este ruído pode ser de dois tipos: um é o ruído de 
impulso, causado pela evacuação de ar de válvulas e cilindros, 
e o outro, o ruído produzido quando o ar comprimido é utili-
zado para limpeza, arrefecimento, transporte ou seleção.
Em muitos casos, permitiu-se que estas fontes de ruído se 
generalizassem, para depois, no melhor dos casos, se utilizar 
equipamento de proteção auricular para evitar perdas auditivas.
Por outra palavras, os tubos de sopro abertos devem 
ser substituídos por bicos de sopro de baixa emissão 
sonora.

Tabela comparativa de 
tubos abertos e bicos 
Silvent a 500 kPa 
(71.5 psi).

Redução efetiva do ruído
A melhor solução é não deixar que o ruido se desenvolva. 
Na maioria dos casos é possível reduzir o nivel sonoro do 
ruido de sopro para metade utilizando silenciadores e bicos 
de sopro especiais.
Silvent especializou-se neste tipo de produtos, e disponibiliza 
uma gama de produtos exclusivos e patenteados, concebidos 
para eliminar o ruído na própria fonte.

1. Em comparação com os tubos abertos, os bicos de ar 
comprimido podem reduzir para metade o nível de ruído e, 
contudo, manter a força de sopro.

2. Comparadas com as pistolas de ar convencionais sem 
bico, as pistolas de segurança com bico supressor de ruído, 
reduzem para metade o nível de ruído, economizando simul-
taneamente grandes quantidades de energia.

3. Silenciadores de segurança, que amortecem o ruído até
30 dB(A) e minimizam perturbações de funcionamento.

NÍVEL 
SONORO
dB(A)

CONSUMO 
DE AR
Nm3/h   scfm

SUBSTITUIR POR
BICO SILVENT

REDUÇÃO 
DO NÍVEL 
SONORO
dB(A)   %

AR ECONOMIZADO

Nm3/h    scfm     %

TUBO
Ø interior
mm

* Os valores podem variar um pouco conforme o bico de sopro.

Inch

 FATOS    ruído 

138-153.indd   144138-153.indd   144 06-10-28   09.09.0406-10-28   09.09.04



www.silvent.com 145

Programas de controle de ruído

Mapeamento do ruído

As restrições impostas pelas autoridades, no que diz respeito 
aos níveis de ruído nos locais de trabalho, são severas. Devem 
ser  tomadas medidas para reduzir o ruído a um nível mínimo 
possível. Entre outras coisas, exige-se a implementação de 
programas de controle de ruído, no caso de os níveis de 
ruído existentes excederem os limites estipulados. O pessoal 
não pode ser exposto a ruídos lesivos para a audição. Se os 
empregados suspeitarem que o nível de ruído no local de tra-
balho é demasiado alto, deverão comunicá-lo à Administração. 
A regulamentação relativa ao ruído estipula que se o valor 
de exposição inferior durante um dia de trabalho for superior 
a 80 dB ou o valor máximo de impulso for superior a 135 
dB, os empregados deverão ser informados sobre os riscos 
da exposição ao ruído, sobre os valores inicial e limite, sobre 
os resultados das medições de ruído e sobre as medidas ado-
tadas. O valor de exposição superior e o valor limite de nível 
de exposição diária é de 85 dB, a pressão acústica ponderada 
(A) de 115 dB e o valor máximo de impulso de 135 dB. Se o 
valor de exposição superior for atingido ou excedido, 
deverão ser tomadas medidas com vista a reduzir a 
exposição. As medidas que não forem postas em prática 
imediatamente, deverão ser registradas por escrito em um 
plano de ação. As máquinas devem ser projetadas de forma 
a produzir o mínimo ruído possível. Por altura da aquisição 
de máquinas, ferramentas ou outros tipos de equipamentos 
novos, a escolha deverá ir para as alternativas mais silenciosas. 
As máquinas e equipamentos devem ser submetidos a inspeção 
e serviço de manutenção para evitar que, com o passar do 
tempo, se tornem ruidosas. Os locais de trabalho devem ser 
alvo de planejamento no âmbito acústico, de forma que o 
ruído seja absorvido e mantido o mais baixo possível.

Informação sobre o ruído
Em todos os lugares onde os níveis de ruído possam causar 
perdas auditivas, deverão ser colocados letreiros de 
advertência com o texto “perigo de lesões auditivas – use 
protetores auriculares”. Estes avisos deverão ser visíveis à 
entrada do local de trabalho e junto às máquinas. Os empre-
gados deverão ser informados de que os níveis sonoros 
estão sendo excedidos, e sobre as medidas tomadas pela 
empresa. Deve-lhes ser igualmente exigida a utilização de 
protetores auriculares. Este tipo de proteção deverá ser ade-
quado às condições existentes e escolhido em comum acor-
do com os empregados. Todo o pessoal que for exposto a 
níveis de ruído superiores aos limites estipulados, deverá 
submeter-se regularmente a testes de audição e ser informa-
do sobre o resultado dos mesmos. 

O que é um programa de controle de ruído?
Atualmente, na maioria dos países, as autoridades exigem 
que sejam tomadas medidas para reduzir o ruído a que os 
empregados são expostos, no caso dos limites estipulados 
serem excedidos. Um programa de controle de ruído é uma 
descrição clara das medidas a tomar, com vista a reduzir o 
ruído a um nível inofensivo para a audição. O programa 
deverá incluir igualmente um plano de implementação que 
especifique quem é o responsável por verificar que as várias 
medidas são tomadas. A extensão, estrutura e prazos de 
execução do programa de controle podem variar conforme a 
dimensão da empresa.

1ª fase. Cada empregado
Comece por medir o ruído a que cada empregado é exposto. 
O nível de ruído geral também deve ser medido, mas é 
importante que as medições sejam realizadas em condições 
de trabalho representativas. Compare os resultados obtidos 
com os limites estipulados nas normas de exposição ao 
ruído. Analise também eventuais lesões auditivas.

2ª fase. Recomendações e procedimentos
1. Mapeie a variação dos níveis de ruído distribuídos pelo 
local de trabalho. A melhor forma de representar os resulta-
dos é através de um mapa denominado “mapa de ruído”.
2. Determine a quantidade de ruído com que cada fonte de 
ruído contribui para o nível de ruído total a que os emprega-
dos são expostos. Neste caso, é importante tomar em con-

sideração a natureza das fontes de ruído, o volume do ruído 
produzido e a duração do mesmo.
3. Efetue também uma análise mais profunda, por exemplo 
uma análise de freqüências, geralmente necessária para se 
poder determinar as medidas corretas a tomar.

3ª fase. Estudo da acústica do local de trabalho
A acústica do local de trabalho também tem uma grande 
influência nos níveis de ruído a que os empregados são 
expostos. O ruído é normalmente amplificado pela forma 
como se reflete nas paredes, teto e soalho. As caraterísticas 
de absorção sonora dessas superfícies determinam em que 
medida o ruído é refletido. As propriedades dessas super-
fícies podem ser medidas ou calculadas.

 FATOS    ruído 
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Propostas de medidas
Após um cuidadoso mapeamento do ruído e avaliação da 
acústica do local de trabalho, chega o momento de propor 
medidas concretas. É importante que os empregados e o pes-
soal encarregado da segurança também possam apresentar 
sugestões e exprimir suas opiniões. Geralmente é necessária 
uma combinação de medidas, que podem ser, por exemplo:
• Medidas aplicadas diretamente na máquina ou na fonte 
 de ruído
• Isolamento da fonte de ruído
• Substituição de máquinas e equipamentos por modelos 
 mais silenciosos
•  Troca ou alteração de rotinas de trabalho
• Medidas aplicadas em relação ao próprio local de trabalho, 
 tais como instalação de materiais absorventes e barreiras 
 sonoras
• Salas de controle e monitoração insonorizadas
• Rotação do pessoal

Exemplos de medidas eficazes tomadas com a ajuda de 
Silvent

A imagem mostra uma chave inglesa de 1 kg (2.2 lbs) a ser 
levantada de uma prensa, por meio dos jatos de ar de dois 
bicos Silvent 705.
Anteriormente eram utilizados os métodos de sopro conven-
cionais com tubo aberto de 10 mm (3/8”). A uma pressão 
de trabalho de 500 kPa (71.5 psi), isso implicava que cada 
tubo de sopro produzia um nível de ruído de aproximada-
mente 110 dB(A). O consumo de ar de cada tubo era de 
185 Nm3/h (109 scfm). A instalação de bicos Silvent reduziu 
para metade o nível de ruído e diminuiu o consumo de ar 
em 49%.

Pistola de ar comprimido SILVENT 007 com seu exclusivo 
sistema de duas posições, que reduz tanto o nível de ruído 
como o consumo de energia. Em comparação com o ruído 
produzido por uma pistola de sopro convencional sem bico, 
o bico de segurança de baixa emissão sonora utilizado na 
pistola 007, reduz normalmente para metade o nível de 
ruído.

O departamento de plásticos da PLM levou a efeito um 
programa de controle do ruído em suas instalações de 
produção. A empresa instalou mais de 50 silenciadores 
centrais CD nas suas máquinas de moldagem por sopro. A 
empresa conseguiu de um modo eficaz sanear o ruído e, 
simultaneamente, eliminar o problema que tinham com os 
silenciadores obstruídos.

 FATOS   ruído  

Existem muitas leis, regulamentos e 
diretivas relativas ao ruído e à segu-
rança na utilização de ar compri-
mido. Para informação atualizada, 
consulte www.silvent.com
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Medidas

Depois de o ruído ter sido mapeado e de terem sido decididas 
quais as medidas necessárias, deve elaborar-se um programa 
de controle do ruído, com prazos concretos de implemen-
tação. É importante que no programa seja indicado quem é 
o responsável pela execução de cada medida, e qual o prazo 
de execução da mesma.

Programa de controle de ruído agendado

Exemplo

Programa de controle do ruído nas oficinas da Empresa 

Metalomecânica S.A.

Os engenheiros de segurança mapearam o ruído nas instalações de produção e montagem da empresa. 

O nível de ruído equivalente para o pessoal na sala de montagem durante um dia de trabalho foi 

calculado entre 79 e 88 dB(A), e na sala de produção entre 83 e 96 dB(A). Isso significa que um 

grande número de empregados está exposto a doses de ruído que excedem o limite de 85 dB(A) 

estipulado pelas autoridades.

1. Deslocar os compressores de ar comprimido da oficina de 

produção para um compartimento separado no porão.

2. Montar bicos de sopro de baixa emissão sonora em todos os 

tubos abertos utilizados para limpeza, transporte, secagem, etc.

3. Montar um silenciador nas saídas da bomba de vácuo utilizada para 

o mecanismo de elevação das chapas e montar-lhe uma cobertura de 

insonorização.

4. Substituir todas as pistolas de ar convencionais por pistolas de ar 

de baixa emissão sonora, munidas de bicos de segurança.

5. Equipar as tesouras mecânicas com mecanismo de ejeção 

modificado e silenciado.

6. Instalar painéis acústicos no teto da oficina de produção e barreiras 

acústicas em volta das prensas.

7. Equipar com silenciadores individuais todas as válvulas 

pneumáticas e saídas de evacuação de ar comprimido, ou ligá-las 

a um silenciador central.

8. Montar isolamento acústico em todos os recipientes de coleta e 

calhas de alimentação.

Com estas medidas, calcula-se que o os níveis de ruído equivalente serão inferiores a 80 dB(A) para todo o 

pessoal, exceto para os operadores de prensa, para cujo valor limite de 85 dB(A) continuará a ser excedido. 

Contudo, dentro de dois anos investir-se-á em prensas novas e mais silenciosas. As novas prensas estão 

planejadas para entrar em funcionamento o mais tardar em Abril de 2008, após o que a se espera que a 

exposição dos operadores ao ruído caia abaixo dos limites estipulados.

A exposição dos empregados ao ruído será novamente medida quando as providências acima mencionadas 

estiverem concluídas, e outra vez quando as prensas existentes tiverem sido substituídas. Será feita imedi-

atamente uma reavaliação das rotinas para seleção e utilização de protetores auriculares. A partir de 1 de 

Junho de 2006, será programado um exame periódico de audição para todo o pessoal exposto a níveis de 

ruído equivalente superiores a 75 dB(A).

15 de Março de 2006 Assinatura/Diretor Executivo

KE

AN

KE

AN

KE

AN 

KE

AN

Out. 06

Jun. 06

Ago. 06

Jun. 06

Out. 06

Nov. 06

Nov. 06

Out.  06

Executado
Encarregado

 FATOS    ruído 

138-153.indd   147138-153.indd   147 06-10-28   09.10.1106-10-28   09.10.11



www.silvent.com148

OCCUPATIO
N

A
L

S
A

F
E

T
Y

ANDHEALTH

A
D

M
IN

IS
T

R
A

TIO
N

 FATOS     ruído 

As normas que regulam a quantidade de ruído permitida nos 
locais de trabalho, estão estipuladas em, entre outros sítios, 
a Diretiva 2003/10/CE da UE, “Ruído no trabalho”, e em 
OSHA 1910.95, “ Exposição ao ruído ocupacional”.
Alguns países têm normas ainda mais restritivas do que as 
encontradas na Diretiva da UE.
Segundo os regulamentos da UE, aplica-se o seguinte ao 
nível de ruído:
A emissão de ruído deve ser reduzida ao nível mais baixo 
possível, tendo em consideração o progresso técnico e a 
acessibilidade a meios para reduzir o ruído. Na Suécia, o valor 
limite para o nível de exposição diária ao ruído é 85 dB, ou 
seja 2 dB abaixo do requisito mínimo da diretiva da UE.
Caso os limites de exposição indicados sejam excedidos, a 
causa deverá ser investigada. As medidas corretivas necessárias 
deverão ser planejadas e implementadas. A exposição ao 
ruído deverá ser reduzida tanto quanto possível abaixo do 
limite indicado.
Todo o pessoal deverá ser informado sobre a violação do 
limite de exposição ao ruído, e sobre as medidas tomadas. 
O pessoal também deverá ser informado sobre os riscos para 
a audição inerentes à exposição ao ruído, bem como da 
obrigação de utilizar protetores auriculares.

As máquinas e dispositivos técnicos deverão ser concebidos 
de acordo com os mais recentes avanços técnicos no sentido 
de reduzir o nível de ruído.

Por outras palavras, é muito importante acompanhar os pro-
gressos tecnológicos no que diz respeito à limitação do nível 
de ruído.
Geralmente, o método mais eficaz e econômico de combater 
o ruído é fazê-lo na fonte.
Ao determinar qual é a mínima exposição ao ruído possível, 
deverão ser tomados em consideração os mais recentes pro-
gressos tecnológicos e as possibilidades de limitar o ruído.
A Diretiva da UE significa que a antiga referência à viabili-
dade econômica das medidas a tomar para controle do ruído 
já não é válida. O objetivo da Diretiva da UE é, entre outras 
coisas, garantir que empresas e países não possam melhorar 
suas posições em termos de competitividade à custa do 
sacrifício de um bom ambiente de trabalho.

Existem muitas leis, regulamentos e 
diretivas relativas ao ruído e à segurança 
na utilização de  ar comprimido. 
Para informação atualizada, consulte 
www.silvent.com

Regulamentação do ruído
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 FATOS    segurança 

Quando se decidiu trabalhar com ar comprimido, escolhe-se 
uma fonte de energia capaz de armazenar grandes quanti-
dades de energia. Por isso, devem ser tomadas determinadas 
precauções para evitar acidentes. A pressão máxima de tra-
balho, temperatura e carga permitidas, têm que ser respeita-
das e não podem ser excedidas. O ar comprimido não deve 
ser dirigido diretamente contra a pele (o corpo). As medidas 
de segurança relativas à utilização do ar comprimido estão 
sendo revistas em muitos países.
Atualmente, dois países, os EUA e a Suíça, introduziram 
restrições relativas à quantidade de ar comprimido a que a 
pele pode ser exposta.
Os operadores utilizam freqüentemente as pistolas de ar 
para se limparem a si próprios de poeira e sujidade. Esta 
forma de utilizar o ar comprimido implica o risco de o ar ser 
forçado através da pele e entrar na circulação sangüínea, cri-
ando uma embolia. Estas restrições foram impostas devido à 
ocorrência de vários acidentes mortais.
Nos EUA, a segurança nos locais de trabalho é regulamen-
tada pela legislação da OSHA. OSHA significa Occupational 
Safety and Health Administration. A utilização do ar 
comprimido é coberta pelo parágrafo §1910.242 b, onde 
é estipulado que a pressão de ar comprimido em contato 
direto com a pele, não pode ser superior a 210 kPa (30 psi).

Na Suíça, a SUVA, Schweizerische Unfallsversicherungsanstal, 
impôs restrições idênticas.
Todos os bicos Silvent estão concebidos em conformidade 
com essas normas de segurança. A figura abaixo ilustra 
que o bico não pode ser bloqueado de forma a fechar 
totalmente os orifícios de saída (obturação total). Assim, a 
pressão acumulada nunca excede os 210 kPa (30 psi).
Além disso, o parágrafo §1910.242.b estipula que deverão 

ser utilizados métodos ou equipamentos que impeçam que 
uma partícula ou apara, independentemente de seu tama-
nho, possa ser soprada para os olhos ou contra a pele do 
operador ou de algum colega de trabalho.
A proteção contra partículas pode ser independente do bico 
de sopro, como nos casos em que se usam barreiras ou 
anteparos. A utilização de cones de ar para proteção é geral-
mente aceita como proteção para o operador, mas podem 
ser necessárias barreiras, placas defletoras e anteparos para 
proteger os colegas de trabalho de aparas e partículas pro-
jetadas.
Todos os produtos Silvent estão concebidos em conformi-
dade com essas normas de segurança.

A Diretiva de Máquinas
Na UE é aplicada a Diretiva de máquinas 98/37/CE.
Esta diretiva estabelece normas de segurança e de saúde 
importantes, no que diz respeito à concepção e fabricação 
de máquinas e componentes de segurança.
Apesar de os bicos de ar comprimido serem utilizados em 
máquinas e sistemas abrangidos pela Diretiva de Máquinas, 
os bicos de ar não são especificamente abrangidos.
Segundo a Diretiva de Máquinas, os componentes 
pneumáticos não precisam de aprovação CE individual; de 
fato, exigir aprovação individual é considerado ilegal.
Para os fabricantes de máquinas que têm que certificar seus 
produtos em conformidade com a Diretiva de Máquinas, as 
especificações técnicas incluídas no catálogo relativas a tem-
peratura, pressão e voltagem são suficientes.

Silvent terá todo o prazer em responder a mais 
perguntas sobre a Diretiva de Máquinas.

Segurança na utilização de ar comprimido

Peça de trabalho

10 aberturas de saídaBico Silvent

Entrada
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Em todas as empresas existe uma preocupação constante 
de reduzir custos. Todas as despesas são escrupulosamente 
analisadas, incluindo os custos de energia.
Há muitas formas de economizar energia ligada à utilização 
de ar comprimido. Por um lado, eliminando fugas, mas 
principalmente através de uma utilização mais eficaz do ar 
comprimido.
Pelo menos, tão importante como economizar dinheiro, é 
investir em medidas que reduzam o consumo de energia e 
proporcionem mais conforto e melhor qualidade de vida. 
Um número crescente de pessoas toma consciência da cor-
relação entre a satisfação no trabalho e o desempenho 
profissional. Um bom exemplo disso é a utilização de bicos 
de sopro corretamente dimensionadas nas operações de 
limpeza com ar comprimido. Além da redução dos custos 
de energia, obtém-se também níveis de ruído consideravel-
mente menores.

Os custos da energia são evidentemente um fator fun-
damental no dimensionamento de uma instalação de ar 
comprimido. Por isso é importante encontrar uma solução 
que não só cumpra os requisitos de desempenho e de 
qualidade, mas que garanta também uma eficaz utilização 

da energia. O custo adicional da aquisição do equipamento 
que satisfaça ambos os critérios, é um ótimo investimento a 
longo prazo.

Sopro com ar comprimido
Quando se utiliza ar comprimido para operações de limpeza, 
seleção ou secagem, a maioria das pessoas fazem-no com 
um tubo aberto. Geralmente não se perde muito tempo 
com o dimensionamento do tubo; utiliza-se apenas um 
tubo.
Escolhe-se um tubo suficientemente grande para garantir 
que a operação de sopro seja efetuada. Na grande maioria 
dos casos esse procedimento resulta em um superdimen-
sionamento da força de sopro.

Um dimensionamento técnico efetuado de forma apro-
priada, que resulte na escolha do bico de ar, distância 
e ângulo de sopro corretos, conduz normalmente a 
uma economia de energia de 30 a 50%.

Economia de energia

Economia de energia e economia de potência com bicos Silvent

CUSTO 
ANUAL
USD

CONSUMO
DE AR
Nm3/h    scfm 

SUBSTITUIR POR
BICO SILVENT

ENERGIA 
ECONOMIZADO
USD

POTÊNCIA ECONOMIZADA 
NA COMPRESSÃO
 kW                     %

TUBO
Ø INTERIOR
mm   poleg.

* Os valores podem variar um pouco conforme o bico de sopro.

AR 
ECONOMIZADO 
Nm3/h   scfm    %

$84
$127
$180
$317
$496
$708
$972
$1 246
$1 954
$2 809
$3 833
$5 005
$5 660
$6 325
$7 814
$12 239

$42
$21
$32
$116
$232
$391
$359
$528
$950
$1 542
$1 552
$2 851
$2 376
$3 031
$3 379
$5 523

 FATOS     economia de energia 

Horas de trabalho/ano:
1760

Comparison table for open pipe 
and Silvent nozzles at 500 kPa 
(71.5 psi).

Grau de utilização:
40%

Custo de 1 Nm3 (35.3 scf)
a 500 kPa (71.5 psi):
1.5¢ (USD)
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Redução de pressão
A configuração patenteada dos bicos Silvent permite uma 
utilização mais eficaz do ar comprimido, o que por sua vez 
lhe permitirá reduzir a pressão em suas estações de trabalho. 
A pressão mais baixa implica em um nível sonoro ainda mais 
baixo e também um menor consumo de energia.
Deve-se tentar sempre ter a pressão certa no lugar certo, 
nem muito alta nem muito baixa.
A pressão de trabalho influencia diretamente a potência req-
uerida. Uma pressão mais alta implica necessariamente em 
um consumo mais alto de energia. O aumento da pressão 
de trabalho para compensar quedas de pressão, implica 
sempre em custos de operação mais elevados.
Um aumento de pressão de um bar tem como resultado 
um aumento de consumo de energia de cerca de 8%. Uma 
redução equivalente tem como resultado um aumento cor-
respondente do lucro. 

Um aumento de pressão de um bar (14.3 psi) tem como 
resultado um aumento de consumo de energia de cerca 
de 8%.

Custos de operação
A maior despesa associada a uma operação de sopro é o 
custo de operação para produzir o ar comprimido.
Calculados para um período de cinco anos, os custos de 
investimento e financiamento para aquisição de bicos de 
sopro são insignificantes.
A instalação de um tubo aberto representa apenas uma 
despesa. A instalação correta de um bico Silvent representa 
um investimento na redução de custos.

O equipamento certo e o conhecimento reduzem os 
seus custos de operação.

Um estudo sobre preservação de energia e do meio 
ambiente
O Ministério do Ambiente da Grã-Bretanha realizou recen-
temente um estudo sobre o modo como o consumo de ar 
comprimido poderia ser reduzido mediante da utilização de 
bicos de segurança. Os bicos de segurança Silvent foram 
comparados com sopro convencional de tubo aberto. O 
teste foi realizado pela empresa Van Leer Ltd., fabricante 
de barris de aço. O ar comprimido foi utilizado em diversas 
estações ao longo do processo de produção. 
Após o ensaio dos bicos de sopro Silvent, foram tiradas as 
seguintes conclusões:
• Uma redução de 25% dos custos de energia
• O investimento foi amortizado em quatro meses
• Grande potencial de economia
• Providências extremamente simples

Um relatório escrito pelo Ministério do Ambiente na 
Grã-Bretanha demonstra como economizar ar comprimido 
mediante a utilização de bicos de sopro apropriados.

 FATOS    economia de energia 
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A informação mais importante e a maior parte das caraterís-
ticas técnicas encontram-se no catálogo. Na tabela seguinte 
poderá ver aonde os encontrar. Por motivos de limitação de 
espaço colocamos determinados desenhos e determinada 
informação técnica no nosso sítio da web. A informação no 
nosso sítio da web é atualizada constantemente, razão pela 
qual é aconselhável que a consulte para se manter atualizado.

No nosso sítio da web encontrará também o nosso “online 
selection guidelines”, aonde poderá encontrar facilmente os 
produtos adequados a sua aplicação e comparar diferentes 
produtos.

Resumo – dados técnicos

Dados
Pág. de  
produto corresp. Página www.silvent.com

DADOS TÉCNICOS       resumo 

•
•

•
•

•
•
•
•

 
•

154 - 157

158 - 161

162 - 163

159 - 161

158 - 161

154 - 157

154 - 157

67

153

153

Rosca de ligação

Potência de sopro

Potência de sopro a diferentes pressões

Configuração de sopro

Desenho CAD

Dimensões

Desenho cotado

Substitui o tubo aberto

Diagrama de fluxo

Distribuição de velocidade

Abertura de cone

Plano/ilustração da abertura de cone

Nível sonoro

Nível sonoro a diferentes pressões

Redução de nível sonoro em %

Redução do nível sonoro em dB(A)

Economia de ar em %

Economia de ar em Nm³/h (scfm)

Consumo de ar

Consumo de ar a diferentes pressões

Requisitos de fornecimento de ar

Material

Pressão máxima de trabalho

Temperatura máxima

Fatores de conversão

Peso

Tubos abertos: caraterísticas de sopro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dados comuns ao catálogo inteiro

Os dados e informações contidos neste impresso estão 
baseados na gama de produtos e normas vigentes atuais. 
Reservamo-nos o direito de introduzir alterações acompan-
hando o desenvolvimento e futuras normas. Reservamo-nos 
também por eventuais erros de impressão.

Todos os dados apresentados no catálogo estão baseados 
em medições realizadas nas condições seguintes:

Pressão de alimentação
A pressão de alimentação é medida exatamente antes do 
bico. É indicada em kilo Pascal [kPa] ou libras por polegada 
quadrada [psi].
500 kPa (71.5 psi), onde nada seja indicado em contrário.

Nível sonoro
O nível sonoro é medido a 1 metro de distância (3.28 ft) do 
bico, com o microfone perpendicular ao jato de ar. É indicado 
em decibéis A [dB(A)].

Potência de sopro
A potência de sopro é medida contra uma balança com 
uma superfície plana de 345 x 310 mm (13.58”x12.20”), a 
uma distância de 200 mm (7.87”). É indicada em Newton 
[N] ou onças [oz].

Consumo de ar
O consumo de ar é medido com um fluxômetro. É indicado 
em metros cúbicos padrão por hora [Nm3/h] ou pés cúbicos 
padrão por minuto [scfm].

Dimensões
Todos os valores em mm, se nada for dito em contrário.

Regras de utilização
Os produtos Silvent destinam-se a utilização em sistemas de 
ar comprimido industriais. Não devem ser utilizados quando 
a pressão ou temperatura excedam os valores máximos 
prescritos.

Pressão máxima de trabalho
1.0 MPa (143 psi), se nada for dito em contrário.

Intervalos de temperatura para diferentes materiais de 
bico.
Zinco  -20° a +70°C    (-4º a 158ºF)
Stainless steel -20° a +400°C  (-4º a 752ºF)
Aluminum -20° a +150°C  (-4º a 302ºF)
PEEK  -65° a +260°C  (-85º a 500ºF)
Onde não haja indicação.

DADOS TÉCNICOS     o catálogo 
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200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000

MJ4 0.4 0.7 1.1 1.4 1.8 1.4 3.1 4.8 6.4 8.1 66.8 74.3 76.6 80.0 81.4
MJ5 0.7 1.5 2.1 2.9 3.6 4.5 7.9 11.4 14.8 18.2 72.3 77.6 80.7 84.5 86.0
MJ6 1.1 2.1 3.0 4.0 5.0 6.8 11.6 16.6 21.4 26.2 74.6 80.5 83.6 87.5 88.4
209 L 1.4 2.7 4.0 5.3 6.8 8.5 13.8 20.1 26.4 32.2 70.0 75.5 78.7 83.0 86.0
512 1.4 2.6 4.0 5.1 6.3 9.3 15.3 22.8 29.8 36.8 71.0 76.8 81.0 84.9 87.5
630 1.1 2.3 3.7 4.8 6.0 6.5 12.5 20.1 27.1 34.1 71.0 76.8 81.0 84.9 87.5
011 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 22.5 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0
701 1.4 2.6 4.0 5.2 6.3 10.0 16.5 26.5 33.2 40.0 75.3 80.0 83.6 86.2 87.5
811 1.1 2.2 3.3 4.3 5.4 7.5 12.5 17.6 22.7 27.7 69.5 76.7 80.9 83.6 85.9
921 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.9 13.5 19.8 25.8 31.8 69.2 76.4 80.8 83.5 85.7
961 1.3 2.6 3.9 5.1 6.6 9.0 15.5 22.7 29.6 36.5 71.1 78.1 82.8 85.5 87.6
971 1.6 3.1 4.6 6.0 7.5 10.5 17.9 24.7 31.7 38.8 71.7 79.3 82.7 85.4 87.4
209 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 22.5 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0
217 1.3 2.5 3.7 5.0 6.3 8.6 14.0 20.2 26.6 32.4 71.0 76.5 79.7 84.0 87.0
218 1.3 2.5 3.7 5.0 6.3 8.6 14.0 20.2 26.6 32.4 71.0 76.5 79.7 84.0 87.0
209-S1 2.3 4.5 6.7 8.8 11.0 16.7 28.2 39.4 50.9 62.1 76.9 83.6 87.6 90.5 92.5
700 M 1.8 3.2 5.3 7.0 8.9 12.9 21.3 31.0 40.0 48.6 75.8 82.5 86.7 88.6 90.3
1011 1.9 3.6 5.3 6.9 8.5 13.0 22.1 30.9 40.0 48.3 74.0 81.2 85.5 88.6 90.7
920 A 2.0 4.3 7.0 9.2 11.4 12.0 25.0 38.0 50.1 62.0 72.0 79.1 83.3 86.6 88.4
920 R 1.8 3.9 6.3 8.3 10.3 10.8 22.5 34.2 45.1 55.8 71.0 78.1 82.3 85.6 87.4

973 4.0 7.9 11.5 15.2 18.9 29.2 49.0 67.9 87.2 106.5 76.7 84.0 87.6 90.5 92.6
703 4.1 7.8 11.8 15.3 19.1 29.8 49.5 71.5 90.2 106.1 83.0 87.0 90.8 93.0 94.6
404 L 5.6 10.8 16.4 21.9 27.0 36.0 57.2 80.8 104.3 125.4 76.0 81.5 84.7 89.0 92.0
2005 6.6 12.2 17.8 23.4 29.0 48.5 81.1 114.0 146.8 179.6 82.8 90.0 94.4 97.4 99.3
705 6.3 12.1 18.3 24.0 30.0 49.8 82.0 114.0 149.0 180.0 85.6 90.6 95.0 97.6 100.0
705 L 6.5 13.1 20.2 27.1 33.9 43.1 78.0 111.2 145.8 181.1 86.0 91.2 94.0 96.1 97.6
707 L 9.0 16.9 25.0 33.2 40.9 60.9 99.8 139.1 176.9 219.8 87.8 92.3 95.1 97.0 98.6
707 C 8.1 15.3 23.6 31.0 38.7 62.7 103.3 145.0 183.5 224.0 88.3 93.3 96.3 99.0 100.3
407 L 9.5 19.3 29.0 38.9 47.7 52.8 96.7 139.0 182.6 223.7 78.5 84.0 87.3 91.5 94.5
710 11.8 23.6 35.0 47.3 58.3 93.0 175.0 250.0 340.1 412.0 91.1 96.7 100.7 103.5 105.4
412 L 16.3 31.7 48.5 60.4 74.2 97.7 167.8 236.8 313.2 386.9 80.8 86.3 89.5 93.8 96.8
715 C 18.1 35.7 53.3 71.2 88.9 142.8 257.0 364.0 476.4 587.2 92.1 97.6 101.7 103.0 104.5
715 L 24.4 47.3 73.5 98.0 115.1 165.5 284.8 412.8 535.0 654.8 97.9 103.4 107.7 111.2 112.7
720 20.0 51.7 82.9 114.1 145.4 182.6 343.5 500.0 650.1 804.1 96.1 101.2 105.0 107.3 109.8
730 C 31.8 75.3 117.9 161.9 205.2 275.6 518.5 750.0 990.6 1228.3 97.3 102.5 106.3 107.7 109.1
735 L 47.0 99.1 155.2 209.6 261.8 331.0 619.8 908.2 1180.5 1460.0 101.1 106.5 110.4 112.2 113.4

302 L 2.6 5.3 8.1 10.6 13.4 17.0 27.7 40.3 53.2 64.4 73.0 78.5 81.7 86.0 89.0
304 L 5.6 10.8 16.4 21.9 27.0 36.0 57.2 80.8 104.3 125.4 76.0 81.5 84.7 89.0 92.0
306 L 8.3 16.2 24.3 32.4 40.7 54.7 89.3 123.0 156.7 200.3 78.8 83.3 86.5 90.8 93.8
362 2.4 5.2 7.8 10.2 13.2 18.0 31.0 45.4 59.2 75.0 73.1 81.1 85.8 88.5 90.6
364 5.4 10.4 15.6 20.4 26.4 36.0 62.0 90.8 118.4 150.0 77.1 84.1 88.8 91.5 93.6
366 8.1 15.6 23.4 30.6 39.6 54.0 93.0 136.2 174.6 225.0 78.9 85.9 90.6 93.3 95.4
392 4.2 8.8 14.0 17.8 23.4 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 75.0 82.1 86.3 89.6 91.4
394 9.1 17.6 26.1 34.6 43.1 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 78.0 85.1 89.3 92.6 94.4
396 16.5 26.4 39.2 49.8 69.3 75.0 150.0 225.0 300.0 375.0 79.8 86.9 91.1 94.4 96.2
372 8.0 15.8 22.9 30.3 37.8 58.4 98.0 135.8 174.4 212.9 79.7 87.0 90.6 93.5 95.6
374 16.0 31.6 45.8 60.7 75.6 116.8 196.0 271.6 348.7 425.8 82.7 90.0 93.6 96.5 98.6
378 32.0 63.2 91.6 121.4 151.1 233.6 392.0 543.2 697.4 851.7 85.7 93.0 96.6 99.5 101.6

910 2.2 4.3 6.7 8.8 11.0 15.6 30.0 44.8 59.9 73.3 76.5 83.4 87.0 90.1 92.6
912 5.3 10.3 16.1 21.1 26.4 37.4 72.0 107.5 143.7 176.0 81.1 87.8 90.7 92.9 94.1
915 2.0 4.1 6.6 8.9 11.2 20.5 33.5 44.5 56.2 67.9 79.4 84.6 88.3 91.1 92.6
952 2.8 5.2 8.0 10.2 12.6 18.6 30.6 45.6 59.6 73.6 75.0 80.8 85.0 88.9 91.5
453 8.4 15.6 24.0 30.6 37.8 55.8 91.8 136.8 178.8 220.8 82.0 87.8 92.0 95.9 98.5
454 6.3 13.1 19.4 25.7 33.0 50.7 87.4 128.0 167.0 205.9 78.9 85.2 89.7 92.2 94.4
455 14.7 28.7 43.4 56.3 70.8 106.5 179.2 264.8 345.8 426.7 86.0 91.8 96.0 99.9 102.5
463 L 17.3 33.4 49.4 65.6 84.1 110.5 179.4 261.3 343.2 418.6 83.9 89.4 92.6 96.9 99.9
464 12.6 26.2 38.8 51.4 66.0 108.0 186.0 272.4 355.2 438.0 80.9 88.1 92.7 95.2 98.2
465 L 29.9 59.6 88.2 117.8 150.1 218.5 365.4 533.7 698.4 856.6 85.9 93.3 97.8 100.3 102.5
473 L 41.2 78.4 115.6 152.8 194.0 267.0 438.2 630.0 821.6 1003.2 87.2 94.1 98.4 101.9 103.3
474 29.9 59.8 92.0 121.9 151.8 207.0 356.5 522.1 680.8 839.5 84.7 91.7 96.4 99.1 101.2
475 L 71.1 138.2 207.6 274.7 345.8 474.0 794.7 1152.1 1502.4 1842.7 89.2 96.1 100.4 103.6 105.1

Bicos de ar comprimido
Unidades SI

MODELO

Alta potência de sopro 6 - 130 N

Especial

FLUXO [Nm³/h] SOM [dB(A)]

PRESSÃO [kPa]

POTÊNCIA [N]

Lâminas de ar e cortinas de ar

 DADOS TÉCNICOS     a diferentes pressões 

Potência de sopro  0 - 6 N
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40 60 80 100 120 40 60 80 100 120 40 60 80 100 120

MJ4 1.9 2.7 3.6 4.5 5.4 1.2 1.9 2.6 3.3 3.9 70.2 73.9 76.4 78.5 80.1
MJ5 3.5 5.3 7.0 8.8 10.5 3.4 4.8 6.2 7.6 9.0 74.8 78.4 80.8 82.8 84.3
MJ6 5.2 7.6 10.0 12.4 14.8 5.1 7.1 9.0 11.0 13.0 77.4 81.0 83.5 85.5 87.1
209 L 6.9 10.1 13.0 16.3 20.0 6.5 8.4 11.0 13.6 16.0 72.5 75.8 78.1 81.6 84.3
512 6.5 9.5 12.5 15.5 18.6 7.1 9.8 12.6 15.4 18.0 73.3 77.0 80.1 82.8 85.2
630 5.0 8.2 11.4 14.5 17.7 4.9 7.7 10.5 13.2 15.9 73.3 77.0 80.1 82.8 85.2
011 6.8 10.1 13.3 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9
701 7.6 10.6 13.8 17.0 20.2 8.2 11.3 14.4 17.6 20.8 76.8 80.3 82.8 84.9 86.6
811 5.5 8.2 10.8 13.5 16.2 5.6 7.7 9.8 11.8 13.9 73.0 77.1 80.0 82.3 84.2
921 5.9 8.9 11.8 14.8 17.8 6.0 8.5 10.9 13.4 15.9 72.7 76.9 79.8 82.1 84.1
961 6.4 9.7 12.7 15.7 19.4 6.9 9.4 12.4 15.2 18.1 73.7 78.4 82.2 84.0 85.9
971 7.8 11.5 16.2 18.8 22.4 7.9 10.8 13.7 16.6 19.5 75.3 79.2 82.0 84.1 85.9
209 6.8 10.1 13.3 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9
217 6.1 9.1 12.0 15.0 18.1 6.5 7.9 11.3 13.7 16.1 73.3 76.8 79.5 81.8 83.9
218 6.1 9.1 12.0 15.0 18.1 6.5 7.9 11.3 13.7 16.1 73.3 76.8 79.5 81.8 83.9
209-S1 11.3 16.7 22.0 27.4 32.8 12.6 17.2 21.9 26.6 31.3 80.2 84.1 86.9 89.1 90.9
700 M 8.4 12.6 16.8 21.0 25.3 8.8 12.6 16.3 20.0 23.7 79.0 82.8 85.6 87.5 88.9
1011 9.1 13.2 17.2 21.3 25.3 9.8 13.5 17.1 20.8 24.4 77.5 81.7 84.7 87.1 89.0
920 A 10.4 16.2 22.1 27.8 33.7 10.8 15.4 20.0 24.6 29.2 75.1 79.3 82.5 85.0 87.0
920 R 9.4 14.6 19.9 25.0 30.3 9.7 13.9 18.0 22.1 26.3 74.1 78.3 81.5 84.0 86.0

973 19.7 28.9 38.0 47.2 56.4 21.9 29.8 37.7 45.6 53.6 80.2 84.2 87.0 89.2 91.0
703 19.6 28.4 37.8 47.1 56.0 21.1 29.5 38.0 47.1 54.8 84.9 88.0 90.2 91.9 92.3
404 L 27.6 40.4 53.4 67.4 79.4 27.7 34.7 44.2 53.6 62.2 78.7 81.8 84.1 87.5 90.2
2005 31.2 45.0 58.8 72.6 86.5 36.3 49.8 63.2 76.7 90.3 86.3 90.5 93.5 95.8 97.7
705 30.2 44.3 58.2 73.5 88.7 34.0 47.2 60.9 74.9 89.0 87.8 91.3 94.2 96.4 97.8
705 L 32.0 49.0 65.8 83.3 99.6 33.1 47.4 60.8 74.9 89.9 89.1 91.6 93.3 94.5 95.7
707 L 44.3 63.2 81.5 102.1 120.2 46.8 60.6 76.1 90.9 109.1 91.0 92.7 94.4 95.3 96.7
707 C 39.0 58.0 76.9 96.0 115.0 46.7 63.3 79.8 96.4 113.0 90.7 93.8 96.0 97.6 99.0
407 L 46.8 72.1 94.5 119.6 140.2 40.6 58.7 76.0 93.9 111.0 81.3 84.3 86.6 89.9 92.7
710 61.5 90.9 118.7 148.0 177.4 76.5 108.7 140.0 172.3 203.0 92.5 97.0 99.8 102.3 103.8
412 L 80.2 118.5 158.1 185.8 218.1 75.1 101.9 129.5 161.0 192.1 83.7 86.6 88.8 92.2 94.9
715 C 88.6 132.3 175.7 219.5 263.2 110.8 156.5 201.9 247.6 293.3 94.9 98.1 100.3 102.1 103.5
715 L 121.9 179.3 236.3 293.6 351.0 126.0 176.7 227.0 277.7 328.3 100.7 104.5 107.2 109.4 111.1
720 111.8 239.4 266.9 346.1 425.3 143.7 210.0 274.1 340.0 405.9 97.7 101.3 104.2 106.1 107.5
730 C 173.2 280.3 386.7 493.8 600.9 219.2 317.3 414.6 512.6 610.6 99.9 103.0 105.1 106.8 108.1
735 L 231.4 370.5 505.8 644.6 769.5 254.5 376.3 496.7 606.8 724.7 104.7 106.9 109.6 110.3 111.2

302 L 12.8 19.8 26.4 32.6 39.4 13.1 16.8 22.0 27.3 32.0 75.6 78.8 81.1 84.5 87.3
304 L 27.6 40.4 53.4 67.4 79.4 27.7 34.7 44.2 53.6 62.2 78.7 81.8 84.1 87.5 90.2
306 L 40.9 60.6 79.2 99.6 119.6 42.1 54.2 67.3 80.6 99.4 81.6 83.6 85.8 89.2 92.0
362 11.8 19.4 25.4 31.4 38.8 13.8 18.8 24.8 30.4 37.2 75.7 81.4 85.1 87.0 88.8
364 26.6 38.9 50.8 62.7 77.6 27.7 37.6 49.7 60.9 74.5 79.9 84.4 88.1 89.9 91.8
366 39.9 58.3 76.3 94.1 116.4 41.5 56.5 74.5 89.8 111.7 81.7 86.2 89.9 91.7 93.6
392 20.8 31.9 43.4 54.6 65.7 20.0 30.1 40.1 50.3 60.7 78.5 82.7 85.6 87.9 89.8
394 48.2 68.0 87.1 106.2 126.1 40.2 61.1 81.2 101.1 121.0 81.5 85.7 88.6 90.9 92.8
396 69.8 99.7 126.5 153.6 184.5 61.6 92.1 121.4 152.1 182.9 83.3 87.5 90.4 92.7 94.6
372 39.4 57.8 76.0 94.4 112.8 43.8 59.6 75.4 91.2 107.2 83.2 87.2 90.0 92.2 94.0
374 78.8 115.6 152.0 188.8 225.6 87.6 119.2 150.8 182.4 214.4 86.2 90.2 93.0 95.2 97.0
378 157.6 231.2 304.0 377.6 451.2 175.2 238.4 301.6 364.8 428.8 89.2 93.2 96.0 98.2 100.0

910 10.7 16.1 21.4 26.7 32.3 12.3 18.5 24.4 30.4 36.7 79.4 83.8 86.6 88.8 90.4
912 25.1 38.0 50.1 64.0 70.7 29.1 43.7 58.1 72.8 87.5 82.0 85.8 88.5 90.8 92.3
915 10.1 15.8 21.5 27.2 32.9 15.2 20.0 24.8 29.7 34.5 82.0 85.4 87.8 89.7 91.2
952 13.0 19.0 25.0 31.0 37.2 7.1 9.8 12.6 15.4 18.0 75.0 80.8 85.0 88.9 91.5
453 41.4 58.3 78.2 94.1 111.1 42.9 55.7 74.8 91.9 109.6 84.9 88.1 91.3 94.3 96.6
454 31.0 49.0 63.2 79.0 97.0 39.0 53.1 70.0 85.8 102.2 81.7 85.5 89.0 90.6 92.6
455 72.4 107.3 141.4 173.2 208.1 81.9 108.8 144.8 177.8 211.8 89.1 92.2 95.3 98.2 100.5
463 L 85.2 124.9 161.0 201.8 247.2 84.9 108.9 142.9 176.4 207.8 86.9 89.7 91.9 95.2 98.0
464 62.0 97.9 126.4 158.1 194.0 83.0 112.9 149.0 182.6 217.4 83.8 88.4 92.0 93.6 96.3
465 L 147.2 222.8 287.4 362.3 441.2 168.0 221.9 291.9 359.0 425.2 89.0 93.7 97.1 98.6 100.5
473 L 202.8 293.1 376.7 469.9 570.2 205.3 266.1 344.5 422.3 498.0 90.3 94.5 97.6 100.2 101.3
474 147.2 223.5 299.8 374.9 446.2 159.1 216.5 285.5 350.0 416.7 87.7 92.1 95.7 97.4 99.2
475 L 350.0 516.6 676.5 844.9 1016.4 364.4 482.5 630.0 772.3 914.7 92.4 96.5 99.6 101.8 103.1

Bicos de ar comprimido
Unidades americanas

MODELO

Alta potência de sopro 6 - 130 N

Especial

FLUXO [scfm] SOM [dB(A)]

PRESSÃO [psi]

POTÊNCIA [oz]

Lâminas de ar e cortinas de ar

 DADOS TÉCNICOS    a diferentes pressões 

Potência de sopro 0 - 6 N
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200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000

007-L 1.4 2.8 4.2 5.5 6.9 11.0 18.3 25.6 32.5 37.2 71.5 78.0 83.9 86.6 88.7
007-S 1.0 2.2 3.6 4.9 6.3 6.0 12.0 19.5 26.5 33.5 71.0 78.5 81.5 83.5 84.5
007-Z 1.0 2.3 3.6 5.1 6.6 6.8 14.0 20.9 27.3 34.1 68.0 76.5 80.5 82.5 83.5
007-P 1.0 1.9 2.9 3.8 4.8 6.8 11.6 16.2 20.9 25.5 68.3 76.0 80.1 82.8 85.1
007-MJ4 0.4 0.7 1.1 1.4 1.8 1.4 3.1 4.8 6.4 8.1 66.8 74.3 76.6 80.0 81.4
007-MJ5 0.7 1.5 2.1 2.9 3.6 4.5 7.9 11.4 14.8 18.2 72.3 77.6 80.7 84.5 86.0
007-MJ6 1.1 2.1 3.0 4.0 5.0 6.8 11.6 16.6 21.4 26.2 74.6 80.5 83.6 87.5 88.4
008-L 1.0 2.2 3.5 5.0 6.4 6.1 12.5 18.7 24.4 30.5 67.0 74.7 78.7 80.6 81.5
008 1.0 2.3 3.6 5.1 6.6 6.8 14.0 20.9 27.3 34.1 68.0 76.5 80.5 82.5 83.5
0971 1.3 2.6 4.0 5.3 6.6 9.2 15.6 22.0 28.4 34.8 68.6 76.9 80.2 83.1 85.1

500-S 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 22.5 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0
500-L 1.7 3.3 4.9 6.4 7.8 12.0 20.7 28.9 37.2 44.4 73.7 80.8 85.2 88.2 90.1
500-Z 1.4 2.6 4.0 5.1 6.3 9.3 15.3 22.8 29.8 36.8 71.0 76.8 81.0 84.9 87.5
500-MJ4 0.4 0.7 1.1 1.4 1.8 1.4 3.1 4.8 6.4 8.1 66.8 74.3 76.6 80.0 81.4
500-MJ5 0.7 1.5 2.1 2.9 3.6 4.5 7.9 11.4 14.8 18.2 72.3 77.6 80.7 84.5 86.0
500-MJ6 1.1 2.1 3.0 4.0 5.0 6.8 11.6 16.6 21.4 26.2 74.6 80.5 83.6 87.5 88.4
501-L-H 1.4 2.7 4.0 5.3 6.8 8.5 13.8 20.1 26.4 32.2 70.0 75.5 78.7 83.6 86.0
501-L 1.4 2.7 4.0 5.3 6.8 8.5 13.8 20.1 26.4 32.2 70.0 75.5 78.7 83.6 86.0
501 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 22.5 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0
520 1.1 2.3 3.7 4.8 6.0 6.5 12.5 20.1 27.1 34.1 71.0 76.8 81.0 84.9 87.5
5920 2.0 4.3 7.0 9.2 11.4 12.0 25.0 38.0 50.1 62.0 72.0 79.1 83.3 86.6 88.4

2055-A 5.8 10.8 16.0 21.1 26.2 45.3 76.2 107.1 137.9 168.8 82.6 89.4 93.8 97.3 99.0
2055-S 6.3 12.1 18.3 24.0 30.0 49.8 82.0 114.0 149.0 180.0 85.6 90.6 95.0 97.6 100.0
2973 4.0 7.9 11.5 15.2 18.9 29.2 49.0 67.9 87.2 106.5 76.7 84.0 87.6 90.5 92.6
2050-S 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 22.5 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0
2050-L 2.0 3.6 5.3 7.1 8.8 13.2 22.2 31.3 40.3 49.3 73.4 81.0 85.4 88.9 90.9
2220-L-S 1.4 2.7 4.0 5.3 6.8 8.5 13.8 20.1 26.4 32.2 70.0 75.5 78.7 83.6 86.0

755-L 6.5 13.1 20.2 27.1 33.9 43.1 78.0 111.2 145.8 181.1 86.0 91.2 94.0 96.1 97.6
755-S 6.3 12.1 18.3 24.0 30.0 49.8 82.0 114.0 149.0 180.0 85.6 90.6 95.0 97.6 100.0
757-L 8.0 15.9 24.0 32.2 39.9 59.8 97.8 129.6 166.1 200.9 86.9 91.4 94.6 97.0 98.2
757-S 6.7 13.6 20.4 27.2 34.0 60.9 101.3 132.3 167.0 201.7 85.8 91.4 94.8 98.1 99.8
753-S 4.1 7.8 11.8 15.3 19.1 29.8 49.5 71.5 90.2 106.1 83.0 87.0 90.8 93.0 94.6
751-S 1.4 2.6 4.0 5.2 6.3 10.0 16.5 26.5 33.2 40.0 75.3 80.0 83.6 86.2 87.5

4015-LF 38.8 59.3 79.3 97.4 242.0 362.3 468.1 570.3 102.2 105.5 108.8 111.3
4015-L 38.8 59.3 79.3 97.4 242.0 362.3 468.1 570.3 102.2 105.5 108.8 111.3
4020-LF 72.6 125.9 174.8 229.4 399.0 657.0 912.0 1193.0 113.0 120.0 122.0 124.0
4020-L 72.6 125.9 174.8 229.4 399.0 657.0 912.0 1193.0 113.0 120.0 122.0 124.0
4010-S 23.6 35.0 47.3 58.3 175.0 250.0 340.1 412.0 96.7 100.7 103.5 105.4
4010-SF 23.6 35.0 47.3 58.3 175.0 250.0 340.1 412.0 96.7 100.7 103.5 105.4

BG-007 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 1.4 3.1 5.2 7.2 9.1 66.2 74.3 78.9 82.7 85.4
BG-500 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 1.4 3.1 5.2 7.2 9.1 66.2 74.3 78.9 82.7 85.4
100 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 22.5 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0

Pistolas de segurança
Unidades SI

MODELO

Alta potência de sopro 6 - 100 N

Especial

FLUXO [Nm³/h] SOM [dB(A)]

PRESSÃO [kPa]

POTÊNCIA [N]

DADOS TÉCNICOS      a diferentes pressões 

Potência de sopro 0 - 6 N
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40 60 80 100 120 40 60 80 100 120 40 60 80 100 120

007-L 7.0 10.4 13.8 17.2 20.6 8.4 11.1 13.9 16.6 19.4 74.9 79.4 82.5 85.0 87.0
007-S 4.7 7.9 11.1 14.2 17.4 4.9 7.7 10.5 13.2 15.9 74.2 78.7 81.3 82.8 83.7
007-Z 5.4 8.6 11.8 15.0 18.3 5.5 8.2 11.1 13.8 16.6 72.0 76.8 79.7 81.6 82.6
007-P 4.9 7.2 9.6 11.9 14.3 5.1 7.1 9.0 10.9 12.9 72.0 76.2 79.2 81.5 83.4
007-MJ4 1.9 2.7 3.6 4.5 5.4 1.2 1.9 2.6 3.3 3.9 70.2 73.9 76.4 78.5 80.1
007-MJ5 3.5 5.3 7.0 8.8 10.5 3.4 4.8 6.2 7.6 9.0 74.8 78.4 80.8 82.8 84.3
007-MJ6 5.2 7.6 10.0 12.4 14.8 5.1 7.1 9.0 11.0 13.0 77.4 81.0 83.5 85.5 87.1
008-L 4.9 8.2 11.4 15.4 18.9 4.7 7.6 10.2 12.5 15.1 69.6 75.1 78.5 79.1 79.9
008 5.4 8.6 11.8 15.0 18.3 5.5 8.2 11.1 13.8 16.6 72.0 76.8 79.7 81.6 82.6
0971 6.5 9.8 13.1 16.4 19.7 6.9 9.6 12.2 14.8 17.5 72.5 76.6 79.5 81.8 83.6

500-S 6.8 10.1 13.3 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9
500-L 8.4 12.2 16.0 19.8 23.6 9.2 12.6 15.9 19.3 22.6 77.2 81.4 84.3 86.6 88.5
500-Z 6.5 9.5 12.5 15.5 18.6 7.1 9.8 12.6 15.4 18.0 73.3 77.0 80.1 82.8 85.2
500-MJ4 1.9 2.7 3.6 4.5 5.4 1.2 1.9 2.6 3.3 3.9 70.2 73.9 76.4 78.5 80.1
500-MJ5 3.5 5.3 7.0 8.8 10.5 3.4 4.8 6.2 7.6 9.0 74.8 78.4 80.8 82.8 84.3
500-MJ6 5.2 7.6 10.0 12.4 14.8 5.1 7.1 9.0 11.0 13.0 77.4 81.0 83.5 85.5 87.1
501-L-H 6.9 10.0 13.1 16.3 20.0 6.5 8.3 11.0 13.5 16.0 72.7 75.8 78.5 82.1 84.3
501-L 6.9 10.0 13.1 16.3 20.0 6.5 8.3 11.0 13.5 16.0 72.7 75.8 78.5 82.1 84.3
501 6.8 10.1 13.3 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9
520 5.0 8.2 11.4 14.5 17.7 4.9 7.7 10.5 13.2 15.9 73.3 77.0 80.1 82.8 85.5
5920 10.4 16.2 22.1 27.8 33.7 10.8 15.4 20.0 24.6 29.2 75.1 79.3 82.5 85.0 87.0

2055-A 27.6 40.2 52.8 65.5 78.1 33.9 46.7 59.4 72.1 84.8 86.0 90.2 93.2 95.5 97.4
2055-S 30.2 44.3 58.2 73.5 88.7 34.0 47.2 60.9 74.9 89.0 87.8 91.3 94.2 96.4 97.8
2973 19.7 28.9 38.0 47.2 56.4 22.4 30.4 38.4 46.4 54.5 80.2 84.2 97.0 89.2 91.0
2050-S 6.8 10.1 13.3 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9
2050-L 9.3 13.6 17.8 22.0 26.3 9.9 13.6 17.3 21.1 24.8 77.1 81.6 84.7 87.1 89.2
2220-L-S 6.9 10.0 13.1 16.3 20.0 6.5 8.3 11.0 13.5 16.0 72.7 75.8 78.5 82.1 84.3

755-L 32.1 48.6 66.0 83.3 99.9 33.1 47.1 60.7 74.8 89.9 89.3 91.6 93.7 94.3 95.6
755-S 30.2 44.3 58.2 73.5 88.7 34.0 47.2 60.9 74.9 89.0 87.8 91.3 94.2 96.4 97.8
757-L 39.5 59.0 78.5 98.9 117.6 46.0 59.1 70.7 85.2 99.7 90.3 91.8 94.3 95.2 96.2
757-S 33.4 50.3 67.0 83.9 100.7 45.4 59.7 73.9 88.3 102.6 88.1 91.6 94.1 96.0 97.6
753-S 19.6 28.4 37.8 47.1 56.0 21.1 29.5 38.0 47.1 54.8 84.9 88.0 90.2 91.9 92.3
751-S 7.6 10.6 13.8 17.0 20.2 8.2 11.3 14.4 17.6 20.8 76.8 80.3 82.8 84.9 86.6

4015-LF 146.6 199.2 245.7 291.1 146.3 197.7 240.1 283.0 102.7 105.2 106.8 109.1
4015-L 145.7 193.8 242.2 290.5 151.9 196.5 241.4 286.4 102.4 105.3 107.5 109.3
4020-LF 269.4 411.6 537.1 676.1 241.1 358.6 467.9 592.1 113.5 119.6 119.8 121.5
4020-L 269.4 411.6 537.1 676.1 241.1 358.6 467.9 592.1 113.5 119.6 119.8 121.5
4010-S 90.9 118.7 148.0 177.4 108.7 140.0 172.3 203.0 97.0 99.8 102.3 103.8
4010-SF 87.6 114.4 145.3 171.8 105.8 136.4 174.5 204.5 97.1 100.4 101.6 103.3

BG-007 2.0 3.0 3.9 4.9 5.9 1.1 1.9 2.8 3.7 4.5 68.8 74.6 78.7 81.2 83.7
BG-500 2.0 3.0 3.9 4.9 5.9 1.1 1.9 2.8 3.7 4.5 68.8 74.6 78.7 81.2 83.7
100 6.8 10.1 13.3 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9

Pistolas de segurança
Unidades americanas

MODELO

Alta potência de sopro 6 - 100 N

Especial

FLUXO [scfm] SOM [dB(A)]

PRESSÃO [psi]

POTÊNCIA [oz]

 DADOS TÉCNICOS    a diferentes pressões 

Potência de sopro 0 - 6 N
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Ø35 (1.38") Ø65 (2.56") Ø100 (3.94") 100 (3.94") 160 (6.3") 220 (8.67")

Ø40 (1.58") Ø80 (3.15") Ø120 (4.73")

Ø50 (1.97") Ø95 (3.75") Ø140 (5.52")

Ø90 (3.55") Ø165 (6.5") Ø245 (9.65")

Ø60 (2.37") Ø115 (4.53") Ø170 (6.70")

Ø165 (6.5") Ø235 (9.26") Ø305 (12.01")

120 (4.73") 180 (7.09") 235 (9.26")

140 (5.52") 200 (7.88") 260 (10.24")

Ø135 (5.32") Ø215 (8.47") Ø295 (11.62")

Ø220 (8.67") Ø280 (11.03") Ø345 (13.59")

Ø290 (11.42") Ø370 (14.57") Ø455 (17.92")

0 (0") 150 (6") 300 (12") 450 (18") 0 (0") 150 (6") 300 (12") 450 (18")

 DADOS TÉCNICOS     configuração de sopro 

Configuração de sopro dos bicos mais comuns

*Os valores podem variar um pouco conforme o bico de ar comprimido.

MJ4

209 L, 209

512, 011, 
811, 1011

920 A

973

2005

710, 715 C, 
715 L

701, 703, 
705, 705 L, 
707 L, 707 C

921, 961, 971*

MJ5

MJ6

720, 730 C, 
735 L
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A=50mm B=100mm C=200mm D=300mm E=400mm

D L W S D L W S D L W S D L W S D L W

MJ4 12 129 24 104 45 57 65 40 88
MJ5 13 132 27 105 53 58 80 41 106
MJ6 20 135 35 108 65 59 95 41 125
209 L 40 253 65 206 115 110 165 79 215
512 24 121 38 101 80 56 114 39 156
630 24 121 38 101 80 56 114 39 156
011 24 122 38 102 80 56 114 39 156
701 95 108 140 86 190 51 235 39 280
811 24 133 38 106 80 58 114 40 156
921 63 30 122 82 50 100 120 90 57 160 130 40 200 170
961 63 30 122 82 50 100 120 90 57 160 130 40 200 170
971 60 30 122 80 50 100 120 90 57 160 130 40 200 170
209 40 111 65 89 115 51 165 37 215
217 40 111 65 89 115 51 165 37 215
218 40 111 65 89 115 51 165 37 215
209-S1 40 120 65 96 115 56 165 41 215
700 M 70 115 95 94 145 54 190 40 240
1011 24 244 38 197 80 109 114 79 156

920 A 80 40 122 100 60 100 140 100 57 180 140 40 220 180

hög blåskraft 6 
- 130 N
973 100 40 122 120 60 100 160 100 57 200 140 40 240 180
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A B C D E F

S S S S S S

Significado das tabelas
Nas páginas seguintes encontrará tabelas que descrevem a 
forma de dispersão do cone de ar. A tabela indica também o 
valor de velocidade máxima do ar a diferentes distância da 
abertura do bico.

A figura mostra o aspecto teórico do cone de ar. Para facilitar 
a interpretação da tabela, segue-se uma descrição das respe-
tivas colunas.

A primeira coluna indica o tipo de bico a que a linha se refere. 
As demais colunas indicam a dispersão lateral do cone de ar 
e a velocidade do ar no centro do cone.

As colunas designadas de A a F, indicam os valores para dife-
rentes distâncias da abertura do bico.
Os valores na coluna D. indicam cones de ar com dispersão 
circular no sentido lateral. As designações L e W representam 
um cone com dispersão retangular no sentido lateral. A velo-
cidade é indicada na coluna S.

A dispersão do cone é indicada em mm e a velocidade em 
m/s, ver tabela na página 160. Para indicação em  polegadas 
e pés, ver tabela na página 161.

Configuração de sopro e distribuição de velocidade

L

W

Distância do bico Configuração opcional no ponto de contato

Exemplo de tabela

Opção 1

Opção 2

D

DADOS TÉCNICOS     configuração de sopro 

MODELO

Potência de sopro 0 - 6 N
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D L W S D L W S D L W S D L W S D L W S D L W S

MJ4 12 129 24 104 45 57 65 40 88 36 110 33
MJ5 13 132 27 105 53 58 80 41 106 37 133 34
MJ6 20 135 35 108 65 59 95 41 125 37 155 34
209 L 40 253 65 206 115 110 165 79 215 57 265 52
512 24 121 38 101 80 56 114 39 156 35 194 32
630 24 121 38 101 80 56 114 39 156 35 194 32
011 24 122 38 102 80 56 114 39 156 35 194 32
701 95 108 140 86 190 51 235 39 280 34 330 31
811 24 133 38 106 80 58 114 40 156 36 194 33
921 63 30 122 82 50 100 120 90 57 160 130 40 200 170 36 240 210 33
961 63 30 122 82 50 100 120 90 57 160 130 40 200 170 36 240 210 33
971 60 30 122 80 50 100 120 90 57 160 130 40 200 170 36 240 210 33
209 40 111 65 89 115 51 165 37 215 34 265 31
217 40 111 65 89 115 51 165 37 215 34 265 31
218 40 111 65 89 115 51 165 37 215 34 265 31
209-S1 40 120 65 96 115 56 165 41 215 37 265 34
700 M 70 115 95 94 145 54 190 40 240 36 290 33
1011 24 244 38 197 80 109 114 79 156 57 194 52
920 A 80 40 122 100 60 100 140 100 57 180 140 40 220 180 36 260 220 33

973 100 40 122 120 60 100 160 100 57 200 140 40 240 180 36 280 220 33
703 95 116 140 96 190 54 235 40 280 36 330 33
404 L 80 250 110 200 165 101 220 75 280 53 340 48
2005 82 127 108 107 162 58 215 45 268 39 321 36
705 95 125 140 105 190 57 235 44 280 38 330 35
705 L 95 253 140 203 190 103 235 76 280 55 330 50
707 L 95 255 140 203 190 103 235 76 280 55 330 50
707 C 95 140 140 113 190 64 235 49 280 43 330 39
407 L 98 252 130 202 195 103 260 75 325 54 390 49
710 140 130 200 108 240 61 280 46 325 40 365 37
412 L 127 253 165 203 245 104 325 77 405 55 485 50
715 C 140 146 200 118 240 67 280 51 325 45 365 41
715 L 140 296 200 251 240 143 280 103 325 74 365 67
720 200 139 260 110 315 63 370 48 445 42 485 39
730 C 200 155 260 126 315 72 370 55 445 48 485 44
735 L 200 296 260 251 315 143 370 103 445 74 485 67

302 L 90 40 253 115 65 206 165 115 110 215 165 79 270 220 57 325 275 52
304 L 190 40 253 215 65 206 265 115 110 315 165 79 370 220 57 425 275 52
306 L 290 40 253 315 65 206 365 115 110 415 165 79 470 220 57 524 275 52
362 92 30 122 112 50 100 152 90 57 192 130 40 232 170 36 272 210 33
364 142 30 122 162 50 100 202 90 57 242 130 40 282 170 36 322 210 33
366 192 30 122 212 50 100 252 90 57 292 130 40 332 170 36 372 210 33
392 130 40 122 150 60 102 190 100 58 230 140 41 270 180 37 310 220 34
394 230 40 122 250 60 102 290 100 58 330 140 41 370 180 37 410 220 34
396 330 40 122 350 60 102 390 100 58 430 140 41 470 180 37 510 220 34
372 165 40 122 185 60 102 225 100 58 265 140 41 305 180 37 345 220 34
374 295 40 122 315 60 102 355 100 58 395 140 41 435 180 37 475 220 34
378 555 40 122 575 60 102 615 100 58 655 140 41 695 180 37 735 220 34

Confi guração de sopro e distribuição de velocidade
Unidades SI

MODEL

Alta potência de sopro 6 - 130 N  

Lâminas de ar e cortinas de ar

Potência de sopro 0 - 6 N  

 DADOS TÉCNICOS     configuração de sopro 

A=50 mm B=100 mm C=200 mm D=300 mm E=400 mm F=1500 mm
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D L W S D L W S D L W S D L W S D L W S D L W S

MJ4 0.47 423 0.94 341 1.77 187 2.56 131 3.46 118 4.33 108
MJ5 0.51 433 1.06 344 2.09 190 3.15 135 4.17 121 5.24 111
MJ6 0.79 443 1.38 354 2.56 194 3.74 135 4.92 121 6.10 111
209 L 1.57 830 2.56 676 4.53 361 6.50 259 8.46 187 10.43 171
512 0.94 397 1.50 331 3.15 184 4.49 128 6.14 115 7.64 105
630 0.94 397 1.50 331 3.15 184 4.49 128 6.14 115 7.64 105
011 0.94 400 1.50 335 3.15 184 4.49 128 6.14 115 7.64 105
701 3.74 354 5.51 282 7.48 167 9.25 128 11.02 112 12.99 102
811 0.94 436 1.50 348 3.15 190 4.49 131 6.14 118 7.64 108
921 2.48 1.18 400 3.23 1.97 328 4.72 3.54 187 6.30 5.12 131 7.87 6.69 118 9.45 8.27 108
961 2.48 1.18 400 3.23 1.97 328 4.72 3.54 187 6.30 5.12 131 7.87 6.69 118 9.45 8.27 108
971 2.36 1.18 400 3.15 1.97 328 4.72 3.54 187 6.30 5.12 131 7.87 6.69 118 9.45 8.27 108
209 1.57 364 2.56 292 4.53 167 6.50 121 8.46 112 10.43 102
217 1.57 364 2.56 292 4.53 167 6.50 121 8.46 112 10.43 102
218 1.57 364 2.56 292 4.53 167 6.50 121 8.46 112 10.43 102
209-S1 1.57 394 2.56 315 4.53 184 6.50 135 8.46 121 10.43 112
700 M 2.76 377 3.74 308 5.71 177 7.48 131 9.45 118 11.42 108
1011 0.94 801 1.50 646 3.15 358 4.49 259 6.14 187 7.64 171
920 A 3.15 1.57 400 3.94 2.36 328 5.51 3.94 187 7.09 5.51 131 8.66 7.09 118 10.24 8.66 108

973 3.94 1.57 400 4.72 2.36 328 6.30 3.94 187 7.87 5.51 131 9.45 7.09 118 11.02 8.66 108
703 3.74 381 5.51 315 7.48 177 9.25 131 11.02 118 12.99 108
404 L 3.15 820 4.33 656 6.50 331 8.66 246 11.02 174 13.39 158
2005 3.23 417 4.25 351 6.38 190 8.46 147 10.55 128 12.64 118
705 3.74 410 5.51 344 7.48 187 9.25 144 11.02 125 12.99 115
705 L 3.74 830 5.51 666 7.48 338 9.25 249 11.02 180 12.99 164
707 L 3.74 837 5.51 666 7.48 338 9.25 249 11.02 180 12.99 164
707 C 3.74 459 5.51 371 7.48 210 9.25 161 11.02 141 12.99 128
407 L 3.86 827 5.12 663 7.68 338 10.24 246 12.80 177 15.35 161
710 5.51 427 7.87 354 9.45 200 11.02 151 12.80 131 14.37 121
412 L 5.00 830 6.50 666 9.65 341 12.80 253 15.94 180 19.09 164
715 C 5.51 479 7.87 387 9.45 220 11.02 167 12.80 148 14.37 135
715 L 5.51 971 7.87 823 9.45 469 11.02 338 12.80 243 14.37 220
720 7.87 456 10.24 361 12.40 207 14.57 157 17.52 138 19.09 128
730 C 7.87 509 10.24 413 12.40 236 14.57 180 17.52 157 19.09 144
735 L 7.87 971 10.24 823 12.40 469 14.57 338 17.52 243 19.09 220

302 L 3.54 1.57 830 4.53 2.56 676 6.50 4.53 361 8.46 6.50 259 10.63 8.66 187 12.80 10.83 171
304 L 7.48 1.57 830 8.46 2.56 676 10.43 4.53 361 12.40 6.50 259 14.57 8.66 187 16.73 10.83 171
306 L 11.42 1.57 830 12.40 2.56 676 14.37 4.53 361 16.34 6.50 259 18.50 8.66 187 20.63 10.83 171
362 3.62 1.18 400 4.41 1.97 328 5.98 3.54 187 7.56 5.12 131 9.13 6.69 118 10.71 8.27 108
364 5.59 1.18 400 6.38 1.97 328 7.95 3.54 187 9.53 5.12 131 11.10 6.69 118 12.68 8.27 108
366 7.56 1.18 400 8.35 1.97 328 9.92 3.54 187 11.50 5.12 131 13.07 6.69 118 14.65 8.27 108
392 5.12 1.57 400 5.91 2.36 334 7.48 3.94 190 9.06 5.51 135 10.63 7.09 121 12.20 8.66 112
394 9.06 1.57 400 9.84 2.36 334 11.42 3.94 190 12.99 5.51 135 14.57 7.09 121 16.14 8.66 112
396 12.99 1.57 400 13.76 2.36 334 15.35 3.94 190 16.93 5.51 135 18.50 7.09 121 20.08 8.66 112
372 6.50 1.57 400 7.28 2.36 334 8.86 3.94 190 10.43 5.51 135 12.01 7.09 121 13.58 8.66 112
374 11.61 1.57 400 12.40 2.36 334 13.98 3.94 190 15.55 5.51 135 17.13 7.09 121 18.70 8.66 112
378 21.85 1.57 400 22.64 2.36 334 24.21 3.94 190 25.79 5.51 135 27.36 7.09 121 28.94 8.66 112

Confi guração de sopro e distribuição de velocidade
Unidades americanas

MODELO

Alta potência de sopro 6 - 130 N  

Lâminas de ar e cortinas de ar

Potência de sopro 0 - 6 N  

DADOS TÉCNICOS     configuração de sopro 

A=2” B=4” C=8” D=12” E=16” F=20”
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(21.0)

0

(14.0) (21.0) (35.0)

12 17 22 27 32 37

700

0 mm (0”)
3 mm (0.12”)

9 mm (0.35”)

600
500

400
300

200

200 300 400 (28.0) 500
300

(17.5)
250

(14.0)
200

(10.5)
150

(7.0)
100

(3.5)
50

(49.0)
(42.0)
(35.0)

(28.0)
(21.0)

(14.0)

(7.1) (10.0) (13.0) (15.9) (18.8) (21.8)

(21.0)

0

(14.0) (21.0) (35.0)

23 33 43 53 63 73

700

0 mm (0”)

5 mm (0.2”)

15 mm (0.59”)

600

500

400

300

200

200 300 400 (28.0) 500
300

(17.5)
250

(14.0)
200

(10.5)
150

(7.0)
100

(3.5)
50

(49.0)

(42.0)

(35.0)

(28.0)

(21.0)

(14.0)

(13.5) (19.4) (25.3) (31.2) (37.1) (43.0)

(21.0)

0
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 DADOS TÉCNICOS     Silenciadores de segurança 

Diagrama de fl uxo do silenciador de segurança SIS 02-05

No diagrama. pode-se ler os fluxos e contrapressões para 
diferentes pressões de sistema. correspondentes a cada silen-
ciador de segurança SIS. Os valores em cursivo indicam em 
mm (polegadas) quanto o silenciador dispara. De zero à 
posição de disparo máximo recomendada. em que o indicador 
de advertência fica visível.

* Funcionamento contínuo através de válvula de 1/8”. com diâmetro de 
mangueira Ø 6 mm (Ø 0.236 de polegada).

* Funcionamento contínuo através de válvula de 1/4”. com diâmetro de 
mangueira Ø 8 mm (Ø 0.315 de polegada).

* Funcionamento contínuo através de válvula de 3/8”. com diâmetro de 
mangueira Ø 10 mm (Ø 0.394 de polegada).

* Funcionamento contínuo através de válvula de 1/2”. com diâmetro de 
mangueira Ø 12 mm (Ø 0.472 de polegada).
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SIS-10

SIS-20

Pressão
kPa (psi)

Fluxo
Nm3/h (scfm)

Fluxo 
Nm3/h (scfm)

Pressão
kPa (psi)

Diagrama de fl uxo do silenciador de segurança SIS 10-20
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