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...e torna-lo mais tranquilo
e seguro.









Todas estas empresas
usam produtos Silvent

BMW Alcoa Renault Hoechst
Kimberly-Clark Denso Ford Caterpillar
Baosteel Tuborg Anshan Steel SKF

Tetra Pak Porsche Mitsubishi Goodyear
Sandvik Georgia Pacific M-real Weyerhaeuser
Coca-Cola SSAB Alunorf I1SG

Corus Hasselblad Boeing Sony

General Motors Pratt & Whitney Orrefors Honda
Nippon Steel SAAB Ericsson Pfizer

SCA General Electric Procter & Gamble Boise Cascade
ABB Siemens BASF Schick

Toyota Irving Tissue Grundig Stelco

Volvo Bayer AG Favretto etc.
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A Silvent oferece solucoes Unicas

Economia de energia na
industria de automovel européia
Ha alguns anos atras, um fabricante de
automoveis europeu realizou um estudo
sobre economia de energia e pistolas de
ar de baixa emissao sonora. Nesse estudo
foi comparada a pistola de seguranca
Silvent 500 com uma pistola conven-
cional. A empresa realizou testes
exaustivos, tendo como base de ensaio
1.300 estacdes de trabalho. O resultado
do estudo demonstrou que o investi-

Melhorias das condicoes de
trabalho em fabricas de papel

americanas

A empresa lider mundial na indUstria do
papel, é atualmente uma usudria
constante da bazuca exclusiva e
patenteada da Silvent. Anteriormente,
as altas poténcias de sopro implicavam
grandes riscos para os operadores, pois
nao havia nenhum produto eficaz e
seguro no mercado. O desenho exclusivo

da bazuca, com dispositivo de fecha-

mento em pistolas de seguranca da

mento automatico de seguranca e

Silvent tinha economizado cerca de

regulacéo gradual da poténcia de sopro,

57% do consumo de ar comprimido. O

eliminou esses riscos de acidentes, o que

prazo de recuperacao do investimento
era, segundo o fabricante de au-
toméveis, menos de um ano.

www.silvent.com

significa uma grande melhoria das con-

dicoes de trabalho para os operadores.

Melhorias qualitativas na indus-
tria de aco chinesa

Um dos maiores produtores de aco do
mundo, com sede na China, em estreita
colaboracao com engenheiros de
aplicacbes da Silvent, conseguiu
melhorar a qualidade do aco em varias
de suas linhas de producao mais
exigentes. A empresa usa agora
regularmente os bicos de ar comprimido
altamente eficazes e seguros da Silvent.
Gracas a colaboracao da Silvent, o

produtor de aco resolveu um problema

de producao e de qualidade e agora

pode fornecer produtos de primeira

qualidade ao mercado.




Competéncia exclusiva ajudou
uma empresa famosa produtora
de embalagens

A empresa produtora de embalagens
mais famosa do mundo é conhecida
por seu pensamento inovador e por
sua ambicao de usar sempre a
tecnologia mais moderna. Os enge-
nheiros da empresa descobriram ha
muitos anos as solucdes da Silvent.
Atualmente os engenheiros de
aplicagdes da Silvent participam na
fase inicial de projeto de novas

magquinas. A colaboracdo melhorou a
qualidade das maquinas da empresa e

“O resultado do estudo mostrou que o
investimento em pistolas de sequranca da
Silvent tinha economizado cerca de 57% do
consumo de ar comprimido”.

Extraido de um estudo realizado por um fabricante de automoveis europeu.

Reducao de ruido na industria
de transformacéao sueca

Um Grupo de empresas metalomecani-
cas de alta tecnologia e renome
mundial, fabricante de muitos
produtos de tecnologia avancada,
tinha, tal como muitas outras empre-
sas metalomecanicas, problemas de
ruido nocivo nas estacoes de trabalho.
Seu principal objetivo era reduzir o
ruido na fonte do mesmo. Atualmente
0 Grupo usa bicos de ar comprimido e
pistolas de seguranca Silvent. A troca

Muitas vantagens para o princi-
pal fabricante de refrescos

A empresa produtora do refresco
classico tem uma producdo extrema-
mente automatizada e os engenheiros
tém que levar em consideracdo muitos
fatores ao escolher maquinas e pecas
de reposicao. A empresa usa bicos
planos e laminas de ar Silvent em suas
fabricas no mundo inteiro, para secar
garrafas e latas. Como resultado

obteve-se um nivel sonoro mais baixo e

menos consumo de energia, bem

para produtos Silvent resultou em uma

como maior eficacia no processo de

reduziu 0s custos operativos das
maquinas.

reducao de ruido superior a 50% em

secagem.

muitas das estacdes de trabalho.

www.silvent.com



Tecnologia lider mundial
da Silvent

Em muitas industrias prevalece a idéia de que

o ar comprimido é de graca. Na realidade é o
contrario. O ar comprimido é uma das fontes de
energia mais caras.

Um investimento em produtos Silvent é amor-
tizado rapidamente e, ainda por cima, obtém-
se aplicacoes de sopro mais eficazes, um nivel
sonoro mais baixo e condicoes de trabalho mais
seguras para os operadores.

A Silvent investe muitos recursos em pesquisa
e desenvolvimento e oferece atualmente uma
tecnologia lider mundial.

www.silvent.com

Sopro com ar comprimido

O sopro com ar comprimido é muito comum na industria.
Geralmente, quando se necessita de sopro, instala-se o
primeiro pedaco de tubo que se encontra. A dimensao do
tubo pode variar de alguns milimetros a uma polegada de
diametro. Também é comum dobrar e formar o tubo aberto
para obter o angulo e a configuracao de sopro pretendidos.
O sopro com ar comprimido cumpre muitas funcoes, entre
as quais:

° Limpeza

* Secagem

» Esfriamento

* Transporte

* Classificacdo



Problemas

Na maioria dos casos a instalacdo nao foi precedida de

qualquer dimensionamento técnico e, devido aos conheci-

mentos sobre sopro com ar comprimido serem muito

limitados, o grau de eficacia é insuficiente. Contudo, o

sopro com tubo aberto costuma funcionar, ainda que com

problemas bem conhecidos, tais como:

» Turbuléncia excessiva que gera ruido nocivo

* Grande consumo de energia, ou seja, desper-
dicio de ar comprimido caro

* Risco sanitario, ja que, por exemplo, o ar
comprimido pode penetrar na circulacao
sangiiinea.

A técnica Silvent é a solucao

Gracas a investigacao, a Silvent desenvolveu sua atualmente
famosa e patenteada técnica Silvent. O principio bésico
consiste em criar uma corrente de ar uniforme, regular e
reta, também conhecida como corrente de ar laminar, para
substituir a corrente de ar turbulenta e ruidosa produzida
por tubos abertos. Todos os bicos de sopro Silvent tém a
combinacado étima de alta poténcia de sopro, baixo nivel
sonoro e baixo consumo de energia. Geralmente, com a
substituicdo de tubos abertos por bicos de sopro Silvent
consegue-se:
* Reduzir o nivel sonoro em 50%
* Reduzir o consumo de ar em pelo menos 30%
° Cumprir os requisitos de seguranca impostos
pelas autoridades

www.silvent.com




12

44

Vantagens oferecidas pela eficaz
técnica de sopro da Silvent

ATENCAO
AR COMPRIMIDO

Tubo aberto comparado

ao bico Silvent

Compare as grandes diferencas entre o tubo aberto e os bicos Silvent

Tubo @ Nivel Consumo Substituir por Reducao do Economia Economia
interior sonoro de ar bico nivel sonoro de ar anual
mm poleg. | dB(A) Nm3/h scfm Silvent dB(A) % % USD
2 5/64" |84 8 4.7 M4 8 43% |50% $42
2.5 3/32" |87 12 7.1 MJ5 8 43% | 17% $21
3 1/8" 90 17 10.0 MJ6 8 43% | 18% $32
4 5/32" |95 30 17.7 512 16 67% |37% $116
5 3/16" |99 47 27.7 700 M 15 65% [47% $232
6 1/4" 102 67 395 920 A 21 77% |55% $391
7 9/32" | 105 92 54.2 973 19 73% |37% $359
8 5/16" | 108 118 69.5 404 L 24 81% |42% $528
10 3/8" 112 185 109.0 705 20 75% |49% $950
12 1/2" 116 266 156.7 707 L 22 78% | 55% $1 542
14 9/16" | 119 363 213.8 710 20 75% [40% $1 552
16 5/8" 122 474 279.2 412 L 34 89% |57% $2 851
17 11/16" | 123 536 315.7 715 C 23 80% |42% $2 376
18 23/32" (124 599 352.8 715 L 20 75% |48% $3 031
20 3/4" 126 740 435.9 720 22 78% [43% $3 379
25 1" 131 1159 682.7 730 C 26 84% |45% $5 523

* A tabela estad baseada em 220 dias de trabalhos de 8 horas e um grau de utilizacdo de 40%. O custo calculado de 1Nm3 a 500 kPa (71.5 psi) é 1.5¢ (USD).

www.silvent.com



O exemplo abaixo ilustra as vantagens:
Economia de custos anual: $950 USD (49%)
Reducéo de nivel sonoro: 20 dB(A) (75%)
Sequranca: Cumpre os requisitos de OSHA e da UE

P> P> Tubo aberto 310 mm (3/8")

O sopro com ar comprimido para, por exemplo limpeza e
secagem, com um tubo aberto de @10 mm (3/8") gera a 5
bar (71.5 psi) de pressao um nivel de ruido de 112 dB(A) e
consome 185 Nm3/h (109 scfm).

Exemplo:
220 dias de trabalho x 8 horas de trabalho x grau de
utilizacdo de 40%= 704 horas por ano

Consumo de ar de um tubo de @10 mm = 185 Nm3/h
Custo por 1 Nm3/h = 1.5¢ (USD)

185 Nm3/h x 1.5¢ (USD) x 704 horas = $1953.60 USD

Custo operacional anual = $1953 USD

Substituicao por SILVENT 705

Um tubo aberto de @10 mm (3/8"), substituido por SILVENT
705, pode efetuar o mesmo trabalho. O nivel sonoro é
entdo 92 dB(A) e o consumo de ar 95 Nm3/h (55.9 scfm).

Exemplo:
220 dias de trabalho x 8 horas de trabalho x grau de utilizacdo
de 40% = 704 horas por ano

Consumo de ar de SILVENT 705 = 95 Nm3/h
Custo por 1 Nm3/h = 1.5¢ (USD)

95 Nm3/h x 1.5¢ (USD) x 704 horas = $1003.20 USD

Custo operacional anual = $1003 USD

www.silvent.com
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Silvent — a empresa

O ruido é um problema

Em 1978 a industria de transformacao sueca perdeu a
paciéncia. Tornou-se evidente a necessidade de fazer alguma
coisa para resolver o problema do ruido nas industrias na-
cionais. A quantidade de lesdes auditivas causadas por altos
niveis de ruido tinham aumentado de forma desenfreada;
era preciso fazer alguma coisa. Grandes empresas de expor-
tacdo de renome mundial e parceiros sociais, tomaram em
conjunto varias decisdes histéricas com o propoésito de me-
Ihorar as condicbes de trabalho nas industrias suecas. Foram
realizados varios estudos cujos resultados mostraram que de
70 a 80% das lesdes auditivas ocorridas nas industrias de
transformacéo se deviam ao uso de ar comprimido. A causa
disto sdo os altos niveis sonoros, muito lesivos, gerados pela

turbuléncia criada quando se sopra com tubos abertos.

Silvent lidera o desenvolvimento

Silvent, do latim Silencium Ventum e que significa vento
silencioso, dedicou desde sua fundacéo, toda a pesquisa e
conhecimento de engenharia, ao design de produtos
eficazes que reduzem o nivel sonoro, economizam energia e

satisfazem os requisitos de seguranca, cada vez mais

www.silvent.com

severos. A politica da empresa é melhorar de uma forma
enérgica as condicdes de trabalho das pessoas que trabal-
ham diariamente com ar comprimido. Nenhum investimento
no desenvolvimento de novos produtos é demasiadamente
caro se conduz a realizacdo desses objetivos. Os bicos de
sopro Silvent e a tecnologia Silvent sdo atualmente conceitos

bem conhecidos no mundo inteiro.

Nosso catalogo - um manual

Nossa experiéncia é utilizada no mundo inteiro, devido ao
catdlogo da Silvent em combinacdo com o site da web

da Silvent constitufrem uma enorme fonte de informacao
para as empresas que desejam elaborar um plano de acao
para o combate ao ruido, obter mais informacoes sobre
0s riscos inerentes ao sopro com ar comprimido ou saber
0 que a legislacao diz sobre a utilizacdo de pistolas de ar
comprimido. No catédlogo da Silvent e no site da web da
Silvent, www.silvent.com, encontra-se praticamente tudo.
Certas universidades e escolas superiores pedem catalogos

da Silvent para usa-los no ensino.



A Silvent tem atualmente representacao em cerca de 40
paises no mundo inteiro, com empresas comerciais e dis-
tribuidores. Os produtos sdo usados por grandes empresas
globais e marcas registradas bem conhecidas.

Silvent no mundo

A Silvent esta atualmente representada em cerca de 40
paises no mundo inteiro, com empresas comerciais e
distribuidores préprios. A sede estd na Suécia, onde sao
conduzidos todos os trabalhos de I&D. A Silvent oferece at-
ualmente a gama de bicos de sopro, pistolas de seguranca
e silenciadores de seguranca mais completa do mundo, com
vantagens patenteadas exclusivas. Os produtos sdo usados
por grandes empresas de ambito mundial e marcas famosas
como a General Motors, Coca-Cola, Toyota, Sandvik, Tetra
Pak, Baosteel e Kimberly-Clark.

Todos as atividades de I&D séo con-
duzidas na sede da empresa. Nenhum
investimento é caro demais para o
desenvolvimento da tecnologia Silvent.

O pessoal altamente qualificado da Sil-
vent utiliza tecnologia de ponta no que
se refere a sopro com ar comprimido.

A sede da Silvent é na Suécia. Al se
encontram distribuidores e pessoal do
mundo inteiro para cursos de formagao.

A empresa e as pessoas

O pessoal altamente qualificado da Silvent utiliza tecnologia
de ponta no que se refere a sopro com ar comprimido. Seus
conhecimentos Unicos, em combinacdo com os produtos
patenteados da Silvent, ndo s6 ajudam empresas a economizar
quantidades consideraveis de ar comprimido, um produto
caro, como também melhoram as condicoes de trabalho de
operadores no mundo inteiro. Uma combinacao insuperavel,
dizem muitos clientes da Silvent. Nossos engenheiros de
aplicacoes terdo todo o prazer em o ajudar com conselhos
e sugestdes sobre como aplicar a tecnologia da Silvent para
tirar o méximo proveito das vantagens oferecidas pela mesma.
Bem-vindos a Silvent vocé também!

Antes da entrega, todos os produtos do
sortimento sdo montados e controlados
nas instalacoes da sede.

www.silvent.com
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Bicos de Sopro Seguros
T

18-21 resumo de produtos

22-23 escolher o bico de ar certo
24-43 poténcia de sopro0 - 6 N

44-59 alta poténcia de sopro 6 - 130 N
60-67 laminas de ar e cortinas de ar
68-75 bicos especiais

76-81 acessorios

82-83 aplicacoes
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BICOS DE AR COMPRIMIDO | resumo de produtos

Resumo
de produtos

A forma mais comum de sopro com ar comprimido
é usando um tubo aberto. A dimensdo do tubo
pode variar de poucos milimetros a uma polegada
de diametro.

Os bicos de ar comprimido aqui mencionados estao
divididos em grupos segundo a dimensdo do tubo
aberto que substituem.

2 2 mm (5/64")

Substitui o tubo aberto de @ 2 mm (5/64")

) N Silvent MJ4
el Ver pagina 25

Substitui o tubo aberto de @ 2.5 mm (3/32")

. — Silvent MJ5
o g Ver pagina 26

2 3 mm (1/8")

Substitui o tubo aberto de @ 3 mm (1/8")

Silvent MJ6
Ver pagina 27

, X
| i

www.silvent.com
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2 6 mm (1/4")

Substitui o tubo aberto de @ 4 mm (5/32")

Silvent 209 L
Ver pagina 28

Silvent 512
Ver pagina 30

Silvent 011
Ver pagina 32

Silvent 701
Ver pagina 33

Silvent 811
Ver pagina 34

Silvent 921
Ver pagina 35

Silvent 961
Ver pagina 36

Silvent 971
Ver pagina 37

Silvent 209
Ver pagina 38

Substitui o tubo aberto de @ 5 mm (3/16")

Silvent 700 M
Ver pagina 40

Silvent 1011
Ver pagina 41

Substitui o tubo aberto de @ 6 mm (1/4")

Silvent 920 A
Ver pagina 42

-

<



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘ resumo de produtos -

@ 16 mm (5/8")

:

Substitui o tubo aberto de @ 7 mm (3/16") Substitui o tubo aberto de @ 16 mm (5/8")
Silvent 973 Silvent 412 L ’
Ver pagina 45 Ver pagina 54
Silvent 703

Ver pagina 46

217 mm (11/16")

o 8 mm (5/16") Substitui o tubo aberto de @ 17 mm (11/16")
Silvent 715 C

Substitui o tubo aberto de @ 8 mm (5/16" Ver pagina 55

)
Silvent 404 L q -
Ver pagina 47 -

]

2 18 mm (23/32")

210 mm (3/18") Substitui o tubo aberto de @ 18 mm (23/32")
Silvent 715 L

Substitui o tubo aberto de @ 10 mm (3/8") ,
Ver pagina 56

A Silvent 2005
Ver pagina 48
S Silvent 705

Ver pagina 49

Silvent 705 L (E . 2 20 mm (3/4")

Ver pagina 50 ;

Substitui o tubo aberto de @ 20 mm (3/4")
Silvent 720

Ver pagina 57

Substitui o tubo aberto de @ 12 mm (1/2")
Silvent 707 L q -
Ver pagina 51
Silvent 407 L qy Substitui o tubo aberto de @ 25 mm (1")

Ver pagina 52
Silvent 730 C
Ver pagina 58

2 14 mm (9/16") Silvent 735 L

Substitui o tubo aberto de @ 14 mm (9/16") Ver pagina 59

Silvent 710 ’

Ver pagina 53

www.silvent.com 19



- LAMINAS DE AR E CORTINAS DE AR | resumo de produtos

20

Silvent 366
Ver pagina 62

<

Silvent 396
Ver pagina 63

Silvent 378
Ver pagina 64

www.silvent.com

Silvent 306 L
Ver pagina 61

Adaptadas ao cliente

Silvent 300 Special
Ver pagina 65

Silvent 300 Special
Ver pagina 65




ESPECIAL \ resumo de produtos -

\ ET— \

<

Silvent 910
Ver pagina 69

Silvent 453
Ver pagina 72

<

Silvent 915
Ver pagina 70

Silvent 464
Ver pagina 73

==

Silvent 952
Ver pagina 71

Silvent 475 L
Ver pagina 74

www.silvent.com 21



- BICOS DE AR COMPRIMIDO

Como fazer a escolha certa
Bicos de ar comprimido

E importante escolher o bico de ar comprimido adequado,
para que a aplicacao seja eficaz, silenciosa e, sobretudo,
econdémica. Cada operacado de sopro é Unica, mas tendo
em consideracao os fatores indicados na proxima pagina,

é facil otimizar a aplicacao de sopro.

Tabela de substituicao de tubos abertos

A forma mais comum de sopro com ar comprimido é grande que com toda a certeza realizaria a tarefa. Provavel-
usando um tubo aberto. A dimensao do tubo pode variar mente achatou-se a abertura do tubo. Mediante ensaios
de poucos milimetros a uma polegada de diametro. Na de aplicacao praticos, elaboramos uma tabela que mostra
maioria dos casos a instalacao nao foi precedida de um quais os bicos que fazem o mesmo trabalho que um tubo
dimensionamento técnico. Escolheu-se um tubo, tdo aberto.

Tubo @ Nivel Consumo Substituir por Reducao de Economia
interior sonoro de ar bico Silvent nivel sonoro |dear

mm poleg. dB(A) Nm3/h | scfm dB(A) | % %

2 5/64" 84 8 4.7 MJ4 8 43% 50%

25 3/32" 87 12 7.1 MJ5 8 43% 17%

3 1/8" 90 17 10.0 MJ6 8 43% 18%

4 5/32" 95 30 17.7 *512, 209 L, 011, 701, 811, 921, 961, 971, 209 | 16 67% 37%

5 3/16" 99 47 27.7 *700 M, 1011 15 65% 47%

6 1/4" 102 67 39.5 920 A 21 77% 55%

7 9/32" 105 92 54.2 *973, 703 19 73% 37%

8 5/16" 108 118 69.5 404 L 24 81% 42%

10 3/8" 112 185 109.0 *705 L, 2005, 705 20 75% [49%

12 1/2" 116 266 156.7 *707 L, 407 L 22 78% 55%

14 9/16” 119 363 213.8 710 20 75% 40%

16 5/8" 122 474 279.2 412 L 34 89% 57%

17 11/16" 123 536 315.7 715 C 23 80% |42%

18 23/32" 124 599 352.8 715 L 20 75% 48%

20 3/4" 126 740 435.9 720 22 78% [43%

25 1" 131 1159 682.7 *730C,735L 26 84% |45%

* Os valores podem variar um pouco conforme o bico.

— Na pégina inicial do site da web existe informacdo completa sobre os
n E produtos, e nossa “online selection guidelines” que com auxilio podera
comparar os diferentes bicos.

22 ‘ www.silvent.com



Poténcia de sopro

BICOS DE AR COMPRIMIDO -

A poténcia de sopro é de importancia vital,
dado que uma poténcia insuficiente
significa a impossibilidade de realizar a
aplicacao de sopro e, caso se sobredimen-
sione, ndo se utiliza a tecnologia Silvent
otimamente.

Conforme o trabalho que o bico de ar vai
realizar, escolhe-se uma das seguintes configu-
racoes de sopro.

Gera um jato de ar largo.

Gera um jato de ar cénico grande.

Material

Indica a poténcia de sopro em Newton
(N) e em Oncas (02).

Gera um jato de ar cénico centrado.

Gera um jato central a velocidade
supersénica, rodeado de uma cor-
rente de ar protetora.

Configuragoes de sopro extraor-
dinarias, por exemplo, sopro para

- tras, divergente, etc.

A escolha de material do bico de ar comprimi-
do depende da temperatura ambiental, do
desgaste mecanico, da corrosao, etc.

F adequado para aplicaces de sopro
com temperatura ambiental baixa e
pouco desgaste mecanico.

Entre -20° e +70°C (-4° e +158°F)

Dimensoes

Suporta altas temperaturas ambien-
tais, desgaste mecanico, atmosferas
agressivas e corrosivas e, além disso, é
adequado quando ha requisitos de
higiene. Entre -20° e +400°C.

(-4° e +752°F)

Materiais extraordindrios, por
exemplo PEEK.

Em certos casos, o tamanho do bico pode ser
importante, quando vai ser usado em espacos
pequenos. Todos os valores em mm, se nada
for dito em contrario.

v

OxC g xC

No site da web encontrara informacao completa
sobre as dimensées de todos os bicos de ar
comprimido.

LxAxC

www.silvent.com
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- BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

24

Poténcia de sopro 0 -6 N
A Silvent oferece o maior programa de bicos de ar comprimido

do mundo. Os produtos estdo divididos em quatro categorias:

>> 1 Bicosdear0-6N
2 Bicos de ar com alta poténcia de sopro 6 — 130 N
3 Laminas de ar e cortinas de ar

4 Bicos especiais

www.silvent.com

Na categoria de bicos 0 - 6 N encontram-se todos os bicos
com poténcias de sopro até 6 N (21.2 0z2). Esses bicos, cha-
mados bicos padrao, servem para a maioria das aplicacoes
tais como limpeza, secagem, esfriamento, transporte e
classificacdo. Sao usados em todos os tipos de industrias

de transformacéao.



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent MJ4

SILVENT MJ4 é um microbico fabricado em aco inoxidavel. O bico é
construidocomumoorificiocentralrodeado deranhuras. Estaconfiguracao
gera um cone de ar concentrado que reduz simultaneamente ao
minimo o nivel sonoro e o consumo de ar. As pequenas dimensoes do
bico permitem incorpora-lo em praticamente qualquer configuracao da
maquina. MJ4 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruido de
maéaquinas, estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: MJa

Poténcia de sopro 09N (3.2 02) 09N |
Consumo de ar 4 Nm3/h (2.4 scfm)
Nivel sonoro 76 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado .
Conexao M4x0.5 -
Nivel sonoro reduzido 435 Dimens3o 04x16.5 (©0.16x0.65") CONC
Material Aco inoxidavel .
Economia de custos/ar 50% »
Acessdrios, ver pagina 76. INOX-
valido na substituico de tubo aberto com este diametro. Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVEh
ou em www.silvent.com. et

www.silvent.com 25
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent MJ5

SILVENT MJ5 é um microbico fabricado em aco inoxidavel. O bico é

construidocomumoorificio central rodeado deranhuras. Estaconfiguracéo

gera um cone de ar concentrado que reduz simultaneamente ao

minimo o nivel sonoro e o consumo de ar. As pequenas dimensdes do

bico permitem incorpora-lo em praticamente qualquer configuracao da

méaquina. MJ5 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruido de

méaquinas, estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: MJ5

Poténcia de sopro 1.8 N (6.4 02)
Consumo de ar 10 Nm3/h (5.9 scfm)
Nivel sonoro 79 dB(A)

Configuracdo de sopro Concentrado

Conexao M5x0.5

Dimensao @5x17 (20.20x0.67")
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

' 1.8N |
CONC

INOX-

DAV&

Na pdgina inicial do site da web existe informacdo completa sobre os produtos,
e nossa “online selection guideline” que com auxilio podera comparar os

diferentes bicos.

www.silvent.com

s\
Nivel sonoro reduzido 43%
Economia de custos/ar 17%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent MJ6

SILVENT MJ6 é um microbico fabricado em aco inoxidavel. O bico é
construidocomumoorificiocentralrodeado deranhuras. Estaconfiguracao
gera um cone de ar concentrado que reduz simultaneamente ao
minimo o nivel sonoro e o consumo de ar. As pequenas dimensoes do
0 bico permitem incorpora-lo em praticamente qualquer configuracao da
maquina. MJ6 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruido de

F maéaquinas, estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: MJ6

Poténcia de sopro 25N (8.8 02) 25N
Consumo de ar 14 Nm3/h (8.2 scfm)
Nivel sonoro 82 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado .
Conexao M6x0.75 -
Nivel sonoro reduzido 43 Dimensao o6x17 (©0.24x0.67") CONC I
Material Aco inoxidavel
Economia de custos/ar 1 8% - o
Acessdrios, ver pagina 76. INOX-
Valido na substituicéo de tubo aberto com este diametro. Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE
ou em www.silvent.com. 'n.—---h
Aplicacao
A figura mostra uma aplicacdo onde
Silvent MJ6 é utilizado para esfriamen-
to pontual e limpeza na soldagem de
uma placa de circuitos.
Para maiores informacées sobre apli-
cacoes, visite 0 nosso site da web
KWWW.S/'/VGI’IT. com. Y,

www.silvent.com ‘ 27
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 209 L

SILVENT 209 L faz parte de uma geracdo nova e patenteada de bicos
Laval. O bico de ar comprimido é um aperfeicoamento dos bicos da
série 208 e 209 da Silvent. Seu desenho representa um avanco decisivo
e inovador na tecnologia de sopro. A poténcia é conseguida cercando
um nucleo de ar que se desloca com velocidade supersdnica com uma
pelicula de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato de ar
central. Em volta do orificio Laval existe uma combinacdo de orificios
e ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar, silenciosos e
laminares. O bico produz um sopro extremamente eficaz e aproveita o
ar comprimido ao méximo. Este bico satisfaz as normas de seguranca
da OSHA e os requisitos de baixa emissao sonora estipulados na
Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 209 L

Poténcia de sopro 3.4N (12.0 0z2) '-3.4N |
Consumo de ar 17 Nm3/h (10.0 scfm)

Nivel sonoro 78 dB(A)
Configuracdo de sopro Laval -
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT -
Dimensao Q19x44 (0©0.75x1.73") LAVAL
Material Zinco

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com.

.

Opcao

N.° de pedido: 208 L

Nivel sonoro reduzido 69%
Economia de custos/ar 43%

Valido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 208 L é fabricado em aco inoxidavel e tem uma rosca macho
de 1/4". As demais caracteristicas sao idénticas as do bico 209L.

N.° de pedido: 209 L-S

SILVENT 209 L-S é fabricado em zinco e tem uma rosca fémea de 1/4".
Suporta altas temperaturas ambientais e é adequado também para
aplicacbes em que ocorre desgaste mecanico. As demais caracteristicas
sao idénticas as do bico 209 L.

www.silvent.com



BICOS DE AR COMPRIMIDO | poténcia de sopro 0 - 6 N -

N.° de pedido: 208 L-S

SILVENT 208 L-S ¢ fabricado em aco inoxidavel e tem uma rosca fémea
de 1/4". As demais caracteristicas sao idénticas as do bico 209 L.

N.° de pedido: 2120 L

SILVENT 2120 L é fabricado em zinco e tem uma rosca fémea de 1/4". £
uma alternativa um pouco mais curta de 209L, usada em aplicacbes em
que as dimensdes de integracao sao limitadas. As demais carateristicas
sdo idénticas as do bico 209 L.

—
L N.° de pedido: 2120 L-S

SILVENT 2120 L-S é fabricado em aco inoxidavel e tem uma rosca fémea
de 1/4". E uma alternativa um pouco mais curta de 209 L-S, usada em
aplicacbes em que as dimensodes de integracdo sao limitadas. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 209 L.

N.° de pedido: 220L-280L

SILVENT 220 L - 280 L tém o bico montado num tubo flexivel que
mantém a posicdo pretendida, mesmo ao soprar com alta pressao. Os
tubos Silvent Flexblow estdo disponiveis em 6 comprimentos standard.
O tubo flexivel Flexblow tem uma rosca de conexdao macho de 1/4". As
demais carateristicas sdo idénticas as do bico 209 L.

A mm 200 300 400 500 600 800
A polegadas 7.87 11.81 15.75 19.69 23.62 31.50

N.° de pedido 220L 230L 240 L 250 L 260 L 280 L

N.° de pedido: 221 L - 281 L

SILVENT 221 L - 281 L tem o tubo flexivel Flexblow e o bico montados
numa base magnética. O conjunto possibilita um ajuste muito rapido
e simples do angulo de sopro correto. Permanece estatico na posicao
desejada mesmo com pressao alta. Existe em 6 comprimentos standard.
As demais carateristicas sao idénticas as do bico 209 L.

| e R i

A mm 290 390 490 590 690 890
A polegadas 11.42 15.35 19.29 23.23 27.17 35.04

N.° de pedido 221L 231L 241L 251L 261L 281L

N.° de pedido: 222 L-282 L

SILVENT 222 L - 282 L esta equipado com dois tubos flexiveis Flexblow,
mas as demais caracteristicas sao idénticas as de 221 L - 281 L.

N.° de pedido: 293 L

SILVENT 293 L tem o bico montado em um braco flexivel. Serve em
aplicacoes onde o reajuste do angulo de sopro ocorre continuamente.
O braco flexivel é fornecido completo com base magnética. As demais
carateristicas sdo idénticas as de 209 L.

www.silvent.com 29



30

BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 512

SILVENT 512 é um bico ranhurado que gera um jato de ar dirigido. O
bico é apropriado para operacdes de sopro de utilizacdo geral e em
espacos restritos. Devido a suas dimensdes compactas, este bico é
utilizado freqUientemente em maquinas e ferramentas com pequenas
dimensdes de montagem. O bico cumpre os regulamentos de seguranca
da OSHA, os quais estipulam que, quando em contato direto com a
pele, a pressao do ar nao deverd exceder 210 kPa (30 psi). Este bico
combina as vantagens de baixa emissao sonora e baixo consumo de
ar com alta poténcia de sopro. Cumpre os requisitos de baixa emissao
sonora estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 512

Poténcia de sopro 32N (11.3 02) -'3_2 n)
Consumo de ar 19 Nm3h (11.2 scfm)

Nivel sonoro 79 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado ;
Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT C
Dimens&o 012x30.3 (00.47x1.19") CONC
Material Zinco

F

Acessodrios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com.

!
\

Opcao

N.° de pedido: 511

Nivel sonoro reduzido 67%
Economia de custos/ar 37%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 511 tem 55.8 mm (2.19”) de comprimento. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 512.

N.° de pedido: 5001

SILVENT 5001 tem uma conexdo rosqueada fémea M7 x 0.75. As
demais carateristicas sdo idénticas as do bico 512. Dimensao: @8x18.3
(@0.31x0.72").

N.° de pedido: 5003

4~”‘?"
7

SILVENT 5003 tem uma conexdo rosqueada macho M7 x 0.75. As
demais carateristicas sao idénticas as do bico 512. Dimensao: @8x23.3
(30.31x0.92").

www.silvent.com



BICOS DE AR COMPRIMIDO | poténcia de sopro 0 - 6 N -

N.° de pedido: 620 - 680

SILVENT 620 — 680 tém o bico montado num tubo flexivel que mantém
a posicao pretendida, mesmo ao soprar com alta pressdo. Os tubos
SILVENT Flexblow estdo disponiveis em 6 comprimentos padrdo. Os
tubos Flexblow tém conexao rosqueada macho de 1/8". Poténcia de
sopro 2.9 N (10.2 02).

A mm 200 300 400 500 600 800
A polegadas 7.87 11.81 15.75 19.69 23.62 31.50

N.° de pedido 620 630 640 650 660 680

N.° de pedido: 291

SILVENT 291 tem o bico montado num braco flexivel, concebido para
aplicacdes onde o reajuste do angulo de sopro ocorre continuamente.
O braco flexivel é fornecido completo com base magnética. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 512.

\
Dicas sobre acessorios!

SILVENT PSK 18 é uma junta articulada para regulacdo do cone de
ar. A junta articulada permite afinar posteriormente o angulo de
sopro sem afetar a montagem fixa restante. A afinacdo correta do
angulo de sopro reduz o ruido e aumenta o grau de eficécia.
Acessorios, ver pagina 76.

/
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 011

SILVENT 011 é um bico de aco inoxidavel. Os bicos de aco inoxidavel
sdo imprescindiveis, por exemplo, a altas temperaturas ambientais, na
industria de almentos e em aplicacdes onde sao sujeitos a desgaste
mecanico. Em comparagdo com sopro de “tubo aberto”, reduzem pela
metade o nivel sonoro e economizam uma quantidade consideravel
de energia. Este bico aglienta condicdes de trabalho severas e cumpre
0s requisitos de seguranca da OSHA, que estipulam que, quando em
contato direto com a pele, a pressdo do ar ndo deverd exceder 210 kPa
ou 30 psi. Cumpre os requisitos de baixa emissao sonora estipulados na
Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 011

Poténcia de sopro 32N (11.3 02) -'3.2 n)
Consumo de ar 19 Nm3/h (11.2 scfm)

Nivel sonoro 81 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado ;
Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT C
Dimens&o 012x39.5 (00.47x1.56") CONC
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 0071

Nivel sonoro reduzido 62%
Economia de custos/ar 37%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 0071 tem conexao rosqueada fémea M7 x 0.75. Seu rendimento
¢ idéntico ao do bico 011. Dimensdo: @8x27.5 (@0.31x1.08").

N.° de pedido: 0073

SILVENT 0073 tem uma conexdo rosqueada macho M7 x 0.75.
Seu rendimento é idéntico ao do bico 011. Dimensao: @8x32.5
(@0.31x1.28").

N.° de pedido: 292

SILVENT 292 tem o bico montado num braco flexivel, concebido para
aplicacoes onde o reajuste do angulo de sopro ocorre continuamente.
O braco flexivel é fornecido completo com base magnética. As demais
carateristicas sdo idénticas as do bico 011.

www.silvent.com



Nivel sonoro reduzido 60%
Economia de custos/ar 30%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 701

SILVENT 701, de fabricacdo especial, é produzido inteiramente em aco
inoxidavel. Este bico tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao
méaximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro
ao minimo. As altas temperaturas ambientes das fabricas de vidro
e 0s rigorosos requisitos de higiene das industrias de alimentos, sdo
exemplos de tipos de aplicacdo. A poténcia de sopro é de 3.2 N (11.3
0z). SILVENT 701 faz parte, juntamente com 703, 705, 710 e 720,
da gama 700 da SILVENT. O bico satisfaz as normas de seguranca da
OSHA e os requisitos de baixa emissdo sonora estipulados na Diretiva
de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 701

Poténcia de sopro 32N (11.3 02) 32N
Consumo de ar 21 Nm*/h (12.4 scfm)

Nivel sonoro 82 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo ;
Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT =
Dimensao @25x29 (20.98x1.14") LARGO
Material Aco inoxidavel

Acessdrios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 701 A

SILVENT 701 A é uma alternativa ajustavel do bico 701. O angulo de
sopro ajustavel pode ser ajustado no maximo 30° em volta da linha
central. O tempo necessério para instalacdo e afinacdo do angulo de
sopro correto é reduzido consideravelmente, uma vez que o reajuste
dos bicos nao afeta as linhas fixas. O reajuste do angulo de sopro é
freqientemente necessario em maquinas onde sdo produzidas pecas
diferentes através de processos de fabricacdo idénticos. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 701.

www.silvent.com
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 811

SILVENT 811 é um bico de sopro “PEEK” com orificio central, que pode
ser utilizado em ambientes quimicos agressivos, é resistente a fluidos
de corte corrosivos. Suporta temperaturas até 260°C (500°F). Sua
superficie de contato macia protege produtos delicados contra marcas
de riscos e impactos e é utilizado em linhas de producao com produtos
sensiveis a riscos. Este bico exclusivo tem rosca macho de 1/8”. Outras
especificacoes técnicas segundo a tabela abaixo. Satisfaz todos os
requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da
legislacao de seguranca da OSHA.

N.° de pedido: 811

Poténcia de sopro 27N (9.5 02) 278
Consumo de ar 15.2 Nmé/h (8.9 scfm)

Nivel sonoro 80 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado o
Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT =
Dimensao 012x32 (00.47x1.26") CONC
Material PEEK

Acessodrios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 UTRO
ou em www.silvent.com.

N

Opcao

N.° de pedido: 8001

Nivel sonoro reduzido 65%
Economia de custos/ar 50%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 8001 tem uma conexdo rosqueada fémea M7 x 0.75. As
demais carateristicas sao idénticas as do bico 811. Dimensdo: @8x20
(0.31x0.79").

www.silvent.com



BICOS DE AR COMPRIMIDO | -
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 921

SILVENT 921 é um bico plano, ideal para gerar um jato de ar amplo e
eficaz. E excelente para aplicaces onde se requer um jato de ar amplo
mas fino. SILVENT 921 é utilizado na maioria das aplicacoes, tais como:
secagem, transporte, arrefecimento, limpeza, etc. O bico é fabricado
em zinco e tem uma rosca macho de 1/8". Os orificios de saida estdao
protegidos contra forcas externas por meio aletas. O bico satisfaz as
normas de seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissdo sonora
estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 921

Poténcia de sopro 3.0N (10.6 02) 30N
Consumo de ar 17 Nm3/h (10.0 scfm)
Nivel sonoro 80 dB(A)
Configuracdo de sopro Plano .
Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT ——
Nivel sonoro reduzido 65+ Dimensao 23.9x11x55  (0.94x0.43x2.17") IPI-ANOI
Material Zinco | 0
Economia de custos/ar 43 % . *
Acessdrios, ver pagina 76.
Valido na substituicao de tubo aberto com este diametro. Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com. —-l!

4 N
Dicas sobre acessorios!
SILVENT FV 18 uma valvula reguladora de fluxo que permite afinar a
poténcia de sopro, possibilitando assim um consumo de ar menor e um
nivel sonoro mais baixo. O fluxo pode ser ajustado entre 5 % e 100 %
do fluxo total.
Acessorios, ver pagina 76.

N )
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 961

SILVENT 961 é um bico pequeno, angulado e plano, que gera um cone
de ar largo mas fino. As pequenas dimensoes de integracao deste bico,
tornam-o especialmente adequado para configuracdes de maquina
aonde geralmente o espaco é restrito. Em muitos casos a montagem é
facilitada pelo fato do angulo de sopro ser de 90°. Estes bicos também
podem ser montados em barras, criando laminas de ar compactas,
silenciosas e eficazes. O bico é fabricado em zinco. Os orificios de saida
estdo protegidos contra forcas externas por meio de aletas. SILVENT
961 satisfaz plenamente os requisitos relativos ao ruido de méaquinas,
estipulados na Diretiva de maquinas da UE. O bico satisfaz as normas
de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 961

Poténcia de sopro 33N (11.6 0z) |'3_3 )
Consumo de ar 19.5 Nm?3h (11.5 scfm)

Nivel sonoro 81.5 dB(A)
Configuracdo de sopro Plano o
Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT —
Dimensao 23.9x23.5x13.4 (0.94x0.93x0.53") 'PLANO
Material Zinco

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com.

N

www.silvent.com

Nivel sonoro reduzido 60%
Economia de custos/ar 33%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 971

SILVENT 971 é um bico plano fabricado em aco inoxidavel. Cumpre
praticamente todos os requisitos que a industria possa impor a um bico
de ar comprimido moderno. A configuracdo do bico gera um jato de
ar com uma superficie de impacto mais ampla, o que é uma vantagem
em aplicacdes em que objetos mais largos tém que ser secados,
classificados ou limpos. O bico suporta altas temperaturas ambientais,
atmosferas quimicas corrosivas, e cumpre ainda os requisitos de higiene
impostos pela industria de alimentos. O bico satisfaz as normas de
seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissdo sonora estipulados
na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 971

Poténcia de sopro 3.8N (13.4 02) 38N

Consumo de ar 21 Nm?h (12.4 scfm)

Nivel sonoro 81 dB(A)

Configuracdo de sopro Plano ;

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT —
Nivel sonoro reduzido 62 Dimens3o 23.6x17x70  (0.93x0.67x2.76") IPI-ANOI

Material Aco inoxidavel & '

Economia de custos/ar 30 %

Acessdrios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

Opcao
N.° de pedido: 971 F

SILVENT 971 F estd equipado com regulador de fluxo. O regulador de
fluxo incorporado, permite otimizar o consumo de ar comprimido. A
regulacdo da poténcia de sopro, minimiza tanto o consumo de energia
como o nivel do ruido. As demais carateristicas sao idénticas as do bico
971.

4 N
Dicas sobre acessorios!
SILVENT PSK 18 é uma junta prolongada para regulacdo do cone de
ar. A junta prolongada permite afinar posteriormente o angulo de
sopro sem afetar a montagem fixa restante. A afinacdo correta do
angulo de sopro reduz o ruido e aumenta o grau de eficécia.
Acessorios, ver pagina 76.

N J
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 209

SILVENT 209 é um bico utilizado na maioria das aplicagcdes. O bico
tem uma rosca macho de %" e é fabricado em zinco. SILVENT 209
encontra-se atualmente instalado em milhares de aplicagdes no mundo
inteiro. Aplicacdes em que o nivel de ruido foi reduzido a metade
e em que o consumo de energia diminuiu drasticamente. As aletas
protetoras impedem o contato direto da pele com os orificios de saida
do ar. Gracas a este desenho, o bico satisfaz os requisitos de seguranca
OSHA, o que implica que, quando em contato com a pele, a pressao
nao devera exceder 210 kPa (30 psi). Satisfaz também os requisitos de
limitacao de ruido da Diretiva de maquinas da UE.

N.° de pedido: 209

Poténcia de sopro 35N (12.4 02) -'3.5 n)
Consumo de ar 19 Nm3/h (11.2 scfm)

Nivel sonoro 80 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo ;
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT -
Dimensao 019x47 (©0.75x1.85") LARGO
Material Zinco

Acessodrios, ver pagina 76.

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com. -

Opcao

N.° de pedido: 208

Nivel sonoro reduzido 65%
Economia de custos/ar 37%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 208 tem uma rosca fémea de 1/4”. As demais carateristicas
sdo idénticas as do bico 209.

N.° de pedido: 210

SILVENT 210 ¢é fabricado em aluminio e suporta uma temperatura
ambiente ligeiramente mais alta do que o zinco. O bico tem uma rosca
fémea de 1/4". As demais carateristicas sdo idénticas as do bico 209.

N.° de pedido: 211

SILVENT 211 é fabricado em aluminio e suporta uma temperatura
ambiente ligeiramente mais alta do que o zinco. As demais carateristicas
sao idénticas as do bico 209.
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BICOS DE AR COMPRIMIDO | poténcia de sopro 0 -6 N

N.° de pedido: 215

SILVENT 215 é fabricado em aluminio e tem a superficie tratada a niquel
quimico para poder suportar ambientes severos. Este bico tem uma
rosca fémea de 1/4". As demais carateristicas sao idénticas as do bico
209. Poténcia de sopro 3.2 N (11.3 02).

N.° de pedido: 216

SILVENT 216 é fabricado em aluminio e tem a superficie tratada a niquel
quimico para poder suportar ambientes severos. As demais carateristicas
sao idénticas as do bico 209. Poténcia de sopro 3.2 N (11.3 0z).

N.° de pedido: 217

SILVENT 217 é fabricado em zinco e revestidos com plastico Rilsan para
nao danificar produtos sensiveis. Este bico tem uma rosca fémea de
1/4" . As demais carateristicas sao idénticas as do bico 209. Poténcia de
sopro 3.2 N (11.3 02).

N.° de pedido: 218

SILVENT 218 é fabricado em zinco e revestidos com plastico Rilsan para
nao danificar produtos sensiveis. As demais carateristicas sao idénticas
as do bico 209. Poténcia de sopro 3.2 N (11.3 0z).

N.° de pedido: 2120

SILVENT 2120 tem rosca fémea de 1/4” e um comprimento de 29 mm
(1.14"). As demais carateristicas sao idénticas as do bico 209.

N.° de pedido: 209-S1

SILVENT 209-S1 tem uma ranhura no centro, que gera um jato de ar
mais forte e concentrado. Atencdo! SILVENT 209-S1 nao cumpre os
requisitos de seguranca OSHA. Poténcia de sopro 5.5 N (19.4 0z).

N.° de pedido: 200

SILVENT 200 tem o bico montado em um tubo de cobre de 8 mm
(5/16") flexivel, para facilitar a instalacdo. As demais carateristicas sdo
idénticas as de 209.
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 700 M

SILVENT 700 M, de fabricacdo especial, é produzido totalmente em
aco inoxidavel. O bico tem ranhuras aerodinamicas que aproveitam
ao maximo o ar comprimido e, simultaneamente, limitam o som a
um nivel minimo. Sua forma hexagonal é propria para uma chave de
14 mm (0.55"). As dimensdes de 700 M sao menores do que as dos
demais bicos da série 700 da SILVENT, razao pela qual sdo uma boa
opcao para aplicacdes onde o espaco de integracao é restrito. Este bico
foi projetado para aplicacdes onde os bicos SILVENT padrdo mostram
certas limitacdes, como por exemplo, altas temperaturas ambientais,
requisitos de higiene, desgaste mecanico, etc. O bico satisfaz as
normas de seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissao sonora
estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 700 M

Poténcia de sopro 4.2 N (14.8 02) -'4.2 N ‘-.
Consumo de ar 25 Nm?/h (14.7 scfm)

Nivel sonoro 84 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado o
Conexado 1/8" BSP 1/8"-27 NPT =
Dimensao 014x25 (©0.55x0.98") CONC
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Na pdgina inicial do site da web existe informacdo completa sobre os produtos,
e nossa “online selection guideline” que com auxilio podera comparar os
diferentes bicos.

www.silvent.com

Nivel sonoro reduzido 65%
Economia de custos/ar 47%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 1011

SILVENT 011 é um bico Laval de aco inoxidavel. Através de um orificio
Laval no centro do bico, é gerado um jato de ar que se desloca com
velocidade supersdnica. Em volta do orificio Laval existe também
uma série de ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar,
silenciosos e laminares. Esta combinacdo aproveita ao maximo o ar
comprimido. O nivel sonoro é reduzido para metade e o consumo de
ar torna-se muito menor, enquanto que o grau de eficiéncia é mantido,
em relacdo ao “sopro de tubo aberto”. O bico e as aletas circundantes
impedem que a pressao exceda 210 kPa (30 psi), quando em contato
direto com a pele. O bico tem uma rosca macho de 1/8". Satisfaz todos
os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da
legislacdo de seguranga da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 1011

Poténcia de sopro 44N (15.5 02) 44N

Nivel sonoro reduzido 65 Consumo de ar 26 Nm3/h (15.3 scfm)
Nivel sonoro 84 dB(A)

Economia de custos/ar 45 Configuragéo de sopro Laval -
Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT

Valido na substituicao de tubo aberto com este diametro. Dimensao 012x27 (©0.47x1.06")

Material Aco inoxidavel
Acessorios, ver pagina 76. INOX- I
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVEE!
ou em www.silvent.com. I

Opcao

N.° de pedido: 1001

SILVENT 1001 tem uma conexdo rosqueada fémea M7 x 0.75. As
demais carateristicas sao idénticas as do bico 1011. Dimensao: @8x15
(30.31x0.59").

N.° de pedido: 1003

SILVENT 1003 tem uma conexdo rosqueada macho M7 x 0.75. As
demais carateristicas sdo idénticas as do bico 1011. Dimensao: @8x20
(20.31x0.79").
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 920 A

SILVENT 920 A é um bico plano, concebido para gerar um jato de ar
abundante e eficaz. E excelente para aplicacbes onde se requer um
jato de ar amplo mas fino. SILVENT 920 A é utilizado na maioria das
aplicacbes, tais como: secagem, transporte, arrefecimento, limpeza,
etc. Este bico plano é também freqlentemente utilizados em sistemas
de barra, constituindo laminas de ar silenciosas e de altamente eficazes.
O bico ¢ feito de zinco e tem uma rosca macho de 1/4". Os orificios
de saida estdo protegidos contra forcas externas por meio aletas.
O bico satisfaz as normas de seguranca da OSHA e os requisitos de
baixa emissdo sonora estipulados na Diretiva de maquinas da UE.
Patenteado.

N.° de pedido: 920 A

Poténcia de sopro 55N (19.4 02) -'5_5 n)
Consumo de ar 30 Nm*/h (17.7 scfm)

Nivel sonoro 81 dB(A)
Configuracdo de sopro Plano '
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT —
Dimensao 46.3x14.3x80  (1.82x0.56x3.15") IPLANOI
Material Zinco | i
Acessorios, ver pagina 76.

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com. -

Opcao

N.° de pedido: 920 B

Nivel sonoro reduzido 77%
Economia de custos/ar 55%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 920 B tem uma rosca fémea de 1/8”. As demais carateristicas
sdo idénticas as do bico 920 A.

N.° de pedido: 920 R

SILVENT 920 R é fabricado em zinco e revestido de plastico Rilsan para
ndo danificar produtos sensiveis. O bico tem uma rosca de conexao
macho de 1/4". Poténcia de sopro 5.0 N (17.7 02).
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BICOS DE AR COMPRIMIDO | poténcia de sopro 0 - 6 N -

N.° de pedido: 220 F- 280 F

SILVENT 220 F — 280 F tém o bico montado num tubo flexivel que
mantém a posicao pretendida, mesmo soprando com alta pressao. Os
tubos SILVENT Flexblow estdo disponiveis em 6 comprimentos padrao.
Os tubos Flexblow tém conexdo rosqueada macho de 1/4”. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 920 A.

A mm 242 342 442 542 642 842
A polegadas 9.53 13.46 17.40 21.34 25.28 33.15

N.° de pedido 220F 230 F 240 F 250 F 260 F 280 F

N.° de pedido: 294

SILVENT 294 tem o bico montado num braco flexivel, concebido para
aplicacdes onde o reajuste do angulo de sopro ocorre continuamente.
O braco flexivel é fornecido completo com base magnética. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 920 A.

Dicas sobre acessorios!

SILVENT FV 18 uma valvula reguladora de fluxo que permite afinar a
poténcia de sopro, possibilitando assim um consumo de ar menor e
um nivel sonoro mais baixo. O caudal pode ser ajustado entre 5 %
e 100 % do fluxo total.

SILVENT PSK 14 18 é uma junta articulada para regulacdo do cone
de ar. A junta articulada permite afinar posteriormente o angulo de
sopro sem afetar a restante montagem fixa. A afinacao correta do
angulo de sopro reduz o ruido e aumenta o grau de eficacia.

Acessorios, ver pagina 76.

/
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Alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar comprimido
do mundo. Os produtos estao divididos em quatro categorias:
1 Bicosdear0-6N

> > 2 Bicos de ar com alta poténcia de sopro 6 — 130 N

3 Laminas de ar e cortinas de ar

4 Bicos especiais

www.silvent.com

- BICOS DE AR COMPRIMIDO | alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Na categoria de bicos 6 — 130 N encontram-se todos os
bicos com poténcias de sopro entre 6 N (21.2 0z) e 130

N (458.6 02). Esses bicos tém todos uma poténcia de
sopro muito alta e sao usados, por exemplo em oficinas
mecanicas, fabricas de papel e usinas siderdrgicas. Apesar
da alta poténcia de sopro, o nivel sonoro e o consumo de
energia sao excepcionalmente baixos. Uma combinacao

considerada desde a muito impossivel.



Nivel sonoro reduzido 73%
Economia de custos/ar 37%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 973

SILVENT 973 é um bico plano fabricado em aco inoxidavel. Cumpre
praticamente todos os requisitos que a industria possa impor a um bico
de ar comprimido moderno. A configuracdo do bico gera um jato de
ar com uma superficie de impacto mais ampla, o que é uma vantagem
em aplicacdes em que objetos mais largos tém que ser secados,
classificados ou limpos. Este tipo de bico é freqientemente utilizado
em sistemas de barra, constituindo laminas de ar resistentes, silenciosas
e de alta eficiéncia. O bico suporta altas temperaturas ambientais,
atmosferas quimicas corrosivas, e cumpre ainda os requisitos de higiene
impostos pela industria de alimentos. O bico satisfaz as normas de
seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissdo sonora estipulados
na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 973

Poténcia de sopro 95N (33.5 02) -'9_5 N
Consumo de ar 58 Nm3h (34.1 scfm)

Nivel sonoro 86 dB(A)
Configuracdo de sopro Plano .
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT —
Dimensao 61x19.1x80 (2.40x0.75x3.15") 'PLANO
Material Aco inoxidavel L P

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 973 F

SILVENT 973 F estd equipado com regulador de fluxo. O regulador de
fluxo incorporado, permite otimizar o consumo de ar comprimido. A
regulacdo da poténcia de sopro, minimiza tanto o consumo de energia
como o nivel do ruido. As demais carateristicas sao idénticas as do bico
973.

www.silvent.com
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 703

SILVENT 703, de fabricacdo especial, é produzido inteiramente em aco
inoxidavel. Este bico tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao
méaximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro a
um minimo. As altas temperaturas ambientes das fabricas de vidro, as
altas poténcias de sopro nas usinas siderurgicas e 0s rigorosos requisitos
de higiene das industrias de alimentos, sao exemplos de aplicacoes
tipicas. A poténcia de sopro é cerca de trés vezes maior do que a do
SILVENT 701, o que implica uma poténcia de sopro de 9.6 N (33.9 0z).
SILVENT 703 que faz parte, juntamente com 701, 705, 710 e 720, da
gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de seguranca da
OSHA e os requisitos de baixa emissdo sonora estipulados na Diretiva
de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 703

Poténcia de sopro 9.6 N (33.9 02) '.9.6 Ng
Consumo de ar 57 Nm3h (33.5 scfm)

Nivel sonoro 89 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo

Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT C
Dimensao @25x29 (20.98x1.14") LARGO
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 703 A

Nivel sonoro reduzido 67%
Economia de custos/ar 38%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 703 A é uma alternativa ajustavel do bico 703. O angulo de
sopro ajustavel pode ser ajustado no maximo 30° em volta da linha
central. O tempo necessario para instalagcdo e afinacdo do angulo de
sopro correto é reduzido consideravelmente. As demais carateristicas
sao idénticas as do bico 703.

N.° de pedido: 295

SILVENT 295 tem o bico montado num braco flexivel, ideal para
aplicacdes onde o reajuste do angulo de sopro ocorre continuamente.
O braco flexivel é fornecido completo com base magnética. As demais
carateristicas sdo idénticas as do bico 703.

www.silvent.com



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 404 L

SILVENT 404 L é usado quando é necessario um cone de sopro mais
amplo e alta poténcia de sopro. E usado, por exemplo para remover pecas
de prensas excéntricas ou de moldes. Secagem, limpeza, transporte e
arrefecimento, sao outras dreas de aplicacdo para este produto. Satisfaz
todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE
e da legislagcao de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 404 L

Poténcia de sopro 13.6 N (48.0 02) 136N

Consumo de ar 68 Nm?3h (40.0 scfm)

Nivel sonoro 84 dB(A)

Configuracdo de sopro Largo -

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT -
Nivel sonoro reduzido 81 Dimens3o @55x63 (©2.17x2.48") ARG

Material (bico) Zinco

s

Economia de custos/ar 42%

Acessdrios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

ZINCO

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

i

Opcao
N.° de pedido: 1104 L

SILVENT 1104 L estd equipado com uma valvula-punho e um botao
de pressao que pode ser travado na posicdo maxima. A unidade pode
ser usada em aplicacoes fixas ou manuais. As demais carateristicas sao
idénticas as do 404 L.

N.° de pedido: 1204 L

SILVENT 1204 L esta equipado com um punho e uma vélvula de esfera
robusta que permite a regulacdo e afinacdo da poténcia de sopro. A
unidade pode ser usada em aplicacdes fixas ou manuais. As demais
carateristicas sdo idénticas as de 404 L.
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Silvent 2005

BICOS DE AR COMPRIMIDO
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

SILVENT 2005 é um bico de aluminio com ranhuras aerodinamicas.

Este bico gera um jato de ar potente, silencioso e eficaz. A poténcia de

sopro é aproximadamente 5 vezes superior a dos bicos 209 e 512 da

SILVENT. Apesar de sua potente forca de sopro, tanto o nivel sonoro

como o consumo de energia s&o baixos em comparacdo com Ssopro

de um tubo de 10 mm (3/8") aberto. Satisfaz todos os requisitos de

limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de

seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 2005

Poténcia de sopro 145N
Consumo de ar 98 Nm?/h
Nivel sonoro 93.5 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo
Conexao 3/8" BSP
Dimensao 0O19x46
Material Aluminio

Acessodrios, ver pagina 76.

(51.2 02)
(57.7 scfm)

3/8"-18 NPT
(00.75x1.81")

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152

ou em www.silvent.com.

145N

LARGO

UTRO

-

Nivel sonoro reduzido 71 %
Economia de custos/ar 47%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

Acessorios, ver pagina 76.

\_

Dicas sobre acessorios!

SILVENT PSK 38 é uma junta articulada para regulacao do cone de
ar. A junta articulada permite afinar posteriormente o angulo de
sopro sem afetar a montagem fixa restante. A afinacdo correta do
angulo de sopro reduz o ruido e aumenta o grau de eficacia.
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BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 705

SILVENT 705, de fabricacdo especial, é produzido inteiramente em aco
inoxidavel. Este bico tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao
méaximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro
a um minimo. A poténcia de sopro é cerca de cinco vezes maior do
que a do bico SILVENT 701, o que implica uma poténcia de sopro de
15.0 N (53.0 0z). Este bico é usado em indUstrias que requerem altas
poténcias de sopro, como p. ex., usinas siderdrgicas. O bico aglenta
altas temperaturas ambientais. SILVENT 705 faz parte, juntamente com
701, 703, 710 e 720, da gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as
normas de seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissao sonora
estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 705

Poténcia de sopro 15.0 N (53.0 0z) -'15 ON

Nivel sonoro reduzido 75 Consumo de ar 95 Nm3h (55.9 scfm)
Nivel sonoro 92 dB(A)
Economia de custos/ar 49% Configuragdo de sopro Largo
Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT -
Vélido na substituicdo de tubo aberto com este didmetro. Dimensao @25x29 (©0.98x1.14") LARGO
Material Aco inoxidavel ]

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em wwwisilvent.com.

Opcao
N.° de pedido: 705 A

SILVENT 705 A é uma alternativa ajustavel do bico 705. O angulo de
sopro ajustavel pode ser ajustado no méximo 30° em volta da linha
central. O tempo necessario para instalacdo e afinacdo do angulo de
sopro correto é reduzido consideravelmente. As demais carateristicas
sao idénticas as do bico 705.

N.° de pedido: 296

SILVENT 296 tem o bico montado num braco flexivel, concebido para
aplicacoes onde o reajuste do angulo de sopro ocorre continuamente.
O braco flexivel é fornecido completo com base magnética. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 705.
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- BICOS DE AR COMPRIMIDO
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 705 L

SILVENT 705 L é um bico Laval de aco inoxidavel. Neste bico, o ar
comprimido é aproveitado ao maximo, e o seu lancamento constitui
um avanco decisivo na tecnologia de sopro. O efeito é criado cercando
um nucleo de ar que se desloca a uma velocidade supersdénica com
uma pelicula de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato
de ar central. No bico Silvent 705 L, o jato de ar central é criado por
um bico Laval. A configuracdo deste bico converte toda a energia
armazenada no ar comprimido em energia cinética, sem permitir que
0 jato de ar se expanda lateralmente apds sair do bico. A pelicula de ar
protetor que rodeia o jato central, impede que este seja travado pelo
ar circundante, permitindo assim que sua poténcia seja aproveitada ao
maximo. Isso evita a formacao de turbuléncia, reduzindo portanto o
nivel sonoro. O bico é feito de aco inoxidavel, tornando-o adequado
para praticamente todas as aplicacdes onde sdo necessdarias poténcias
de sopro muito elevadas, por exemplo na industria do papel e oficinas
metalomecanicas, usinas siderurgicas e no setor da construcao. Satisfaz
todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE
e da legislacao de seguranca da OSHA. Patenteado. Nivel sonoro reduzido 73

Economia de custos/ar 49 %

N.° de pedido: 705 L

Poténcia de sopro 17.0 N (60.0 o2) P '17.0 N*-_ Valido na substituicdo de tubo aberto com este didmetro.
Consumo de ar 95 Nm3/h (55.9 scfm)

Nivel sonoro 93 dB(A) 60.0 oz

Configuracdo de sopro Laval ;

Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT =

Dimensao @25x29 (20.98x1.14") LAVAL

Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Dicas sobre acessorios!

SILVENT PSKM 12 é uma junta articulada para regulacao do cone
de ar. A junta articulada permite afinar posteriormente o angulo de
sopro sem afetar a montagem fixa restante. A afinacdo correta do
angulo de sopro reduz o ruido e aumenta o grau de eficacia.
Acessorios, ver pagina 76.

= /
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Nivel sonoro reduzido 78%
Economia de custos/ar 55 %

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 707 L

SILVENT 707 é um bico Laval de aco inoxidavel. Com este bico, o ar
comprimido é aproveitado ao maximo, e o seu langamento constitui um
avanco decisivo na tecnologia de sopro. O efeito é criado envolvendo
um nucleo de ar que se desloca a velocidade supersénica com uma
pelicula de ar protetora que se desloca paralelamente ao jato de ar
central. No bico Silvent 707 L, o jato de ar central é criado por um bico
Laval. A configuracdo do bico converte toda a energia armazenada
no ar comprimido em energia cinética, sem permitir que o jato de ar
se expanda lateralmente ap6s sair do bico. A pelicula de ar protetor
que rodeia o jato central, impedindo que este seja freado pelo ar
circundante, permitindo assim que sua poténcia seja aproveitada ao
maximo. Isso evita a formacdo de turbuléncia, reduzindo portanto o
nivel sonoro. O bico é feito de aco inoxidavel, tornando-o adequado
para praticamente todas as aplicacdes onde sdo necessdrias poténcias
de sopro muito elevadas, por exemplo na industria do papel e em
oficinas metalomecanicas, usinas siderdrgicas e no setor da construcao.
Satisfaz todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de
maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 707 L

Poténcia de sopro 21.0N (74.1 0z) '.21.0N."
Consumo de ar 120 Nm3/h (70.6 scfm)

Nivel sonoro 94 dB(A)
Configuracdo de sopro Laval .
Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT

Dimensao @25x29 (©0.98x1.14")

Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76. INOX- I
Para maiores informagées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVEh
ou em www.silvent.com. o ot

Opcao

N.° de pedido: 707 C

SILVENT 707 C tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao maximo
o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel de ruido a um
minimo. Com o bico adicional ranhurado no centro, a velocidade do ar
aumenta e, por conseguinte, a forca de sopro. Este bico é adequado
para aplicacdes onde é necessaria uma maior concentracdo do jato de
ar no centro do objeto a ser limpo, secado, etc. Poténcia de sopro, 19.2
N (67.8 0z). Consumo de ar, 120 Nm3/h (70.7 scfm). Nivel acustico, 93
dB(A). As demais carateristicas sdo idénticas as do bico 707 L.

www.silvent.com
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- BICOS DE AR COMPRIMIDO
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 407 L

SILVENT 407 L é usado em aplicacbes onde se necessita sopro potente
a maior distancia. Sao usados tipicamente em usinas siderurgicas,
fabricas de papel e fundicoes, para limpeza, arrefecimento, secagem
etc. Satisfaz todos os requisitos de limitacdo de rufdo da Diretiva de
maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 407 L

Poténcia de sopro 23.8 N (84.0 02)
Consumo de ar 119 Nm?h (70.0 scfm)
Nivel sonoro 86 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo
Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT
Dimens3o 067x66 (©2.64x2.60") Nivel sonoro reduzido 88+
Material (bico) Zinco

Economia de custos/ar 55%
Acessorios, ver pagina 76.

ZINCO Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 1107 L

SILVENT 1107 L estd equipado com valvula-punho e um botdo de
pressao que pode ser travado na posicdo méaxima. A unidade pode
ser usada em aplicacdes fixas ou manuais. As demais carateristicas sao
idénticas as de 407 L.

N.° de pedido: 1207 L

SILVENT 1207 L esta equipado com um punho e uma valvula robusta
de esfera que permite a regulacao e afinacdo da poténcia de sopro. A
unidade pode ser usada em aplicacdes fixas ou manuais. As demais
carateristicas sdo idénticas as de 407 L.
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Nivel sonoro reduzido 75%
Economia de custos/ar 41 %

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 710

SILVENT 710, de fabricacdo especial, é produzido inteiramente em aco
inoxidavel. Este bico tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao
méaximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro
a um minimo. A poténcia de sopro é cerca de dez vezes maior do que
a do bico SILVENT 701, o que implica uma poténcia de sopro de 30.0
N (105.9 0z). As altas temperaturas ambientes das fabricas de vidro,
poténcias de sopro extremamente altas nas usinas siderurgicas e os
rigorosos requisitos de higiene das industrias alimentares, sdo exemplos
de aplicagoes tipicas. SILVENT 710 faz parte, juntamente com 701, 703,
705 e 720, da gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de
seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissdo sonora estipulados
na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 710

Poténcia de sopro 30.0N (105.9 oz) .30.0N.
Consumo de ar 216 Nm3/h (127.1 scfm)

Nivel sonoro 99 dB(A) m
Configuracdo de sopro Largo

Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT -
Dimensao D42x42 (@1.65x1.65") LARGO
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 710 A

SILVENT 710 A é uma alternativa ajustavel do bico 710. O angulo de
sopro ajustavel pode ser ajustado no méximo 30° em volta da linha
central. As demais carateristicas sao idénticas as do bico 710.

N.° de pedido: 1710

SILVENT 1710 tem o bico montado em uma ferramenta de sopro
equipada com uma valvula manual, que permite a regulacao progressiva
da forca de sopro. Esta ferramenta de sopro é fabricada em aluminio,
com o punho revestido de material plastico.

N.° de pedido: 2710

SILVENT 2710 tem o bico montado em uma ferramenta de sopro com
vélvula de esfera.

www.silvent.com
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 412 L

SILVENT 412 L é usado em aplicacdes onde se necessita sopro potente a
maior distancia. Sao usados tipicamente em usinas siderurgicas, fabricas
de papel e fundicoes, para limpeza esfriamento, secagem, etc. Satisfaz
todos os requisitos de limitacdo de rufdo da Diretiva de maquinas da UE
e da legislacao de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 412 L

Poténcia de sopro 40.8 N (144.0 02) '-40.8 N
Consumo de ar 204 Nm3/h (120.1 scfm)

Nivel sonoro 88 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo o
Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT =
Dimensao ©92x69 (006.62x2.72")  |LARGO
Material (bico) Zinco

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com.

N

Opcao

N.° de pedido: 1112 L

Nivel sonoro reduzido 89%
Economia de custos/ar 57%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 1112 L estd equipado com valvula punho e um botao de
pressao que pode ser travado na posicdo méxima. A unidade pode
ser usada em aplicacdes fixas ou manuais. As demais carateristicas sao
idénticas as de 412 L.

N.° de pedido: 1212 L

SILVENT 1212 L esta equipado com um punho e uma valvula robusta
de esfera que permite a regulacao e afinacdo da poténcia de sopro. A
unidade pode ser usada em aplicacdes fixas ou manuais. As demais
carateristicas sdo idénticas as de 412 L.
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BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 715 C

SILVENT 715 C tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao maximo
o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro a um
minimo. A poténcia de sopro é cerca de quinze vezes maior do que
a do bico SILVENT 701, o que implica uma poténcia de sopro de 45.0
N (158.9 02). Este bico é adequado para aplicacbes onde é necessaria
uma maior concentracdo do jato de ar no centro do objeto que vai
ser limpo, secado, arrefecido, transportado, etc. Com o bico adicional
ranhurado no centro, a velocidade do ar aumenta e, por conseguinte, a
forca de sopro. Contudo, a configuracdo de seu cone de ar é idéntica a
do bico SILVENT 710. Este bico especial é fabricado em aco inoxidavel.
SILVENT 715 C faz parte, juntamente com 707 C e 730 C, da gama 700
C da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de seguranca da OSHA e os
requisitos de baixa emissao sonora estipulados na Diretiva de maquinas
da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 715 C

Poténcia de sopro 450N (158.9 0z) 450N
Nivel sonoro reduzido 80+ Consumo de ar 311 Nm3/h (183.0 scfm)
Nivel sonoro 100 dB(A) m
Economia de custos/ar 42, Configuragdo de sopro Concentrado -
Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT .
Vélido na substituicdo de tubo aberto com este didmetro. Dimensao @42x49 (©1.65x1.93") CONC
Material Aco inoxidavel - |
Acessorios, ver pagina 76. INOX- I
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE
N

ou em www.silvent.com.
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 715 L

SILVENT 715 L é um bico Laval de aco inoxidavel. Neste bico, o ar
comprimido é aproveitado ao maximo, e o seu langamento constitui um
avanco decisivo na tecnologia de sopro. A poténcia é criada envolvendo
um nucleo de ar que se desloca a velocidade supersénica com uma
pelicula de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar
central. No bico Silvent 715 L, o jato de ar central é criado por um bico
Laval. A configuracao do bico converte toda a energia armazenada no
ar comprimido em energia cinética, ndo permitindo que o jato de ar se
expanda lateralmente apds sair do bico. A pelicula de ar protetor que
rodeia o jato central, impede que este seja freado pelo ar circundante,
permitindo assim que sua poténcia seja aproveitada ao maximo.
Isso evita a formacao de turbuléncia, reduzindo portanto o nivel
sonoro. O bico é feito de aco inoxidavel, tornando-o adequado para
praticamente todas as aplicacdes onde sao necessarias poténcias de
sopro muito elevadas, por exemplo na industria do papel e em oficinas
metalomecanicas, usinas siderurgicas e no setor de construcao. Satisfaz
todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE
e da legislacao de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 715 L

Poténcia de sopro 54.0 N (190.6 02) '.54.0N-'
Consumo de ar 312 Nm3/h (183.6 scfm)

Nivel sonoro 104 dB(A) m
Configuracdo de sopro Laval ;
Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT =
Dimensao D42x42 (21.65x1.65") LAVAL
Material Aco inoxidavel 1

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

No nosso site da web encontrara informagdo completa sobre todos os produtos
Silvent e as mais recentes novidades no que diz respeito a sopro com ar comprimido.

www.silvent.com

Nivel sonoro reduzido 75%
Economia de custos/ar 48%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.



Nivel sonoro reduzido 78%
Economia de custos/ar 43 %

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 720

SILVENT 720, de fabricacdo especial, é produzido inteiramente em aco
inoxidavel. Este bico tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao
maximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro a
um minimo. A poténcia de sopro é cerca de vinte vezes maior do que
a do bico SILVENT 701, o que implica uma poténcia de sopro de 68.0
N (240.0 0z). As altas temperaturas ambientes das fabricas de vidro,
as poténcias de sopro extremamente altas nas usinas siderurgicas e
0s rigorosos requisitos de higiene das indUstrias de alimentos, sdo
exemplos de aplicacdes tipicas. SILVENT 720 faz parte, juntamente com
701, 703, 705 e 710, da gama 700 da SILVENT. Este bico satisfaz as
normas de seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissao sonora
estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 720

Poténcia de sopro 68.0 N (240.0 o2) '.68.0 N
Consumo de ar 420 Nm3/h (247.2 scfm)

Nivel sonoro 104 dB(A) 240.0 oz
Configuracdo de sopro Largo

Conexao 1" BSP 1"-11 1/2 NPT -
Dimensao 264x52 (©2.48x2.05") LARGO
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em wwwisilvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 720 A

SILVENT 720 A é uma alternativa ajustavel do bico 720. O angulo de
sopro ajustavel pode ser ajustado no méximo 30° em volta da linha
central. O tempo necessario para instalacdo e afinacdo do angulo de
sopro correto é reduzido consideravelmente, uma vez que o reajuste
dos bicos nao afeta as linhas fixas. O reajuste do angulo de sopro é
freqientemente necessario em maquinas onde sado produzidas pecas
diferentes através de processos de fabricacdo idénticos. As demais
carateristicas sao idénticas as do bico 720.

www.silvent.com
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- BICOS DE AR COMPRIMIDO
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 730 C

SILVENT 730 C tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar ao maximo
0 ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro a um
minimo. A poténcia de sopro é cerca de trinta vezes maior do que a do
bico SILVENT 701, o que implica uma forca de sopro de 98.0 N (345.9
0z). Este bico é adequado para aplicacdes onde é necessaria uma maior
concentracdo do jato de ar no centro do objeto que vai ser limpo,
secado, arrefecido, transportado, etc. Com o bico adicional ranhurado
no centro, a velocidade do ar aumenta e, por conseguinte, a forca de
sopro. Contudo, a configuracao de seu cone de ar é idéntica a do bico
SILVENT 720. Este bico especial é fabricado em aco inoxidavel. SILVENT
730 C faz parte, juntamente com 707 C e 715 C, da gama 700 C
da SILVENT. Este bico satisfaz as normas de seguranca da OSHA e os
requisitos de baixa emissao sonora estipulados na Diretiva de maquinas
da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 730 C
Poténcia de sopro 98.0 N (345.9 02)

Consumo de ar 636 Nm3h (374.3 scfm) 0N Nivel sonoro reduzido 84
Nivel sonoro 105 dB(A) m

Configuracdo de sopro Concentrado . Economia de custos/ar 45%
Conexao 1" BSP 1"-11 1/2 NPT =

Dimensao D64x59 (@2.52x2.32") CONC Vélido na substituicdo de tubo aberto com este didmetro.
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76. INOX-

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE
ou em www.silvent.com. _h

a N
Aplicacao
SILVENT 730 C é aqui usado em uma
aplicacéo siderdrgica para remover
fuligem. Para maiores informagoes
sobre aplicacoes, visite 0 nosso site da
web wwwi.silvent.com.

\_ J
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BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
alta poténcia de sopro 6 - 130 N

Silvent 735 L

SILVENT 735 L é um bico Laval de aco inoxidavel. Neste bico, o ar
comprimido é aproveitado ao maximo, e o seu langamento constitui um
avanco decisivo na tecnologia de sopro. A poténcia é criada envolvendo
um nucleo de ar que se desloca a velocidade supersénica com uma
pelicula de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar
central. No bico Silvent 735 L, o jato de ar central é criado por um bico
Laval. A configuracao do bico converte toda a energia armazenada no
ar comprimido em energia cinética, ndo permitindo que o jato de ar se
expanda lateralmente apds sair do bico. A pelicula de ar protetor que
rodeia o jato central, impede que este seja freado pelo ar circundante,
permitindo assim que sua poténcia seja aproveitada ao maximo.
Isso evita a formagdo de turbuléncia, reduzindo portanto o nivel
sonoro. O bico é feito de aco inoxidavel, tornando-o adequado para
praticamente todas as aplicacbes onde sao necessarias poténcias de
sopro muito elevadas, por exemplo na industria do papel e em oficinas
metalomecanicas, usinas siderdrgicas e no setor de construcdo. Satisfaz
todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE

Nivel sonoro reduzido 78 e da legislacao de seguranca da OSHA. Patenteado.

Economia de custos/ar 34%
N.° de pedido: 735 L

Valido na substituicao de tubo aberto com este diametro. Poténcia de sopro 127.0 N (448.3 0z2) ,'I 27.0 N".

Consumo de ar 768 Nm3/h (452.0 scfm)
Nivel sonoro 109 dB(A) @
Configuracdo de sopro Laval "
Conexao 1" BSP 1"-11 1/2 NPT .
Dimensao 064x59 (©2.52x2.32") LAVAL
Material Aco inoxidavel
Acessorios, ver pagina 76. INOX-

Para maiores informagées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE!
ou em www.silvent.com.
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- BICOS DE AR COMPRIMIDO | |aminas de ar e cortinas de ar
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Laminas de ar e cortinas de ar

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar com-

primido, laminas de ar e cortinas de ar do mundo. Os

produtos estao divididos em quatro categorias:

1 Bicosdear0-6 N

2 Bicos de ar com alta poténcia de sopro 6 — 130 N
> > 3 Laminas de ar e cortinas de ar

4 Bicos especiais

www.silvent.com

Na categoria de laminas de ar e cortinas de ar existe um
amplo programa de modelos padréao para diferentes
aplicacoes. Além disso, Silvent disponibiliza ldminas de ar
totalmente adaptadas as necessidades do cliente. Caso
nao tenha a certeza de qual lamina de ar melhor se
adapta a sua aplicacdo, consulte os engenheiros de

aplicacoes da Silvent.



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
ldminas de ar e cortinas de ar

Silvent 306 L

SILVENT 306 L é composta por 6 bicos 209 L e é usada em aplicacoes
onde é necessario espalhar o sopro, como uma cortina, sobre uma
superficie ampla. Cortinas de ar para limpeza ao redor de portas
e entradas, secagem de tinta, limpeza de esteiras de transporte e
painéis de madeira etc., sao aplicacdes tipicas. Comprimentos especiais
disponiveis a pedido do cliente. SILVENT 306 L produz um jato de ar
com uma abertura de 340 mm (13.39") a uma distancia de sopro de
150 mm (6"). Cumpre as normas de seguranca da OSHA e os requisitos
de baixa emissdo sonora estipulados na Diretiva de maquinas da UE.
Patenteado.

N.° de pedido: 306 L

Poténcia de sopro 20.4 N (72.0 02) 204N

Consumo de ar 102 Nm3h (60.0 scfm)

Nivel sonoro 85 dB(A)

Configuracdo de sopro Plano .

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT ——
Nivel sonoro reduzido 854 Dimens3o 297x23x70 (11.69x0.90x2.76") PLANO

Material (bico) Zinco i .

Economia de custos/ar 45 % -
Acessdrios, ver pagina 76. ZINCO
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152

ou em www.silvent.com. —J~

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

Opcao
N.° de pedido: 302 L

SILVENT 302 L é composta por 2 dois bicos 209 L. Jato de sopro com
uma abertura de 140 mm (5.51") a uma distancia de 150 mm (6").
Poténcia de sopro, 7.0 N (24.7 oz). Comprimento 97 mm (3.82").

N.° de pedido: 304 L

SILVENT 304 L é composta por 4 dois bicos 209 L. Jato de sopro com
uma abertura de 240 mm (9.45") a uma distancia de 150 mm (6").
Poténcia de sopro, 14.0 N (49.4 oz). Comprimento 197 mm (7.76").

N.° de pedido: 302 L-S - 306 L-S

Todos os tamanhos de cortina de ar disponiveis com bicos de aco
inoxidavel. SILVENT 302, 304 e 306 L-S sao compostas por bicos 209
L-S de aco inoxidavel. As demais carateristicas sao idénticas as de 302,
304 e 306 L.
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BICOS DE AR COMPRIMIDO
laminas de ar e cortinas de ar

Silvent 366

SILVENT 366 é uma lamina de ar, silenciosa e eficaz, com dimensdes
de integracao reduzidas, e é composta por 6 bicos planos e angulados
SILVENT 961 e por um perfil de aluminio de desenho especial. As
peguenas dimensdes de integracdo destas laminas de ar tornam-nas
especialmente adequadas para configuracbes de maquina em que
0 espaco é restrito. A lamina de ar gera um jato largo mas plano,
oferecendo vantagens tais como baixo nivel de ruido, e pouco consumo
de ar com um sopro eficaz. SILVENT 366 gera um jato de ar com uma
abertura de 225 mm (8.86"), a uma distancia de 150 mm (6"). A
poténcia de sopro é de 19.8 N (69.9 o0z). Cumpre todos os requisitos
da legislacdo de seguranca da OSHA e de limitacdo do ruido da Diretiva
de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 366

Poténcia de sopro 19.8 N (69.9 02) 19.8 N'—

Consumo de ar 117 Nm?3h (68.9 scfm)

Nivel sonoro 89.5 dB(A) 69.9 oz

Configuracdo de sopro Plano :
Conexdo 3/8" BSP 3/8"-18 NPT l-j—
Dimensao 172x38.5x23 (6.77x1.52x0.90") 'pLANO

Material (bico) Zinco | |

ke il

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com. _.J'

Opcao

N.° de pedido: 362

Nivel sonoro reduzido 78%
Economia de custos/ar 37%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 362, que é composto por 2 bicos 961, é uma alternativa do
bico 366, usado para obter um cone de sopro com menor abertura.
SILVENT 362 gera um jato de ar com uma abertura de 125 mm (4.92"),
a uma distancia de 150 mm (6”). A poténcia de sopro é de 6.6 N (23.3
0z). Comprimento 72 mm (2.83").

N.° de pedido: 364

SILVENT 364, que é composto por 4 bicos 961, é uma alternativa do
bico 366, usado para obter um cone de sopro com menor abertura.
SILVENT 364 gera um jato de ar com uma abertura de 175 mm (6.89"),
a uma distancia de 150 mm (6"). A poténcia de sopro é de 13.2 N (46.6
0z). Comprimento 122 mm (4.80").

www.silvent.com



Nivel sonoro reduzido 85%
Economia de custos/ar 32%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
ldminas de ar e cortinas de ar

Silvent 396

SILVENT 396 é uma lamina de ar composta por 6 bicos SILVENT 920
A e de um perfil de aluminio de concepcao especial. Encontra-se
instalada nas mais diversas aplicacdes industriais. Arrefecimento de
rolos, secagem de tabaco, dispersao de tintas em pd, sopragem de
emulsdes, etc. SILVENT 396 produz um jato de ar com uma abertura
de 370 mm (14.57"), a uma distancia de 150 mm (6"). A poténcia de
sopro ¢ 33.0 N (16.5 0z.). Cumpre as normas de seguranca da OSHA
e com os requisitos de baixa emissao sonora estipulados na Diretiva de
méaquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 396

Poténcia de sopro 33.0N (116.5 02) 33.0N
Consumo de ar 180 Nm*/h (105.9 scfm)

Nivel sonoro 89 dB(A) E16.5 ;
Configuracdo de sopro Plano

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT e
Dimensao 297x23x95 (11.69x0.90x3.74") PLANO
Material (bico) Zinco !

Acessdrios, ver pagina 76. ZINCO
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com. - _-F

Opcao

N.° de pedido: 392

SILVENT 392, que é composto por 2 bicos 920 A, é uma alternativa de
396, usada para obter um cone de sopro com menor abertura. SILVENT
392 tem uma abertura de cone de 170 mm (6.69") a uma distancia
de sopro de 150 mm (6”). A poténcia de sopro é de 11.0 N (38.8 0z.).
Comprimento 97 mm (3.82").

N.° de pedido: 394

SILVENT 394, que é composto por 4 bicos 920 A, é uma alternativa de
396, usada para obter um cone de sopro com menor abertura. SILVENT
394 produz um jato de sopro com uma abertura de 270 mm (10.63")
a uma distancia de sopro de 150 mm (6"). A poténcia de sopro é de
22.0 N (77.7 oz.). Comprimento 197 mm (7.76").

www.silvent.com
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laminas de ar e cortinas de ar

Silvent 378

SILVENT 378 é uma resistente 1amina de ar, totalmente fabricada em
aco inoxidavel, e é composta por 8 bicos SILVENT 973 e por um perfil
inoxidavel de desenho especial. A lamina de ar é fabricada totalmente
em material inoxidavel e suporta portanto aplicacdes exigentes,
tais como ambientes corrosivos, altas temperaturas ambientais e os
requisitos de higiene da indUstria de alimentos. SILVENT 378 gera um
jato de ar com uma abertura de 595 mm (23.43"), a uma distancia de
150 mm (6"). A poténcia de sopro é de 76.0 N (268.3 o0z.). Cumpre as
normas de seguranca da OSHA e os requisitos de baixa emissdo sonora
estipulados na Diretiva de maquinas da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 378
Poténcia de sopro 76.0 N (268.3 02)

76.0N
Consumo de ar 464 Nm3/h (273.1 scfm)
Nivel sonoro 95 dB(A) m
Configuracdo de sopro Plano ,
Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT -—
Dimensao 529x40x110  (20.82x1.57x4.33") IPLANOI
Material (bico) Aco inoxidavel L

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 372

Nivel sonoro reduzido 80%
Economia de custos/ar 37%

Vélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 372, que é composto por 2 bicos 973, é uma alternativa do
bico 378, usado para obter um cone de sopro com menor abertura.
SILVENT 372 produz um jato de ar com uma abertura de 205 mm
(8.07"), a uma distancia de 150 mm (6”). A poténcia de sopro é de
19.0 N (67.1 o0z.). Comprimento 139 mm (5.47").

N.° de pedido: 374

SILVENT 374, que é composto por 4 bicos 973, é uma alternativa do
bico 378, usado para obter um cone de sopro com menor abertura.
SILVENT 374 produz um jato de ar com uma abertura de 335 mm
(13.19”), a uma distancia de 150 mm (6"). A poténcia de sopro é de
38.0 N (134.1 0z). Comprimento 269 mm (10.59").

N.° de pedido: 372 F-378 F

SILVENT 374 F estd equipada com regulador de fluxo. Com um
regulador de fluxo incorporado em cada bico de sopro, aproveita-
se ao maximo o ar comprimido. A regulacdo da poténcia de sopro,
minimiza tanto o consumo de energia como o nivel do ruido. As demais
carateristicas sao idénticas as de 374.

www.silvent.com



BICOS DE AR COMPRIMIDO ‘
ldminas de ar e cortinas de ar

Silvent 300 Especial

SILVENT 300 Especial significa que Silvent fabrica uma lamina/cortina
de ar totalmente adequada ao cliente, segundo a aplicacdo e a
necessidade do mesmo. O enorme sortimento de produtos Silvent
em combinacdo com a grande experiéncia de nossos engenheiros de
aplicacbes, permite-nos oferecer a solucdo 6tima. Além disso, Silvent
oferece gratuitamente ajuda para aplicacdes, na forma de desenhos
etc., caso se deseje fabricar laminas de ar proprias com bicos Silvent.
Nesta pagina mostramos diversos exemplos de laminas e ar e cortinas
de ar adaptadas ao cliente. Nas paginas 66 e 67 encontrara informacao
sobre o dimensionamento de laminas de ar e cortinas de ar. Mais
informacoes e exemplos em www.silvent.com.

Exemplo

Silvent 300 Especial com bicos 920 A

Silvent projetou uma lamina de ar com 24 bicos SILVENT 920A para um
dos principais fornecedores europeus de aco especial e aco comercial.
A lamina de ar tem 1.7 m (5.6 ft) de comprimento e uma poténcia de
sopro de 132 N (466.0 0z). A empresa instalou duas de essas laminas
de ar em uma maquina de decapagem por jato de areia.

Silvent 300 Especial com bicos 973

Silvent desenvolveu uma lamina de ar com 10 bicos SILVENT 973 para
uma das principais empresas mundiais fornecedoras de anéis de pistao
para motores de navio com cilindros de grande didmetro. A lamina de
ar foi projetada especialmente para instalacdo em uma das retificadoras
planas existentes na empresa.

Silvent 300 Especial com bicos 961

Silvent fabricou uma minilamina de ar com 13 bicos SILVENT 961 para
um dos principais Grupos de empresas metalomecanicas mundiais.
Optou-se como ponto de partida pelo bico 961, devido ao espaco
restrito dentro da maquina, ao mesmo tempo que os bicos foram
colocados em angulo, de forma a afastar a pelicula de ¢6leo da
superficie dos objetos da forma mais eficaz possivel.

p> > Dimensionamento de laminas de ar e cortinas de ar, ver nas paginas 66 e 67.
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Fatores a levar em consideracao ao
dimensionar laminas e cortinas de ar

Gracas a dezenas de anos de experiéncia, a Silvent tem solidos
conhecimentos sobre o dimensionamento de laminas e cortinas de ar.
Ao dimensionar laminas e cortinas de ar adaptadas ao cliente, devem
ser tomados em consideracao os seguintes fatores.

O tipo de bico que deve ser utilizado na lamina/cortina
de ar, é determinado com base em:

Poténcia de sopro — em que tipo de aplicacdo vai ser usada a

lamina/cortina de ar?

Material — em que tipo de ambiente vai ser usada? Acessorios, ver pagina 76.
Dimensdes — quando espaco ha disponivel?

Todos os bicos Silvent podem ser utilizados em laminas de ar e cortinas
de ar. Os mais comuns sao:

silvent 920 A

Gragas a sua configuracdo, aproveita o ar ao maximo e gera um cone
de ar com “efeito raspador”.

Silvent 973

Gera uma poténcia de sopro superior a de SILVENT 920 A e é
fabricado em aco inoxidavel, o que significa que pode ser utilizado a
temperaturas mais altas e em aplicacdes em que o bico é exposto a
desgaste mecanico.

Silvent 961

E usado quando sdo necessérias dimensdes de montagem pequenas.

silvent 209 L

O seu uso é recomendado quando a poténcia de sopro é pouco
importante, por exemplo em cortinas de portas, para um consumo de
ar minimo.

silvent 705

Quando sdo necessarias altas poténcias de sopro, por exemplo em
usinas siderurgicas. A Silvent também tem bicos de ar comprimido com
poténcias extremamente altas, por exemplo SILVENT 707 C, SILVENT
710 e SILVENT 720, que em certos casos sao necessarias em aplicacoes
exigentes.
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Largura do cone de ar e distancia de sopro

A(mm)(")

TN

4 NN

Lt (mm) (")

Valor do bico
Bico de ar Lo Angulo o | Limite
comprimido mm poleg.| ©
920 A 60 §2.36 11.3 Amin=30 mm (1.2")
973 81 §3.19 11.3 Amin=30 mm (1.2")
961 41 161113 Amin=30 mm (1.2")
209 L 10 §0.39 [14.5
705 92.5{3.64 |13.35 | Amin=100 mm (4")
Numero de bicos/conduta
@ interno da
condutaem@mm | 64 | 95 | 12.7]19.1 |25.4 | 38.1] 50.8
poleg.
920 A 1 3 6 | 14| 25 |57 [101
973 1 2 4 9|16 |36 | 64
961 3 6 | 11| 24 | 44 | 99 [177
209 L 3 5 | 10 | 22 | 40 | 90 |159
705 0 1 2 4 8|18 | 32
Barras de sopro
Modelo Material Dimensdes [1 | Conexao

o [J23x23 B
TUB 300 Aluminio (0.97%0.9") 3/8

1 [J40x40 B
SMP 370 Aco inoxidavel (1.57"x1.57") 3/4
AMP 380 | Aluminio [140x40 1"

(1.57"x1.57")

ldaminas de ar e cortinas de ar

Numero de bicos de ar comprimido

Para se poder calcular o nimero de bicos requerido, é
necessario ter a seguinte informagao:

Largura do cone de ar (Lt)

A largura que se deseja “cobrir” varia de caso para caso. Se a largura
for superior a 500 mm (19.69"), tem-se geralmente que adaptar a
ldmina de ar ao cliente.

Distancia de sopro (A)
Ha uma relacédo direta entre a distancia a que a lamina de ar ¢ montada
e 0 numero de bicos necessarios.

Curta distancia — produz um sopro concentrado cobrindo uma érea
pequena.

Isso implica ser necessario usar um maior numero de bicos.

Longa distancia — produz menos forca de sopro, cobrindo uma area maior.

Com base na informacao anterior, pode-se entao calcular o nimero de
bicos necessario e a distancia entre os mesmos.

Lt

NUmero de bicos (n) = ————
7/8(2A tano+Lo)

Lt-7/8(2A tano+Lo)
n-1

Distancia entre os bicos (c/c) =

Fornecimento de ar

Um fator importante para que a lamina/cortina de
ar funcione da melhor forma, é que o fornecimento de
ar seja suficientemente grande. Caso contrario pode a
forca de sopro ser distribuida de forma irregular.

A tabela a esquerda mostra quantos bicos podem ser alimentados por
uma conduta, ou seja, alimentacao desde um Unico lado.

A Silvent tem a disposicao trés alternativas de barras de sopro com
comprimentos adaptados ao cliente. A tabela a esquerda mostra o material
e dimensodes. Outras barras de sopro podem ser projetadas a pedido.

} } Para maiores informacdes, ver em www.silvent.com ou contatar os engenheiros de aplica¢des da Silvent.
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Bicos de ar comprimido especiais

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar compri-
mido padrao e especiais do mundo. Os produtos estdo
divididos em quatro categorias:

1 Bicosdear 0-6N

2 Bicos de ar com alta poténcia de sopro 6 — 130 N

3 Laminas de ar e cortinas de ar

} } 4 Bicos especiais

www.silvent.com

Na categoria de bicos especiais encontram-se todos o0s
bicos com configuracdes de sopro exclusivas. Esses bicos
de ar comprimido foram feitos para aplicacdes nas quais
tubos abertos e bicos padrao ndo conseguem realizar o
trabalho com eficacia. Caso ndo tenha a certeza de qual
é 0 bico especial que melhor se adapta a sua aplicacao,
consulte os engenheiros de aplicacdes da Silvent.
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Silvent 910

SILVENT 910 é um bico de sopro para tras, usado para limpeza dentro
de tubos e canais. A limpeza de tubos durante e apds o processamento
dos mesmos, constituiu sempre em um problema. A limpeza mediante
métodos convencionais é impossivel, uma vez que as aparas e limalha
sdo sopradas para dentro do tubo em vez de para fora. SILVENT 910
consegue limpar tubos com diametros entre 25 mm (1”) e 100 mm
(4"). Este bico tem uma rosca fémea de 1/4". O bico é fabricado com
base nas patentes SILVENT, o que implica que tanto o nivel de ruido
como o consumo de ar sao limitados ao minimo. Cumpre amplamente
as normas de seguranca OSHA e os requisitos de limitacdo do ruido da
Diretiva de maquinas da UE.

N.° de pedido: 910

Poténcia de sopro 55N (19.4 oz) 55N
Nivel sonoro reduzido 73+ Consumo de ar 38 Nm#/h (22.4 scfm)

Nivel sonoro 86 dB(A) 194 oz
Economia de custos/ar 59% Configuragdo de sopro Outros .

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT L

Vélido na substituicdo de tubo aberto com este didmetro. Dimensao 218x17.5 (©0.71x0.69") ODUTRO

Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76. INOX- I

Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE

ou em www.silvent.com. —

Opcao
N.° de pedido: 912

SILVENT 912 é uma alternativa maior do 910. SILVENT 912 consegue
limpar tubos com diametros entre 75 mm (3”) e 400 mm (16"). Este
bico de sopro para tras tem rosca uma rosca fémea de 1”. Poténcia de
sopro 13.2 N (46.6 02).
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Silvent 915

SILVENT 915 é um bico de dispersao que gera um grande cone de
sopro circular. Este bico foi feito para aplicacdes onde se pretende que
o ar se espalhe por uma superficie mais ampla, mas a uma distancia
pequena. A eficdcia maxima deste bico verifica-se a uma distancia de
sopro ndo superior a 150 mm (6"). Para sopro dentro de tubos e canos,
o didmetro interno deverd ser de 25 a 100 mm (1" — 4") &. O angulo
da safda padrdo é de 45°. Contudo, o desenho deste bico permite
alterar o angulo dos orificios de saida. Os bicos podem ser fabricados
por encomenda, com angulos de 90° e de 135°. O bico produz
pouco ruido e consome pouco ar. Cumpre inteiramente as normas de
seguranca OSHA e os requisitos de limitacdo do ruido da Diretiva de
maquinas da UE.

N.° de pedido: 915

Poténcia de sopro 55N (19.4 02) 55N |
Consumo de ar 38 Nm*/h (22.4 scfm)

Nivel sonoro 86 dB(A)
Configuracdo de sopro Outros ;
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT

Dimensao @20x27 (©0.79x1.06") 0
Material Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 76. INOX-

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE
ou em www.silvent.com. j

Opcao

N.° de pedido: 915-90

Nivel sonoro reduzido 67%
Economia de custos/ar 43 %

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 915-90 tem um angulo de sopro de 90°. As demais carateristicas
sao idénticas as de 915.

N.° de pedido: 915-135

SILVENT 915-135 tem um angulo de sopro de 135°. As demais
carateristicas sdo idénticas as de 915.

www.silvent.com
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Silvent 952

SILVENT 952 é um bico auto-rotativo, desenvolvido para fornecer um
sopro uniforme e eficiente em grandes areas. Por exemplo, as grandes
maquinas de polimento utilizadas na industria de processamento de
madeira, utilizam bicos rotativos para obter um sopro uniforme e
eficiente da superficie inteira da madeira. O sopro produzido por um
tubo aberto convencional resulta em um sopro pontual que ndo abrange
toda a superficie, daf resultando uma qualidade ndo homogénea. Estas
grandes maquinas de polir ttm normalmente um sistema incorporado
de remocdo de poeira ligado aos bicos rotativos, que elimina os
desperdicios de uma forma eficiente e que respeita o ambiente. Uma
vez que os bicos rodam a alta velocidade e com muita forca, durante a
montagem e utilizacdo devem respeitar-se as instrucoes de seguranca
fornecidas. Silvent terd o méximo prazer em fornecer estas normas de
seguranca, a pedido, bem como em inclui-las no fornecimento inicial.
Cumpre os requisitos de baixa emissdo sonora estipulados na Diretiva
de maquinas da UE. Patenteado.

Nivel sonoro reduzido 73% N.° de pedido: 952

Economia de custos/ar 43% Poténcia de sopro 6.4 N (22.6 0z) 64N
Consumo de ar 38 Nm#h (22.4 scfm) -

Valido na substituicao de tubo aberto com este diametro. vael, Sonor? 83 dB(A) .

Configuracdo de sopro Outros
Conexao M27x2 -
Dimensao 160x34x125 (6.30x1.34x4.92") OUTRO
Material (bico) Zinco .

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

ZINCO

|
.

Aplicacao

A figura mostra um determinado nimero
de bicos SILVENT 952, montados em
uma polidora transversal para limpando
painéis de madeira. Para maiores infor-
macoes sobre aplicacées, visite 0 Nosso
site da web www.silvent.com.

- /
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Silvent 453

SILVENT 453 é o menor modelo de bicos toroidais da SILVENT, com
apenas um anel interno de bicos de ar, a nossa versdo mais comum.
A configuracdo de sopro destes bicos para processos de sopro é
o resultado de anos de experiéncia com geracoes prévias de bicos
toroidais. Estes bicos estao projetados para producao continua e para
limpeza ou secagem de cabos, perfis, tubos, mangueiras etc. SILVENT
453 permite facil entrada e safda de material com diametros de @5 a
@25 mm (0.2"- 1.0"). Este bico toroidal possui asas de fixacdo para
montagem facil e segura. Satisfaz todos os requisitos de limitagcdo de
ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da
OSHA. Patenteado

N.° de pedido: 453

Poténcia de sopro 200N (70.6 02) 20.0 N*
Consumo de ar 114 Nm3h (67.1 scfm)

Nivel sonoro 90 dB(A)
Configuracdo de sopro Outros ;
Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT =
Dimensao 113x120x38 (4.45x4.72x1.50") DUTRO}
Material (bico) Zinco

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com.

|
.

Opcao

N.° de pedido: 454

Nivel sonoro reduzido 78%
Economia de custos/ar 38%

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 454 tem apenas uma coroa externa de bicos planos, o que
produz o nivel absolutamente mais baixo de ruido e o menor consumo
de ar. Ideal para sopragem de superficies com particulas leves ou
pequenas quantidades de liquido, e onde a velocidade do material que
passa pelos jatos de ar ndo é muito grande. Poténcia de sopro 16.0 N
(56.5 02).

N.° de pedido: 455

SILVENT 455 é um sistema exclusivo com fiada dupla de bicos. Duas
configuracdes de sopro diferentes cooperam para atingir o maximo
grau de eficiéncia. O anel exterior promove limpeza inicial e prepara
as superficies para o sistema interno, o qual completa o processo de
secagem ou limpeza. Poténcia de sopro 36.0 N (127.1 0z).

www.silvent.com
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Silvent 464

SILVENT 464 é um bico toroidal com apenas um anel exterior de bicos
planos, produzindo o nivel minimo de ruido e 0 menor consumo de ar.
Esta série é excelente para sopragem de particulas leves ou de pequenas
quantidades de liquido. A poténcia de sopro é no entanto suficiente
para aplicacdes como secagem ou limpeza de cabos, tubos, mangueiras
e perfis, onde a velocidade do material que passa pelos jatos de ar ndo
é muito grande. Sua configuracdo com bicos adicionais na abertura do
anel toroidal, produz um cone de ar de 360°, assegurando assim que
a superficie inteira do material que passa é uniformemente coberta.
SILVENT 464 permite facil entrada e saida de material com diametros de
@25 a @105 mm (1.0"-4.1"). Este bico toroidal possui asas de fixacao
para montagem facil e segura. Satisfaz os requisitos de limitacao de
ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de seguranca de
OSHA. Patenteado.

Nivel sonoro reduzido 88%

Economia de custos/ar 51 %
N.° de pedido: 464

Valido na substituicao de tubo aberto com este diametro. Poténcia de sopro 320N (113.0 02) 320 N".

Consumo de ar 234 Nm3/h (137.7 scfm)
Nivel sonoro 92 dB(A) m
Configuracdo de sopro Outros .
Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT =
Dimensao 235x205x56 (9.25x8.07x2.20") OUTRO
Material (bico) Zinco .

Acessorios, ver pagina 76.
Para maiores informagées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com. e _...!

Opcao
N.° de pedido: 463 L

SILVENT 463 L tem um anel interior de bicos 2120 L, que o torna
adequado para a maioria das aplicacdes. E o nosso modelo toroidal
mais utilizado. Poténcia de sopro 42.0 N (148.3 0z).

N.° de pedido: 465 L

SILVENT 465 tem um sistema exclusivo de dupla fiada de bicos. Duas
configuracdes de sopro diferentes cooperam para atingir o maximo
grau de eficacia. A configuracado de sopro do anel exterior promove
uma limpeza inicial e prepara as superficies para o sistema interno, o
qual completa o processo de secagem ou limpeza. Poténcia de sopro
76.0 N (268.3 0z).
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Silvent 475 L

SILVENT 475 L é um bico toroidal com dois anéis de bicos de ar comprimido,
um concepcao absolutamente Unica com seu duplo sistema de bicos. Duas
configuracdes de sopro diferentes cooperam para atingir o maximo grau de
eficacia. A configuracdo de sopro do anel exterior promove uma limpeza
inicial e prepara as superficies para o sistema interno, o qual completa o
processo de secagem ou limpeza. Este sistema é adequado para limpeza ou
secagem de cabos, tubos, perfis etc., que requerem uma poténcia de sopro
excepcionalmente grande ou passam através da abertura a alta velocidade.
Os bicos toroidais estdo equipados com bicos muito potentes com um
angulo de sopro adequado, para garantir um sopro de 360° eficiente e
uniforme na abertura do anel. SILVENT 475 L permite facil entrada e saida
de material com didmetros de @100 mm a 205 mm (4"-8.1" Este bico
toroidal possui asas de fixacdo para montagem facil e segura. Satisfaz todos
0s requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da
legislacao de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 475 L

Poténcia de sopro 1489 N (525.6 02) 1489N
Consumo de ar 948 Nmé/h (558.0 scfm) .

Nivel sonoro 104 dB(A) m

Configuracdo de sopro Outros

Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT

Dimensao 365x336x78 (14.37x13.23x3.07") o -
Material (bico) Zinco e aluminio

Acessorios, ver pagina 76.

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 UTRO
ou em www.silvent.com. _..!

Opcao

N.° de pedido: 473 L

Nivel sonoro reduzido 85%
Economia de custos/ar 1 8 %

Viélido na substituicao de tubo aberto com este didmetro.

SILVENT 473 L tem apenas um anel interior de bicos 2120 L e 2005,
gue o torna adequado para a maioria das aplicacdes. A configuracdo de
sopro deste bico toroidal para processos de sopro, € o resultado de anos
de experiéncia e é o nosso modelo toroidal mais utilizado. Poténcia de
sopro 97.0 N (342.4 0z).

N.° de pedido: 474

SILVENT 474 tem apenas uma coroa externa de bicos planos, o que
produz o nivel absolutamente mais baixo de ruido e o menor consumo
de ar. Ideal para sopragem de superficies com particulas leves ou
pequenas quantidades de liquido, e onde a velocidade do material que
passa pelos jatos de ar ndo é muito grande. Poténcia de sopro 61.0 N
(215.3 02).
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Configuracao de sopro dos bicos
toroidais

Estes bicos cobrem perfis dentro do intervalo:

X—gffff\”** 7777} MODELO D min @ E max @
777777777 — J f mm " mm "
453, 454, 455 5 0.2 25 1

D min. @

° 464, 463 L, 465 L 25 1 105 4.1
uT
& 475 L, 473 L, 474 100 4 205 8.1
5
£
©
(]
o
3 @ max. d
g max. de

MODELO alimentacdo

mm

454 55 2.2

464 140 5.5

474 270 10.6

SILVENT 454

Aqui é usado um bico toroidal com uma
coroa externa de bicos planos para secar
arame apos esfriamento com liquido.
Para mais aplicacées, ver em
www.silvent.com.
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Acessorios

Silvent oferece o maior programa de bicos de ar comprimido,
l[aminas de ar, cortinas de ar e bicos de ar comprimido es-
peciais do mundo. Na categoria de acessérios encontram-se
produtos usados juntamente com bicos de ar comprimido,

|[aminas de ar e cortinas de ar da Silvent.

76 www.silvent.com

Em muitos casos estes produtos facilitam a instalacéo.
Além disso, ha acessoérios que permitem afinar posteri-
ormente o angulo de sopro sem afetar a montagem fixa
restante. A afinacdo correta do angulo de sopro reduz o
ruido e aumenta o grau de eficacia.



PSK PSKM

Juntas articuladas regulaveis

Junta articuladas ajustavel para regulacao do cone de ar. A
junta articuladas permite afinar posteriormente o angulo
de sopro sem afetar a restante montagem fixa. A afinacdo
correta do angulo de sopro reduz o ruido e aumenta o
grau de eficacia. As juntas pivotantes estao disponiveis em
4 tamanhos. Vedacdes de nitrilo. Material: Aco inoxidavel.

N.° de pedido: PSK 18

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensao 022x31 (©0.87x1.22")
N.° de pedido: PSK 14

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensio 024x33 (©0.94x1.30")
N.° de pedido: PSK 38

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT
Dimensao 027x40 (©1.06x1.57")
N.° de pedido: PSK 12

Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT
Dimensao 032x45 01.26x1.77
N.° de pedido: PSKM 12

Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT
Dimensao 032x60 (©1.26x2.36")

BICOS DE AR COMPRIMIDO | acessorios

Articulacao regulavel

Articulacao regulavel desenvolvida especialmente para as
séries 400, 700, 1100 e 1200. Gracas a articulacao permitir
rotacdo em qualquer angulo, pode a montagem fixa
ser feita com o angulo de sopro mais eficaz. A posicao
é depois travada com um parafuso Allen. Vedacoes de
nitrilo. Material: Aluminio.

N.° de pedido: UBJ 34

Conexao
Dimensao

3/4" BSP
@56x117

3/4"-14 NPT
(02.23x4.61")

Valvulas reguladoras de fluxo

Vélvula reguladora de fluxo que permite a afinacdo da
forca de sopro, o que implica em consumo de ar menor e
nivel sonoro mais baixo. O fluxo pode ser ajustado entre 5 %
e 100 % do fluxo total. As vélvulas reguladoras de fluxo
estdo disponiveis em 2 tamanhos. Vedacdes de nitrilo.
Material: Aco inoxidavel.

N.° de pedido: FV 18

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensao O17x40 (©0.67x1.57")
N.° de pedido: FV 14

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao Q17x40 (©0.67x1.57")
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Base magnética

A base magnética existe em versao simples e versdo dupla,
e pode ser combinada com tubos “Flexblow"”. Gracas a
seu potente imane, a base pode ser posicionada tanto
vertical como  horizontal. Ligacdo 3/8", conector de
mangueira. Material: Aco.

N.° de pedido: 2211

Dimensao 285x98 (@3.35x3.85")

N.° de pedido: 2222

Dimensao

285x130 (3.35x5.10")

Placa de fixacao

Base de fixacdo para montagem fixa de braco flexivel,
“Flexarm”, ou base magnética, para aplicacbes em que o
imane torna impossivel a fixacdo. Material: Aco.

N.° de pedido: 2911

Conexao
Dimensao

M10x1.5

100x60x12  (3.94x2.36x0.47")

www.silvent.com

Articulacao para braco Flexarm

Articulacdo completa com botao de girar para bracos
Flexarm. A articulacdo existe em 3 tamanhos. Material: Aco.

N.° de pedido: 2901

Dimensao 210/ @8 (©0.4/ ©0.32")
N.° de pedido: 2902

Dimenséo 014/ 214 (©0.55/ @0.55")
N.° de pedido: 2903

Dimenséo 022/ 214 (©0.87 / ©0.55")

Luva de conexao de 952

Luva de conexdo para montagem de uma unidade Silvent
952. Material: Aluminio.

N.° de pedido: 2252

Conexao 1/4" BSP
Dimensao @30x70

(©1.18x2.76")



Valvula de esfera

As vélvulas de esfera estdo disponiveis em 5 tamanhos.
Juntas de teflon e nitrilo. Material: Latdo. Gama de
temperaturas -40°C a +200°C (-41°F a +396°F)

N.° de pedido: KV 18

Cantoneiras de fixacdo

Cantoneiras de fixacdo para perfis de aluminio. Utilizados
para as laminas de ar e cortinas de ar Silvent. As
cantoneiras sdo montadas em ambas as extremidades do
perfil e apertadas entre a bucha existente e a face exterior
do perfil.

N.° de pedido: 3302

Conexao 1/8" BSP

Dimensao 021x39 (©0.83x1.54")

N.° de pedido: KV 14

Conexao 1/4" BSP

Dimenséao 021x39 (©0.83x1.54")

N.° de pedido: KV 38

Conexao 3/8" BSP

Dimensao 021x42 (00.83x1.65")

N.° de pedido: KV 12

Conexao 1/2" BSP

Dimenséao 025x47 (©0.98x1.85")

N.° de pedido: KV 34

Conexao 3/4" BSP

Dimensao 030x54 (01.18x2.13")

Conexao 217 (20.67")
Dimensao 23x25x45 (0.90x0.98x1.77")
Material Aco inoxidavel

N.° de pedido: 3372

Conexao @27 (21.06")
Dimensao 40x40x75 (1.57x1.57x2.95")
Material Aco inoxidavel

N.° de pedido: 3382

Conexao 234 (©1.34")
Dimensao 40x40x75 (1.57x1.57x2.95")
Material Aco inoxidavel

Valvula

Uma vélvula OGV completa. A valvula pode regular
gradualmente a poténcia de sopro entre 0 e 100 %.
Além disso, a valvula tem funcao de bloqueio na posicao
maxima.

N.° de pedido: oGgv

Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT
Dimensao 240x204 (@1.57x8.03")
Material Aluminio

www.silvent.com
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Tubo Flexblow de 1/4"

Tubo Flexblow com rosca de 1/4" nas duas extremidades.
Disponivel em 6 comprimentos diferentes.

N.° de pedido: 820

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @19x158 (©0.75x6.22")

N.° de pedido: 830

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao ?19x258 (©0.75x10.16")

N.° de pedido: 840

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @19x358 (©0.75x14.09")

N.° de pedido: 850

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @19x458 (©0.75x18.03")

N.° de pedido: 860

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @19x558 (©0.75x21.97")

N.° de pedido: 880

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao D19x758 (@0.75x29.84")
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Tubo Flexblow de 1/8"

Tubo Flexblow com rosca de 1/8" nas duas extremidades.
Disponivel em 6 comprimentos diferentes.

N.° de pedido: 862

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensao @15x176 (@0.59x6.93")

N.° de pedido: 863

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensao D15x276 (©0.59x10.87")

N.° de pedido: 864

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensao D15x376 (@©0.59x14.63")

N.° de pedido: 865

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensio @15x476 (@0.59x18.52")

N.° de pedido: 866

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensao @15x576 (@0.59x22.41")

N.° de pedido: 868

Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT
Dimensao D15x776 (@©0.59x30.19")
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Reguladores de grande fluxo Curvas de fluxo de reguladores de grande
O sortimento de reguladores de grande fluxo da Silvent fluxo
possibilita a utilizacdo otimizada dos bicos Silvent. 3 g 3 3
Utilizando reguladores no sistema Silvent, é possivel sof ® wof ©
regular exatamente a necessidade de poténcia de sopro e, N e
por conseguinte, minimizar tanto o nivel de ruido como o o A skarca
, . ~ . 10f ar = 1x105 Pa = 14.5 psi wh T ipar=1x105Pa=145psi
consumo de ar. O requlador ¢ do tipo émbolo, permitindo it e | e |
um fluxo muito grande em relacao a seu tamanho. D I T I R R Y
HI 3 iF
N 1 bar = 1x10% Pa = 145 psi oF 1 bar = 1x105 Pa = 14.5 psi
. 2:a* “ SR21-C4 F o
N.° de pedido: SR-21-C2 Wf ® presyos i
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT e T F s
Dimens&o 67x83x102  (2.65x3.25x4.00") P e e
N.° de pedido: SR-21-C3 ‘i jE 1 bar = 1x10° Pa = 14.5 psi ;i, jE 1 bar = 1x105 Pa = 14.5 psi
S I
Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT g g
Dimensao 67x83x102  (2.65x3.25x4.00") L S bogp
" SRA1-CB e SRA1-CC
N.° de pedido: SR-21-C4 o opms sl oh o
Conexao 12" BSP 1/2"-14 NPT ) )
Dimensao 67x83x102  (2.65x3.25x4.00")
Nota: Devido ao desenho do regulador, hd um pequeno
N.° de pedido: SR-21-C6 fluxo de fuga constante (0.024 I/s (0.05 scfm) a 7 bar (100
c N 3/4" BSP 3/4"14 NPT psi) de pressdo primaria e 5.5 bar (80 psi) de pressao
onexao . secundaria).
Dimensao 67x83x102 (2.65x3.25x4.00")

Todas as tabelas estdo baseadas em uma pressao de
entrada de 7 bar (100 psi).

N.° de pedido: SR-31-C8

Conexao 1" BSP 1"-11 1/2 NPT
Dimensao 111x67x132  (4.37x2.65x5.25")

Temperatura maxima: 79°C (178°F)
Pressao operacional maxima: 2.1 MPa (300 psi)

N.° de pedido: SR-41-CB

Conexao 11/2" BSP 11/2"-11 1/2 NPT
Dimensao 135x92x174 (5.31x3.62x6.87")

N.° de pedido: SR-41-CC

Conexao 2" BSP 2"-11 1/2 NPT
Dimensao 135x92x174  (5.31x3.62x6.87")
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Aplicacdes

Limpeza

Nesta aplicacdo é usada uma lamina de ar
adaptada ao cliente, composta por 19 bicos
planos, para limpar pequenas particulas de
bolacha da linha de producéo.

Secagem

Aqui é usado um bico de ar Silvent 920 A
para secar pecas. A empresa, que fabrica
compressores, instalou quase 300 bicos
Silvent 920 A para reduzir o nivel de ruido.

Esfriamento

Os bicos de ar Silvent podem , com vantagem,
ser usados para arrefecimento no processo
de producdo. Aqui utiliza-se SILVENT 209
para esfriar o electrdlito num processo de
fabricacao de aluminio.
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Na nossa base de dados de aplica¢ées, na pagina inicial do site web,
encontrara mais exemplos e mais informacao sobre a utilizacdo de
produtos Silvent.

Transporte

Silvent 973 £ um bico de ar totalmente em
aco inoxidavel e com regulacéo de fluxo
incorporado, é aqui utilizado para o transporte
de pdo em uma linha panificadora e para
separar o pdo da chapa.

Classificacdo

O sopro com ar comprimido pode ser usado
para a classificacdo de pecas em um processo
de producdo. Nesta aplicacéo, os bicos Silvent
sdo utilizados para classificar pregos.

Remocao por sopro

Nas fabricas de aco existem muitas aplicacoes
que requerem sopro com ar comprimido.
Aqui, utilizam-se bicos de ar Silvent de grande
poténcia para remover dgua e carepa de aco
recém fabricado.
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Pistolas de seguranca
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Resumo
de produtos

Pistolas de seguranca

Os produtos estdo divididos em cinco séries distintas e
em uma categoria de pistolas especiais. Cada série
estd baseada no punho, com funcbes especiais e

Série 007
N\

Pistola de seguranga com vantagens Unicas.

O

Silvent 007-L
Ver pagina 90

O

Silvent 007-P
Ver pagina 92

O

Silvent 007-MJ4
Ver pagina 93

»

- PISTOLAS DE SEGURANCA | resumo de produtos

diferentes materiais. Para cada punho existe uma
grande variedade de bicos com distintas poténcias e
configuracdes de sopro. Além disso, cada pistola pode
ser equipada com tubos de diferentes comprimentos,
que facilitam ainda mais sua utilizacao.

Nas paginas 88-89 vocé encontrard informacao
sobre os aspetos a tomar em consideracdo para
escolher a pistola de seguranca adequada.

Série 500
\

Pistola de seguranca com gatilho curto que

protege os musculos.

O

Silvent 500-S
Ver pagina 96

W

Silvent 500-Z
Ver pagina 98

()

e

Silvent 501 L-H
Ver pagina 99

Silvent 008-L
Ver pagina 94

Silvent 0971
Ver pagina 95

www.silvent.com

Silvent 520
Ver pagina 100

Silvent 5920
Ver pagina 101
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Série 2000 Série 4000
) )

Pistola de seguranca totalmente em Ferramenta de sopro extremamente potente
aluminio e com alta poténcia de sopro. para soprarem a grandes distancias.

<P

Silvent 2055-A Silvent 4015-LF

Ver pagina 102 Ver pagina 110

Silvent 4020-LF Silvent 4010-S
Ver pagina 112 Ver pagina 113
.

Silvent 2973 Silvent 2050-S

Ver pagina 104 Ver pagina 105
J
M ~

Pistolas de seguranca para aplicacdes pouco
\ comuns
Pistola de seguranca robusta, para ambientes
severos.
Silvent BG-007
Ver pagina 114
Silvent 755-L
Ver pagina 106
Silvent 100
Ver pagina 115
Silvent 757-L Silvent 753-S
Ver pagina 108 Ver pagina 109
\ J \ J
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Como escolher a pistola
de seguranca certa

E importante escolher a pistola de seguranca certa, para
gue a aplicacéo seja eficaz, silenciosa e, sobretudo,
econdmica. Cada operacao de sopro é Unica, mas tendo
em consideracao os fatores indicados abaixo, é facil

otimizar a aplicacao de sopro.

1 Poténcia de sopro

A poténcia de sopro é de importancia vital, ."3 2N " Indica a poténcia de sopro em
dado que uma poténcia insuficiente implica . Newton (N) e em Oncas (0z).
a impossibilidade de realizar a aplicacdo de m

sopro ou que demora muito tempo e, caso
se sobredimensione, ndo se utiliza a
tecnologia Silvent otimamente.

Conforme seja o trabalho a realizar, escolhe-se = Gera um jato de ar cénico centrado.
uma das seguintes configuracdes de sopro. CONC.

Gera um jato central a velocidade
supersénica, rodeado de uma cor-
rente de ar protetora.

— Gera um jato de ar largo.
PLANO

= Configuracoes de sopro extraor-
OUTROS dinarias, por exemplo, sopro para
tras, divergente, etc.

Gera um jato de ar cénico grande.
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A escolha de material do bico de ar depende
principalmente do desgaste mecanico, que é
muito comum ao usar pistolas de seguranca.

Suporta altas temperaturas ambien-
tais, desgaste mecanico, atmosferas
agressivas e corrosivas e, além disso,
é adequado quando ha requisitos
de higiene.

F adequado , por exemplo, para

ZINCO aplicacbes de sopro com temperatura
ambiental baixa e pouco desgaste
mecanico.

Materiais extraordinarios, por
i exemplo PEEK.

A escolha do modelo de pistola depende dos
requisitos impostos, da ergonomia e funcoes
técnicas, tais como diferentes alternativas de
ligacao, possibilidade de usar tanto posicao
varidvel como posicdo “booster” (reforcada),
bem como do ambiente em que as pistolas vao
ser utilizadas.

5 Equipamento opcional

A principio, todas as pistolas de seguranca da
Silvent podem ser equipadas com tubos de
extensao de acordo com a necessidade. E tanto
uma questédo pratica como de seguranca. Além
disso, ha barreiras protetoras e escudos de ar
para tornar a operacao de sopro o mais segura
possivel.

| Na pdgina inicial do site web existe informacdo completa sobre
os produtos, e nossa “online selection guideline” com cujo
auxilio podera comparar as diferentes pistolas de sequranca.
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Nivel sonoro reduzido 60%
Economia de custos/ar 27%

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacées sobre os produtos,
ver na pagina 152 ou em www.silvent.com.
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Silvent 007-L

SILVENT 007-L esta equipada com um bico Laval e é a alternativa mais
comum. Com um bico de aco inoxidavel Laval montado no punho 007
vocé pode realizar a maioria das operacoes de sopro. Através de um
orificio Laval no centro do bico, é criado um jato de ar que se desloca
com velocidade supersonica. Em volta do orificio Laval existe também
uma série de ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar,
silenciosos e laminares. Esta combinacdo proporciona uma capacidade
de sopro de limpeza insuperdvel, que aproveita ao maximo o ar
comprimido. O bico de seguranca e as aletas circundantes impedem o
contato direto da pele com os orificios de saida do ar. Satisfaz todos
0s requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da
legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 007-L

Posicao Booster:

N 35N
Poténcia de sopro 35N (12.4 oz)
Consumo de ar 22 Nm?/h (12.9 scfm)
Nivel sonoro 82 dB(A)
Posicao Variavel: =
Forca de sopro 16N (5.6 02) LAVAL
Consumo de ar 11 Nm3/h (6.5 scfm) ]
Nivel sonoro 75 dB(A)
Configuracdo de sopro Laval
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT :)NA(:IXE-
Bico de ar comprimido 1001 __IJ
Material (bico) Aco inoxidavel
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Opcao

N.° de pedido: 007-S

SILVENT 007-S com bico de aco inoxidavel. O bico de aco inoxidavel
é 0 mais apropriado para condicdes de trabalho realmente severas. A
resistente ponta de aco inoxidavel do bico, foi feita para suportar um
forte desgaste mecanico. Poténcia de sopro 2.8 N (9.9 02).

N.° de pedido: 007-2

SILVENT 007-Z com bico de zinco. Um bico ranhurado com ranhuras
divergentes, que utilizam o ar circundante de uma forma muito eficaz.
Este bico proporciona uma limpeza muito potente, silenciosa e eficaz.
Apropriado para operacdes de sopro de uso geral, em ambientes onde
o0 bico é pouco exposto a desgaste mecanico. Poténcia de sopro 3.0 N
(10.6 02).

Tubos em 6 comprimentos

padrao - 100 mm (4")

250 mm (10")

" 400 mm (16")

600 mm (24")
800 mm (32")
1000 mm (40")

As pistolas da série 007 estao disponiveis com tubos em seis  primento desejado no final do nimero de encomenda, pela
comprimentos opcionais. Os tubos sao fabricados em aco re-  seguinte ordem: Pistola de seguranca - comprimento do tubo:
vestido com zinco. Ao encomendar pistolas de ar com tubos  por exemplo: 007-L-1000.

mais compridos do que a medida padrao, especifique o com-

4 ™
Pistola de seguranca com vantagens Unicas

Ligacdo no topo ou no fundo
O punho da pistola oferece duas possibilidades
de ligacdo — abastecimento de ar pelo topo e pela

Punho Softgrip parte inferior. Do ponto de vista de sequranca e

A pistola de sequranca tem um punho ergonomia, a entrada de alimentacao superior é a
Softgrip ergonémico, feito de uma bor- melhor opcdo. As valvulas de sequranca existentes
racha sintética extremamente duravel e nas ligacoes eliminam o risco de acidentes.
resistente a oleos. O material isola bem

do calor e do frio e a pistola é facil de Sistema de dupla posi¢éo

manejar, tanto para @ mdo como para o O punho 007 tem uma valvula de concepgéo ex-
punho. clusiva com um sistema de posicado dupla que reduz

consideravelmente tanto o ruido como o consumo de
energia. A primeira posicdo da pistola, que é variavel,
permite regular a poténcia de sopro e é geralmente a mais
adequada para a maioria dos tipos de trabalho. Esta posicao
produz um baixo nivel de ruido e permite uma economia de
energia até 50%. A seqgunda posicao da pistola de seguranca,
chamada “posicdo booster”, produz uma poténcia de sopro duas
vezes maior, adequada para operacoes que requerem maior capacidade.
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poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 007-P

SILVENT 007-P com bico PEEK, evita riscos desnecessarios. O bico PEEK
foi concebido especialmente para aplicacdes sensiveis, onde maquinas
e instrumentos caros, de forma alguma deverao sofrer danos. O bico
estd equipado com um tubo PA 12, que oferece protecdo adicional
contra riscos e marcas causados por impacto mecanico. PEEK é
um material de plastico exclusivo, com propriedades que cumprem
0s rigorosos requisitos de qualidade e seguranca da, por exemplo,
indUstria aeroespacial. E extremamente resistente ao impacto e suporta
ambientes quimicos agressivos, fluidos de arrefecimento fortes e
temperaturas até 260°C (500°F). O bico possui um orificio central que
gera um jato de ar concentrado e que, simultaneamente, reduz o nivel
sonoro e o consumo de ar. As pistolas PEEK estao disponiveis com
trés comprimentos de tubo diferentes. Satisfaz todos os requisitos de
limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de
seguranca da OSHA.

N.° de pedido: 007-p Nivel sonoro reduzido 67%
Posicao Booster: 24N

Poténcia de sopro 24N (8.5 02) Economia de custos/ar 53
Consumo de ar 14 Nm?/h (8.2 scfm)

Nivel sonoro 79 dB(A) Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
Posicao Variavel: = este didmetro de tubo.

Forga de sopro 1.8 N (6.4 02) CONC

Consumo de ar 11 Nm3h (6.5 scfm) e

Nivel sonoro 79 dB(A) -

Configuracdo de sopro Concentrado

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT DUTRO

Bico de ar comprimido 8001 — _J

Material (bico) PEEK

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 ou em
www.silvent.com.

Tubos em 3 comprimentos

padrao - 100 mm (4")
250 mm (10")

500 mm (20")

As pistolas PEEK estdo disponiveis com trés comprimentos de  primento desejado no final do nimero de encomenda, pela
tubo diferentes. Ao encomendar pistolas de ar com tubos seguinte ordem: Pistola de ar - comprimento do tubo: por ex
mais compridos do que a medida padrao, especifique o com-  007-P-250.
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PISTOLAS DE SEGURANCA |
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 007-MJ4

SILVENT 007-MJ4 com microbico, proporciona alta precisao e baixo
consumo de energia. A combinacdo do mecanismo de valvula da
pistola 007 com um microbico de aco inoxidavel, permite-lhe controlar
com precisdo a quantidade de ar necessaria. Um orificio central
combinado com ranhuras circundantes, tornam o bico extremamente
eficaz e silencioso. Comparado com pistolas de ar convencionais sem
bico, o microbico SILVENT permite-lhe reduzir até 75% o consumo de
ar comprimido e, simultaneamente, manter o nivel de ruido abaixo
de 76 dB (A). A poténcia de sopro de 007-MJ4 é cerca de 25% em
comparacdo com uma pistola de ar comprimido padrao. Cumpre 0s
requisitos de baixa emissao sonora estipulados na Diretiva de maquinas
da UE. Patenteado.

N.° de pedido: 007-MJ4

Posicao Booster: 09N

Nivel sonoro reduzido 43 Poténcia de sopro 09N (3.2 02)
Consumo de ar 4 Nm3/h (2.4 scfm)
Economia de custos/ar 50% Nivel sonoro 76 dB(A) .
Posicao Variavel: =
Valido na substituicao de pistolas de ar sem bico com Forca de sopro 0.9 N (3.2 02) CONC
este diametro de tubo. Consumo de ar 4 Nm3/h (2.4 scfm) "
Nivel sonoro 76 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado INOX- I
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT DAVE
Bico de ar comprimido MJ4 s
Material (bico) Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 ou em
wwwsilvent.com. Tubos, ver pag. 91.

Opcao

N.° de pedido: 007-MJ5

SILVENT 007-MJ5 é uma alternativa a 007-MJ4 caso se deseje uma
poténcia de sopro um pouco maior. A poténcia de sopro de 007-MJ5
é 1.8 N (6.4 0z.), o que significa cerca de 50%, comparada com uma
pistola padrao.

N.° de pedido: 007-MJ6

SILVENT 007-MJ6 é uma alternativa a 007-MJ4 caso se deseje uma
poténcia de sopro maior. A poténcia de sopro de 007-MJ6 é 2.5 N
(8.8 0z.), o que significa cerca de 75%, comparada com uma pistola
padrao.
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- PISTOLAS DE SEGURANCA |
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 008-L

SILVENT 008-L esté equipada com um bico Laval de zinco de uma nova
geracdo. Em volta do orificio Laval central existe uma combinacéo
de orificios e ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar,
silenciosos e laminares. Esta pistola de seguranca é especialmente
adequada para o varrimento de superficies grandes e para a limpeza
geral de pegas e maquinas. O bico de seguranca e as aletas circundantes
impedem o contato direto da pele com os orificios de safda do ar.
Satisfaz todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de
méaquinas da UE e da legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 008-L

Posicao Booster: 29N

Poténcia de sopro 29N (10.2 02)

Consumo de ar 15.2 Nm?/h (8.9 scfm)

Nivel sonoro 77.5 dB(A) 4

Posicao Variavel:

Forca de sopro 1.6 N (5.6 02) Nivel sonoro reduzido 69%
Consumo de ar 11 Nm3/h (6.5 scfm)

Nivel sonoro 75 dB(A) . Economia de custos/ar 50%
Configuragao de sopro Laval ""_1

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT ZINCO Va’//'do_hna substituicao de pistolas de ar sem bico com
Bico de ar comprimido 2120 L - _J este diametro de tubo.

Material (bico) Zinco

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ou em
www.silvent.com.

Opcao
N.° de pedido: 008-L-S

SILVENT 008-L-S estad equipada com um bico Laval de aco inoxidavel
muito mais resistente ao desgaste do que um bico de zinco. As demais
carateristicas sao idénticas as de 008-L.

N.° de pedido: 008

SILVENT 008 é uma alternativa a 008-L. Esta pistola de seguranca esta
equipada com um bico 2120.
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Nivel sonoro reduzido

Economia de custos/ar

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com

este didmetro de tubo.

62
37~

PISTOLAS DE SEGURANCA |
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 0971

SILVENT 0971 esta equipada com um pequeno bico de aco inoxidavel
plano, o que lhe confere carateristicas muito especiais. E perfeita para
situagcdes em que se deseja soprar um jato de ar um pouco mais fino.
O bico suporta forte desgaste mecanico, o que o torna adequado para
a maioria das condicoes de trabalho. A pistola de ar comprimido 0971
oferece as mesmas vantagens que as demais pistolas da série 007
— incluindo posicoes variavel e “booster”, ligacdo no topo e na parte
inferior com vaélvulas de seguranca e um punho Softgrip. Satisfaz todos
0s requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da
legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 0971

Posicdo Booster: 33N |
Poténcia de sopro 3.3N (11.6 02)

Consumo de ar 19 Nm3/h (11.2 scfm)
Nivel sonoro 81 dB(A) "
Posicao Variavel: —
For¢a de sopro 1.6 N (5.6 0z) LANO
Consumo de ar 11 Nm*/h (6.5 scfm) L 5
Nivel sonoro 75 dB(A) -
Configuracdo de sopro Plano INOX-
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT DAVE
Bico de ar comprimido 971 _b

Material (bico) Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 116.

Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 ou em
www.silvent.com.

www.silvent.com
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Nivel sonoro reduzido 62%
Economia de custos/ar 37%

Vélido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

www.silvent.com

Silvent 500-S

A SILVENT 500-S tem um bico Laval de aco inoxidavel. Os bicos de aco
inoxidavel Silvent sdao os mais apropriados para condicoes de trabalho
muito severas. A robusta ponta de aco inoxidavel do bico foi feita para
suportar um forte desgaste mecanico. Esta pistola de ar comprimido
foi feita tendo o usuario em mente e é o resultado de muitos anos
de pesquisas. 500-S é a pistola de ar comprimido mais ergonémica
existente no mercado. Satisfaz todos os requisitos de limitacao de ruido
da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da OSHA.
Patenteado.

N.° de pedido: 500-S

Poténcia de sopro 32N (11.3 02)

Consumo de ar 19 Nm3¥h (11.2 scfm) 2
Nivel sonoro 81 dB(A)
Configuracao de sopro Concentrado ’
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT =
Bico de ar comprimido 0071 CONC
Material (bico) Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 116. INOX-

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE
ou em www.silvent.com. _IJ



PISTOLAS DE SEGURANCA | poténcia de sopro 0 - 6 N -

Opcao
N.° de pedido: 500-L

SILVENT 500-L estd equipada com um bico Laval de aco inoxidavel.
Através de um orificio Laval no centro do bico, é gerado um jato de ar
que se desloca com velocidade supersonica. Em volta do orificio Laval
existe também uma série de ranhuras divergentes que geram potentes
jatos de ar, silenciosos e laminares. Esta combinacdo proporciona
uma capacidade de sopro de limpeza insuperavel, que aproveita ao
méaximo o ar comprimido. O bico de seguranca e as aletas circundantes
impedem o contato direto da pele com os orificios de saida do ar.
Poténcia de sopro 4.2 N (14.8 02).

Tubos em 6 comprimentos

padrao - 100 mm (4")

250 mm (10”)
il 400 mm (16")
600 mm (24")
Ji‘ 800 mm (32")
1000 mm (40")

As pistolas da série 500 estdo disponiveis com tubos em seis  primento desejado no final do numero de encomenda, pela
comprimentos opcionais. Os tubos sao fabricados em aco  seguinte ordem: Pistola de seguranca - comprimento do
revestido com zinco. Ao encomendar pistolas de ar com tubos  tubo: 500-S-600.

mais compridos do que a medida padrao, especifique o com-

~
Pistola de seguranca que poupa os musculos
Ergonomia e precisao Sem esforgo
A combinacdo de um punho ergonémico e O gatilho requer apenas uma pressao
de um gatilho curto para um ou dois dedos, de 7 N (25 oz), o que significa que a
oferece um melhor aperto e a possibilidade pistola pode ser usada freqiientemente
de dirigir a pistola com precisdo. A forma er- sem o risco de esforcar grupos muscu-
gondmica do punho proporciona uma posi¢ao lares. A forca média nos dedos de um
correta de sopro, sem que haja necessidade homem é de 96 N (339 0z) e nos dedos
de torcer a mao. de uma mulher 81 N (295 0z). Usa-se

menos de 10% da forca maxima de
Gatilho um dedo, ou seja ndo ha o risco de
O modelo padréo é entreque com lesées devido ao excesso de esforgo.
gatilho curto, para uma preensao
mais ergonémica. A pistola de Suspenséo flexivel
segurancga pode ser equipada com A pistola pode ser suspensa de trés modos opcionais.
gatilho longo; ver Acessdrios.

/
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PISTOLAS DE SEGURANCA \
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 500-Z

A SILVENT 500-Z esta equipada com um bico ranhurado de zinco e é
adequada para operacdes de limpeza geral em condicdes de trabalho
onde o bico nao é praticamente sujeito a nenhum desgaste. Este bico
proporciona um sopro forte e extremamente silencioso. O nivel sonoro
gerado é de apenas 79 dB(A). Para uso em ambientes mais agressivos,
recomendamos nossas pistolas de ar comprimido 500-L ou 500-S com
bicos de aco inoxidavel. Cumprem todos os requisitos de limitacao de
ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da
OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 500-2

Poténcia de sopro 32N (11.3 02) 32N
Consumo de ar 19 Nm3h (11.2 scfm)

Nivel sonoro 79 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT =
Bico de ar comprimido 5001 CONC
Material (bico) Zinco

I

Acessdrios, ver pagina 116.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com. Tubos, ver pag. 97.

f
.

Opcao
N.° de pedido: 500-MJ4

Nivel sonoro reduzido 67%
Economia de custos/ar 37%

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

SILVENT 500-MJ4 é uma opcao para quando se deseja uma forca de
sopro muito reduzida. A poténcia de sopro de 500-MJ4 é 0.9 N (3.2
0z.), o que implica cerca de 25% em comparagdo com uma pistola
padrao.

N.° de pedido: 500-MJ5

SILVENT 500-MJ5 é uma opcao para quando se deseja menos poténcia
de sopro do que a de 500-Z. A poténcia de sopro de 500-MJ5 é 1.8
N (6.4 0z.).

N.° de pedido: 500-MJ6

SILVENT 500-MJ6 é uma opcao para quando se deseja uma poténcia de
sopro um pouco inferior a de 500-Z. A poténcia de sopro de 500-MJ6
¢25N(8.80z).

www.silvent.com




PISTOLAS DE SEGURANCA |
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 501-L-H

SILVENT 501-L-H est4 equipada com um bico Laval de zinco de uma
nova geracao. Em volta do orificio Laval central existe uma combinacéo
de orificios e ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar,
silenciosos e laminares. Esta pistola de seguranca é especialmente
adequada para o varrimento de superficies grandes e limpeza geral
de pecas e maquinas. Esta pistola de seguranca também pode ser
fornecida com gatilho curto. Numero de encomenda 501-L. O bico de
seguranca e as aletas circundantes impedem o contato direto da pele
com os orificios de saida do ar. Satisfaz todos os requisitos de limitacdo
de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de seguranca
da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 501-L-H

Poténcia de sopro 3.4N (12.0 0z)

Nivel sonoro reduzido 69 Consumo de ar 17 Nm3¥/h (10.0 scfm)
Nivel sonoro 78 dB(A)
Economia de custos/ar 43 Configuragdo de sopro Laval
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com Bico de ar comprimido 2120 L
este didmetro de tubo. Material (bico) Zinco
Acessorios, ver pagina 116. I
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com. - _4!

Opcao
N.° de pedido: 501-L-S

SILVENT 501-L-S estd equipada com um bico Laval de aco inoxidavel
muito mais resistente ao desgaste do que um bico de zinco. Esta pistola
de seguranca é fornecida, como padrao, com gatilho curto, mas pode
ser equipada com gatilho longo. As demais carateristicas sao idénticas
as de 501-L-H.

N.° de pedido: 501

SILVENT 501 esta equipada com um bico da geracdo anterior de Silvent.
O bico de ar comprimido 2120 é fabricado em zinco e gera um potente
cone de ar universal. Esta pistola de seguranca é fornecida, como
padrao, com gatilho curto, mas pode ser equipada com gatilho longo.
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PISTOLAS DE SEGURANCA \
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 520

SILVENT 520 esta equipada com um tubo flexivel que pode ser ajustado
em qualquer posicdo. O tubo ndo oscila, mesmo quando se sopra
com alta pressdo. A Flexgun é insuperavel para sopro no interior de
méaquinas e motores, onde normalmente é dificil alcancar com uma
pistola de ar convencional. Esta pistola é recomendada para operacoes
de sopro em sitios de dificil acesso ou que impliquem perigo para o
operador. Com a Flexgun, o trabalho é feito sem o perigo de lesdes
nas maos e nos olhos, causadas por aparas projetadas. O comprimento
do tubo flexivel da 520 é de 200 mm (7.87") e SILVENT tem mais 5
comprimentos padrdo. Satisfaz todos os requisitos de limitacdo de
ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da
OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 520

Poténcia de sopro 29N (10.2 02)

Consumo de ar 16 Nm3/h (9.4 scfm) =N
Nivel sonoro 79 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado ’
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT =
Bico de ar comprimido 5001 CONC
Material (bico) Zinco

f

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ZINCO
ou em www.silvent.com.

|
.

Flexgun em 6 comprimentos

o=
L1

LT mm 200 300 400 500 600 800
L1 polegadas 7.87 11.81 15.75 19.69 23.62 31.50

N.° de pedido: 520 530 540 550 560 580

www.silvent.com

Nivel sonoro reduzido 67%
Economia de custos/ar 47%

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.



PISTOLAS DE SEGURANCA |
poténcia de sopro 0 - 6 N

Silvent 5920

SILVENT 5920 com bico plano, para aplicacbes onde se deseja que o
jato de ar acerte numa superficie mais larga. Proporciona uma descarga
de ar répida e eficaz. Este bico anti- ruido é fabricado em zinco e tem
Nivel sonoro reduzido 77+ as aberturas de safda protegidas por aletas. Satisfaz todos os requisitos
Economia de custos/ar 55., de limitacao de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacao de
seguranca da OSHA. Patenteado.

Vélido na substituicao de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

N.° de pedido: 5920

Poténcia de sopro 5.5N (19.4 0z) 55N |
Consumo de ar 30 Nm*/h (17.7 scfm)

Nivel sonoro 81 dB(A) 19.4 oz
Configuracdo de sopro Plano :
Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT -
Bico de ar comprimido 920 A LANO
Material (bico) Zinco | .

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

ZINCO

N
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Nivel sonoro reduzido 65 %
Economia de custos/ar 22 %

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

www.silvent.com

Silvent 2055-A

SILVENT 2055-A é uma pistola de ar comprimido equipada com um bico

aerodinamico de aluminio, e com uma poténcia de sopro equivalente

a de 5 pistolas de sopro convencionais. Apesar de sua excepcional

poténcia de sopro, o nivel sonoro gerado por ela é comparavel ao de

uma pistola de ar normal. 2055-A é uma pistola de ar comprimido

potente e segura, imprescindivel quando se necessita de alta poténcia

de sopro para uma aplicacdo especifica. Satisfaz todos os requisitos de

limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de

seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 2055-A

Poténcia de sopro 135N
Consumo de ar 92 Nm#/h
Nivel sonoro 93 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo
Conexao 3/8" BSP
Bico de ar comprimido 2005
Material (bico) Aluminio

(47.7 oz)
(54.1 scfm)

3/8"-18 NPT

Pressao operacional: 0.2 MPa (28.6 psi) -1.0 MPa (143.0 psi)

Acessorios, ver pagina 116.

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152

ou em www.silvent.com.

13.5N

LARGO

UTRO
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PISTOLAS DE SEGURANCA | -
alta poténcia de sopro 6 - 100 N
Opcao
N.° de pedido: 2055-S

SILVENT 2055-S. Se a sua aplicacdo exigir uma elevada resisténcia
ao desgaste, recomendamos a SILVENT 2055-S com bico de aco
inoxidavel. O bico suporta praticamente todas as aplicacdes possiveis.
Sua configuracdo com ranhuras aerodinamicas, permite aproveitar ao
méximo o ar comprimido e, simultaneamente, emitir o minimo ruido
possivel. A poténcia de sopro é equivalente a dos bicos de aluminio da
pistola padrao. Poténcia de sopro 15.0 N (53.0 0z).

Tubos em 5 comprimentos

150 mm (6")
500 mm (20")
1000 mm (40")

1500 mm (60")

2000 mm (80")

As pistolas de seguranca estao disponiveis em seis versdes. aluminio. Indique o comprimento do tubo em mm no final
Cinco das quais com tubo de extensao e uma com o bico do numero de encomenda. Pistola de seguranca - compri-
montado diretamente no punho. Os tubos séo fabricadosem  mento do tubo: por exemplo 2055-A-2000.

~
Pistola de ar comprimido totalmente em aluminio
e com alta poténcia de sopro
Desenho moderno e pratico Para aplicac6es dificeis
O punho 2000 é fabricado em aluminio e Equipadas com tubo de extensdo, estas
€ muito flexivel, leve e facil de usar. pistolas sao ideais para aplicacées em que o
O punho é caracterizado por seu acesso é dificil e em operacbes perigosas para
desenho moderno e prético e pode o operador. Com um tubo de comprimento
ser equipado com diversos tipos adequado, permite manter o rosto longe de
de bicos de sequranga, tubos de fragmentos projetados e respingos, e permite
extensdo, acessorios de ao operador adotar uma posicao de trabalho
seguranga, etc. mais ergonémica.

Punho Softgrip

A pistola de sequranca pode ser equipada com

um punho Softgrip, que protege as maos e isola

tanto do frio como do calor (ver Acessorios).

J
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- PISTOLAS DE SEGURANCA |
alta poténcia de sopro 6 - 100 N

Silvent 2973

SILVENT 2973 é uma pistola excelente para aplicacbes em que é
necessario remover particulas grandes ou aparas, com rapidez e eficacia.
A configuragcdo do bico faz com que o cone de ar escave e varra a
superficie de trabalho. A pistola esta equipada com um forte bico plano
de aco inoxidavel, com poténcia suficiente para a maioria das aplicagdes.
A poténcia de sopro é aproximadamente trés vezes superior a de uma
pistola de ar normal. Apesar de sua poténcia, o nivel sonoro e o consumo

de energia sdo baixos em relacao ao trabalho realizado. Satisfaz todos Nivel sonoro reduzido 73

os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da

legislacio de seguranca da OSHA. Patenteado. Economia de custos/ar 37+
° L Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com

N.° de pedido: 2973 este didmetro de tubo.

Poténcia de sopro 95N (33.5 02) 95N

Consumo de ar 58 Nm/h (34.1 scfm) :

Nivel sonoro 86 dB(A) 33.50z

Configuracdo de sopro Plano 4

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT —

Bico de ar comprimido 973 LANO

Material (bico) Aco inoxidavel | h

Pressao operacional: 0.2 MPa (28.6 psi) -1.0 MPa (143.0 psi). INOX-

Acessodrios, ver pagina 116. DAVE

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 __i

ou em www.silvent.com.
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Nivel sonoro reduzido 62%
Economia de custos/ar 37%

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

PISTOLAS DE SEGURANCA |
alta poténcia de sopro 6 - 100 N

Silvent 2050-S

SILVENT 2050-S com o bico em aco inoxidavel, é uma pistola de aluminio
extremamente robusta e ao mesmo tempo pratica. A escolha perfeita
guando a resisténcia ao desgaste é mais importante do que iniUmeros
detalhes técnicos. Na versao padrdo, esta pistola estd equipada com
um resistente bico de aco inoxidavel com ponta robusta, que suporta
as mais severas condicdes de trabalho. Satisfaz todos os requisitos de
limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de
seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 2050-S

Poténcia de sopro 32N (11.3 02) 32N
Consumo de ar 19 Nm3h (11.2 scfm)

Nivel sonoro 81 dB(A)
Configuracdo de sopro Concentrado

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT =
Bico de ar comprimido 0071 CONC
Material (bico) Aco inoxidavel -
Pressdo operacional: 0.2 MPa (28.6 psi) -1.0 MPa (143.0 psi). INOX-
Tubos, ver pdg. 97. Acessorios, ver pagina 116. DAVE
Para maiores informagdes sobre os produtos, ver na pagina 152 — __IJ

ou em www.silvent.com.

Opcao

N.° de pedido: 2050-L

SILVENT 2050-L com bico Laval, produz uma poténcia de sopro mais
concentrada do que a 2050-S. A pistola de seguranca é adequada para
aplicacoes aonde a exposicdo ao desgaste mecanico ndo é tao grande
Ccomo nos meios em que a 2050-S é requerida, e simultaneamente se
deseja uma poténcia de sopro muito concentrada. Poténcia de sopro
4.4 N (15.5 02).

N.° de pedido: 2220-L-S

SILVENT 2220-L-S - 2280-L-S esta equipada com um tubo flexivel que
pode ser ajustado em qualquer posicdo e com um bico Laval de aco de
uma nova geracao. Este tipo de pistola de seguranca é adequado para
aplicacbes em que é dificil alcancar com uma pistola de ar convencional.
Disponivel em comprimentos de 200 mm (7.87") a 800 mm (31.50").

www.silvent.com

105



106

Nivel sonoro reduzido 73 %
Economia de custos/ar 49 %

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

www.silvent.com

Silvent 755-L

SILVENT 755-L estad equipada com um bico Laval de ago inoxidavel. Neste
bico o ar comprimido é aproveitado ao maximo, envolvendo um nucleo
de ar que se desloca a velocidade supersénica com uma pelicula de ar
protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar central. O orificio Laval
estd rodeado de ranhuras divergentes que geram potentes jatos de ar,
silenciosos e laminares. Sua poténcia de sopro é aproximadamente 5 vezes
maior do que o de uma pistola de ar normal. Apesar de sua alta poténcia
de sopro, o nivel sonoro e o consumo de energia sao excepcionalmente
baixos. Normalmente sao utilizadas em, por exemplo, fabricas de vidro,
fabricas de papel, oficinas de fundicdo e usinas siderurgicas. Satisfaz todos
os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da
legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 755-L
Poténcia de sopro 16.0 N (56.5 oz)

Consumo de ar 94 Nm*/h (55.3 scfm) Wk
Nivel sonoro 92.6 dB(A)
Configuracdo de sopro Laval o
Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT -
Bico de ar comprimido 705 L LAVAL
Material (bico) Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 116. INOX-

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE
ou em www.silvent.com. _I;!



PISTOLAS DE SEGURANCA |
alta poténcia de sopro 6 - 100 N

Opcao

N.° de pedido: 755-S

SILVENT 755-S tem um bico de aco inoxidavel. O bico tem ranhuras
aerodindmicas que aproveitam ao maximo o ar comprimido e,
simultaneamente, limitam o som a um nivel minimo. Com o bico
adicional ranhurado no centro, a velocidade do ar aumenta e, por
conseguinte, a forca de sopro. Este bico é adequado para aplicacoes
onde é necessaria uma maior concentracdo do jato de ar no centro do
objeto a ser limpo, secado etc. Poténcia de sopro, 15.0 N (52.9 0z).
Consumo de ar, 95 Nm?h (55.9 scfm). Nivel acustico, 92 dB(A). As
demais carateristicas e dimensdes sao idénticas as de 755- L.

Tubos em 4 comprimentos

500 mm (20")
1000 mm (40")
1500 mm (60")
2000 mm (80")

As pistolas da série 750 estao disponiveis com tubos em quatro  que a medida padrao, especifique o comprimento desejado no
comprimentos opcionais. Os tubos sdo fabricados em aluminio.  final do nimero de encomenda, pela seguinte ordem: Pistola de
Ao encomendar pistolas de ar com tubos mais compridos do  seguranca - comprimento do tubo: 755-L-1500.

4 R
Pistola de ar comprimido robusta para condicdes severas
Construcgéo resistente Poténcia de sopro até sete vezes maior
O punho 750 foi concebido para trabalhos As pistolas da série 750 tém uma poténcia
que requerem alta poténcia de sopro e am- de sopro até sete vezes maior do que as
bientes de trabalho onde é imprescindivel pistolas de ar comprimido normais existen-
uma construcao robusta do gatilho e da tes atualmente no mercado. Apesar de sua
valvula. Estas pistolas também podem alta poténcia de sopro, o nivel sonoro e o
ser usadas com luvas de trabalho consumo de energia sdo excepcionalmente
e o0 punho é bem mais resistente baixos.
ao impacto do que o das pistolas
convencionais. Normalmente sdo Comando com o polegar
utilizadas em, por exemplo, fabri- O modelo padréo é feito com comando de
cas de vidro, fabricas de papel, polegar, para uma preensao mais ergonémica.
oficinas de fundicdo e usinas A pistola de sequranca pode ser equipada com
siderurgicas. comando manual longo, ver Acessorios.

_ J
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PISTOLAS DE SEGURANCA \
alta poténcia de sopro 6 - 100 N

Silvent 757-L

SILVENT 757-L estd equipada com um bico Laval de aco inoxidavel.
Neste bico o ar comprimido é aproveitado ao maximo, envolvendo um
nucleo de ar que se desloca a velocidade supersénica com uma pelicula
de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato de ar central.
O orificio Laval estd rodeado de ranhuras divergentes que geram
potentes jatos de ar, silenciosos e laminares. Sua poténcia de sopro é
aproximadamente 7 vezes maior do que o de uma pistola de ar normal.
Apesar de sua alta poténcia de sopro, o nivel sonoro e o consumo de
energia sdo excepcionalmente baixos. Normalmente sao utilizadas em,
por exemplo, fabricas de vidro, fabricas de papel, oficinas de fundicao
e usinas siderdrgicas. Satisfaz todos os requisitos de limitacdo de ruido
da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da OSHA.
Patenteado.

N.° de pedido: 757-L
Poténcia de sopro 200N (70.6 02)

Consumo de ar 113 Nm*h (66.5 scfm) 20.0n
Nivel sonoro 93.1 dB(A)
Configuracdo de sopro Laval ’
Conexdo 1/2" BSP 1/2"-14 NPT =
Bico de ar comprimido 707 L LAVAL

Material (bico)

Aco inoxidavel ]

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com. Tubos, ver pag. 107.

Opcao

N.° de pedido: 757-S

Nivel sonoro reduzido 80%
Economia de custos/ar 58%

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

SILVENT 757-S esta equipada com um bico especial, fabricado totalmente
em aco inoxidavel. Este bico tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar
ao maximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro
a um minimo. Sua poténcia de sopro é aproximadamente sete vezes
maior do que o de uma pistola de ar normal. Apesar de sua alta poténcia
de sopro, o nivel sonoro e o consumo de energia sao excepcionalmente
baixos. Normalmente sao utilizadas em, por exemplo, fabricas de vidro,
fabricas de papel, oficinas de fundicdo e usinas siderurgicas. Forca de
sopro= 17.0 N (60.0 0z). Nivel sonoro 93 dB(A). Caso contrario o mesmo
desempenho da 757-L.

www.silvent.com




Nivel sonoro reduzido 67%
Economia de custos/ar 38%

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

PISTOLAS DE SEGURANCA |
alta poténcia de sopro 6 - 100 N

Silvent 753-S

SILVENT 753-S est4 equipada com um bico especial, fabricado totalmente
em aco inoxidavel. Este bico tem ranhuras aerodinamicas para aproveitar
ao maximo o ar comprimido, limitando simultaneamente o nivel sonoro
a um minimo. Sua poténcia de sopro é aproximadamente trés vezes
superior a de uma pistola de ar normal. Apesar de sua alta poténcia de
sopro, o nivel sonoro e o consumo de energia sdo excepcionalmente
baixos. Normalmente sao utilizadas em, por exemplo, fabricas de vidro,
fabricas de papel, oficinas de fundicao e usinas siderurgicas. Satisfaz
todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE
e da legislacao de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 753-S

Poténcia de sopro 9.6 N (33.9 02) ' 96N
Consumo de ar 57 Nm3/h (33.5 scfm)

Nivel sonoro 89 dB(A)
Configuracdo de sopro Largo

Conexao 1/2" BSP 1/2"-14 NPT -
Bico de ar comprimido 703 LARGO
Material (bico) Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 116. INOX-

Para maiores informacgdes sobre os produtos, ver na pagina 152 DAV-'E_&
ou em www.silvent.com. Tubos, ver pag. 107.

Opcao

N.° de pedido: 751-S

SILVENT 751-S é uma opcao a 753-S quando nao se necessita de tanta
poténcia de sopro. A poténcia de sopro da 751-S é de 3.2 N(11.3 oz.),
0 que corresponde mais ou menos a de uma pistola de ar normal.

www.silvent.com
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Silvent 4015-LF

SILVENT 4015-LF é um modelo exclusivo, e na medida em que combina
uma forca de sopro altamente concentrada com funcionalidade de
valvula facilmente controlada e baixo nivel sonoro. Este bico tem um
desenho patenteado com uma saida Laval no centro. O orificio do ar é
cercado por um anel de ranhuras, fornecendo um fluxo de ar com pouca
turbuléncia, o que significa um baixo nivel sonoro. Ao mesmo tempo,
a energia do jato central é aproveitada ao méaximo. A poténcia é criada
envolvendo um nucleo de ar que se desloca a velocidade supersénica
com uma pelicula de ar protetor que se desloca paralelamente ao jato
de ar central. O jato de ar central da SILVENT 4015-LF é gerado por um
bico Laval. A configuracdo do bico converte toda a energia armazenada
no ar comprimido em energia cinética, nao permitindo que o jato de ar
se expanda lateralmente apos sair do bico. A pelicula de ar protetor que
rodeia o jato central, impede que este seja freado pelo ar circundante,
permitindo assim que sua poténcia seja aproveitada ao maximo. Isso evita
a formacao de turbuléncia, reduzindo portanto o nivel sonoro. O bico é
feito de aco inoxidavel, tornando-o adequado para praticamente todas
as aplicacoes onde sdo necessarias poténcias de sopro muito elevadas,
por exemplo na indUstria do papel e em oficinas metalomecanicas, usinas
siderdrgicas e no setor da construgdo. A bazuca é entregue com uma
valvula tipo punho que permite regular a poténcia de sopro. A poténcia
de sopro pode ser ajustada progressivamente entre 0 e 100%. Satisfaz
todos os requisitos de limitacao de ruido da Diretiva de maquinas da UE
e da legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.



PISTOLAS DE SEGURANCA ‘ alta poténcia de sopro 6 - 100 N

N.° de pedido: 4015-LF

Poténcia de sopro 54.0 N (190.6 0z2)
Nivel sonoro reduzido 78 Consumo de arp 312 Nm¥h (183.6 scfm) p1oN
Nivel sonoro 104 dB(A) EQO.G;
Economia de custos/ar 58% Configuracdo de sopro Laval
Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT -
Valido na substituicao de pistolas de ar sem bico com Bico de ar comprimido 4115 LAVAL
este didmetro de tubo. Material (bico) Aco inoxidavel
Acessorios, ver pagina 116. INOX- I
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVEL
ou em www.silvent.com. . v

Opcao
N.° de pedido: 4015-L

Em SILVENT 4015-L, a poténcia de sopro nao é regulavel. Adequada
para todas as aplicacoes onde é necessario utilizar sempre a 100% a
poténcia maxima. Quanto as demais carateristicas e idéntica a 4015-LF.

Tubos de extensao em 2 comprimentos

500 mm (20")

1000 mm (40")

As pistolas da série 4000 estdo disponiveis com dois tubos de  posicao de trabalho possiveis. Indique o comprimento do tubo
extensao opcionais. Comprimentos adaptados ao cliente dis-  de extensdo no final do nimero de encomenda. Pistola de
poniveis sob encomenda. E importante escolher o comprimen-  seguranca-tubo de extensdo: por exemplo 4015-LF-1000.

to certo de modo a garantir a maxima seguranca e a melhor

~
Ferramenta de sopro extremamente potente para sopro a
grandes distancias
Facil de usar

Segura e facil de manejar O isolamento de borracha do punho
O funcionamento da valvula é “servoassistido”, sendo proporciona sequranca e protege
portanto facilmente controlada com uma das méos. simultaneamente a mao do calor e
Uma ligeira pressdo com o polegar do frio.
ou qualquer outro dedo é
suficiente.

Fecho automatico de seguranca

A valvula esté equipada com um fecho automaético de

seguranca, que faz com que a vélvula se feche instan-

taneamente no caso de se deixar cair a ferramenta.

J
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PISTOLAS DE SEGURANCA \
alta poténcia de sopro 6 - 100 N

Silvent 4020-LF

SILVENT 4020-LF ¢ um modelo exclusivo, na medida em que combina
uma forca de sopro altamente concentrada com funcionalidade de
valvula facilmente controlada e baixo nivel sonoro. Este bico tem
um desenho patenteado com uma safda Laval no centro. A 4020-LF
tem uma poténcia de sopro de 100 N (353 oz.), ou seja, o dobro
de 4015-LF. O bico é feito de aco inoxidavel, tornando-o adequado
para praticamente todas as aplicagdes onde sao necessarias poténcias
de sopro muito elevadas, por exemplo na industria do papel e em
oficinas metalomecanicas, usinas siderdrgicas e no setor de construcéo.
A bazuca é entregue com uma valvula tipo punho que permite
regular a poténcia de sopro. A poténcia de sopro pode ser ajustada
progressivamente entre 0 e 100%. Satisfaz todos os requisitos de
limitacdo de ruido da Diretiva de maquinas da UE e da legislacdo de
seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 4020-LF

Poténcia de sopro 100.0 N (353.0 02) 100.0 N
Consumo de ar 532 Nm3/h (313.1 scfm)

Nivel sonoro 118 dB(A)
Configuracdo de sopro Laval ’
Conexado 3/4" BSP 3/4"-14 NPT -
Bico de ar comprimido 4120 LAVAL
Material (bico) Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 116. INOX-

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 DAVE
ou em www.silvent.com. Tubos de extenséao, ver pag. 111 __h

Opcao

N.° de pedido: 4020-L

Nivel sonoro reduzido 60%
Economia de custos/ar 54%

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
este didmetro de tubo.

Em SILVENT 4020-L, a poténcia de sopro nao é regulavel. Adequada
para todas as aplicacoes onde é necessario utilizar sempre a 100% a
poténcia méxima. Quanto as demais carateristicas e idéntica a 4020-LF.

www.silvent.com



PISTOLAS DE SEGURANCA |
alta poténcia de sopro 6 - 100 N

Silvent 4010-S

SILVENT 4010-S combina uma forca de sopro altamente concentrada
com funcionalidade de valvula facilmente controlada e baixo nivel sonoro.
Este bico tem um desenho patenteado com ranhuras aerodinamicas
que lhe permitem aproveitar ao maximo o ar comprimido e reduzir
simultaneamente o nivel sonoro ao minimo. O funcionamento da
valvula é “servoassistido”, sendo portanto facilmente controlada com
uma das maos. A vélvula estd equipada com um fecho automatico de
seguranca, que faz com que a vélvula se feche instantaneamente no
caso de se deixar cair a ferramenta. A 4010-S é adequada para todas
as aplicacbes onde é necessério utilizar sempre a 100% a poténcia
maéxima. Satisfaz todos os requisitos de limitacao de ruido da Diretiva de
maquinas da UE e da legislacdo de seguranca da OSHA. Patenteado.

N.° de pedido: 4010-S

Poténcia de sopro 30.0N (105.9 o2) 300N
Nivel sonoro reduzido 75 Consumo de ar 216 Nm3/h (127.1 scfm)
Nivel sonoro 99 dB(A)
Economia de custos/ar 41 % Configuragdo de sopro Largo .
Conexao 3/4" BSP 3/4"-14 NPT .
Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com Bico de ar comprimido 4110 LARGO
este diametro de tubo. Material (bico) Aco inoxidavel

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com. Tubos de extenséo, ver pag. 111.

Opcao
N.° de pedido: 4010-SF

SILVENT 4010-SF é entregue com um punho-valvula que permite
regular a poténcia de sopro. A poténcia de sopro pode ser ajustada
progressivamente entre 0 e 100%. Quanto as demais carateristicas e
idéntico a 4010-S.

www.silvent.com 13



- PISTOLAS DE SEGURANCA | especial

Silvent BG-007

SILVENT BG-007 é uma sopradora de furos que substitui as pistolas
de ar convencionais na limpeza e sopro de furos cegos. Geralmente, a
limpeza de furos cegos gera niveis de ruido extremamente elevados e
nocivos. A BG-007 elimina o ruido nocivo e recolhe simultaneamente
as aparas e residuos diretamente em uma garrafa. Este sistema fechado
assegura um ambiente de trabalho mais limpo, silencioso e seguro. A
BG-007 tem uma “ventosa” de borracha de desenho especial, que
veda totalmente o furo durante a operacdo de limpeza. A flexibilidade
desta “ventosa” permite segurar a pistola no angulo de trabalho
ergonomicamente correto. A garrafa coletora é facil de esvaziar e pode
ser rodada 360°. A unidade pode ser ligada ao ar, tanto pelo topo como
pela parte inferior.

N.° de pedido: BG-007

Poténcia de sopro 1.0N (3.5 02)

Consumo de ar 4.4 Nm3/h (2.6 scfm)

Nivel sonoro 77 dB(A)

Configuracdo de sopro Outros

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT

Material (bico) Aco inoxidavel Nivel sonoro reduzido 71
Economia de custos/ar 87%

Acessorios, ver pagina 116.
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152

. Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com
ou em www.silvent.com.

este didmetro de tubo.

Opcao
N.° de pedido: BG-500

A BG-500 ¢é fornecida com um punho 500. Quando utilizar o punho
500, o recipiente coletor nao pode ser posicionado paralelamente ao
punho durante a operagao de sopro. Quanto as demais carateristicas é
idéntica a BG-007.

Regras de dimensionamento

APARAS
BG-007 esta projetada para coletar aparas curtas. BG-007 nao é
adequada para coletar aparas compridas em espiral.

FURO

Didmetro minimo de furo - @6 mm (0.24")
Diametro méaximo de furo - @24 mm (0.95")
Profundidade méaxima de furo - 4x@

N

14 ‘ www.silvent.com



PISTOLAS DE SEGURANCA | especial -

Silvent 100

SILVENT 100 é uma pistola de ar comprimido sem pecas moveis. A
forca de sopro é regulada variando a pressao do polegar contra o lado
do bico. O mecanismo da valvula estd encapsulado e completamente
selado, protegendo a pistola contra e penetracdo de poeira. Esta
configuracao torna a pistola perfeita para utilizacdo em ambientes
sujos e empoeirados, por exemplo armarios para decapagem por jato
de areia. A pistola é muito adequada para instalacdo suspensa sobre o
operador. Satisfaz todos os requisitos de limitacdo de ruido da Diretiva
de maquinas da UE e da legislacao de seguranca da OSHA.

N.° de pedido: 100

Poténcia de sopro 35N (12.4 02) 35N

Consumo de ar 19 Nm3/h (11.2 scfm)

Nivel sonoro 80 dB(A)

Configuracdo de sopro Largo -

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT =
Nivel sonoro reduzido 65% Bico de ar comprimido 2120 LARG

Material (bico) Aluminio

s

Economia de custos/ar 37%

Acessorios, ver pagina 116.

Valido na substituicdo de pistolas de ar sem bico com . . - (-
este didmetro de tib o P Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 UTRO
ou em www.silvent.com. —-l!
— Na pdgina inicial do site da web existe informacdo completa sobre os produtos,

. S ! e nossa “online selection guideline” que com auxilio podera comparar as
diferentes pistolas de sequranca.

www.silvent.com 115



- PISTOLAS DE SEGURANCA | acessérios

Acessorios

Silvent disponibiliza a gama de pistolas de seguranca mais
completa do mundo. Os produtos estao divididos em
quatro categorias:

1 Pistolas de seguranca 0 — 6 N

2 Pistolas de seguranca 6 — 100 N

3 Pistolas de seguranca especiais

} } 4 Acessorios para pistolas de seguranca

www.silvent.com

Na categoria de acessorios para pistolas de seguranca
existem produtos para aumentar a seguranca, por exemplo,
barreiras protetoras e escudos de ar, e produtos para
melhorar o ambiente de trabalho, por exemplo, punhos
Softgrip e comandos manuais. Além disso, existem pecas
de reposicdo para as pistolas de seguranca, por exemplo
bicos de reposicao.



Barreiras protetoras

Barreira protetora que protege eficazmente o corpo e os
olhos de respingos e projecao de aparas, ao soprar, por
exemplo em furos cegos. Material: Policarbonato. Cumpre
com as normas de OSHA no que respeita a Sopro seguro.

N.° de pedido: 590

Punho Softgrip 2000

SILVENT SG-2000 é um punho “softgrip” de borracha
sintética, que pode ser encomendado como acessorio para
todas as pistolas da série 2000. O material protege as maos
e isola tanto do calor como do frio. Material: TPE.

N.° de pedido: SG-2000

Dimenséo 9100 (©3.94")
Adequada para 007, 500, 2050

N.° de pedido: 591

Dimensao 2100 (©3.94")
Adequada para 008, 501

N.° de pedido: 592

Dimensao 2100 (©3.94")
Adequada para 2055-A

Escudos de ar

SILVENT AS3 é um escudo de ar que impede que respingos
e aparas atinjam o corpo e os olhos. Particularmente
adequado para utilizacdo em espacos restritos. Material:
Aluminio. Montada de fdbrica. Especificar com uma
designacao adicional no final do numero de encomenda:
Por exemplo, 007-L-AS1. Cumpre com as normas de OSHA
no que respeita a sopro seguro.

N.° de pedido: AS1

Dimensao 212 (©0.47")
Adequada para 007, 500, 2050

N.° de pedido: AS3

Dimensao @24 (@0.95")
Adequada para 2055

Protecao de bico 4000

SILVENT NG-4000 é uma protecao de bico para a série
Silvent 4000. Protege eficazmente o bico contra impactos
e danos. Material: EPDM.

N.° de pedido: NG-4000

790 595 103

Comandos manuais

As pistolas de seguranca das séries 100, 500 e 750 podem
ser equipadas com comando manual comprido. O comando
manual 103 ¢ fornecido em separado. Os comandos
manuais 595 e 790 sdo montados diretamente na fabrica
e devem portanto ser especificados na encomenda.

N.° de pedido: 790

Adequada para Série 750
N.° de pedido: 595
Adequada para Série 500
N.° de pedido: 103
Adequada para Série 100

www.silvent.com
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MJ42

MJ52
MJ62

5002
0072

1002
8002

Bicos de reposicao

Bico completo com tubo de sopro ou unido de acoplamento,
para montagem direta na rosca do punho da pistola. Para

2121L

2121

apenas freio de bico, veja o bico correspondente.

N.° de pedido: MJ42

Conexao
Dimensao
Material (bico)
Adequada para

N.° de pedido: MJ52

M8x1

@8x100

Aco inoxidavel
007-MJ4, 500-MJ4

(@0.31x4")

Conexao
Dimensao
Material (bico)
Adequada para

N.° de pedido: MJ62

M8x1

©8x100

Aco inoxidavel
007-MJ5, 500-MJ5

(©0.31x4")

Conexdo
Dimensao
Material (bico)
Adequada para

N.° de pedido: 5002

M8x1

©8x100

Aco inoxidavel
007-MJ6, 500-MJ6

(©0.31x4")

Conexao M8x1

Dimensao @8x100 (20.31x4")
Material (bico) Zinco

Adequada para 007-Z, 500-Z

N.° de pedido: 0072

Conexao M8x1

Dimensao @8x100 (20.31x4")

Material (bico)
Adequada para

www.silvent.com

Aco inoxidavel
007-S, 500-S, 2050-S

N.° de pedido: 1002

Conexao
Dimensao
Material (bico)
Adequada para

N.° de pedido: 8002

M8x1

©8x100

Aco inoxidavel
007-L, 500-L, 2050-L

(©0.31x4")

Conexao M8x1

Dimensao @8x100 (@0.31x4")
Material (bico) PEEK

Adequada para 007-P

N.° de pedido: 2121 L

Conexao M8x1

Dimensao @18x37 (@0.71x1.46")
Material (bico) Zinco

Adequada para

N.° de pedido: 2121

008-L, 501-L, 501-L-H

Conexao
Dimensao
Material (bico)
Adequada para

4110 4115

M8x1
@18x37
Zinco
008, 501

(©0.71x1.46")

4120

Bicos de reposicao 4000

Bico de reposicao com protecdo de bico para a série Silvent

4000.

N.° de pedido: 4110

Conexao
Material (bico)
Adequada para

N.° de pedido: 4115

M36x1.5
Aco inoxidavel
4010-S, 4010-SF

Conexao
Material (bico)
Adequada para

N.° de pedido: 4120

M36x1.5
Aco inoxidavel
4015-L, 4015-LF

Conexao
Material (bico)
Adequada para

M36x1.5
Aco inoxidavel
4020-L, 4020-LF



N.° de pedido: SA-10-030

Mangueiras em espiral

Mangueiras em espiral extensiva com conexdes giratorias
em trés qualidades diferentes, dependendo das exigéncias
e do ambiente. As mangueiras tém muito pouca queda de
pressao, mesmo em versdes compridas. Temperatura maxima
de trabalho = 85°C (185°F). SN - Mangueira em espiral de
poliamida. Mangueira de baixo custo. SP - Mangueira em
espiral de poliuretano. Mangueira padrdo. SA - Mangueira
em espiral de poliuretano armado. Mangueira exclusiva.

N.° de pedido: SN-08-030

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao D42x2.4m (@1.65" x8ft)
Material Poliuretano armado

N.° de pedido: SA-10-060

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @42x4.8m (@1.65"x16ft)
Material Poliuretano armado

N.° de pedido: SP-15-030

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT
Dimensao ©2110x2.4m (@4.33"x8ft)
Material Poliuretano

N.° de pedido: SP-15-060

Conexao 3/8" BSP 3/8"-18 NPT
Dimensao ?110x4.8m (@4.33"x16ft)
Material Poliuretano

Medidor OSHA

SILVENT OSH é um medidor OSHA, por outras palavras, um
instrumento de medicdo simples para controlar seguranca.
Segundo os regulamentos, a pressao de ar, depois de
passar o bico de uma pistola ou um tubo aberto, ndo deve
exceder 210 kPa (30 psi).

N.° de pedido: OSH

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimenséo @75x3.5m (@2.95"x11.5ft)
Material Poliamida11

N.° de pedido: SN-08-050

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @75x5.0m (@2.95"x16.4ft)
Material Poliamida11

N.° de pedido: SN-16-050

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @220x5.0m (28.66"x16.4ft)
Material Poliamida11

N.° de pedido: SP-10-030

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao @60x2.4m (@2.36" x8ft)
Material Poliuretano

N.° de pedido: SP-10-060

Conexao 1/4" BSP 1/4"-18 NPT
Dimensao ?60x4.8m (©2.36"x16ft)
Material Poliuretano

Mala de seguranca

SILVENT SAF é uma mala de seguranca que contém um
medidor OSHA e um medidor de nivel sonoro, para poder
controlar tanto a seguranca como o nivel sonoro.

N.° de pedido: SAF

www.silvent.com
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Aplicacdes

SILVENT 007-MJ4

Em determinadas aplicacbes, uma poténcia
de sopro muito alta pode danificar o ob-
Jeto que se esta tentando limpar. SILVENT
007-MJ4 é adequada para esses casos. Aqui,
estd sendo usada para limpar a caixa de uma
cdmara antes da montagem final.

SILVENT 007-L

Todas as maquinas necessitam ser limpas
regularmente de poeira etc. SILVENT 007-L é
aqui utilizada para limpeza geral e esta equi-
pada com uma barreira de sequranca para
proteger o operador.

SILVENT 530

Determinadas aplicagbes requerem que se
sopre bem dentro da maquina. SILVENT 530
— equipada com um tubo Flexblow — melhora
as condicoes de trabahlho do operador.

120 www.silvent.com



SILVENT 2973

O modelo SILVENT 2973 é usado em
aplicagbes onde é necessario cobrir uma
superficie grande com alta poténcia de sopro.
Aqui, uma maquina é limpa rapidamente de
Sujeiras e particulas.

SILVENT 2055-A-500

Aqui, uma maquina de goma de mascar sendo
limpa com uma SILVENT 2055-A-500. Esta
pistola de sequranca, equipada com um tubo
de extensdo, tem uma poténcia de sopro cinco
vezes mais forte do que uma pistola de ar
comum.

SILVENT 4015-LF-1000

As fabricas de papel necessitam de altas
poténcias de sopro durante as interrupgoes

de producdo, em que é necessario limpar a
mdaquina rapidamente. A bazuca é frequente-
mente usada nas fabricas de papel e em outras
indstrias de transformacéo pesadas.

PISTOLAS DE SEGURANCA \ aplicacoes

Na nossa base de dados de aplicag6es, na pagina inicial do site da web,
encontrara mais exemplos e mais informacéo sobre a utilizacdo de

produtos Silvent.

www.silvent.com
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SILENCIADORES DE SEGURANCA

Silenciadores de seguranca
patenteados, com indicador

de adverténcia

A poluicao sonora é considerada por muitos especia-
listas e investigadores como um dos maiores problemas
ambientais de hoje em dia. Relatérios alarmantes
demonstram que cada vez mais pessoas sofrem lesGes
causadas por ruido. Como conseqiiéncia, nos ultimos
anos, as leis e regulamentos relativos ao ruido torna-
ram-se mais rigorosos. Mas, infelizmente, a maioria
das pessoas continua a ter conhecimentos limitados

sobre os riscos criados pelo ruido.

Acredita-se geralmente que o ruido é um problema
relacionado com a industria de transformacao e que é
algo a que as pessoas se habituam. Mas a verdade é que
as pessoas nao se habituam ao ruido - o ruido causa

lesdes e as lesoes auditivas sdo sempre incuraveis.

www.silvent.com

Utilizacao de silenciadores

O ruido das valvulas de ar comprimido é muito mais perigoso
e causa muito mais lesdes auditivas do que a maioria das
pessoas pensa. Na realidade, entre 70 e 80% das perdas de
audicao ocorridas na industria metalomecanica, sdo causadas
pelo ruido resultante do uso de ar comprimido. No entanto,
a maior parte desse ruido é totalmente desnecessario. Porque
com a técnica adequada é possivel, em principio, eliminar to-
talmente o ruido causado pelo ar comprimido. Uma solucdo
simples é equipar as portas de descarga das valvulas com
silenciadores. As vantagens sao muitas e bem conhecidas:

* Reducao do risco de les6es auditivas tais como
tinido, perdas de audicao, diplacusia e hipersensi-
bilidade auditiva

* Melhor ambiente de trabalho

* Aumento da capacidade de trabalho



Sistema de duas camara

Reduz a contrapressdo quando o
volume de expansdo aumenta e
nova superficie de filtro é exposta.

Difusor interno

E empurrado para fora da cdmara
externa do silenciador quando a
contrapressao é muito alta.

O problema de obstrugao

Um problema bem conhecido que ocorre com os silencia-
dores convencionais é que o filtro, chamado difusor, mais
tarde ou mais cedo fica entupido com impurezas e causa:

* Paragens de maquina dispendiosas

* Perturbagoes de funcionamento dificeis de localizar
* Risco de acidentes por explosao

Isto fez com que muitos técnicos de servico desmontassem
os silenciadores das portas de descarga das valvulas para
evitar este tipo de problemas. Nao se deu prioridade a
supressao de ruido devido aos problemas de obstrucao.

SILENCIADORES DE SEGURANCA

Marca de adverténcia
Assinala de forma clara antes

de se produzirem problemas
no sistema pneumatico.

Difusor externo

Amortece eficientemente
o ruido gracas a um
aproveitamento otimo do
volume de material.

A solucao é um indicador de adverténcia

Mediante investigacao, a Silvent desenvolveu uma série

exclusiva e patenteada de silenciadores de seguranca

com indicadores de adverténcia incorporados. De forma

simplificada, esta técnica implica que, gracas ao difusor

dindmico interno, o préprio silenciador ajusta a combinacao

6tima de capacidade caudal e de amortecimento de ruido.

Além disso, foi incorporado um sistema de adverténcia bem

desenvolvido, que avisa antes dos silenciadores ficarem ob-

strufdos. O uso de silenciadores de seguranca implica que:

* Se reduz a um minimo dispendiosas paragens de
maquinas

* Se indica obstrucao antes de causar problemas

* Se reduz o risco de acidentes no trabalho

* Pode dar prioridade a supressao de ruido

www.silvent.com
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Resumo
de produtos

Silenciadores de seguranca

A Silvent disponibiliza uma gama de silenciadores
que aumentam a seguranca em todos os tipos de
instalagbes de ar comprimido. Esta gama foi
desenvolvida em primeiro lugar para instalacoes
estaciondrias em cilindros e valvulas. Com os
silenciadores convencionais, o risco de perturbacoes
de funcionamento devidas a filtros obstruidos é um
problema grande e dispendioso. Este problema
pode ser totalmente eliminado utilizando
silenciadores de seguranca da Silvent.

Esta gama contém silenciadores padrao com ligacoes
de 1/8" a 2".

Todos os silenciadores de seguranca desta gama
podem ser ligados a valvulas individuais. Os modelos
maiores também podem ser utilizados como
silenciador central e ser ligados a um grande nimero
de vélvulas. As instalacdes com sistema de silenciador
central requerem normalmente menos manutencao
e economizam portanto tempo e dinheiro.

Nesta gama estdo também incluidos silenciadores
que podem ser usados em aplicacbes de caudal
constante e silenciadores que separam o 6leo do
sistema de ar comprimido.

Os engenheiros de aplicacoes da Silvent oferecem
sugestées e conselhos sobre os silenciadores
adequados para diferentes aplicacoes.

Nas paginas 128 e 129 encontrard informacao
importante sobre dimensionamento ao escolher o
silenciador de seguranca apropriado.

www.silvent.com
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exclusivo e patenteado.

A nova série de silenciadores da Silvent
proporciona uma insonorizagao extremamente
eficaz, tem dimensbes pequenas de

montagem e um sistema de adverténcia

SIS-02
Ver pagina
130

SIS-03
Ver pagina
130

SIS-04
Ver pagina
131

SIS-05
Ver pagina
131

<P
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[ . Epecal .

Os silenciadores de seguranca grandes da Os silenciadores de mangueira, silenciadores
Silvent, com indicador de adverténcia, foram centrais e silenciadores de expansao da Silvent
desenvolvidos para sistemas com grande sao utilizados freqlientemente em aplicacbes
caudal e com exigéncias de grande adaptadas ao cliente e aplicagbes especiais.
permeabilidade ao ar e baixa contrapressao.
SDR 18
Ver pagina 134
SDR 14
Ver pagina 134
SIS-10 ¢
Ver pagina cD
132 Ver pagina 135
ED 1023
Ver pagina 135
ED 2033
SIS-20 - Ver pagina 135
Ver pagina
133
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Ajuda para o dimensionamento

Ao dimensionar um sistema de ar comprimido, o tempo de
descarga depende em grande parte do volume e da pressao
do ar retido. Por isso, a capacidade de fluxo do silenciador é
um fator importante a ter em consideracdo para evitar
contrapressao desnecessaria no sistema. Se a aplicacdo for
muito sensivel a contrapressao, deve-se escolher um
silenciador com capacidade de fluxo muito grande. O
gréfico abaixo mostra o fluxo maximo recomendado através

dos diferentes silenciadores da gama de produtos Silvent.

Fluxo através da valvula reguladora a uma pressao de trabalho de 500 kPa (71.5 psi)

Fluxo
Nm?/h (scfm)

10000 (5890.0)

1000 (589.0)

100 (58.9)

10(5.9) 1

I—--Illl__-lll-_-i

hl—--ﬂllll_—-lllﬂ_-..'

__--Illl_-‘
L L L

[SE—————————
el

1(0.6) |

SDV18 SDR18  SIS-02 | SDV14 SDR14  SIS-03 SIS05 CD  CDO |ED1023 SIS-10 | ED2033  SIS-20
178" \ 174" E 172" | 1" | 2"

*Q valor superior é o fluxo maximo recomendado quando o indicador dispara.
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Explicacao dos simbolos

Fluxo

Fluxo que o silenciador deixa passar a uma pressao de trabalho
de 500 kPa (71.5 psi). Aplicavel a frente de uma valvula em
funcionamento intermitente.

O simbolo é mostrado para todos os silenciadores que dao
indicacao de obstrucao.

Rosca de conexao

Mostra a dimensao da conexao do silenciador. Todos os
silenciadores estao disponiveis com roscas BSP e NPT.

Insonorizacao

Indica o nimero de decibéis com que o silenciador reduz o
nivel sonoro. Em comparacao com uma vélvula ndo insono- Insonoriza¢ao 30dB(A)
rizada a uma pressao de trabalho de 500 kPa (71.5 psi).

Uma reducéo de nivel sonoro de 8 a 10 dB(A) € percebida pelo ouvido como uma reducdo pela metade.
Vocé encontrara mais informacdo sobre som e ruido nas paginas de dados 140-148 ou em www.silvent.com.

Dimensoes

Todos os valores em mm, se nada for dito em contrario. No site da web wwwisilvent.com vocé encontraré informacdo
completa sobre as dimensées de todos os silenciadores.
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Silvent 1/8"-1/2"

A nova série de silenciadores da Silvent proporciona uma insonorizagao
extremamente eficaz, tem dimensdes pequenas de montagem e
um sistema de adverténcia exclusivo e patenteado. O indicador de
adverténcia dos silenciadores de seguranca avisa com antecedéncia no
caso de a contrapressdo aumentar muito no sistema de ar comprimido.
Os técnicos de manutencao podem constatar facilmente, visualmente
ou pelo ruido mais forte, quando é necessario substituir os silenciadores
de seguranca, antes que se produzam perturbacdes de funcionamento
dispendiosas ou desnecessarias. Quando o indicador de adverténcia
do silenciador de seguranca sai para fora, é possivel parar a maquina
mediante leitura eletrénica e substituir o silenciador. Os silenciadores
de seguranca produzem uma insonorizacdo de 30-35 dB(A). A
Silvent disponibiliza silenciadores em quatro dimensoes diferentes.
Patenteado.

N.° de pedido: SI1S-02

Fluxo 27 Nm¥h (15.9 scfm) I 27 )
Nivel sonoro 65.5 dB(A) Nm?/h
Conexao 1/8" BSP 1/8"-27 NPT llgf_]
Dimensao ?14x36 (@0.55x1.42") »
Material PP

Nivel sonoro reduzido 32dB(A)
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ;'
ou em www.silvent.com. * Em comparagdo com uma valvula sem silenciador.
N.° de pedido: SIS-03
Fluxo 53 Nm%h (31.2 scfm) T 53
Nivel sonoro 66.5 dB(A) Nm?/h
Conexéo 1/4" BSP 1/4"-18 NPT | ERE ,l
Dimensao 218x43 (20.71x1.69") ’
Material PP
Nivel sonoro reduzido 33dB(A)
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152 ;'
ou em www.silvent.com. * Em comparacdo com uma valvula sem silenciador.
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N.° de pedido: SI1S-04

Fluxo 89 Nm%¥h (52.4 scfm) 89
Nivel sonoro 73.2 dB(A) Nm?/h
Conexdo 3/8" BSP 3/8"-18 NPT | 524
Dimensao ©@25x56 (20.98x2.20")
Material PP

Nivel sonoro reduzido 30dB(A) 3/8"

Para maiores informagdes sobre os produtos, ver na pagina 152
* Em comparagdo com uma vélvula sem silenciador. ou em www.silvent.com.

N.° de pedido: SIS-05

Fluxo 115 Nm%h (67.7 scfm) [ 115}
Nivel sonoro 76.5 dB(A) Nm3h
Conexdo 1/2" BSP 1/2"-14 NPT | 65d7m'7_.l
Dimensao @30x73 (21.18x2.87") "
Material PP

Nivel sonoro reduzido 33dB(A) 12"

Para maiores informacdes sobre os produtos, ver na pagina 152 5.__
* Em comparacdo com uma valvula sem silenciador. ou em www.silvent.com.

Diagrama de fluxos do silenciador de sequranca, ver nas paginas 162—163.

Principio de funcionamento do indicador
de adverténcia

E feito a construcdo tem um sistema de duas camaras silenciadoras,
uma interna e uma externa. O difusor interno funciona como um
indicador de adverténcia e sai quando a contrapresséo no sistema
é muito alta. Em determinados sistemas, o indicador de adverténcia
pode desde o principio ajustar-se numa posicdo um pouco saliente,
o que é perfeitamente normal. O sistema obtém entdo o fluxo étimo
e a contrapressdo correta. Contudo, quando o silenciador interno
sobressair tanto que se veja uma marca vermelha no indicador de
adverténcia, deve-se substituir imediatamente o silenciador.
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Silvent 1"-2"

Os silenciadores de seguranca da Silvent foram feitos para funcionar
bem em sistemas sensiveis, com grandes fluxos e requisitos de
alta permeabilidade. Os silenciadores tém pequenas dimensdes de
montagem, uma insonorizacao extremamente eficaz e um indicador de
adverténcia incorporado que assinala imediatamente se a contrapressao
aumentar no sistema. Este filtro exclusivo estd dividido em varias
grelhas acusticas ou células, que produzem um &timo amortecimento
acustico e uma excelente permeabilidade ao ar. Os silenciadores de
seguranca também podem ser usados em aplicagdes de fluxo constante
e como silenciadores centrais para varias valvulas ao mesmo tempo.
Os silenciadores de seguranca tém um coletor de 6leo onde o 6leo é
separado e evacuado. Os silenciadores estao disponiveis em versoes
de 1 polegada e 2 polegadas e produzem uma atenuacao sonora de
40-45 dB(A). Séo entregues com suporte de fixacao.

N.° de pedido: SIS-10

Fluxo 670 Nm?¥h (394.3 scfm) 670
Nivel sonoro 81.6 dB(A) Nmv/h
Conexdo 1" BSP 1"-11 172 NPT 394.3
Dimensao 0140 x 130 (05.51 x 5.12")

Material Aco, PP

JCE

Nivel sonoro reduzido 42dB(A)

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152

ou em www.silvent.com. -
* Em comparagao com uma valvula sem silenciador.
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N.° de pedido: SIS-20

Fluxo 1210 Nm¥%h  (712.2 scfm) 71210
Nivel sonoro 94.3 dB(A) 7N1";/hz "
Conexao 2" BSP 2"-11 172 NPT 12.2 3
Dimensao 0140 x 230 (05.51 x9.06")

Material Aco, PP

Nivel sonoro reduzido 41 dB(A)

Para maiores informacgdes sobre os produtos, ver na pagina 152

N . . ou em wwwisilvent.com.
* Em comparagao com uma valvula sem silenciador.

Diagrama de fluxos do silenciador de sequranca, ver nas paginas 162—163.

Principio de funcionamento de silenciadores
com indicador de adverténcia

Principio de funcionamento de silenciadores com indicador de
adverténcia. A propriedade Unica dos silenciadores, de combinar uma
forte atenuacao acustica com baixa queda de presséao, é possivel gracas
a atenuacao ser feita em trés etapas.

1. A turbuléncia de entrada é reduzida mediante um sistema reticular
fino.

2. Depois o ar prossegue para uma camara de difusdo. No difusor
ocorre uma conversao para uma freqUéncia acUstica superior e a
corrente de ar é distribuida uniformemente sobre o filtro octogonal
externo. A uma frequéncia mais alta, o som é atenuado mais depressa.

3. A fase final de atenuacdo ¢ feita na estrutura celular do filtro
octogonal, onde a velocidade do ar é reduzida gradualmente,
produzindo assim uma atenuacao extrema do nivel acUstico, ao mesmo
tempo que a queda de pressdo sobre o filtro é baixa.

Drenagem do 6leo

Outra vantagem oferecida pela divisao celular do filtro octogonal, é que
reduz a eventual névoa de d6leo no sistema de ar comprimido,
precipitando o 6leo. Quando a velocidade do ar diminui, a névoa
concentra-se em gotas que podem posteriormente ser drenadas pelo
fundo do silenciador.

Indicador de adverténcia

O indicador de adverténcia dos silenciadores esta ajustado para
montagem depois de uma valvula reguladora. Quando a pressdo
diferencial sobre o filtro amortecedor é muito grande, o indicador
assinala com a saida da marca vermelha, que o filtro tem que ser
substituido. Se os silenciadores forem utilizados em aplicacdes de fluxo
constante, sem valvula reguladora, a marca vermelha do indicador de
adverténcia pode sair ja desde o principio. Por conseguinte, o intervalo
de servico em aplicacoes de fluxo constante deve ser determinado
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Silvent especial

Os silenciadores de mangueira SDR tém um desenho
exclusivo que produz uma insonorizacdo altamente eficaz sem
que o silenciador se obstrua. As impurezas podem passar sem
impedimento entre a mangueira e o corpo de absorcao incorporado,
o que elimina o risco de explosdo e perturbacdes de funcionamento.

O silenciador central CD destina-se a insonorizacdo do ar de
descarga de valvulas individuais grandes, ou como silenciador comum
a varias valvulas menores. O silenciador estd dimensionado para
o fluxo de vélvulas de _ polegada ou de varias vélvulas de _ de

polegada. O silenciador CD também pode ser entregue com coletor
de ¢6leo incorporado, para um alto grau se separacdo do 6leo.

O silenciador de expansdo ED tem capacidade para o fluxo
de cilindros de grande cilindrada e para sistemas de ar comprimido
com sequéncias rapidas e requisitos de queda de pressao rapida. Os
silenciadores estdo dimensionados para valvulas de até 2 polegadas em
seqliéncias curtas.

Todos os silenciadores de seguranca nesta secao, estdo projetados para ar de
descarga com uma pressao maxima de 200 kPa (30 psi).

N.° de pedido: SDR18

Fluxo 20.4 Nm¥h (12.0 scfm) 1204
Nivel sonoro 72.5 dB(A) :;/3
Conexao 1/8" BSP Lscf;n .
Dimensao 013x266 (©0.51x10.47")

Também disponiveis com ligacdo angular de 90°.

N.° de pedido: SDV18 e
Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152

ou em www.silvent.com.

Material PVC, PP | ! Nivel sonoro reduzido 25dB(A)
1/8"

* Em comparacdo com uma valvula sem silenciador.

N.° de pedido: SDR14

Fluxo 50.9 Nm¥h (30.0 scfm) 509
Nivel sonoro 75 dB(A) Nmv/h
Conexdo 1/4" BSP | 300
Dimenséo 017x338 (©0.67x13.31")

Material PVC, PP Nivel sonoro reduzido 25dB(A)

Também disponiveis com ligacdo angular de 90°.

N.° de pedido: SDV'14

Para maiores informacées sobre os produtos, ver na pagina 152
ou em www.silvent.com.

* Em comparagdo com uma vélvula sem silenciador.
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N.° de pedido: CD

Nivel sonoro reduzido 34dB(A)

* Em comparacao com uma valvula sem silenciador.

Fluxo 261 Nm3h (153.6 scfm) 261 |
Nivel sonoro 76 dB(A) Nm/h
Conexdo ©20/16 1 153.6J
Dimens3o @150x110 (©5.91x4.33") :
Material PP

Também disponiveis com coletor de d6leo incorporado, para um 920/16
alto grau de separacdo do dleo. N.° de pedido: CDO L_

Para maiores informagées sobre os produtos, ver na pagina 152

ou em www.silvent.com.

N.° de pedido: ED 1023

Nivel sonoro reduzido 29dB(A)

* Em comparacdo com uma valvula sem silenciador.

Fluxo 490 Nm®h (288.4 scfm) 490
Nivel sonoro 92.4 dB(A) i
Conexao 1" BSP 111 12NPT | 288 4
Dimensao 175x205x410  (6.89x8.07x16.14") .
Material Aco, PP

1 n
|
Para maiores informacgdes sobre os produtos, ver na pagina 152 e
ou em www.silvent.com.

N.° de pedido: ED 2033

Nivel sonoro reduzido 31 dB(A)

* Em comparagao com uma valvula sem silenciador.

Fluxo 740 Nm?h (435.5 scfm) 740
Nivel sonoro 106.5 dB(A) Nmeh
Conexao 2" BSP 2 R2NPT | 435 5
Dimensao 175x245x610  (6.89x9.65x24.00") ;
Material Aco, PP

2 n
Para maiores informagées sobre os produtos, ver na pagina 152 !L—
ou em www.silvent.com.

Acessorios

N.° de pedido: UK

Recipiente de coleta de ¢leo. Usado juntamente com CDO.

N.° de pedido: ARG 12

Tubo de ligacdo com rosca interna de 1/2". Adequado para CD e CDO.

N.° de pedido: FA

Filtro externo. Adequado para CD e ED.

N.° de pedido: FC

Filtro de difusor. Adequado para CD e ED.

www.silvent.com
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Aplicacdes

Silvent SIS-02

Silvent SIS-02 é aqui usado para amortecer o
ruido da descarga de ar numa soldadora de
espelho, assinalando também se a contrapressao
aumentar no sistema.

Silvent SIS-03

Aqui, Silvent SIS-03 amortece o som de um
equipamento de alimentacao de granulados
em uma industria de plasticos.

Silvent SIS-04

Para se obter uma melhor qualidade de mar-
cacao numa marcadora a quente, @ maquina
foi equipada com Silvent SIS-04, que assegura
uma contrapressao baixa.
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Silvent SIS-10

Aqui, Silvent SIS-10 amortece o ruido em uma
bancada de ensaio de um laboratdrio. Varias
valvulas requladoras estao ligadas ao mesmo
silenciador de sequranca, para conseguir o
nivel acustico mais baixo possivel em um
ambiente normalmente silencioso.

Silvent CD

Silvent CD instalado em uma canteadora
automaética para a industria de serracéo, para
sanear o ruido e simultaneamente reduzir

a manutencao requerida por silenciadores
obstruidos.

Silvent ED 2033

Tanto o problema de ruido como o problema
de contrapressdo muito alta em uma prensa
de po, foram eliminados ligando em série
duas unidades Silvent ED 2033.

SILENCIADORES DE SEGURANCA | aplicacées

Na nossa base de dados de aplica¢ées, na pagina inicial do site da
web, encontrara mais exemplos e mais informacao sobre a utilizacao

de produtos Silvent.

www.silvent.com
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O efeito do ruido nos seres humanos

Os seres humanos tém cinco sentidos; a visdo, a audicao,
o paladar, o olfato e o tato. O sentido considerado mais
importante é a visao. Ele é fundamental para nossa gestao da
aprendizagem e do trabalho.

Depois da visao, o sentido geralmente considerado o seqgundo
mais importante, é a audicdo. E sobretudo através da fala e
da audicdo que nos comunicamos. A audicao é igualmente o
nosso mecanismo de adverténcia mais sensivel e importante.
Ela recebe sinais de todas as direcoes e estd atenta a sons,
tanto quando se esta acordado como dormindo.

A sociedade moderna criou um meio ambiente em que o
ouvido é o 6rgao sensorial afetado por lesdbes com mais
frequéncia e facilidade. O ouvido humano nao foi concebido
para suportar nem excluir muitos dos sons e ruidos existentes
na sociedade moderna industrial. Por isso, a audicdo pode ser
seriamente afetada por sons fortes e repetitivos.

A perda de audicdo pode resultar em isolamento total ou
parcial das pessoas em seu proprio meio. Uma lesdo auditiva
desse tipo é incuravel.

Antigamente, uma madquina barulhenta era simbolo de
forca, poder e riqueza. As pessoas habituavam-se ao ruido,
isto é, aceitavam-no, uma vez que a maquina representava
rendimento e subsisténcia. O fato de as pessoas expostas ao

A estrutura do ouvido

Quando as ondas sonoras atingem o ouvido, sao transforma-
das em sinais para o cérebro, através das trés secoes do ouvido:
¢ Quvido externo e canal auditivo

e Quvido médio

e Quvido interno

A configuracao do ouvido externo e do canal auditivo serve
para amplificar as ondas sonoras que chegam ao ouvido. As
ondas sonoras influenciam em seguida o timpano, pondo-o
em movimento. As vibracoes do timpano sao transmitidas aos
ossiculos do ouvido médio: o martelo, a bigorna e o estribo. Eles
estdo, por sua vez, conectados com a janela oval que conduz
ao ouvido interno. Uma vez que o timpano é cerca de 20 vezes
maior do que a janela oval, as vibracdes sao amplificadas. A
janela oval dirige as ondas sonoras para o caracol, no ouvido
interno. O fluido contido no caracol é influenciado por vibracoes
sonoras. Esse fluido transmite as vibracdes ao érgao auditivo,
que é de fato o 6érgao de Corti. Este 6rgao contém mais de
30 000 células sensitivas, também conhecidas como células
ciliadas, devido a terem “antenas”. Quando estas sao agitadas,
o nervo auditivo é influenciado e envia impulsos elétricos, via
conexoes sinapticas, para o centro auditivo no cérebro.

www.silvent.com

ruido sofrerem lesdes irreversiveis ou parciais da audicdo, era
considerado inerente a profissao.

Atualmente j& ndo necessitamos contentar-nos com essa
explicacdo. E possivel reduzir e até eliminar o ruido, tanto nos
locais de trabalho como na vida privada. Trata-se somente
de fazer com que as pessoas tomem consciéncia dos perigos
e das possibilidades, por forma a podermos tomar medidas
contra o ruido.

A poluicao sonora é considerada por muitos especialistas e
investigadores como sendo um dos maiores problemas ambi-
entais atuais.

Entre 70 e 80% das perdas de audicdo ocorridas na industria
metalomecénica estdo associados ao ruido resultante do uso
de ar comprimido.

Ouvido externo
Canal auditivo

) Estribo
Bigorna Janela oval
Martelo Labirinto
Caracol
Nervo auditivo e
Timpano do equilibrio

Orgéo de Corti

Nervo auditivo

Células ciliadas



Como nos afeta o ruido?

A diferenca entre som e ruido é geralmente definida como
sendo o ruido um som indesejavel. Quanto a um som ser
considerado como ruido ou nao, é de fato uma avaliacao
puramente subjetiva, determinada por nossa atitude em
relacdo a fonte do ruido.

Existem trés tipos de efeitos geralmente mencionados relati-
vamente ao ruido:

e Psicologico e De encobrimento e Fisico

O efeito psicoldgico consiste na irritacdo causada por ruido
continuo ou repetitivo. Neste tipo de perturbacao, a inten-
sidade do ruido ndo precisa ser elevada, especialmente
quando se esta descontraido ou dormindo. Uma torneira
gotejando ou o barulho do transito sao suficientes para nos
incomodar.

Os ruidos irritantes no local de trabalho reduzem nossa
capacidade de trabalho e de desempenho. De um modo
geral, pode-se dizer que o grau de irritacdo é diretamente

FATOS | ruido

proporcional ao volume do rufdo, e que o ruido com com-
ponentes agudos distintos é particularmente incomodo.
Diz-se que o ruido tem carateristicas de encobrimento,
guando nos impede de ouvir ou interpretar outros sinais
sonoros, por exemplo, conversacdo e sinais de adverténcia.
Este aspeto do ruido aumenta o perigo de acidentes no local de
trabalho. O principal efeito fisico do ruido nos seres humanos
sdo as lesdes no ouvido interno. As lesdes auditivas podem
ocorrer repentinamente, causadas por um ruido extrema-
mente forte, como no caso de um tiro de espingarda, ou
progressivamente, por exposicao continua a, por exemplo,
ruido industrial. Outros efeitos fisicos sao, por exemplo,
aumento da pressao arterial, respiracdo acelerada e aumento
da producdo de sucos gastricos, prejudicando assim a circu-
lagdo sanglinea, o sono e a digestdo. Isso pode causar dores
de cabeca, nauseas, tensdes musculares e fadiga mental e
fisica, que, por sua vez, podem causar falta de atencéo.

O que carateriza uma lesao auditiva?

Uma opinido corrente mas errada é que as pessoas se habit-
uam ao ruido. Uma atitude positiva em relacao a fonte do
ruido, reduz algumas das reacoes fisicas, mas a lesdo auditiva
é inevitavel. Algumas das células ciliares ficam extenuadas e
paralisadas. Aquilo a que certas pessoas chamam “ficar
habituadas” ao ruido, nao é mais do que a incapacidade do
ouvido de perceber as frequéncias onde o ruido é mais
acentuado. A pessoa “acostumada” pode inclusivamente ser
insensivel a todas as frequéncias integrantes do rufdo.

Tal como foi mencionado anteriormente, o som é percebido
quando ondas de pressao sao transmitidas ao caracol, no
ouvido interno. A membrana existente no caracol vibra e
influencia os cilios sensérios, que se arqueiam a frequéncia
exata correspondente a da onda sonora. Se as mesmas células
ciliares forem fortemente estimuladas durante demasiado
tempo, o metabolismo das células é alterado, tornando-as
temporariamente inoperantes. Fica-se surdo. Se apds a
exposicao a um ruido ndo demasiado forte nem prolongado,
as células puderem “repousar” durante algum tempo, recu-
peram-se e funcionam novamente. Se este esforco se repetir
dia apds dia, e entre os periodos de exposicao as células ndo
tiverem tempo de retornar ao normal, o fornecimento de
sangue as células e o metabolismo das mesmas é alterado a
titulo permanente, impedindo-as de funcionar.

O que é terrivel em relacdo a perda de audicao, é que na
fase inicial passa despercebida. As freqUéncias acima das da
fala sdo as primeiras a desaparecer. Deixa de ouvir-se o gor-
jear dos passaros e o cantar dos grilos. Eventualmente, a
gama de freqiéncias da fala é também afetada.

As consoantes desaparecem primeiro, em seguida as vogais,

e o efeito pode entdo surgir de forma surpreendentemente
rapida e devastadora.

As areas marcadas no diagrama abaixo ilustram aproximada-
mente os niveis sonoros a diferentes frequiéncias compreen-
didas na fala normal, medidos a uma distancia de um metro.
A perda de audicdo provocada por exposicdo ao ruido esta
freqlientemente ligada a producdo de impulsos nervosos,
sentidos como zunidos e zumbidos, consistindo em tons
puros ou complexos, dentro de uma faixa de freqiéncia
definida. Por outras palavras, sofre-se de alucinacdes auditi-
vas, nao produzidas por estimulo. Este fendémeno pode levar
a complicacdes psiquicas tdo graves como a propria lesao
auditiva. Uma pessoa pode “adaptar-se” ao ruido, mas mais
cedo ou mais tarde paga o preco da “adaptacdo”.

A perda da audicdo devido a exposicao ao ruido é
incuravel.

Perda de audicao
db Audicdo normal

Inicio de alteracdo da
percepcao auditiva

Lesdo auditiva grave

Freqtiéncia
Hz

Area de sons de baixa frequiéncia Area de consoantes vocalizadas

Area mais importante das vogais Area de consoantes mudas
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O tinido auditivo ndao pode ser desligado

Zumbido nos ouvidos

O tinido auditivo, freqlientemente referido como zumbido
nos ouvidos, é ouvir sons quando nao existe uma estimu-
lacdo fisica real do ouvido interno. Por vezes parece uma
nuvem de mosquitos, outras vezes uma moto serra, outras
vezes ainda uma furadora, ou um pipilar, ou mar tempes-
tuoso.

Imagine uma nuvem de mosquitos no seu quarto de dormir
em uma noite de verdo. Nao consegue vé-los. Nao consegue
alcancga-los. Nao consegue silencid-los. A sua Unica alterna-
tiva é tapar a cabeca com a almofada e tentar ignora-los.

O tinido auditivo é parecido, s6 que pior, visto ndo dispor
de almofada. E impossivel escapar a este som. Na maioria
dos casos, o tinido auditivo € um problema passageiro, mas
para algumas pessoas pode-se tornar um estado perma-
nente, equivalente a uma dor crénica, sendo nesses casos
importante consultar um médico. O tinido auditivo ndo tem
cura nem pode ser operado, mas existem tratamentos que o
aliviam e apoiam.

O que é tinido auditivo?

O tinido é o resultado de uma lesao auditiva, que faz com
que sinta um som incémodo a zumbindo na sua cabeca. E
um som que nao existe na realidade, e que mais ninguém
consegue ouvir. Esta pode ser em parte a razdo pela qual
durante tanto tempo o tinido auditivo nao foi reconhe-

cido como uma forma de alteragdo da percepcao auditiva.
Durante muito tempo o problema foi menosprezado como
sendo apenas fruto da imaginacao. Além disso, o tinido
auditivo agrava-se quando uma pessoa se encontra sob ten-
sao, exausta ou deprimida, o que aumentou ainda mais o
descrédito relativamente a sua existéncia.

O tinido pode ser esporadico ou cronico. Se o pipilar, o
zumbido ou o ribombar desaparecerem na manha seguinte,
considere-se uma pessoa com sorte. Preste atencdo ao aviso.
Se ndo desaparecer, provavelmente vocé tera sido vitima de
uma leséo auditiva.

Porque se ouve este zunido?

Ainda nao se sabe bem qual é a causa do tinido auditivo.
Uma teoria propde que as células auditivas sofreram lesoes
que as forcam a enviar falsos sinais ao cérebro. Sinais que

o cérebro interpreta como som. Isto pode ser o mesmo que
dizer que as células entraram em estado de choque devido a
ruido excessivo, e que ficaram blogueadas em uma posicao
em que enviam sinais mesmo quando nao existe rufdo.

www.silvent.com

O tinido auditivo pode ser evitado.

Calcula-se que cerca de 20% da populacao dos paises
industriais sofre de alguma forma de tinido auditivo. Cerca
de 5% dessas pessoas sentem um incdmodo tao grande que
afeta sua vida quotidiana. Algumas evitam a vida social, por
exemplo ndo podem ir ao cinema nem a concertos porque
nao aguentam o nivel sonoro. Outras deixam de poder tra-
balhar porque o tinido as impossibilita de se concentrarem.
Mas mesmo que ndo exista uma cura geral para o tinido
auditivo, existem formas de evitar ser vitima do mesmo.

Atencao!

Se ap6s um dia de trabalho tiver uma sensacao de zumbido
nos ouvidos ou sentir como se estivessem tapados, pode ser
um sinal de adverténcia. Pode ser tinido auditivo. Se tiver
sorte é coisa passageira que desaparecera por si mesmo den-
tro de uns dias.

Implemente um programa de controle de ruido no seu
local de trabalho. Preste especial aten¢do a aberturas
nao silenciadas no seu sistema de ar comprimido.
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Fatos fundamentais sobre o som

Na acustica, a ciéncia do som, existem muitos termos e
expressoes especiais. Descrevemos seguidamente alguns dos
mais comuns com brevidade.

Som

O som é um movimento ondulatério originado quando uma fonte
sonora pde em movimento as moléculas de ar que lhe estao mais
préximas. O movimento alastra-se para outras moléculas de ar que
se encontram mais longe da fonte sonora. No ar, as ondas sonoras
propagam-se com uma velocidade de 340 m/s (1115 ft/s). Nos
liquidos e nos sélidos propagam-se a uma velocidade maior:
1.500 m/s (4920 ft/s) na 4gua e 5.000 m/s (16400 ft/s) no aco.

Ruido e tons puros

Ao som indesejavel chamamos normalmente ruido. O som
pode consistir de um Unico tom puro, mas na maioria das
vezes é composto por muitos tons em volumes diferentes.

O grau de irritacdo causado por um som, nao se deve somente
ao volume dos diferentes tons. A freqtiéncia dos tons também
exerce um papel importante, sendo os tons altos mais irri-
tantes do que os tons baixos. Os tons puros causam mais
desconforto do que o som composto por varios tons.

Freqiiéncia, Hz

O numero de oscilacoes por segundo determina a frequéncia
de uma onda sonora. A unidade de medida da freqiéncia é o
Hertz (Hz). O som existe dentro de uma ampla faixa de frequén-
cias; para as pessoas jovens, a gama de frequiéncias audivel é
normalmente entre 20 HZ e 20.000 Hz. Os tons baixos, ou tons
graves, sdo criados por oscilacao lenta das moléculas de ar. Os
tons altos sao os agudos. Normalmente, os tons com freqliéncia
superior a 500 HZ s&o considerados como tons agudos.

Infra-som e ultra-som

O som cuja frequiéncia é inferior a 20 HZ é denominado
infra-som. O som cuja freqtiéncia é superior a 20.000 Hz é
chamado de ultra-som.

Decibel, dB

A intensidade de um som é referenciada como nivel sonoro
e expressa na unidade dB. Um aumento de nivel sonoro de
1 dB é quase imperceptivel. Um aumento de nivel sonoro de
10 dB em qualquer ponto da faixa sonora audivel, é perce-
bido pelo ouvido humano como uma duplicacdo do volume
sonoro. Inversamente, um decréscimo de 10 dB é percebido
como uma reducao para metade do nivel sonoro.

Medicao do nivel sonoro

Para medir a poténcia de um som, utiliza-se normalmente
um instrumento que emula a sensibilidade variavel a sons
de diferentes composicdes tonais do ouvido humano. A isso

chama-se medicao de nivel acUstico ponderado A. A unidade
utilizada é dB(A).

Nivel de ruido equivalente, dB

O som proveniente de uma fonte de ruido varia consideravel-
mente durante um dado periodo de tempo. Por isso, é medido
um valor médio, o nivel sonoro equivalente ou dose de ruido.

Diapasao

—— —— ——
As moléculas de ar oscilam para a frente
e para tras.

-

Nivel sonoro Ruido de maquina
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Amortecimento de ruido

Ruido de ar comprimido

O problema do ruido deve ser tomado em consideracdo na fase
de concepcao de uma maquina ou planejamento de uma fabrica.
Anteriormente, na fase de constru¢do de uma maquina nao se
atribuia muita importancia ao ruido que ela iria produzir, mas
hoje em dia, o nivel sonoro é um dos argumentos de peso na
venda de méaquinas por parte de muitos fabricantes mundiais.
A Diretiva de Maquinas da UE determina o seguinte, no que
diz respeito ao ruido.

As maquinas devem ser projetadas e construidas de forma
gue os riscos associados a emissao de ruido sejam reduzidos
a um nivel minimo possivel, tomando em consideracao os
avancos técnicos e os dispositivos existentes para reducao de

ruido, particularmente na sua fonte.

O ruido causado pelo movimento impetuoso do ar nos siste-
mas de ar comprimido é muito comum na maioria das indus-
trias. Este ruido pode ser de dois tipos: um é o rufdo de
impulso, causado pela evacuacao de ar de vélvulas e cilindros,
e 0 outro, o ruido produzido quando o ar comprimido é utili-
zado para limpeza, arrefecimento, transporte ou selecao.

Em muitos casos, permitiu-se que estas fontes de rufido se
generalizassem, para depois, no melhor dos casos, se utilizar
equipamento de protecdo auricular para evitar perdas auditivas.
Por outra palavras, os tubos de sopro abertos devem
ser substituidos por bicos de sopro de baixa emissao
sonora.

) REDUCAO
TUBO NiVEL | CONSUMO | SUBSTITUIR POR DO NIVEL | AR ECONOMIZADO
@ interior | SONORO| DE AR BICO SILVENT SONORO
mm |Inch | dB(A) Nm3/h | scfm dB(A)| % Nm*h | scfm | %
Tabela comparativa de 2 | 564" |84 8 47 |M4 8 |43 |a 24 |50
tubos abertos e bicos 25 | 332" |87 12 |71 |wms 8 |43 |2 12 |17
Silvent a 500 kPa 3 |18 |90 17 100 |[MJ6 8 |43 |3 18 |18
(71.5 psi). 4 |s532" |95 30 |17.7 |*512,2091, 011,701, 811,921, 961,971,209 16 |67 |11 |65 |37
5 | 3/16" |99 47 |277 |*700 M, 1011 15 |65 |22 |130 |47
6 |14 | 102 67 |395 |920A 21 |77 |37 |218 |55
7 |932" | 105 92 |s42 |*973,703 19 |73 |34 |200 |37
8 |s5/16" | 108 118 |69.5 |404L 24 |81 |50 [295 |42
10 | 38" [112 185 | 109.0 | *705 L, 2005, 705 20 |75 |90 |530 |49
12 |12" | 116 266 | 156.7 | *707 L, 407 L 22 |78 |146 |86.0 |55
14 |one" | 119 363 |2138 710 20 |75 |147 |s66 |40
16 | 58" |122 474 2792 |412L 34 |89 |270 |159.0 |57
17 | 1116|123 536 |3157 |715C 23 |80 |225 |1325 |42
18 | 23/32"| 124 599 [352.8 |715L 20 |75 |287 |169.0 |48
20 | 34" | 126 740 | 4359 |720 22 |78 [320 |1885 |43
25 | 1" 131 1159 | 6827 |*730C, 735 L 26 |84 |523 |3080 |45

* Os valores podem variar um pouco conforme o bico de sopro.

Reducao efetiva do ruido

A melhor solucdo é ndo deixar que o ruido se desenvolva.
Na maioria dos casos é possivel reduzir o nivel sonoro do
ruido de sopro para metade utilizando silenciadores e bicos
de sopro especiais.

Silvent especializou-se neste tipo de produtos, e disponibiliza
uma gama de produtos exclusivos e patenteados, concebidos
para eliminar o ruido na propria fonte.

www.silvent.com

1. Em comparacdo com os tubos abertos, os bicos de ar
comprimido podem reduzir para metade o nivel de ruido e,
contudo, manter a forca de sopro.

2. Comparadas com as pistolas de ar convencionais sem
bico, as pistolas de seguranca com bico supressor de ruido,
reduzem para metade o nivel de ruido, economizando simul-
taneamente grandes quantidades de energia.

3. Silenciadores de seguranca, que amortecem o ruido até
30 dB(A) e minimizam perturbacdes de funcionamento.
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Programas de controle de ruido

As restricoes impostas pelas autoridades, no que diz respeito
aos niveis de ruido nos locais de trabalho, sao severas. Devem
ser tomadas medidas para reduzir o ruido a um nivel minimo
possivel. Entre outras coisas, exige-se a implementacédo de
programas de controle de ruido, no caso de os niveis de
ruido existentes excederem os limites estipulados. O pessoal
nao pode ser exposto a ruidos lesivos para a audicdo. Se os
empregados suspeitarem que o nivel de ruido no local de tra-
balho é demasiado alto, deverdo comunicé-lo a Administracao.
A regulamentacao relativa ao ruido estipula que se o valor
de exposicao inferior durante um dia de trabalho for superior
a 80 dB ou o valor maximo de impulso for superior a 135
dB, os empregados deverao ser informados sobre os riscos
da exposicao ao ruido, sobre os valores inicial e limite, sobre
os resultados das medicoes de ruido e sobre as medidas ado-
tadas. O valor de exposicao superior e o valor limite de nivel
de exposicao didria é de 85 dB, a pressdo acUstica ponderada
(A) de 115 dB e o valor maximo de impulso de 135 dB. Se o
valor de exposicdo superior for atingido ou excedido,
deverdo ser tomadas medidas com vista a reduzir a
exposicao. As medidas que nao forem postas em pratica
imediatamente, deverao ser registradas por escrito em um
plano de acdo. As maquinas devem ser projetadas de forma
a produzir o minimo ruido possivel. Por altura da aquisicdo
de maquinas, ferramentas ou outros tipos de equipamentos
novos, a escolha deverd ir para as alternativas mais silenciosas.
As maquinas e equipamentos devem ser submetidos a inspecao
e servico de manutencao para evitar que, com o passar do
tempo, se tornem ruidosas. Os locais de trabalho devem ser
alvo de planejamento no ambito acustico, de forma que o
ruido seja absorvido e mantido o mais baixo possivel.

Mapeamento do ruido

12 fase. Cada empregado

Comece por medir o ruido a que cada empregado é exposto.
O nivel de ruido geral também deve ser medido, mas é
importante que as medicoes sejam realizadas em condicdes
de trabalho representativas. Compare os resultados obtidos
com os limites estipulados nas normas de exposicao ao
ruido. Analise também eventuais lesdes auditivas.

2° fase. Recomendacoes e procedimentos

1. Mapeie a variacao dos niveis de ruido distribuidos pelo
local de trabalho. A melhor forma de representar os resulta-
dos é através de um mapa denominado “mapa de ruido”.
2. Determine a quantidade de ruido com que cada fonte de
ruido contribui para o nivel de ruido total a que os emprega-
dos sdo expostos. Neste caso, é importante tomar em con-

Informacgao sobre o ruido

Em todos os lugares onde os niveis de rufdo possam causar
perdas auditivas, deverdo ser colocados letreiros de
adverténcia com o texto “perigo de lesdes auditivas — use
protetores auriculares”. Estes avisos deverao ser visiveis a
entrada do local de trabalho e junto as maquinas. Os empre-
gados deverao ser informados de que 0s niveis sonoros
estdo sendo excedidos, e sobre as medidas tomadas pela
empresa. Deve-lhes ser igualmente exigida a utilizacao de
protetores auriculares. Este tipo de protecdo deverd ser ade-
quado as condicoes existentes e escolhido em comum acor-
do com os empregados. Todo o pessoal que for exposto a
niveis de ruido superiores aos limites estipulados, devera
submeter-se regularmente a testes de audicédo e ser informa-
do sobre o resultado dos mesmos.

O que é um programa de controle de ruido?
Atualmente, na maioria dos paises, as autoridades exigem
que sejam tomadas medidas para reduzir o ruido a que os
empregados sao expostos, no caso dos limites estipulados
serem excedidos. Um programa de controle de ruido é uma
descricao clara das medidas a tomar, com vista a reduzir o
ruido a um nivel inofensivo para a audi¢dao. O programa
deverd incluir igualmente um plano de implementacdo que
especifique quem é o responsavel por verificar que as varias
medidas sdo tomadas. A extensao, estrutura e prazos de
execucao do programa de controle podem variar conforme a
dimensdo da empresa.

sideracao a natureza das fontes de ruido, o volume do ruido
produzido e a duracdo do mesmo.

3. Efetue também uma andlise mais profunda, por exemplo
uma andlise de frequéncias, geralmente necessaria para se
poder determinar as medidas corretas a tomar.

3® fase. Estudo da acustica do local de trabalho

A acustica do local de trabalho também tem uma grande
influéncia nos niveis de ruido a que os empregados sdo
expostos. O ruido é normalmente amplificado pela forma
como se reflete nas paredes, teto e soalho. As carateristicas
de absorcdo sonora dessas superficies determinam em que
medida o ruido é refletido. As propriedades dessas super-
ficies podem ser medidas ou calculadas.

www.silvent.com
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Propostas de medidas

Apds um cuidadoso mapeamento do rufdo e avaliacdo da
acustica do local de trabalho, chega o momento de propor
medidas concretas. E importante que os empregados e o pes-
soal encarregado da seguranca também possam apresentar
sugestoes e exprimir suas opinides. Geralmente é necessaria
uma combinac¢do de medidas, que podem ser, por exemplo:

e Medidas aplicadas diretamente na maquina ou na fonte 4 )
de ruido Existem muitas leis, regulamentos e

* Isolamento da fonte de ruido diretivas relativas ao ruido e a segu-

* Substituicdo de maquinas e equipamentos por modelos ranca na utilizacdo de ar compri-
mais silenciosos . mido. Para informacéo atualizada,

e Troca ou alteracdo de rotinas de trabalho consulte www.silvent.com

e Medidas aplicadas em relacao ao proprio local de trabalho,

tais como instalacdo de materiais absorventes e barreiras
sonoras

e Salas de controle e monitoracdo insonorizadas

e Rotacdo do pessoal

Exemplos de medidas eficazes tomadas com a ajuda de
Silvent

A imagem mostra uma chave inglesa de 1 kg (2.2 Ibs) a ser

levantada de uma prensa, por meio dos jatos de ar de dois —_—
bicos Silvent 705.

Anteriormente eram utilizados os métodos de sopro conven-

cionais com tubo aberto de 10 mm (3/8"). A uma pressao

de trabalho de 500 kPa (71.5 psi), isso implicava que cada

tubo de sopro produzia um nivel de ruido de aproximada-

mente 110 dB(A). O consumo de ar de cada tubo era de

185 Nm?3/h (109 scfm). A instalacdo de bicos Silvent reduziu

para metade o nivel de ruido e diminuiu o consumo de ar

em 49%.

Pistola de ar comprimido SILVENT 007 com seu exclusivo
sistema de duas posicoes, que reduz tanto o nivel de ruido
como o consumo de energia. Em comparacao com o ruido
produzido por uma pistola de sopro convencional sem bico,
o bico de seguranca de baixa emissao sonora utilizado na
pistola 007, reduz normalmente para metade o nivel de
ruido.

O departamento de plasticos da PLM levou a efeito um
programa de controle do ruido em suas instalacdes de
producdo. A empresa instalou mais de 50 silenciadores
centrais CD nas suas maquinas de moldagem por sopro. A
empresa conseguiu de um modo eficaz sanear o ruido e,
simultaneamente, eliminar o problema que tinham com os
silenciadores obstruidos.

146 www.silvent.com
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Pro
grama de controle de ruido

Depois de 0 .
o ruido ter sido mapeado e de terem sido decidid a g e d a d O
ecididas

quais as medi
id ari
auels 2 Mecle e;z/:lecessanas, deve elaborar-se um pr
o importan|t 0, com prazos concretos de imp?e&grama
e gue no programa seja indicado qugn-
m é

O responsav
el <
de execucs pela execucao de cada medid
ecucdo da mesma. ida, e qual o prazo

Exemplo

Programa de controle do ruido nas oficinas da Empresa
Metalomecénica S.A.

0Os engenheiros de seguranca mapearam O ruido nas instalacoes de producao € montagem da empresa.
0O nivel de ruido equivalente para 0 pessoal na sala de montagem durante um dia de trabalho foi
calculado entre 79 e 838 dB(A), e na sala de producao entre 83 e 96 dB(A). IssO significa que um
grande numero de empregados esta exposto a doses de ruido que excedem O limite de 85 dB(A)
estipulado pelas autoridades.

Medidas ncarregado Executado

1. Deslocar 0S compressores de ar comprimido da oficina de

producao para um compartimento separado no porao.

5. Montar bicos de sopro de baixa emissao sonora em todos 05

tubos abertos utilizados para limpeza, transporte, secagem, etc.

3. Montar um silenciador nas saidas da bomba de vacuo utilizada par
© mecanismo de elevacao das chapas € montar-ihe uma cobertura de
insonorizacao.

4. Substituir todas as pistolas de ar convencionais por pistolas dea
de baixa emissao sonora, munidas de bicos de seguranca-

5. Equipar as tesouras mecanicas com mecanismo de ejecao
modificado e silenciado.

6. Instalar paingis acusticos no teto da oficina de producao & parreiras
acusticas em yolta das prensas:

7. Equipar com silenciadores individuais todas as valvulas
pneuméticas e saidas de evacuagao de ar comprimido, ou liga-las
aum silenciador central.

8. Montar isolamento acustico em todos 0S recipientes de coleta
calhas de alimentacao.

Com estas medidas, calcula-se que 0 05 niveis de ruido equivalente serao inferiores a 80 dB(A) para todo 0
pessoal, exceto para 05 operadores de prensa, pard cujo valor limite de 85 dB(A) continuara a ser excedido.
Contudo, dentro de dois anos investir-se-a em prensas NOVas e mais silenciosas- As novas prensas estao
p\anejadas para entrar em funcionamento O rmais tardar em April de 2008, apos 0 que @ se espera que @
exposicao dos operadores a0 ruido caia abaixo dos limites estipulados.

A exposicao dos empregados a0 ruido sera novamente medida quando as providéncias acima mencionadas
estiverem concluidas, € outra vez quando as prensas existentes tiverem sido substituidas. Sera feita imedi-
atamente uma reavaliagao das rotinas para selecdo e utilizagao de protetores auriculares. A partir de 1 de
junho de 2006, sera programado um exame peri6dico de audicao para todo O pessoal exposto a niveis de
ruido equivalente superiores @ 75 dB(A).

15 de Marco de 2006 Assir\atura/D‘\retor Executivo

www.silvent.com 147
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Regulamentacao do ruido

As normas que regulam a quantidade de ruido permitida nos
locais de trabalho, estdo estipuladas em, entre outros sitios,
a Diretiva 2003/10/CE da UE, “Ruido no trabalho”, e em
OSHA 1910.95, “ Exposicdo ao ruido ocupacional”.

Alguns paises tm normas ainda mais restritivas do que as
encontradas na Diretiva da UE.

Segundo os regulamentos da UE, aplica-se o seguinte ao
nivel de ruido:

A emissao de ruido deve ser reduzida ao nivel mais baixo
possivel, tendo em consideracdo o progresso técnico e a
acessibilidade a meios para reduzir o ruido. Na Suécia, o valor
limite para o nivel de exposicao diaria ao ruido é 85 dB, ou
seja 2 dB abaixo do requisito minimo da diretiva da UE.
Caso os limites de exposicao indicados sejam excedidos, a
causa devera ser investigada. As medidas corretivas necessarias
deverdo ser planejadas e implementadas. A exposicdo ao
ruido deverd ser reduzida tanto quanto possivel abaixo do
limite indicado.

Todo o pessoal deverd ser informado sobre a violacdo do
limite de exposicao ao ruido, e sobre as medidas tomadas.
O pessoal também deverd ser informado sobre os riscos para
a audicao inerentes a exposi¢do ao ruido, bem como da
obrigacao de utilizar protetores auriculares.

www.silvent.com

As maquinas e dispositivos técnicos deverdo ser concebidos
de acordo com os mais recentes avangos técnicos no sentido
de reduzir o nivel de ruido.

Por outras palavras, é muito importante acompanhar os pro-
gressos tecnoldgicos no que diz respeito a limitagcao do nivel
de ruido.

Geralmente, o método mais eficaz e econdémico de combater
o ruido é fazé-lo na fonte.

Ao determinar qual é a minima exposicao ao ruido possivel,
deverdo ser tomados em consideracdo os mais recentes pro-
gressos tecnologicos e as possibilidades de limitar o ruido.

A Diretiva da UE significa que a antiga referéncia a viabili-
dade econdmica das medidas a tomar para controle do rufdo
ja nao é valida. O objetivo da Diretiva da UE é, entre outras
coisas, garantir que empresas e paises n&o possam melhorar
suas posicoes em termos de competitividade a custa do
sacrificio de um bom ambiente de trabalho.

Existem muitas leis, requlamentos e
diretivas relativas ao ruido e a sequranca
na utilizacdo de ar comprimido.

Para informacédo atualizada, consulte
www.silvent.com
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Seguranca na utilizacao de ar comprimido

Quando se decidiu trabalhar com ar comprimido, escolhe-se
uma fonte de energia capaz de armazenar grandes quanti-
dades de energia. Por isso, devem ser tomadas determinadas
precaucdes para evitar acidentes. A pressao maxima de tra-
balho, temperatura e carga permitidas, tém que ser respeita-
das e nao podem ser excedidas. O ar comprimido néo deve
ser dirigido diretamente contra a pele (o corpo). As medidas
de seguranca relativas a utilizacdo do ar comprimido estao
sendo revistas em muitos pafses.

Atualmente, dois paises, os EUA e a Suica, introduziram
restricoes relativas a quantidade de ar comprimido a que a
pele pode ser exposta.

Os operadores utilizam freqUentemente as pistolas de ar
para se limparem a si proprios de poeira e sujidade. Esta
forma de utilizar o ar comprimido implica o risco de o ar ser
forcado através da pele e entrar na circulacdo sanguinea, cri-
ando uma embolia. Estas restricoes foram impostas devido a
ocorréncia de varios acidentes mortais.

Nos EUA, a seguranca nos locais de trabalho é regulamen-
tada pela legislacdo da OSHA. OSHA significa Occupational
Safety and Health Administration. A utilizacdo do ar
comprimido é coberta pelo paragrafo §1910.242 b, onde

é estipulado que a presséo de ar comprimido em contato
direto com a pele, ndo pode ser superior a 210 kPa (30 psi).

Na Suica, a SUVA, Schweizerische Unfallsversicherungsanstal,
impos restricdes idénticas.

Todos os bicos Silvent estdo concebidos em conformidade
com essas normas de seguranca. A figura abaixo ilustra

gue o bico nao pode ser bloqueado de forma a fechar
totalmente os orificios de saida (obturacao total). Assim, a
pressdo acumulada nunca excede os 210 kPa (30 psi).

Além disso, o paragrafo §1910.242.b estipula que deverdo

Entrada

10 aberturas de saida

Bico Silvent

ser utilizados métodos ou equipamentos que impecam que
uma particula ou apara, independentemente de seu tama-
nho, possa ser soprada para os olhos ou contra a pele do
operador ou de algum colega de trabalho.

A protecao contra particulas pode ser independente do bico
de sopro, como nos casos em que se usam barreiras ou
anteparos. A utilizacdo de cones de ar para protecao é geral-
mente aceita como protecdo para o operador, mas podem
ser necessarias barreiras, placas defletoras e anteparos para
proteger os colegas de trabalho de aparas e particulas pro-
jetadas.

Todos os produtos Silvent estdo concebidos em conformi-
dade com essas normas de seguranca.

A Diretiva de Maquinas

Na UE ¢é aplicada a Diretiva de maquinas 98/37/CE.

Esta diretiva estabelece normas de seguranca e de satde
importantes, no que diz respeito a concepcao e fabricacéo
de maquinas e componentes de seguranca.

Apesar de os bicos de ar comprimido serem utilizados em
maquinas e sistemas abrangidos pela Diretiva de Maquinas,
0s bicos de ar ndo sdo especificamente abrangidos.
Segundo a Diretiva de Maquinas, os componentes
pneumaticos nao precisam de aprovacao CE individual; de
fato, exigir aprovacao individual é considerado ilegal.

Para os fabricantes de maquinas que tém que certificar seus
produtos em conformidade com a Diretiva de Maquinas, as
especificacdes técnicas incluidas no catalogo relativas a tem-
peratura, pressao e voltagem sao suficientes.

Silvent tera todo o prazer em responder a mais
perguntas sobre a Diretiva de Maquinas.

Peca de trabalho

www.silvent.com
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Economia de energia

Em todas as empresas existe uma preocupacdo constante
de reduzir custos. Todas as despesas sdo escrupulosamente
analisadas, incluindo os custos de energia.

H& muitas formas de economizar energia ligada a utilizacéo
de ar comprimido. Por um lado, eliminando fugas, mas
principalmente através de uma utilizacdo mais eficaz do ar
comprimido.

Pelo menos, tdo importante como economizar dinheiro, é
investir em medidas que reduzam o consumo de energia e
proporcionem mais conforto e melhor qualidade de vida.
Um numero crescente de pessoas toma consciéncia da cor-
relacao entre a satisfacdo no trabalho e o desempenho
profissional. Um bom exemplo disso é a utilizacdo de bicos
de sopro corretamente dimensionadas nas operacoes de
limpeza com ar comprimido. Além da reducao dos custos
de energia, obtém-se também niveis de ruido consideravel-
mente menores.

Os custos da energia sdo evidentemente um fator fun-
damental no dimensionamento de uma instalacéo de ar
comprimido. Por isso é importante encontrar uma solu¢ao
gue nao sé cumpra os requisitos de desempenho e de
qualidade, mas que garanta também uma eficaz utilizagdo

da energia. O custo adicional da aquisicao do equipamento
que satisfaca ambos os critérios, € um étimo investimento a
longo prazo.

Sopro com ar comprimido

Quando se utiliza ar comprimido para operacdes de limpeza,
selecdo ou secagem, a maioria das pessoas fazem-no com
um tubo aberto. Geralmente nao se perde muito tempo
com o dimensionamento do tubo; utiliza-se apenas um
tubo.

Escolhe-se um tubo suficientemente grande para garantir
que a operacao de sopro seja efetuada. Na grande maioria
dos casos esse procedimento resulta em um superdimen-
sionamento da forca de sopro.

Um dimensionamento técnico efetuado de forma apro-
priada, que resulte na escolha do bico de ar, distancia
e angulo de sopro corretos, conduz normalmente a
uma economia de energia de 30 a 50%.

Economia de energia e economia de poténcia com bicos Silvent

TUBO CONSUMO CUSTO SUBSTITUIR POR AR ENERGIA POTENCIA ECONOMIZADA
© INTERIOR| DE AR ANUAL | BICO SILVENT ECONOMIZADO | ECONOMIZADO| NA COMPRESSAO
mm | poleg. | Nm*h | scfm usb Nm*h| scfm | % | USD kw %
2 5/64 8 47 $84 MJ4 4 2.4 50 $42 0.3 50
25 (332 |12 7.1 $127 MJ5 2 1.2 (17 | $21 0.2 17
3 1/8 17 10.0 $180 MJ6 3 1.8 18 $32 0.2 18
4 5/32 30 17.7 $317 *512, 209 L, 011, 701, 811, 921, 961, 971, 209| 11 6.5 37 $116 0.9 37
5 3/16 47 27.7 $496 *700 M, 1011 22 13.0 |47 $232 1.8 47
6 1/4 67 39.5 $708 920 A 37 21.8 |55 $391 3.0 55
7 9/32 |92 54.2 $972 *973, 703 34 20.0 |37 | $359 2.8 37
8 5/16 118 69.5 $1 246 404 L 50 29.5 (42 $528 4.1 42
10 | 3/8 185 109.0 $1954 *705 L, 2005, 705 90 53.0 (49 $950 7.3 49
12 |12 266 156.7 $2 809 *707 L, 407 L 146 (86.0 |55 $1 542 11.9 55
14 | 9/16 363 2138 $3 833 710 147 |86.6 |40 $1 552 11.9 40
16 |58 474 279.2 $5 005 412 L 270 |159.0 |57 $2 851 21.9 57
17 | 1116 | 536 315.7 $5 660 715 C 225 [132.5 (42 $2 376 18.3 42
18 | 23/32 | 599 352.8 $6 325 715L 287 [169.0 |48 $3 031 233 48
20 | 3/4 740 4359 $7 814 720 320 |188.5 (43 $3379 26.0 43
25 |1 1159 | 682.7 $12 239 *730C, 735 L 523 | 308.0 | 45 $5523 425 45

* Os valores podem variar um pouco conforme o bico de sopro.

Comparison table for open pipe

and Silvent nozzles at 500 kPa 1760 40%

(71.5 psi). 1.5¢ (USD)

www.silvent.com



Reducao de pressao

A configuracdo patenteada dos bicos Silvent permite uma
utilizacdo mais eficaz do ar comprimido, o que por sua vez
lhe permitira reduzir a pressao em suas estacdes de trabalho.
A pressao mais baixa implica em um nivel sonoro ainda mais
baixo e também um menor consumo de energia.

Deve-se tentar sempre ter a pressao certa no lugar certo,
nem muito alta nem muito baixa.

A pressao de trabalho influencia diretamente a poténcia reg-
uerida. Uma pressao mais alta implica necessariamente em
um consumo mais alto de energia. O aumento da pressao
de trabalho para compensar quedas de pressao, implica
sempre em custos de operacado mais elevados.

Um aumento de pressdo de um bar tem como resultado

um aumento de consumo de energia de cerca de 8%. Uma
reducdo equivalente tem como resultado um aumento cor-
respondente do lucro.

Um aumento de pressao de um bar (14.3 psi) tem como
resultado um aumento de consumo de energia de cerca
de 8%.

Um estudo sobre preservagao de energia e do meio
ambiente

O Ministério do Ambiente da Gra-Bretanha realizou recen-
temente um estudo sobre 0 modo como o consumo de ar
comprimido poderia ser reduzido mediante da utilizacdo de
bicos de seguranca. Os bicos de seguranca Silvent foram
comparados com sopro convencional de tubo aberto. O
teste foi realizado pela empresa Van Leer Ltd., fabricante
de barris de aco. O ar comprimido foi utilizado em diversas
estacdes ao longo do processo de producéo.

Apds o ensaio dos bicos de sopro Silvent, foram tiradas as
seguintes conclusoes:

e Uma reducao de 25% dos custos de energia

¢ O investimento foi amortizado em quatro meses

e Grande potencial de economia

e Providéncias extremamente simples

FATOS | economia de energia

Custos de operacao

A maior despesa associada a uma operacao de sopro é o
custo de operacao para produzir o ar comprimido.
Calculados para um periodo de cinco anos, os custos de
investimento e financiamento para aquisicdo de bicos de
sopro sao insignificantes.

A instalacdo de um tubo aberto representa apenas uma
despesa. A instalacdo correta de um bico Silvent representa
um investimento na reducdo de custos.

O equipamento certo e o conhecimento reduzem os
seus custos de operacdo.

Um relatdrio escrito pelo Ministério do Ambiente na
Gré-Bretanha demonstra como economizar ar comprimido
mediante a utilizacdo de bicos de sopro apropriados.
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DADOS TECNICOS | resumo

Resumo — dados técnicos

A informacao mais importante e a maior parte das carateris-
ticas técnicas encontram-se no catalogo. Na tabela seguinte
podera ver aonde os encontrar. Por motivos de limitacdo de
espaco colocamos determinados desenhos e determinada

informacao técnica no nosso sitio da web. A informacao no
nosso sitio da web é atualizada constantemente, razao pela
qual é aconselhavel que a consulte para se manter atualizado.

NEWS! 10 TRUTHS GUIDELINES TOGETHER...

No nosso sitio da web encontrara também o nosso “online H % o E -

selection guidelines”, aonde podera encontrar facilmente os
produtos adequados a sua aplicacdo e comparar diferentes
produtos.

Pag. de
Dados produto corresp. Pagina www.silvent.com
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Poténcia de sopro [ J
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Reducdo de nivel sonoro em % ([
Reducdo do nivel sonoro em dB(A)
Economia de ar em % [
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DADOS TECNICOS | o catalogo

Dados comuns ao catalogo inteiro

Todos os dados apresentados no catédlogo estdo baseados
em medicoes realizadas nas condi¢des seguintes:

Pressao de alimentacao

A pressao de alimentacdo é medida exatamente antes do
bico. E indicada em kilo Pascal [kPa] ou libras por polegada
guadrada [psi].

500 kPa (71.5 psi), onde nada seja indicado em contrério.

Nivel sonoro

O nivel sonoro é medido a 1 metro de distancia (3.28 ft) do

bico, com o microfone perpendicular ao jato de ar. E indicado

em decibéis A [dB(A)]. Os dados e informacées contidos neste impresso estdo
baseados na gama de produtos e normas vigentes atuais.
Reservamo-nos o direito de introduzir altera¢cées acompan-

Poténcia de sopro .
N ) ) hando o desenvolvimento e futuras normas. Reservamo-nos
A poténcia de sopro é medida contra uma balanca com também por eventuais erros de impressao.

uma superficie plana de 345 x 310 mm (13.58"x12.20"), a
uma distancia de 200 mm (7.87"). E indicada em Newton
[N] ou oncas [oz].

Consumo de ar

O consumo de ar é medido com um fluxdémetro. £ indicado
em metros clbicos padrao por hora [Nm*/h] ou pés cubicos
padrdo por minuto [scfm].

Dimensoes
Todos os valores em mm, se nada for dito em contréario.

Regras de utiliza¢do Intervalos de temperatura para diferentes materiais de
Os produtos Silvent destinam-se a utilizacdo em sistemas de  bico.
ar comprimido industriais. Nao devem ser utilizados quando  Zinco -20° a +70°C  (-4° a 158°F)
a pressao ou temperatura excedam os valores maximos Stainless steel -20° a +400°C (-4° a 752°F)
prescritos. Aluminum -20° a +150°C (-4° a 302°F)
PEEK -65° a +260°C (-85° a 500°F)

Pressdao maxima de trabalho Onde néo haja indicacao.
1.0 MPa (143 psi), se nada for dito em contrério.
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DADOS TECNICOS \ a diferentes pressoes

Bicos de ar comprimido

Unidades SI

MODELO POTENCIA [N] FLUXO [Nm3/h] SOM [dB(A)]

PRESSAO [kPa] |200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000
Poténcia de sopro 0-6 N

M4 0.4 0.7 1.1 1.4 1.8 1.4 3.1 4.8 6.4 8.1 66.8 74.3 76.6 80.0 81.4
MJ5 0.7 1.5 2.1 2.9 3.6 4.5 7.9 1.4 14.8 18.2 72.3 77.6 80.7 84.5 86.0
MJ6 1.1 2.1 3.0 4.0 5.0 6.8 11.6 16.6 21.4 26.2 74.6 80.5 83.6 87.5 88.4
209 L 1.4 2.7 4.0 5.3 6.8 8.5 13.8 20.1 26.4 32.2 70.0 75.5 78.7 83.0 86.0
512 1.4 2.6 4.0 5.1 6.3 9.3 15.3 22.8 29.8 36.8 71.0 76.8 81.0 84.9 87.5
630 1.1 2.3 3.7 4.8 6.0 6.5 12.5 20.1 27.1 34.1 71.0 76.8 81.0 84.9 87.5
011 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 225 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0
701 1.4 2.6 4.0 52 6.3 10.0 16.5 26.5 33.2 40.0 75.3 80.0 83.6 86.2 87.5
811 1.1 2.2 3.3 4.3 5.4 7.5 12.5 17.6 22.7 27.7 69.5 76.7 80.9 83.6 85.9
921 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.9 13.5 19.8 25.8 31.8 69.2 76.4 80.8 83.5 85.7
961 1.3 2.6 3.9 5.1 6.6 9.0 15.5 22.7 29.6 36.5 711 78.1 82.8 85.5 87.6
971 1.6 3.1 4.6 6.0 7.5 10.5 17.9 24.7 31.7 38.8 71.7 79.3 82.7 85.4 87.4
209 1.4 2.8 4.1 5.5 7.0 9.5 15.5 225 29.5 36.0 72.0 77.5 80.7 85.0 88.0
217 1.3 2.5 3.7 5.0 6.3 8.6 14.0 20.2 26.6 32.4 71.0 76.5 79.7 84.0 87.0
218 1.3 2.5 3.7 5.0 6.3 8.6 14.0 20.2 26.6 324 71.0 76.5 79.7 84.0 87.0
209-51 2.3 4.5 6.7 8.8 11.0 16.7 28.2 394 50.9 62.1 76.9 83.6 87.6 90.5 92.5
700 M 1.8 3.2 53 7.0 8.9 12.9 21.3 31.0 40.0 48.6 75.8 82.5 86.7 88.6 90.3
1011 1.9 3.6 53 6.9 8.5 13.0 22.1 30.9 40.0 48.3 74.0 81.2 85.5 88.6 90.7
920 A 2.0 4.3 7.0 9.2 11.4 12.0 25.0 38.0 50.1 62.0 72.0 79.1 83.3 86.6 88.4
920 R 1.8 3.9 6.3 8.3 10.3 10.8 22.5 34.2 45.1 55.8 71.0 78.1 82.3 85.6 87.4
Alta poténcia de sopro 6 - 130 N

973 4.0 7.9 11.5 15.2 18.9 29.2 49.0 67.9 87.2 106.5 76.7 84.0 87.6 90.5 92.6
703 4.1 7.8 11.8 15.3 19.1 29.8 49.5 71.5 90.2 106.1 83.0 87.0 90.8 93.0 94.6
404 L 5.6 10.8 16.4 21.9 27.0 36.0 57.2 80.8 104.3 125.4 76.0 81.5 84.7 89.0 92.0
2005 6.6 12.2 17.8 234 29.0 48.5 81.1 114.0 146.8 179.6 82.8 90.0 94.4 97.4 99.3
705 6.3 12.1 18.3 24.0 30.0 49.8 82.0 114.0 149.0 180.0 85.6 90.6 95.0 97.6 100.0
705 L 6.5 13.1 20.2 271 33.9 43.1 78.0 111.2 145.8 181.1 86.0 91.2 94.0 96.1 97.6
707 L 9.0 16.9 25.0 33.2 40.9 60.9 99.8 139.1 176.9 219.8 87.8 92.3 95.1 97.0 98.6
707 C 8.1 15.3 23.6 31.0 38.7 62.7 103.3 145.0 183.5 224.0 88.3 93.3 96.3 99.0 100.3
407 L 9.5 19.3 29.0 38.9 47.7 52.8 96.7 139.0 182.6 223.7 78.5 84.0 87.3 91.5 94.5
710 11.8 23.6 35.0 47.3 58.3 93.0 175.0 250.0 340.1 412.0 91.1 96.7 100.7 103.5 105.4
412 L 16.3 31.7 48.5 60.4 74.2 97.7 167.8 236.8 313.2 386.9 80.8 86.3 89.5 93.8 96.8
715 C 18.1 35.7 53.3 71.2 88.9 142.8 257.0 364.0 476.4 587.2 92.1 97.6 101.7 103.0 104.5
715L 24.4 47.3 73.5 98.0 115.1 165.5 284.8 412.8 535.0 654.8 97.9 103.4 107.7 111.2 112.7
720 20.0 51.7 82.9 114.1 145.4 182.6 343.5 500.0 650.1 804.1 96.1 101.2 105.0 107.3 109.8
730 C 31.8 75.3 117.9 161.9 205.2 275.6 518.5 750.0 990.6 12283 |(97.3 102.5 106.3 107.7 109.1
735 L 47.0 99.1 155.2 209.6 261.8 331.0 619.8 908.2 1180.5 1460.0 |101.1 106.5 110.4 112.2 113.4
Laminas de ar e cortinas de ar

302 L 2.6 53 8.1 10.6 13.4 17.0 27.7 40.3 53.2 64.4 73.0 78.5 81.7 86.0 89.0
304 L 5.6 10.8 16.4 21.9 27.0 36.0 57.2 80.8 104.3 125.4 76.0 81.5 84.7 89.0 92.0
306 L 8.3 16.2 24.3 324 40.7 54.7 89.3 123.0 156.7 200.3 78.8 83.3 86.5 90.8 93.8
362 2.4 5.2 7.8 10.2 13.2 18.0 31.0 454 59.2 75.0 73.1 81.1 85.8 88.5 90.6
364 5.4 10.4 15.6 20.4 26.4 36.0 62.0 90.8 118.4 150.0 771 84.1 88.8 91.5 93.6
366 8.1 15.6 234 30.6 39.6 54.0 93.0 136.2 174.6 225.0 78.9 85.9 90.6 93.3 95.4
392 4.2 8.8 14.0 17.8 23.4 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 75.0 82.1 86.3 89.6 91.4
394 9.1 17.6 26.1 34.6 43.1 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 78.0 85.1 89.3 92.6 94.4
396 16.5 26.4 39.2 49.8 69.3 75.0 150.0 225.0 300.0 375.0 79.8 86.9 91.1 94.4 96.2
372 8.0 15.8 22.9 30.3 37.8 58.4 98.0 135.8 174.4 212.9 79.7 87.0 90.6 93.5 95.6
374 16.0 31.6 45.8 60.7 75.6 116.8 196.0 271.6 348.7 425.8 82.7 90.0 93.6 96.5 98.6
378 32.0 63.2 91.6 121.4 151.1 233.6 392.0 543.2 697.4 851.7 85.7 93.0 96.6 99.5 101.6
Especial

910 2.2 4.3 6.7 8.8 11.0 15.6 30.0 44.8 59.9 73.3 76.5 83.4 87.0 90.1 92.6
912 53 10.3 16.1 211 26.4 374 72.0 107.5 143.7 176.0 81.1 87.8 90.7 92.9 94.1
915 2.0 4.1 6.6 8.9 11.2 20.5 33.5 44.5 56.2 67.9 79.4 84.6 88.3 91.1 92.6
952 2.8 52 8.0 10.2 12.6 18.6 30.6 45.6 59.6 73.6 75.0 80.8 85.0 88.9 91.5
453 8.4 15.6 24.0 30.6 37.8 55.8 91.8 136.8 178.8 220.8 82.0 87.8 92.0 95.9 98.5
454 6.3 13.1 19.4 25.7 33.0 50.7 87.4 128.0 167.0 205.9 78.9 85.2 89.7 92.2 94.4
455 14.7 28.7 43.4 56.3 70.8 106.5 179.2 264.8 345.8 426.7 86.0 91.8 96.0 99.9 102.5
463 L 17.3 334 49.4 65.6 84.1 110.5 179.4 261.3 343.2 418.6 83.9 89.4 92.6 96.9 99.9
464 12.6 26.2 38.8 51.4 66.0 108.0 186.0 272.4 355.2 438.0 80.9 88.1 92.7 95.2 98.2
465 L 29.9 59.6 88.2 117.8 150.1 218.5 365.4 533.7 698.4 856.6 85.9 93.3 97.8 100.3 102.5
473 L 41.2 78.4 115.6 152.8 194.0 267.0 438.2 630.0 821.6 1003.2 |87.2 94.1 98.4 101.9 103.3
474 299 59.8 92.0 121.9 151.8 207.0 356.5 522.1 680.8 839.5 84.7 91.7 96.4 99.1 101.2
475 L 711 138.2 207.6 274.7 345.8 474.0 794.7 1152.1 1502.4 1842.7 |89.2 96.1 100.4 103.6 105.1
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Bicos de ar comprimido
Unidades americanas

DADOS TECNICOS | a diferentes pressoes

MODELO POTENCIA [oz] FLUXO [scfm] SOM [dB(A)]

PRESSAO [psi] 40 60 80 100 120 40 60 80 100 120 40 60 80 100 120
Poténcia de sopro0-6 N

Ml 1.9 2.7 3.6 4.5 5.4 1.2 1.9 2.6 3.3 3.9 70.2 73.9 76.4 78.5 80.1
MJ5 3.5 53 7.0 8.8 10.5 3.4 4.8 6.2 7.6 9.0 74.8 78.4 80.8 82.8 84.3
MJ6 5.2 7.6 10.0 12.4 14.8 5.1 7.1 9.0 11.0 13.0 77.4 81.0 83.5 85.5 87.1
209 L 6.9 10.1 13.0 16.3 20.0 6.5 8.4 11.0 13.6 16.0 72.5 75.8 78.1 81.6 84.3
512 6.5 9.5 12.5 15.5 18.6 7.1 9.8 12.6 15.4 18.0 73.3 77.0 80.1 82.8 85.2
630 5.0 8.2 11.4 14.5 17.7 4.9 7.7 10.5 13.2 15.9 73.3 77.0 80.1 82.8 85.2
011 6.8 10.1 133 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9
701 7.6 10.6 13.8 17.0 20.2 8.2 11.3 14.4 17.6 20.8 76.8 80.3 82.8 84.9 86.6
811 5.5 8.2 10.8 13.5 16.2 5.6 7.7 9.8 11.8 13.9 73.0 771 80.0 82.3 84.2
921 5.9 8.9 11.8 14.8 17.8 6.0 8.5 10.9 13.4 15.9 72.7 76.9 79.8 82.1 84.1
961 6.4 9.7 12.7 15.7 19.4 6.9 9.4 12.4 15.2 18.1 73.7 78.4 82.2 84.0 85.9
971 7.8 11.5 16.2 18.8 22.4 7.9 10.8 13.7 16.6 19.5 75.3 79.2 82.0 84.1 85.9
209 6.8 10.1 133 16.7 20.1 7.2 8.8 12.5 15.2 17.9 74.3 77.8 80.5 82.8 84.9
217 6.1 9.1 12.0 15.0 18.1 6.5 7.9 11.3 13.7 16.1 73.3 76.8 79.5 81.8 83.9
218 6.1 9.1 12.0 15.0 18.1 6.5 7.9 1.3 13.7 16.1 73.3 76.8 79.5 81.8 83.9
209-51 11.3 16.7 22.0 27.4 32.8 12.6 17.2 21.9 26.6 31.3 80.2 84.1 86.9 89.1 90.9
700 M 8.4 12.6 16.8 21.0 253 8.8 12.6 16.3 20.0 23.7 79.0 82.8 85.6 87.5 88.9
1011 9.1 13.2 17.2 21.3 253 9.8 13.5 17.1 20.8 24.4 77.5 81.7 84.7 87.1 89.0
920 A 10.4 16.2 22.1 27.8 33.7 10.8 15.4 20.0 24.6 29.2 75.1 79.3 82.5 85.0 87.0
920 R 9.4 14.6 19.9 25.0 30.3 9.7 13.9 18.0 22.1 26.3 74.1 78.3 81.5 84.0 86.0
Alta poténcia de sopro 6 - 130 N

973 19.7 289 38.0 47.2 56.4 21.9 29.8 37.7 45.6 53.6 80.2 84.2 87.0 89.2 91.0
703 19.6 284 37.8 471 56.0 21.1 29.5 38.0 471 54.8 84.9 88.0 90.2 91.9 92.3
404 L 27.6 40.4 53.4 67.4 79.4 27.7 34.7 44.2 53.6 62.2 78.7 81.8 84.1 87.5 90.2
2005 31.2 45.0 58.8 72.6 86.5 36.3 49.8 63.2 76.7 90.3 86.3 90.5 93.5 95.8 97.7
705 30.2 443 58.2 73.5 88.7 34.0 47.2 60.9 74.9 89.0 87.8 91.3 94.2 96.4 97.8
705 L 32.0 49.0 65.8 83.3 99.6 33.1 47.4 60.8 74.9 89.9 89.1 91.6 93.3 94.5 95.7
707 L 44.3 63.2 81.5 102.1 120.2 46.8 60.6 76.1 90.9 109.1 91.0 92.7 94.4 95.3 96.7
707 C 39.0 58.0 76.9 96.0 115.0 46.7 63.3 79.8 96.4 113.0 90.7 93.8 96.0 97.6 99.0
407 L 46.8 72.1 94.5 119.6 140.2 40.6 58.7 76.0 93.9 111.0 81.3 84.3 86.6 89.9 92.7
710 61.5 90.9 118.7 148.0 177.4 76.5 108.7 140.0 172.3 203.0 92.5 97.0 99.8 102.3 103.8
412 L 80.2 118.5 158.1 185.8 218.1 75.1 101.9 129.5 161.0 192.1 83.7 86.6 88.8 92.2 94.9
715 C 88.6 132.3 175.7 219.5 263.2 110.8 156.5 201.9 247.6 293.3 94.9 98.1 100.3 102.1 103.5
715L 121.9 179.3 236.3 293.6 351.0 126.0 176.7 227.0 277.7 328.3 100.7 104.5 107.2 109.4 1111
720 111.8 239.4 266.9 346.1 425.3 143.7 210.0 2741 340.0 405.9 97.7 101.3 104.2 106.1 107.5
730 C 173.2 280.3 386.7 493.8 600.9 219.2 317.3 414.6 512.6 610.6 99.9 103.0 105.1 106.8 108.1
735 L 231.4 370.5 505.8 644.6 769.5 254.5 376.3 496.7 606.8 724.7 104.7 106.9 109.6 110.3 111.2
Laminas de ar e cortinas de ar

302 L 12.8 19.8 26.4 32.6 394 13.1 16.8 22.0 27.3 32.0 75.6 78.8 81.1 84.5 87.3
304 L 27.6 40.4 53.4 67.4 79.4 27.7 34.7 44.2 53.6 62.2 78.7 81.8 84.1 87.5 90.2
306 L 40.9 60.6 79.2 99.6 119.6 421 54.2 67.3 80.6 99.4 81.6 83.6 85.8 89.2 92.0
362 11.8 19.4 25.4 31.4 38.8 13.8 18.8 24.8 30.4 37.2 75.7 81.4 85.1 87.0 88.8
364 26.6 38.9 50.8 62.7 77.6 27.7 37.6 49.7 60.9 74.5 79.9 84.4 88.1 89.9 91.8
366 39.9 58.3 76.3 94.1 116.4 41.5 56.5 74.5 89.8 111.7 81.7 86.2 89.9 91.7 93.6
392 20.8 31.9 43.4 54.6 65.7 20.0 30.1 40.1 50.3 60.7 78.5 82.7 85.6 87.9 89.8
394 48.2 68.0 87.1 106